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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
ul.: JARZEBINOWA, JASMINOWA, POPRZECZNA
W ZYRARDOWIE

I. Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.

II. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano m.in. nastepujgce materiaty:

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500, zaewidencjonowana przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie
Warunki techniczne wydane przez PGK ..Zyrardow” Sp.iz:0i0;

Protokot Nr 161.2015 narady koordynacyjnej dotyczgce] usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 10.04.2015 r.

Decyzja Nr GK.7230.2.68.2015.GKVIII z dnia 24.04.2015 r. wydana przez
Prezydenta Miasta Zyrardowa zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym
ul.: Jasminowej, Poprzecznej i Jarzebinowe] sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej

Ustalenia z Inwestorem

Obowiazujace normy 1 przepisy

Wizje lokalne w terenie

I1I. Zakres opracowania

Zgodnie z Umowag niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy
sanitarnej, budowy sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej] w ul. Jarzebinowej,
Jasminowej 1 Poprzecznej w Zyrardowie.



IV.Etap I — Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

1. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC PN 10 © 110/4,2 mm
o dlugosci 82,0 mb.

Elementem sieci sg odejscia w pasie drogowym z rur PE @ 40/3,7 mm o dlugosci
4,5 mb.

1.1. Koncepcja rozwigzania

Projektowana sie¢ wodociagowa wlaczona bedzie do wodociggu PVC 110
w ul. Jarzgbinowej (wezet W)). Istniejacy hydrant zdemontowaé¢ i po wstawieniu
trojnika DN 100/80/100 mm ponownie zamontowa¢. Trase wytyczono w pasie
drogowym nieutwardzonym ulepszonym ul. Jarzgbinowej i ul. Poprzecznej.

Sie¢ doprowadzi wodg¢ do posesji potozonych wzdluz trasy projektowanego wodociggu.
Odejscia siect w pasie drogowym zakonczy¢ korkami PE.

1.2. Ruraz

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur ci$nieniowych PVC PN 10 @ 110 mm,
a odejscia sieci z rur PE @ 40. Rury PVC laczone begda ze soba na wcisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych. Polaczenia w wezlach sieci wodociagowej
zaprojektowano z ksztaltek 1 armatury zeliwnej kolnierzowej tgczonej za pomoca srub
stalowych nierdzewnych. Potgczenia rur PVC z armatura Zeliwng przyjeto za pomocg
ksztaltek  zeliwnych  jednokolnierzowych. przejsciowych. Przy  polaczeniach
kothierzowych nalezy zastosowac uszczelki klingierytowe.

1.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w 1 hydrant nadziemny p.poz. DN 80 mm
z zasuwg odcinajacg DN 80 mm. W wezlach W, 1 W3 zaprojektowano zasuwy liniowe
DN 100 mm. Zasuwy z zeliwa sferoidalnego. Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe
zakonczong w skrzynce do zasuw. Stosowaé obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaj
B (wg PN-M-74081). Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ plytkami betonowymi
i oznakowac tabliczkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4. Roboty ziemne

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegata w nawierzchniach nieutwardzonych

ulepszonych,

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie
z PrPN-B-10736. a w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkow bezpieczenstwa pracy.



Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN — 83/8836 — 02.
mechanicznie przy pomocy koparki. Umocnienie scian wykopdw mogg stanowic
obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sktada sie z dwadch ptyt. taczacych je
czterech rozpdr, amortyzatorow gumowych 1 sworzni oraz zawleczek. ktore stuzg do
zabezpieczenia polgczenia rozpor z plytg. Przy montazu elementow, zabudowie
1 wyjmowaniu z wykopu przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie
w wykopie przy pomocy koparko-tadowarki.

W zasiggu koron drzew prace wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni. Przy
nadmiernych zblizeniach przewodu wodociagowego do drzew. przewod ukiada¢ metoda
podkopu. Przy stupach zachowac odlegto$¢ minimum 1,5 m. od podziemnych czesci
stupow oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopéw dojazd do stanowisk
stupowych.

Material do podsypki powinien spelniaé¢ nastgpujace warunki:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do wuzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m. (po zageszczeniu) powyze] wierzchu rury. Material stuzacy do
wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki, co material do wyrdéwnania
podloza. Wypelnienie dookola rurociggu moze byé gruntem z wykopu, jesli ten grunt
spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikngé uniesienia si¢ rury. Poniewaz wodociag bedzie ulozony
w pasie drogowym. aby unikng¢ osiadania gruntu. zasypke nalezy zagesci¢ do min.
98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Wymagane sa udokumentowane badania
stopnia zageszczenia, przeprowadzone przez uprawnione do tego osoby.

Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Podezas zaggszczania wskazane jest polewanie gruntu wodg, co zapewnia wysoki
stopien zageszczenia.

Zasypywanie wykopdw wykonaé¢ po owczesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci
przewodow wodociggowych.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione a rury ukladane na sucho.

1.5. Skrzyzowanie przewoddow z przeszkodami

W miejscu skrzyzowania z przewodami energetycznymi zabezpieczy¢ je rurg
dwudzielng PE. Konce rury uszczelni¢ gling z materiatem wldknistym lub piankg
poliuretanowg samoutwardzalng. Jezeli do czasu budowy wodociagu wykonany zostanie
gazocigg, to prace w miejscu skrzyzowania prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia.



1.6. Montaz przewoddow wodociagowych

Do montazu stosowa¢ rury wodociggowe PVC PN 10 oraz PE, ktoére posiadajg
odpowiedni atest higieniczny, wazng aprobate techniczna i spelniaja wymagania PN.
Montaz przewodéw wodociggowych wykonaé¢ zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddéw wodociggowych z nieplastyfikowanego PVC, zgodnie ze
schematem uzbrojenia wezldow. Nad przewodem (ok. 30 cm) nalezy ulozy¢ tasme
znacznikowa koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedyncza wkiadka stalows.
W celu stabilizacji ulozonego przewodu wodociggowego 1 zabezpieczenia go przed
wyboczeniem, w wezlach i pod armaturg wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20;
wymiary 0.5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te nalezy rowniez umiesci¢ w miejscach montazu
hydrantéw (pod trdjniki oraz kolana ze stopka) oraz przy kolanach i tukach powyzej
15°. Miedzy blokami a rurami wykona¢ dylatacje z folii polietylenowej.

1.7. Préba ciSnieniowa, plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Probe cisnieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i ptukanie
sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 .
Zmontowany wodociag zasypa¢ 30 cm warstwa ziemi, miejsca polgczen i uzbrojenie
sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurocigg podda¢ prébie na cisnienie
1.0 MPa. Prébe szczelnosci mozna uznaé za prawidlows, jezeli w ciagu 30 minut nie
zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0.01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed
oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie. Przewody
wodociggowe napei¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m®> wody. Po
24 godzinach wypelniony wodg z roztworem chloru wodociagg nalezy pluka¢ woda
sieciowg do momentu wyplyniecia na koncu przewodu pozbawionej zapachu chloru
wody. Rury pluka¢ woda pod duzym cisnieniem przy otwartym hydrancie na koncu
wodociagu. Wode odprowadzi¢ do rowdw przydroznych uwazajgc. aby silny strumien
nie spowodowal uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekceji i ptukania pobraé¢ probki wody
do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej 1 otrzymaé pozytywng opinie na temat
przydatnosci wody do picia.

Przed oddaniem do eksploatacji, woda w sieci powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r, (Dz.U.Nr
203, poz. 1718).

1.8. Oznakowanie

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu oznakowaé we
obowiagzujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych™). Zasuwy i hydrant oznakowac tabliczkami
malowanymi przymocowanymi do stalych elementdéw, np. ogrodzenia, albo
przytwierdzonymi do stupkéw betonowych.



1.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno mie¢ pelne zabezpieczenie wewnetrzne
1 zewnetrzne przed korozja. Producenci armatury zeliwnej (zasuwy. hydrant) zapewniaja
to poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowej. Trojniki, kolano pod hydrant
pomalowane sg fabrycznie materialem bitumicznym. Nalezy przestrzegac
obowiazujacych norm i przepisow.

1.10. Eksploatacja i konserwacja

W celu prawidlowej eksploatacji sieci nalezy okresowo odpowietrza¢ ja poprzez
odlaczenie zasilania i wypuszczenie wody przez hydrant. Niezbedne jest rowniez
uruchomienie przynajmniej raz na kwartal hydrantu i zasuw. poprzez kilkakrotne
podliaczenie 1 pozostawienie w stanie wyjsciowym.

2. Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC @ 200/5,9 mm z rdzeniem litym
o dtugosci 107,0 mb.

Elementem sieci sg odej$cia w pasie drogowym z rur PVC @ 160/4,7 mm z  rdzeniem
litym o dtugosci 19,5 mb.

2.1. Koncepeja rozwigzania

Scieki odprowadzone zostang do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wlaczenie nastapi do
studzienki kanalizacyjnej o rzednych 119,57/114,84 na kanale sanitarnym PVC 200 mm
w ul. Jasminowej, za pomocg kaskady wewnatrz studni.

Projektuje si¢ studzienki niewlazowe wykonane z PVC o @ 425 mm i studzienke
wlazowa wykonang z PVC o © 1000 mm. Studzienki z wiazami zeliwnymi 40 T
(obcigzenie 40 ton). Wiazy obetonowac pierscieniami betonowyni - beton kI. B 15. Pod
pierscieniami podsypka z ttucznia drogowego grubosci 20 cm.

Odejscia sieci w pasie drogowym zakonczy¢ korkami PVC.

2.2. Roboty ziemne

Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiegala bedzie w nawierzchniach nieutwardzonych

ulepszonych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzié¢ zgodnie z:

o BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze™



e PN-92/B-10735 “Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze™
oraz w powigzaniu z PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Podzial. nazwy symbole
i okreslenia™.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN — 83/8836 — (2,
mechanicznie przy pomocy koparki. Umocnienie $cian wykopdéw moga stanowic
obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sklada sie z dwdch plyt, Igczacych je
czterech rozpor, amortyzatorow gumowych i sworzni oraz zawleczek, ktore stuzg do
zabezpieczenia polgczenia rozpor z plyta. Przy montazu elementow, zabudowie
i wyjmowaniu z wykopu przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie
w wykopie przy pomocy koparko-tadowarki.

W zasiegu koron drzew prace wykonywaé recznie. bez uszkodzenia korzeni. Przy
nadmiernych zblizeniach przewodu wodociagowego do drzew, przewod uktada¢ metodg
podkopu. Przy stlupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 1,5 m. od podziemnych czesci
stupéw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk
stupowych.

Zasypywanie wykopow wykona¢ po dwczesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci
i inwentaryzacji powykonawczej.

2.3. Skrzyzowanie przewodoéw z uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z przewodami energetycznymi zabezpieczy¢ je rurg
dwudzielng PE. Konce rury uszczelni¢ gling z materialem widknistym lub pianka
poliuretanowsg samoutwardzalng. Jezeli do czasu budowy kanalu wykonany zostanie
gazocigg, to prace w miejscu skrzyzowania prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela
uzbrojenia.

2.4. Montaz kanalu i studzienek

Do montazu stosowac:

- rury PVC i ksztaltki kielichowe, taczone na uszczelki gumowe;

- studzienki z PVC/PE.
Podsypka winna by¢ zageszczona niezwlocznie po wbudowaniu. Zageszczenie podtoza i
podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej proby Proctor a. Warstwa
podsypki grubosci 15 c¢m uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna byc
zageszezona bardziej niz do stanu sredniego zaggszezenia. Pozwoli to na elastyczne
ulozenie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona
podczas zageszczania zasypki wokot rury.
Zageszczanie powinno przebiega¢ warstwami, recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma
najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu i dlatego nie wolno dopusci¢ do
wystapienia pustych przestrzeni szczegélnie w dolnej czesei rury. Dopuszezalne jest
stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztalcenia lub
przemieszczenia przewodu.
Wykop nad rurg, 30 cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz % srednicy
zewnetrznej. Do zageszczenia uzywaé tylko sprzgtu lekkiego. Wykonywaé
zasypywanie warstwami, do uzyskania stopnia zageszczenia min. 98 %



zmodyfikowanej proby Proctor a. Stopien zageszczenia gruntu bedzie bardzo istotny,
gdyz niewlasciwe zageszczenie spowoduje osiadanie gruntu.

STUDZIENKA PVC 425 mm

1. Kinete posadawia si¢ sztywno na wlasciwie przygotowane]j podsypce, poprzez wcisnigcie
tak. aby wypetni¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinete laczy si¢ z rurociggiem
analogicznie do fgczenia rur z PVC. Tak posadowiong kinete zasypuje si¢ do wysokosci
ok.15 em powyzej wlotow kinety.

2. Nastepnie przygotowaé kinete do montazu rury trzonowej. ktdra trzeba najpierw przy-
cigé pilg reczng lub mechaniczng na potrzebng dlugosé. Uszezelke kinety oczyscié i po-
smarowac srodkiem poslizgowym.

3. Koncowa czesé rury trzonowej przeszlifowaé zdzierakiem w celu usuniecia zadziorow.

4. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, zmierzy¢ glebokos¢, na jakiej rura
bedzie umieszczona w kinecie (odlegltosé pomigdzy wewngtrznym zwezeniem kinety a jej
gorng krawedzia). Tak zmierzony odcinek zaznaczy¢ na rurze pionowe;.

5. Przygotowang rur¢ trzonowg rgcznie umiescié w kinecie, a nast¢pnie docisnaé¢ do
wezesnie] zaznaczonej glebokosci.

6. Wokot kinety i rury trzonowej bardzo starannie wykona¢ obsypke 1 zasypanie wykopu
Z wymaganym stopniem zageszczenia. Warunki wykonania, material, stopien
zaggszezenia 1 uzywany sprzet sg analogiczne, jak podano przy ukladaniu kanatow PCV.

7. Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej oczyscic 1 posmarowac Srodkiem
poslizgowym od $rodka, w miejscu, gdzie przesuwa si¢ teleskop.

8. Umiesci¢ teleskop w rurze trzonowej 1 wlozy¢ do wlazu pokrywe.

9. Po zamontowaniu rury teleskopowej ustali¢ poziom wlazu zeliwnego za pomocg faty
niwelacyjnej.

Przy zasypywaniu zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypelnienie wokdt gomej czesei
studzienki bylo rozlozone réwnomiernie. Material wypehiajacy powinien by¢ bardzo
dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zakladanych obciazen.

STUDZIENKA PE/PVC 1000 mm

1. W miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowa¢ warstwe 10 cm podsypki
piaskowej; wypoziomowac.

2. Na podsypce ustawi¢ studnig. Dostarczona bedzie juz calkowicie zmontowana (o zgdanej
wysokosci od dna kinety do wierzchu komina, na ktorym zamontowany zostanie wiaz).
W przypadku zmiany rzednych terenu, wysoko$¢ studni mozna regulowaé poprzez
wydtuzenie badz przycigcie komina.

3. Wypelnienie wykopu wokot studni powinno by¢ wykonane materialem sypkim w taki
sposob, aby zagwarantowaé staranne i rownomierne wypelnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewngetrznej stronie studni. Nalezy unikaé¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni
z powierzchnig zewnetrzng studni.

4. Zamontowaé wtaz zeliwny.

Podczas zageszczania gruntu wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia
wysoki stopien zaggszczenia. Po osiggnigciu zgdanych parametrow zageszezania mozna
przystapi¢ do ukladania kolejnej warstwy. Wymagane sa udokumentowane badania
stopnia zageszczenia, przeprowadzone przez uprawnione do tego osoby.
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2.5. Proba szczelnoSci na eksfiltracje

Probe przeprowadzi¢ pomigdzy studzienkami rewizyjnymi.

Przygotowania do proby szczelnodci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego uktadaniu;
polegaja na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej
czesciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Z1acza kielichowe
rurociggu zaréwno na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przylaczami
pozostawié¢ wolne — nie zasypane.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu — lacznie z przylgczami i inne ksztaltki
z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem na
ci$nienie wody.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie doprowadzac ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno
dokonywaé bezposredniego polaczenia wlotu do kanalu z przewodem cisnieniowym
dostawy wody.

Napeianie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu,
Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas napehniania
odcinka przewodu nie powinien by¢ krotszy od jednej godziny dla spokojnego
napelniania i odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru cisnienia uzywa si¢ rurki pionowej
przezroczystej. albo innego urzadzenia do pomiaru cisnienia.

Rurociag z rur kanatlowych z PVC poddaje sie probie ci$nienia o wartosei 3.0 m. st w.
Cisnienie préobne moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zaglebienia przewodu oraz
studzienek posrednich na trasie przewodu. Badany przewod kanatowy powinien przed
proba pozostawac przez jedng godzing catkowicie napetniony.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut.

Na zlgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Rurocigg uwaza sie
za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociagu w czasie trwania proby (15 min.)
nie wynosi wiecej niz 0,02 dm?/m? powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego zlgcza kielichowego rury, zigcze wymieni¢, a probe
szczelnosei powtorzy¢. Po sprawdzeniu zlgczy zabezpiecza sie je obsypka z piasku
w strefie kanatowej — z odpowiednim jej zageszczeniem.

Nalezy rowniez przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-92/B-10735 “Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

V. Etap II. Odejscia sieci w pasie drogowym

1. Odejscia sieci wodociagowej

Projektuje si¢ odejscia sieci do granicy dzialek do dz. nr ew.: 6822, 6834 i 6835 z rur
PE 40/3,7 z projektowanego wodociggu PVC 110 w ul. Poprzecznej. Odejscia
zakonczy¢ przed granicg dzialki korkiem PE. Wlaczenie za pomoca nawiertek
zeliwnych 110/ 1 %47 i tréjnika zeliwnego Dn 100/50.

Stosowac ksztaltki PP posiadajgce wymagane atesty. Zamontowa¢ zasuwy DN 32 mm
PN 16 z zeliwa sferoidalnego z miekkim zamknieciem, gwintowane oraz zasuwe
kotnierzowa DN 50 mm, z kluczem zakonczonym zeliwng skrzynka duza cigzka na
powierzchni terenu. Obudowy zasuw teleskopowe. Skrzynki obudowac betonem;



wymiary 0,3 x 0.3 x 0,15 m. (grubos¢). Pod zasuwami i w miejscu wiaczenia do sieci
wykonac bloki oporowe z betonu B-20: wymiary 0.5 x 0,5 x 0,2 m. Zasuwy oznakowac
tabliczkami, ktére nalezy umocowac trwale do ogrodzenia. Catos¢ rurociggu uktadac
w gotowym wykopie na podsypce, obsypce i nadsypce piaskowej. Material do podsypki
powinien spelniaé nastgpujace warunki:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosei warstwy
przynajmniej 0,30 m. (po zageszczeniu) powyze] wierzchu rury. Material stuzacy do
wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki, co material do wyrdéwnania
podtoza. Wypelnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt
spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byé zageszczona
ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki (ok. 20 cm nad
przewodem) utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z tworzywa, z wkladkg
stalowa.

Podczas zageszczania wskazane jest polewanie gruntu woda. co zapewnia wysoki
stopien zaggszczenia.

Zasypywanie wykopu wykonaé po dwezesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke zagesci¢ do min. 98 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

2. Odejscia sieci kanalizacvinej.

Odejscia sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym do dz. nr ew.: 6822, 6834 i 6835
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi 1 czg$cia rysunkowg niniejszego projektu z
rur PVC kanalizacyjnych kielichowych @ 160/4,7 mm z rdzeniem litym. Odejscia
zakonczy¢ przed granica dzialki zaslepiajac korkiem PVC 160 mm. Wigczenie do
budowanego kanatu PVC 200 w ul. Poprzecznej do kinet projektowanych studzienek
i do projektowanego trojnika kanalizacyjnego PVC 200/160/45°.

Rury PVC uktada¢ w gotowym wykopie z podsypka, obsypka i nadsypka piaskowa
o grubosci 15 cm. Wymagania, jakie powinien spetnia¢ materiat uzyty do zasypywania.
tak jak dla przylacza wody.

Podczas zaggszczania wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki
stopien zaggszczenia.

Zasypywanie wykopu wykonaé po déwezesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci.

W pasie drogowym, aby unikna¢ osiadania gruntu, zasypke zagesci¢ do min. 98 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

VI. Roboty drogowe.

Pasy drogowe po wykonaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej odtworzy¢
Zageszezajac grunt warstwami.



UWAGA. Poza wykorzystaniem 20 ¢cm warstwy nawierzchni ulepszonej, dokonaé
calkowitej wymiany gruntu.

VII. Warunki geotechniczne

Projektowane sieci zaliczajg si¢ do drugiej kategorii geotechniczne). Warunki gruntowe
sg proste. Zgodnie z Opinig geotechniczng opracowang przez DAGEO Andrzej Drazek
w podlozu gruntowym, gdzie wykonywana bedzie sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna,
stwierdzono glebe (warstwa [), piaski stozkéw naplywowych (warstwa II), gliny
zwatowe (warstwa III) i pospélki wodnolodowcowe (warstwa 1V). Zwierciadlo wody
gruntowej stwierdzono na glgbokosci 1.65 + 1,8 m ponizej powierzchni terenu. Jest to
zwierciadlo wody stanow normalnych. W okresach stanow maksymalnych woda
gruntowa moze wystgpi¢ o okoto 0,5 m plycej niz w czasie wiercen.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng, a w czasie wysokich stanow wody gruntowej takze pod
wodocigg, wymaga¢ beda prac odwodnieniowych. Zalecang metoda odwodnienia sg
iglofiltry.

Przy odwodnieniu zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o  glebokosci
5 + 6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej sr. 0,14 m. Iglofiltry
wplukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu
pierwszego iglofiltru przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosei obsypki
filtracyjne;.

Zgodnie z klasyfikacjg w KNR 2-01 gleba (warstwa I) 1 piaski (warstwa II) naleza do
I kategorii, gliny (warstwa III) do III kategorii, zas pospotki wodnolodowcowe (warstwa
IV) do 11 kategorii. Zaleca si¢ prowadzenie prac w porze suche;j.

VIIL Uwagi dla Wykonawcy

Sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z projektem oraz z:

e  Wytycznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych cz. 11

e  Wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi
przez producenta rur

e Instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociagéw, opracowang
przez producenta rur

a) Projekt organizacji robdt, obejmujgcy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze
budowy. doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji
ruchu — opracowuje we wlasnym zakresie Wykonawca robot

b) Wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materiaty

c) UWAGA:

e Budowe sieci realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela PGK .,.Zyrardow” Sp. z 0.0.

e Dokona¢ kontroli kanatu sanitarnego kamerg inspekcyjng

e Po zakonczeniu robot montazowych wykonaé inwentaryzacje powykonawczag sieci

e Stosowac sie do uwag 1 zalecen zawartych w Protokole narady koordynacyjne;
dotyczace] usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w warunkach
technicznych i Decyzji Nr GK.7230.2.68.2015.GKVIII z dnia 24.04.2015 r.

o Przed przystapieniem do prac:
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opracowac projekt tymeczasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z odpowiednimi
jednostkami;
sporzadzi¢ Plan BIOZ (kierownik budowy/robot)

mgr inz. Andrzej Kucinski
UPR BUD wfF MAZ 0170 PO0OSI0S
do proj hez ofiraniczenw si¥ec) mstal.
w zakresie siccn mstal 1 urzadzen cepl.,
wontyl - gaz  wodoc i kanal




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZY: SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ

NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ

ZYRARDOW, ul.: JARZEBINOWA, JASMINOWA, POPRZECZNA

NAZWA INWESTORA [ ADRES:

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKIKOMUNALNEJ
»LYRARDOW?” SP. Z 0.0.
96 — 300 ZYRARDOW, ul. CZYSTA 5

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

ANDRZEJ KUCINSKI

mgr inz. Andrze] Kucinski
UPR BUD nr,.MAZ 0170.POOSINS
do proj hez ogifmczen w specy, Nslak
w zakresie sicc. [nstal i yrzadzen ciegl,
wentyl., gaz . wodGe 1 kanal.

STAROSTWO POWIATOWE
¢ Y ARDOWIE

ul. Linaowskis 15, kod 96-200

@i, 48 825-35-89, fax 45 a55-20-21

KWIECIEN 2015 r.
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CZESC OPISOWA

ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunigé obiektow i urzadzen w terenie, takich jak: przewody
energetyczne, gazowe itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rur i armatury.
Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy sieci wodociggowej i kanalizacyjne] przez uprawnionego
geodete;

- wykonanie wykopdw pod wodociag i1 kanal sprzgtem specjalistycznym —
koparki o odpowiedniej szerokoéci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan
i zblizen do istniejacych obiektow nadziemnych i podziemnych pod nadzorem
ich wiascicieli badz uzytkownikow;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz  przewodow  wodociagowych 1 kanalizacyjnych, armatury
wodociggowej i studzienek;

- obsypanie piaskiem wlozonych przewodow;

- wykonanie proby szczelnosci;

- inwentaryzacja geodezyjna;

- zasypanie wykopow;

- przeprowadzenie dezynfekcji i plukania;

- odtworzenie nawierzchni.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na trasie sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej nie znajduja si¢ obiekty budowlane.

STAR STWO T‘F WT A'I OW,

i L G 5 j
al. 40 355-35-09, fax 45 855-
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3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementéw stwarzajacych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych mogs wystapi¢ zagrozenia przy
skrzyzowaniu z przewodami energetycznymi. Przed przystapieniem do prac
powiadomi¢ RE Zyrardéw i ewentualnie Polska Spoétke Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddzial w Warszawie. Prace przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym
prowadzi¢ recznie. Wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie
z BN — 83/8836 — 02, mechanicznie przy pomocy koparki.

Zachowa¢ bezpieczna odleglos¢ od pracujacego sprzetu — nie przechodzi¢ pod
pracujaca lyzka koparki. Ziemie skladowaé w bezpiecznej odleglosci od $cian
wykopu. Ograniczy¢ ruch s$rodkéw transportowych w bezposrednim sasiedztwie
wykopu — 0,6 m od krawedzi wykopu unika¢ skladowania i obcigzen. Dla
bezpieczenstwa zejécia 1 wyjscia nalezy przewidzie¢ drabinki lub schodki drewniane.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUK:[AZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.
Ponadto kazdy pracownik ma obowigzek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

e instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow;
e sposoby postgpowania pracownikéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych
wypadkow;
e wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- spos6b postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcig¢ zasilenie
w media — elektryczne, wodociaggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢. Poniewaz roboty beda
wykonywane w pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie
zgodne z projektem zmiany organizacji ruchu wykonanym przez kierownika roboét i
uzgodnionym z Wtascicielem drogi.

STaxUSIWO MOWIATOWE

w PYRA DOV

VATV 3110t 4 C5-300
ul. Limanow 5ialc ¢ So-3U
tal. 46 855-35-9%. “x 45 853-20 H'




Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim
pracownikom numer telefonu do biura lub na telefon komérkowy.

Kierownik budowy sporzadzajgc plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z
terenu budowy oraz wyznaczy miejsce parkowania samochoddéw dostawczych,
pracownikéw, ewentualnie podwykonawcéw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i
sprawnej komunikacji na terenie budowy umozliwiajace szybka ewakuacje na
wypadek awarii, badZ innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i
poinformuje o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym
dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i
najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow,

Andrzej Kucinski
ar MAZ 0170.POOSHS
ramiczen w spec) nstal.

i urzadzen ciepl.,

mgr inz.
UPR BUD
do proj bez
‘w zakresie sieg nsa

wentyl ., gaz.. wodec. | kanal.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

Wojewodztwo mazowieckie

Powiat Zyrardowski

Jednostka cwid.  143801_1 — Zyrardéw
Obrcb 0006 — m. Zyrardow

Obickt dz. 6834, 6835, 6822

Ni¢ wyklucza si¢ istnicnia w terenic urzadzen
podzicmnych dia ktorych bylo brak informacji
branzowych i nic zostaly odnalezione w tercnic
w czasic inwentaryzacji geodezyjnej.

Uklad wspoirzednych prostokatnych
plaskich: 2000/7
Uklad wysokoéci: Kronsztadt 86

Data wykonania mapy 24.02.2018
Nr zambwienia: 994/2015
Nr zgloszenia: GG.6640.306.2015

Mapa ninicjsza zostala wykonana bez. ustalenia
obcigzeh shizebnodciami gruntowymi.

Alaualizacie mapy w wakresie opracowania wykonai:

GEQIMIAT

Ulslugi Creodeczeyvine
ing Lukasy Boczkowski
96-315 Wiskitki ul. Panska 12
NIP 838-167-72-28 regon. 146700434
Tel. 503-093-398 1

‘A UPRAV.

, Poadions Byyest o

ALY SRETTOE EPLISY I S TG FEIPICR FUSS BUM
iskitki, Plac Woln
tnt 0 503.007 27

STAROSTWO POWIATOWE W LYRARDOWIE
ul. Limanawskiepo 45, 96. 100 Syrardéow

v dakurwent Jostal npra GWany w
vt b Rartog atignych, koryeh
i techmceny wynsaiy do ewideng

Pt twowa o Yasoli Readeyinegn
TRartopraiicr ey

Podwirdera i, o

matenaks

W
ldeatyihator v materalu z2asobu - operaty
)

S RGO

Data  wyp Vooopetdty tedhiienogo  du L ]
materatow aseba

 IEMLR DS

I, Cie v

toni Twarkowski
Inspaktor ds. kontroll prac
‘12odezyjnych | karlograficznych

GTAROSTWO POWIATOWE
w ZYRARD( rMiE
ul Limanowskiego 4% kod L
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LEGENDA

— e = proj. sie¢ wodociagowa PVC 110 mm

e e e pr0j. sict kanal. sanitamej PVC 200 mm
HP proj. hydrant p.poz. podziemny DN 80 mm
§ proj. studzienka kanaliz. PVC 425 (1000) mm
T proj. tréjnik kanalizacyjny PVC 200/160/45°

o ¢ e + e P10, przylacze wody PE 40 mm

e e o IO, PrZylacze kanal. sanitarnej PVC 160 mm
Sw proj. studzienka wodomicrzowa

UWAGA
W migjscu skrzy2owania z przewodami energetycznymi
nalozyé na nie rry ochromne P o diugosci L = 2,0m

+ Limanqws
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Spadek (%)

Poziom poréwnawczy 114,00 (m npm)
Rzedna terenu (m npm)
Rzedna dna przewodu (m npm)

Materiat, Srednica
Odleglosé po osi (m)

Zagtebienie (m)




PRZEDSIEBIORS T'w ()
GOSPODARK] KOMUNALNE]
nLyrardsw® Spsixg , 0.0,
26-300 Zyrarddw, ul. Czysta nr 5

NIP 838-000-72-01, fegon: 750086653
tel. N-4A R=E =m a1 075 L M55.17.R0

PRZEJSCIE Pop PR ZEWODAM]| ENERGETYCZNYM[ |
TELEKOMUNIKA C YJN Y M|

projcktowana_ rura dwudzielna

PE *) mm TOWX
OWIATOW!

STAROSTWO POWLE
o RARDEWQEd 96-30¢

rd

i
1
i ¥ kiego
: ]_lma'nDWSF( £ay
; ‘::;, 46 855-35-00, fax 46
i
uszezelnienie np. material
Wibknisty z gling lub
Pianka poliuretangsya
samoutwardzalna

13}

Przewdd energet. (yp
telekom,

_ *)mm PE 160 mm - wzdluz
Projektowany ciagéw komunikacyinycy
wodociag nr PR 410 mm ng terenie
Posesji prywatnych

Sposéb zabezpieczenia kabla:

L. Zlokalizowanie i reczne odkopanie linj; kaBlowej

2. Nalozenie rury dwudzielnej ochronnej na kabe] uszczelnienje
kodicowek rury

3. Wykonanie reczne wykopu pod kedociqq

4. Ulozenie . R odocigqy

5. Zasypanie Wykopu warstwamy wray Z zageszczeniem grunty

UWAGA: Prace wykonywac pod nadzorem wiasciciela [injj kablowe;

iy -
.

, [TEMAT:
T PROJEKT BUDOWLANY BUBOWY SIECT WODOCIAGOWES
I KANALIZACJI SANITA
LOKALIZACIA:
ZYRARDOW, ul.: JARZEBINOWA, JASMINOWA, POPRZECZNA
INWESTOR:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"ZYRARDOW™ SP. Z 0.0.
; 96 - 300 ZYRARDOW, ul. CZYSTA 5
- |TRESCRYs.
PRZEJSCIE POD PRZEWODEM ENERGETYCZNYM
PROIEKTANT: (MAZAT/0/POOSTS) PODEIS: .
mgr in#. Andrzcj Kuciiski L
SPRAWDZAJACY: (MAZ G460/ POONIT PODPIS: 7
mgr inz Norbert Bukowski
SKALA Nr s 4 A




SCHEMATY WEZLOW

WEZEL W1 - DN 10080

—CH =

i

WEZEL W2 - DN 100/100

L
DPDBQI—D—
-

WEZEL W3 - DN 100/50

il
I

E—

WEZEL HP %

>k,

OBJASNIENIA

ZASUWA KOLN DN 100, 80, 50 TROINIK ZEL. KOLN DN 1004100, 100/80, 100/50

T

HYDRANT ZEL. NADZ DN 80 KOLANO ZEL STOPOWE Z KOLN DN 80

e N

KROCIEC Fw DN 100 KROCIEC ZEL. DWUKOLN DN 80, L = 30 em
ZWEZKA ZEL KOLN DN 10080 KOLNIERZ ZELIWNY SLEPY DN 100

=

BLOK OPOROWY

[

ZLACZKA DWUKIEL PVC 110 NASUWEKA DWUKIEL. PVC 110
N

o0—c =

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
1 KANALIZACJI SANITARNEJ
LOKALIZACIA:
ZYRARDOW, ul. JARZEBINOWA, JASMINOWA, POPRZECZNA
INWESTOR:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"ZYRARDOW" SP. Z 0.0.
96 - 300 ZYRARDOW, ul. CZYSTA 5
TRESC RYS
SCHEMATY WEZLOW
PROJEKTANT. (MAZ:0170/POOS05) PODPIS: b
mgr inz. Andrzej Kucinski &-‘/
SPRAWDZAJACY  (MAZ/0460/PO0S/10) PODPIS: ;\/
mgr inz. Norbert Bukowski =
SKALA: Nrrys. 5

2%



Kwiecien 2015 r.

OSWIADCZENIE

W mys$l przepisu art. 20 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z
1994 r.) z péZniejszymi zmianami, w tym z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz.

888) oswiadczam, ze:

Projekt Budowlany budowy sieci wodociggowej i kanalizacji samitarnej w
ul.: Jarz¢gbinowej, JaSminowej i Poprzecznej w Zyrardowie zostal wykonany zgodnie z

aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

Kucimski

mar inz. Andrzcy ik
e A 0D POOS NG

SPRAWDZAJACY

e a Z"TATY of & T
TAROCTYY POWIATCWE

24



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RFQ-7IK-QWZ *

Pan ANDRZEJ SELAWOMIR KUCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0990/05
adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 18/7, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-10-01 do 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

STAROSTWC POWIATOW;
w ZYRARDOWE

ul. Limancwskiego 45, keg 02 any

'l 48 855-35-09, fax 46 £23 .00

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.plib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.

a5



1 2 B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WMA-D25-NLR *

Pan NORBERT BUKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0206/10
adres zamieszkania ul. PIEKNA 10 A m. 14, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenje zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 59
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoea numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Poapis jest oy
- i
D Vs

26
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Warszawa, dnia 30.06.2005 .

syga. ekt MAZ/T7131/ 194 /05/S
DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r. or 5 poz. 42, z péZ. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. I ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 o Nr 207, poz. 2016 z pb#n. zm.) oraz § 4 ust 2 { ust. 4, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie ( Dz U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z péfn. zm.), Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajgca w skladzic
orzekajacym: 1/Ryszard Chacifiski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pan Apdrzej Stawomir Kucinski

magister inZynier
urodzony duiz S pafdziermika 1973 roku w Milanéwku , syn Stanistaws

UPRAWNIENIA{BUDQWILAN]

B .

nr MAZ/A1T0/POOS/05

& " do projekfowania bez ograniczen

W g%wjaMQéci instalacyjnef W zakresie 3.‘7 .. |
@  wentylacyjuych, gmwyéh,"wodoq‘q'g;g a

;107 § 4 Kodekst postepowania

A
R

iejsze] decyz, i,

POUCZENIE,
l.Zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowane,pd

adtl

¥ yeiiumken -
» prowadzonego przez Gléwnego Tnspektora, i+ o

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnes 6 rejest :
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste qﬁonkgﬁfﬁ%éiwq izby:sdmorzadu zawodowego. . " - o ;g;%s i

o dahe
[nzymieréw

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanicido Krajowej Komisjt' Kwalifikacyjuej Polskiej Izby InZs
_Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowe; Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgczenia. 5

Skiad Grzekajacy

1/ mgr inZ. Ryszard Chacifiski
2/ mgr inz. Krzysztof Lateszek

3/ mgr inZ. Irena Churska ...

il iy
Wi Ll o wski 1

"ol 46 855.35.0q

fax 46 85507, >

24



Szczegblowy zakres uprawaied
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzes ciepinych,
wentylacyjuych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjoych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Praws budowiane,

w wymienionym zakresie, objetym wyzZej wymieniong specjalnoicig, niniejsze

uprawnoienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastizezeniem art.

62 ust. 5 1 ust. 6.

H. Na mocy § 4 ust, 4 rozporzadzenia Ministra Gospsdarki Przestrzennsj i
Budownictwa z dnia 30 gruduia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji techricznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenz w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jeieli calo$é problematyki jest przedstawiona w

projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). .
.

i L
i e

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Slawomir Kucinski
ul. Sienkiewicza 18 m. 7
96-300 Zyrardow B -
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



MAZOWIECKA
OKREGOWA
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{NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

sygn. akt. MAZ/7131/ 647 /10 /S
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust, |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust, I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. [ pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péim. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej [zby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Norbertowi Bukowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1976 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  STAROSTIWO POWIATOWE

nr MAZ!O“ﬁG/POOS/IO oL Lunanowskiago 45, lod 86-300

ol 46 855-36-99, fax 46 855-20-27
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezesolowy zakres uprawniei

. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie ocbjetym wyZe] wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projeKiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust, 51 6.

1I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie, niniejsze

uprawnienia stanowiy podstawe do: . B
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej

specjalnosei.

ITI. Na mecy § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wihasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyz;ji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wstawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego refesiry, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wilasciwej izhy samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej [zby Iniynierdw
Budownicrwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckie] Okregowej Izhy
Inzyniercw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolifski

Otrzymuja:
I. Pan Norbert Bukowski
ul. Pigkna 10A m. 14
96-300 Zyrardow
2. Glowny inspektor Madzoru Budowlanego
3. a/a



Zyrardow, dn. 11.12.2014r.
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Pieczatka

Ldz. TW-I-4011/290/6330/14

96-300 Zyrardow

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.12.2014r. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw”
Sp. z 0.0. w Zyrardowie stwierdza mozliwo$é podigczenia do miejskiej sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej

budynku mieszkalnego przy ul. Poprzecznej 56 (dz. 6835) w Zyrardowie.

Warunkiem dostawy wody i odbioru $ciekow Jest wybudowanie wiasnym kosztem i staraniem odbiorcy
przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego oraz:

fragmentu sieci wodociagowej PCV @ 110 mm w ulicy Jarzebinowej i Poprzecznej do wysokosci
dziatki 6835 od istniejacej sieci wodociggowej & 110 mm w ul. Jarzebinowej oraz fragmentu sieci
kanalizacyjnej PCV & 0,20 m w ul. Poprzecznej do wysokosci dz. 6835 od istniejacej kanalizacji
sanitarnej @ 0,40 m w ul. JaSminowej.

Doprowadzenie wody nalezy wykonac od istniejacego przewodu wodociggowego @ 110 mm
w ul. Jarzebinowej. Projektowane przewody wodociggowe wykonaé z rur wodociggowych polietylenowych
lub PCV.

Odprowadzenie $ciekéw nalezy wykonac do istniejacej kanalizacji sanitarnej & 0,40 m
w ul. Jadminowej. Projektowane przewody kanalizacyjne wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV.

Wigczenie do istniejgcej kanalizacii sanitarnej w ulicy wykona¢ w istniejacej studzience rewizyjnej.

coen o o 19,57
Rzedne najblizszej studzienki rewizyjnej: 1484
7 A 74 CrraATe, TAT 1A
STARUSTWO POWIATOW:
w2 TR AT TYOBAGE
s : ; . Y ul. Limanowskiouo 45, kod 96-300 -
Data waznosci warunkow technicznych: grudzieri 2016r. 6746 855-35-95, fax 45 055.20.2"

Verte
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. Wigczenie do istniejacych urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych dokenuje wylacznie Frzedsmbnorstwo

Gospodarki Komunalnej ~Zyrardéw” Sp. z o.0. — Zaklad Wodociagéw oraz Zaktad Kanalizacji i Oczyszczalni
Sciekéw na koszt Inwestora. Na siedem dni przed planowanym terminem realizacji przy{qczy Inwestor winien
sig zgtosié do Zaktadu Wodociggdéw oraz Zakiadu Kanalizacji w celu ustalenia szczeg6téw i terminéw
wykonania wigczen.

. Realizacja sieci i przytaczy moze by¢ wykonana na podstawie projektu technicznego przez uprawnione do

prowadzenia robét firmy lub osoby. Projekt winien by¢ wykonany przez Biuro Projektéw lub osoby posiadajace
uprawnienia do projektowania oraz zaopiniowany przez Powiatowy Zespot Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia
Terenu i uzgodnlony przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” - Zaktad Wodociggéw i Zakiad
Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw.

. Przed rozpoczeciem robét nalezy:

» uzyska¢ zgode na lokalizacje obiektu w pasie drogowym oraz zgode na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robdt z Urzedu Miasta Zyrardowa lub od wiasciciela,

¢ uzyskac pozwolenie na budowe sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej ze Starostwa Powiatowego w Zyrardowie,

s uzgodni¢ termin wykonania wigczenia do istniejgcych sieci ulicznych z Przedsiebiorstwem Gospodarki
Komunalnej ,Zyrardow” — Zaktadem Wodociggow i Zaktadem Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekow.

. Przed zasypaniem wykonanych przewodéw Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu

geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej urzadzen podziemnych i zgtosi do Zaktadu Wodociggaw i
Zaktadu Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw zakoriczenie prac oraz gotowosé dokonania odbioru technicznego
wykonanych prac. Inwestor po odbiorze doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

. Przed odbiorem technicznym nalezy dokonac przegladu utozonych rur kanalizacyjnych za pomoca kamery

inspekcyjnej.

. Dostawa wody i odbior $ciekdw nastgpi po zawarciu pisemnej umowy z Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalne]

LZyrardéw” . Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie protokotu odbioru technicznego sporzadzonego przez
przedstawiciela Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” , przedstawienie pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych wody z wykonanego przytgcza wodociggowego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze).

. Pobér wody i odprowadzanie sciekow bez zawarcia umowy traktowane bedzie jako nielegalne.
. Nie wolno odprowadzac do kanalizacji sanitarnej wod gruntowych, drenazowych i opadowych.
. Uwagi:

W ul. Poprzecznej na wysokosci dz. 6835 brak jest miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Budowa
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy nie jest obecnie ujeta w planach naszego przedsigbiorstwa.
Na kanalizacji sanitarnej wykonac studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych srednicy min. 425 mm. Na
przytgczu kanalizacji sanitarnej wykonaé studzienke rewizyjng z tworzyw sztucznych $rednicy min. 425 mm.

Do studzienek nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu wozu specjalistycznego.

Lokalizacje zasuw na projektowanej sieci wodociggowej uzgodnié w fazie projektowej z Zaktadem Wodociggow.
Na projektowanej sieci wodociggowej zamontowac zasuwe odcinajgcg wodociggowg PN16 z zeliwa sferoidalnego
z miekkim zamknieciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie proszkowe.

W miejscu odejscia przytgcza wodociggowego na teren dziatki nalezy zamontowac trojnik i zasuwe odcinajgcg
domowg wodociagowg PN16 z zeliwa sferoidainego z migkkim zamknigciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie proszkowe. Wodomierz zamontowac na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajgcymi skosnymi
grzybkowymi i zaworem antyskazeniowym. Pod ulicg przewody wodociggowe wykonaé w rurze ochronnej.

Na sieci wodociggowe]j zastosowac hydranty ppoz. nadziemne.

Materiaty uzyte do budowy muszg posiadaé stosowne atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

PGK " Eyrardowy pdlka 0.4
\NEC CREZ A
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Zyrardéw, dnia 30.01.2015r.

96-300 Zyrardéw
T0.4300.5.2015

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.01.2015r. Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Spétka z 0.0. stwierdza mozliwos$é podtaczenia do miejskiej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarne] posesji przy ul. Poprzecznej 58 nr ew.dz. 6822 , w
Zyrardowie

Doprowadzenie wody nalezy wykona¢ od istniejacego przewodu wodociagowego
@ 110 mm w ul. Jarzgbinowej. Projektowane instalacje nalezy wykonaé z rur wodociggowych
polietylenowych
Odprowadzenie Sciekéw nalezy wykona¢ do istniejacej kan. sanitarne;
2 400 mm w ul. JaSminowej
Projektowane instalacje nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PE
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ w studnie
119,57
Rzgdne najblizszej studni rewizyjnej 114,84

Data waznosci warunkéw technicznych:  30.01.2017r.

1. Wigczenie projektowanej sieci i przylaczy do istniejacych urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych nalezy wykona¢ pod nadzorem Przedsi¢biorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z 0. 0. — Zaklad Wodociagéw oraz Zaklad Kanalizacji i
Oczyszezalni Sciekéw na koszt Inwestora. Na siedem dni przed planowanym terminem
realizacji przylaczy badz sieci Inwestor winien si¢ zglosi¢ do Zakladu Wodociggéw
oraz Zakladu Kanalizacji w celu ustalenia szczeg6léw i terminéw wykonania wlgczen.

2. Realizacja instalacji moze by¢ wykonana na podstawie projektu technicznego przez
uprawnione do prowadzenia rob6t firmy lub osoby.
Projekt winien by¢ wykonany przez Biuro Projektéw lub osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania oraz uzgodniony przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Zyrardowie i Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne;j ,,Zyrardow’
Zaktad Wodociagow i Zaktad Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekdw.
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. Przed rozpoczeciem robét nalezy:

v' uzyskaé zgodg na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t z Wydziatu
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego

v" powiadomic o terminie rozpoczgcia prac Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
wLyrardow” — Zaktad Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekow.

. Przed zasypaniem wykonanych przewodéw Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni
Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej
urzadzen podziemnych i zglosi do Zaktadu Kanalizacji

i Oczyszczalni Sciekéw zakoficzenie prac oraz gotowos¢ dokonania odbioru technicznego
wykonanych prac. Inwestor po odbiorze doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

. Dostawa wody 1 odbior Sciekdw nastapi po zawarciu pisemnej umowy z Przedsiebiorstwem
Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Spélka z 0.0. Warunkiem zawarcia umowy z
dostawcami Sciekéw jest przedstawienie protokotu odbioru technicznego przytaczy
sporzadzonego przez przedstawiciela Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
~Zyrardow”, przedstawienie dziennika budowy oraz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

. Pobdr wody 1 odprowadzenie sciekéw bez zawarcia umowy traktowane bedzie jako

nielegalne.

. Warunki techniczne dla projektowania i wykonawstwa:

v’ na terenie posesji nalezy zaprojektowaé studnie typowe w wersji PCV min.@ 425 mm.

¥ do studni musi by¢ zapewniony dojazd dla samochodu specjalistycznego

" w przypadku prowadzenia ustug polegajacych na matej gastronomii (bar, cukiernia,
wyroby garmazeryjne itp.) nalezy na przytgczu kanalizacji sanitarnej zamontowaé
separator thuszezu skrobi i zawiesin. W przypadku myjni na przytaczu kan. sanitarnej
nalezy zamontowa¢ separator substancji ropopochodnych. Dokumentacje separatora
nalezy uzgodnic¢ z P. G. K. ”Zyrardéw” Spétka z 0.0.

v w przypadku lokalizacji przyboréw sanitarnych na kondygnacjach potozonych ponizej
terenu nalezy zastosowac na przylaczu kanalizacji sanitarnej urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscig cofania sie §ciekdw z kanalizacji sanitarnej w
ulicy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w uzgodnieniu z naszym
przedsigbiorstwem.

v' nie wolno odprowadzaé do kanalizacji sanitarnej wod gruntowych, drenazowych
i opadowych

v’ w miejscu whgczenia projektowanego przylacza wodociggowego do sieci
wodociggowej zamontowaé opaske do nawiercenia i zasuwe odcinajacg wodociggowa
PN16 z zeliwa sferoidalnego z migkkim zamknigciem, zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie proszkowe.

v" W miejscu odejscia przylacza na teren dziatki zamontowaé zasuwe odcinajaca
domowg

v" wodomierz zamontowa¢ na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajacymi
skosnymi grzybkowymi i zaworem antyskazeniowym.
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v' przed montazem opaski, zasuwy i konsoli wodomierzowej nalezy przedstawié do
akceptacji do Zaktadu Wodociagéw atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
ww. materiatow.

v pod ulica przylacze wodociggowe wykonaé w rurze ochronnej
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Zyrardéw, dnia 30.01.2015r.

96-300 Zyrardéw
T0.4300.6.2015

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.01.2015r. Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Spotka z 0.0. stwierdza mozliwos¢ podiaczenia do miejskiej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej posesji przy ul. Poprzecznej 54 nr ew.dz. 6834 , w
Zyrardowie

Doprowadzenie wody nalezy wykona¢ od istniejacego przewodu wodociggowego
@ 110 mm w ul. Jarzebinowej. Projektowane instalacje nalezy wykona¢ z rur wodociggowych
polietylenowych
Odprowadzenie sciekoéw nalezy wykonad do istniejacej kan. sanitarne;j
& 400 mm w ul. Jasminowej
Projektowane instalacje nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PE
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ w studnie
119.57
Rzedne najblizszej studni rewizyjnej 114,84

Data waznosci warunkéw technicznych:  30.01.2017r.

1. Wlaczenie projektowanych sieci i przylaczy instalacji do istniejacych urzgdzen
wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy wykonaé pod nadzorem Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z o. 0. — Zaklad Wodociggéw oraz Zaklad
Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw na koszt Inwestora. Na siedem dni przed
planowanym terminem realizacji przylaczy badz sieci Inwestor winien si¢ zglosi¢ do
Zakladu Wodociagéw oraz Zakladu Kanalizacji w celu ustalenia szczegolow i
terminéw wykonania wlaczen.

2. Realizacja instalacji moze by¢ wykonana na podstawie projektu technicznego przez
uprawnione do prowadzenia robdt firmy lub osoby.
Projekt winien by¢ wykonany przez Biuro Projektow lub osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania oraz uzgodniony przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Zyrardowie i Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardow”
Zaktad Wodociaggéw i Zaktad Kanalizacjii Oczyszczalni Sciekéw. STAROSTW u P ,f JIATOW:
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. Przed rozpoczeciem robét nalezy:

v" uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét z Wydzialu
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego

v" powiadomic¢ o terminie rozpoczecia prac Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;j
wZyrardow” — Zaktad Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekow.

. Przed zasypaniem wykonanych przewodéw Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni
Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej
urzadzen podziemnych i zgtosi do Zaktadu Kanalizacji
i Oczyszezalni Sciekéw zakoficzenie prac oraz gotowosé dokonania odbioru technicznego
wykonanych prac. Inwestor po odbiorze doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

. Dostawa wody 1 odbidr $ciekdw nastapi po zawarciu pisemnej umowy z Przedsiebiorstwem
Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Spétka z 0.0. Warunkiem zawarcia umowy z
dostawcami Sciekdw jest przedstawienie protokohu odbioru technicznego przytaczy
sporzadzonego przez przedstawiciela Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
»Zyrardéw™, przedstawienie dziennika budowy oraz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

. Pobor wody i odprowadzenie $ciekdéw bez zawarcia umowy traktowane bedzie jako

nielegalne.

. Warunki techniczne dla projektowania i wykonawstwa:

v' na terenie posesji nalezy zaprojektowac studnie typowe w wersji PCV min.@ 425 mm.

v" do studni musi byé zapewniony dojazd dla samochodu specjalistycznego

v w przypadku prowadzenia ustug polegajgcych na malej gastronomii (bar, cukiemnia,
wyroby garmazeryjne itp.) nalezy na przylaczu kanalizacji sanitarnej zamontowaé
separator thuszczu skrobi i zawiesin. W przypadku myjni na przylaczu kan. sanitarne;j
nalezy zamontowac¢ separator substancji ropopochodnych. Dokumentacje separatora
nalezy uzgodni¢ z P. G. K. ”Zyrardéw” Spétka z o.0.

v" w przypadku lokalizacji przyboréw sanitarnych na kondygnacjach potozonych ponizej
terenu nalezy zastosowa¢ na przytaczu kanalizacji sanitarnej urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscig cofania sie Sciekow z kanalizacji sanitarnej w
ulicy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w uzgodnieniu z naszym
przedsigbiorstwem.

v nie wolno odprowadza¢ do kanalizacji sanitarnej wéd gruntowych, drenazowych
i opadowych

v' w miejscu wlaczenia projektowanego przylacza wodociagowego do istniejacej sieci
wodociagowej zamontowac opaske do nawiercenia i zasuwe odcinajaca wodociggowa
PN16 z zeliwa sferoidalnego z miekkim zamknigciem, zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie proszkowe.

v W miejscu odejscia przytacza na teren dziatki zamontowaé zasuwe odcinajaca
domowa

v wodomierz zamontowac¢ na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajacymi

skosnymi grzybkowymi i zaworem antyskazeniowym. P
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v przed montazem opaski, zasuwy i konsoli wodomierzowej nalezy przedstawié¢ do
akceptacji do Zaktadu Wodociagéw atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
ww. materiatow.

v" pod ulica przytacze wodociagowe wykona¢ w rurze ochronnej
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Zyrardéw, 2015-04-10

Starostwo Powiatowe w Zyrardowie
ul.Limanowskiego 45

96-300 Zyrardow

Znak sprawy:
GG .6630.161.2015

PROTOKOEL NR 161/2015

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzone:

Na wniosek:
Andrzej Kucinski

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:
Sie¢ wodociggowa z przylaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami

Polozonego:
Zyrardéw, ul. Jarzgbinowa, JaSminowa, Poprzeczna

Przewodniczacy narady: mgr inz. Adolf Wysocki o
Z-ca Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami  ?! f’l«*";'\)_bl_'}NU POWIATOW

RADI

w7
ul Limanowsk

Stanowisko przewodniczacego:

: LT e T
P e T e R A TS s O

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp.  Nazwa branzy Przedstawiciel

I. |[Netia S.A. Leszek Kubik

2. | Orange Polska S.A. - Zaopiniowano drogg elektroniczng,
3. | PEC Zyrardéw Sp. z 0.0. Jerzy Szyprowski

4. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardéw | Bozena Fraczkiewicz-Borkowska

5. |PGK Zyrardéw Sp. z 0.0. Piotr Cuper

6. |PKP ENERGETYKA S.A. Zaopiniowano drogg elekironiczng
7. | Polkomtel Sp. z 0.0.

8. | Polska Spéika Gazownictwa, Oddziat w Warszawie Janusz Dobkowski

9. | Prezydent Miasta Zyrardowa

10. | Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.

I1. | Wnioskodawca

L F R { $8-30
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12. | WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Amna Guraj-Jaszke
Mazowieckim

13. | Zaklad Elektroniki "ISKO" s.c. Andrzej Osuchowski
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Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

1.

o

o

W miejscach skrzyzowan 1 zblizen projektowanych urzadzed i obiektéw z istniejacy siecig telekomunikacyjna prace nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
szezegolnej ostrozmodel pod 4cistym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ushig, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Warszawa,
03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sie¢ telekomunikacyjna nalezy zabezpieczyé zgodnie z norma. Przed rozpoczgeiem prac wykonawca zglosi sig do Orange
Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ushig, Wydzial Utrzymania Ushug i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szczegélowego
ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzed i cbiektéw z istniejacq siecia telekomunikacyjna, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach
oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacy siecia gazowa prace ziemne nalezy prowadzié recznie pod nadzorem Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen 1 obiektow z istniejaca siecia cieplng prace prowadzié recznie pod nadzorem wiasciciela sieci,

Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié recznie i w porozumieniu z RE Zyrardow.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardéw w celu szczegblowego ustalenia migjsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen
i obiektéw z istn.iejammi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie
prowadzenia prac i po ich zakoficzeniu.

. W m:e_]scanh skrzyzowan i zblizefi projektowanych urzadzen 1 obiektéw 2z istniejacy siecia wodociggows prace prowadzi¢ recznie i pod nadzcm:m wiasciciela

sieci.
W misjscu skrzyzowania projektowanych urzadzer i obiektéw z istniejacq kanalizacja sanitarng prace prowadzié recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzeri i obiektéw z istniejaca kanalizacja deszczowa prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela
sieci,

W miejscach skrzyzowan i zblized projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacq sieciq telewizji kablowej prace nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem
whasciciela sieci . ISKO. Przed rozpoczgciem prac wykonawca zglosi sig ISKO Zyrardéw ullzy Zielinskiej 36 A.Osuchowski tel. (c46) 855 99 75

10601 335 165.

10. Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia, W przypadku uszkodzenia Iub zniszczenia tych punktdw imwestor

na whasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie
inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

11. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem

RE Zyrardow. Na kable energetyczne w miejscach slazyzowan natozyé rury ochroane AROTA.

12, Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzié bez naruszenia ich korony i systemn korzeniowego.
13. Projekt nalezy dodatkowo uzgodni¢ w WZMIUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a,
14. W przypadku duzego odstgpu czasu pemiedzy wykonmaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzié ektualnogé

.pmdstawiunych' na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi wzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Sterostwie
Powi Zyrardowie. S5
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GG.6630.161.20158

Zalacznik do protokelu z narady koordynacyjnej
z dnia 2015-04-10

Stanowisko PKP Energetyka S. A. przekazane za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej - Uzgodnienie projektu budowy sieci wodociggowej kanalizacji sanitarnej
w Zyrardowie w ciggu ulicy Jarzebinowej, JaSminowej, Poprzecznej oraz Chmielnej.

PKP Energetyka S.A. Oddzial w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej
Swietokrzyski Rejon Dystrybucji uzgadnia przebieg ww. sieci z nastgpujacymi uwagami:

I,

[¥5)

W ciggu ulic Jasminowej i Chmielnej sg zaprojektowane oznaczone na mapkach

kolorem zielonym dwie linie kablowe SN 15 kV [2 x (3 x XRUHAKXS x1x240
2

mm®)],

W miejscu planowanej kolizji zamierzonych inwestycji nalezy zaprojektowaé rury

ochronne,

Prace ziemne w poblizu ww. kabli nalezy wykona¢ recznie pod zleconym nadzorem

pracownikow naszego zaktadu,

Calos¢ prac w miejscach skrzyzowan i zblizeh z wytyczonymi kablami nalezy
kona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami.
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proj. sie¢ wodociagowa PVC 110 mm

AN

proj. sie¢ kanal. sanitamej PVC 200 mm
proj. hydrant p.poz. podziemny DN 80 mm
proj. studzienka kanaliz. PVC 425 (1000) mm 6835 \_
proj. trojnik kanalizacyjny PVC 200/160/45° -

proj. przylacze wody PE 40 mm

proj. przylacze kanal. sanitarnej PVC 160 mm /

proj. studrienlhe asdowmienone

6766/63
W miejscu skrzyzowania z przewodamni energetyczmymi
natozy¢ na nie rury ochronne Arota o dlugosci L =2,0 m
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TEMAT:
PROJEKT BUDOWIAY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
T KANALIZACH SANITARNEI
LOKALIZACJA:
ZYRARDOW ul. JARZEBINO WA, JASMINOWA, POPRZECZNA
TNWESTOR:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEF
"ZYRARDOW" §P. Z 0.0.
96 - 300 ZYRARDOW, ul. CZVSTA 5
TRESCRYS.

ZAGOSPODAROWANIE TERENTS

PROJEKTANT: (MAZ/0170/POOS/OS5)
mgr inz Andrzej Kueinski
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Zyrardéw, dnia 24.04.2015r.
GK.7230.2.68.2015.GKVIII

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6zn. zm.), art. 104 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (¢ j Dz U. z 2013 poz. 267) oraz upowaznienia
nr OR.0052.6.2015.GKI z dnia 08 stycznia 2015r. Pana Marka Zablockiego - Naczelnika
Wydziatu Gospodarki Komunalnej do zalatwiania spraw w imieniu zarzadcy drogi
w zakresie okreslonym niniejszym upowaznieniem, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
21.042015r. zlozonego przez Pana Roberta Sucheckiego zamieszkalego

, 96-300 Zyrardow dzialajacego w imieniu Komitet Budowy
Sieci Wod. - Kan. w ul. Poprzecznej w Zyrardowie o wydanie zezwolenia na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ul. JaSminowej (dz. nr
ew. 6765/1) i ul. Poprzecznej (dz. nr ew. 6841) z przylaczami kanalizacji sanitarnej
do dziatek o nr ew. 6834, 6835, 6822 oraz sieci wodociggowej w pasach drogowych
ulicy Jarzebinowej (dz. nr ew. 6766/84, 6766/92) i ul. Poprzecznej (dz. nr ew. 6841)
z przylaczami wody do dzialek o nr ew. 6822, 6835, 6834, zgodnie z zalaczonym

planem trasy,

ZEZWALA SIE

Whnioskodawcy tj. Panu Robertowi Sucheckiemu zamieszkalemu
', 96-300 Zyrardow dzialajacego w imieniu Komitet Budowy Sieci Wod. - Kan.

w ul. Poprzecznej w Zyrardowie o wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci

kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ul. Jasminowej (dz. nr ew. 6765/1)

i ul. Poprzecznej (dz. nr ew. 6841) z przyigczami kanalizacji sanitarnej do dziatek o nr

ew. 6834, 6835, 6822 oraz sieci wodociagowej w pasach drogowych ulicy Jarzebinowej

(dz. nr ew. 6766/84, 6766/92) i ul. Poprzecznej (dz. nr ew. 6841) z przylaczami wody

do dzialek o nr ew. 6822, 6835, 6834, zgodnie z zalagczonym planem trasy przy

zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1. Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga
(sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggoweyj)
nie moze powodowac zagrozenia bezpieczefistwa ruchu, nie moze takze zmniejszy¢
wartoéci uzytkowej drogi (§ 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 1999r.Nr 43, poz. 430
z pozn. zm.).

2. Wiasciciel urzadzenia bedzie ponosil koszty jego utrzymania w pasie drogowym
oraz calym okresie jego uzytkowania i usytuowania w drodze,

3. W przypadku zaniechania eksploatacji i uzytkowania urzadzenia wtlasciciel
zobowiazany jest do jego likwidacji i przywrdcenia pasa drogowego do stanu
poprzedniego.

4. Projekt musi uwzglednia¢ rozwigzanie weszystkich kolizji.

5. Naruszona nawierzchnie, nalezy odtworzy¢ do stanu poprzedniego.

hy



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzed infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
ust. 3 cyt. Ustawy, zgodnie z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach
umieszczanie w pasie drogowym urzadzeri niezwigzanych z potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu
ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzenia.
Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie
szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia
winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace, iz wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie
drogowym ulicy Jaéminowej, Poprzecznej, Jarzebinowej sieci kanalizacji sanitarnej
i przylaczy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej z przylgczami wody nie powinno
wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkéw. Decyzja jest zgodna z wolg
strony.

Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie rob6t
o wbudowanie urzadzenia infrastruktury w pasie drogowym, o ktére strona powinna
wystapi¢ do Prezydenta Miasta Zyrardowa w trybie i na warunkach okreslonych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreélenia
warunkow udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140,
poz. 1481) oraz ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.260).

W zezwoleniu tym zostang naliczone oplaty za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia infrastruktury bedgcego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata
za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia w nim rob6t.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie za posrednictwem Prezydenta Miasta Zyrardowa,
ztozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;

2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany urzadzenia
infrastruktury technicznej, nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

3. Odwolanie i wydanie niniejszego zezwolenia nie podlegaja obowigzkowi
uiszczenia oplaty skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie
skarbowej. -

Zatgczniki 1; / '
1. podktad geodezyjny zawierajacy lokalizacje A ‘3.\ /
w pasie drogowym ul. Ja§minowej, Poprzecznej i Jarzebinowej | R /
- siec i przylacza kanalizacji sanitarnej, sie¢ i przylacza wody _ ;
Otrzyriijg: -
1. Strona
2. a/a
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- Zyrardéw, dnia 11.05.2015r.
PA.6727.57.2015.PAV

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 30 ustawy o pianowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
Itj. Dz. U. z 2016r., poz. 199/ oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zyrardowa obejmujacego obszar osiedla Mariampol, zatwierdzonego uchwata Rady Miejskie]
Zyrardowa Nr XXXV1/292/05 z dnia 30 czerwca 2005r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 184, poz. 5925

z 10.08.2005r./

- dziatkka o nr ewid. 6766/1 w Zyrardowie (ul. Jaéminowa) potozona
jest na terenie przeznaczonym pod tereny drég publicznych, dojazdowych
fteren oznhaczony symbolem 6KDd/,

- dziatka o nr ewid. 6841 w Zyrardowie (ul. Poprzeczna) polozona
jest na terenie przeznaczonym pod tereny drog publicznych, dojazdowych
/teren oznaczony symbolem 3KDd/,

- dziatki o nr ewid. 6766/92, 6766/84 w Zyrardowle (ui. Jarzebinowa) potozone
sa na ferenie przeznaczonym pod tereny drég publicznych, dojazdowych
lteren oznaczony symbolem 7KDd/.

Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wydany jest
na wniosek: Spotecznego Komitetu Budowy Sieci Wodociaggowo-Kanalizacyjnej
w ul. Poprzecznej — Suchecki Robert
96-300 Zyrardow;

Pobrano optfate skarbowg w wysokosci - 70.00zt

Zatacznik - wypis i wyrys z planu misjscowego zagospodarowania
przestrzennego

Otrzymuje:
1. Spofeczny Komitet Budowy Sieci Wodociagowo-Kanalizacyjnej

w ul. Poprzecznej — Suchecki Robert
96-300 Zyrardéw; STAROSTWO ‘POW’ TATOWE

FOOWIE
2.afa it ‘Er-.w-" ko0 4, Kod 96-3C0

-0 fax 48 855-20-27
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UCHWALA NR XXXV1/292/05
RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA
z dnia 30 czerwca 2005r,

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zyrardowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ¢ samorzadzie gminnym
(Dz.-U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pézn. zm.) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717)
oraz Uchwaty Nr XIll/114/03r Rady Miejskiej Zyrardowa z dnia 30 pazdziermnika 2003r. o
przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn ego miasta
Zyrardowa, Rada Miejska Zyrardowa stwierdzajac zgodnos¢ z ustaleniami studium uchwala, co

nastepuje:

§ 1. Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Zyrardowa obszaru
osiedla MARIAMPOL, zwany dalej Planem.

§ 2. Integralng czescig uchwaty sa: -
1) rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej Uchwaty;

2) rozstrzygniecia dotyczace uwag do projektu planu, zgtoszonych w czasie wyloZzenia,
stanowigce zatgcznik nr 2 do niniejszej Uchwaty;

3) rozstrzygnigcia dotyczace sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadar wiasnych gminy oraz zasady ich
finansowania, stanowigce zatgcznik nr 3 do niniejszej Uchwaty.

§ 3. Na rysunku Planu obowigzujg nastepujace ustalenia:
1) granice obszaru objetego Planem w obrebie, ktérego obowigzujg ustalenia;
2) linie rozgraniczajaee tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach

Zagospodarowania;
3) przeznaczenie cbszaréw - okreslone symbolem;
4) linie zabudowy - nieprzekraczaine i obowigzujace; STAR 1 o
5) odlegtosci elementéw zagospodarowania zwymiarowanych na rysunku plan; >
6) granica obszaru do przeprowadzeriia scalenia i podziatu nieruchomosci; wul, Limané;fé%;?;:!- ‘
46 855-35.09,

Yoy
9 Kod gg.a,
§ 4. llekro¢ w uchwale jest mowa o: fax 48 855.20.
1) linii rozgraniczajacej tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania - rozumie sig linig ciggltg oznaczona na rysunku Planu, stanowigca,
nieprzekraczalng granicg przestrzennego rozwoju przeznaczenia okreslonego dla danego
terenu oraz okreslonych warunkéw i zasad zagospodarowania przestrzennego;
2) przeznaczeniu terenu - rozumie sie okreslone dia terenu zagospodarowanie i rodzaj
zabudowy, oznaczonym symbolami o ponizszej interpretacii :
a) symbol MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug,
rozumie sig utrzymanie istniejacych oraz realizacje nowych budynkéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w interpretacji wg. przepiséw szczegolnych z niezbednymi
dojazdami, dojsciami, zielenig i infrastrukturg techniczna, mozliwosé realizacji budynkéw
uzytecznosci publicznej w interpretacji wedtug przepiséw szczegélnych oraz funkeji ustug
$wiadczonych na rzecz ludzi, ktore nie wytwarzajg dobr materiainych bezposrednimi
metodami przemystowymi (np. krawiectwo, fryzjerstwo, kaletnictwo itp.), a takze inne
ustugi o podobnym charakterze, z niezbgdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami |
urzadzeniami w tym technicznymi, gospodarczymi, administracyjnymi, garazami,
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miejscami postojowymi, dojazdami, zielenig i infrastruktura, przy spefnieniu pozostatych
warunkow Planu;

b) symbol KDz — tereny drég publicznych zbiorczych, nalezy rozumieé utrzymanie
istniejacych ulic z mozliwoscia ich remontu, budowe nowych, bedacych w systemie
uktadu komunikacyjnego miasta, stuzgcych m.in. obstudze terencw objetych Planem,

¢) symbol KDI - tereny drog publicznych lokalnych, nalezy rozumiec utrzymanie
istniejgcych ulic z mozliwoscig ich remontu, budowe nowych, bedacych w systemie
uktadu komunikacyjnego miasta, stuzacych m.in. obsludze terencw objgtych Planem,

d) symbol KDd — tereny drdg publicznych dojazdowych, nalezy rozumieé utrzymanie
istniejacych ulic z mozliwoscig ich remontu, budowg nowych, bedacych w systemie
uktadu komunikacyjnego miasta, stuzgcych m.in. obstudze terendw objetych Planem,

e) symbol KDW — tereny drdg wewngtrznych, nalezy rozumieé utrzymanie istniejacych ulic
z mozliwoscig ich remontu, budowe nowych, stuzacych obstudze terendw objetych
Planem, i

f) symbol US - tereny sportu i rekreacji — nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie
istniejgcych lub realizacje nowych obiektéw i urzgdzen zwigzanych z
rekreacjg i wypoczynkiem, sportem oraz z niezbgdnymi do ich funkcjonowania
miejscami postojowymi, dojazdami, zielenig i infrastrukturg techniczng,

- 3) linii zabudowy nieprzekraczalnej - rozumie sig linig regulujgcg zabudowe danej dziatkj jub
zespotu dziatek, w ktorej mogg by¢ umieszczane budynki lub ich czesci bez jej

: przekraczania w kierunku linii rozgraniczajgcej drogi /ulicy/;

. 4) obowigzujacej linii zabudowy - rozumie sig linie regulujaca, zabudoweg danej dziatki lub

*  zespoiu dziatek, w ktérej winny byé umieszczane budynki lub ich czesci;

© 5) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumied definicjg w interpretacii

' zgodnie z przepisami szczegdlnymi: '

: 6) ustaleniu - rozumie sie reguly i zasady, ktdre muszg by przestrzegane i realizowane;

: 7) dopuszczeniu - rozumie sig mozliwo$¢ rozwigzan lub realizacji okreélonej dopuszczonej

¢ formy zagospodarowania w danym terenie przy spetnieniu pozostatych warunkéw Planu.

{ 8) terenie — nalezy rozumie¢ fragment obszaru Planu wydzielony liniami rozgraniczajacymi, dla
Ktérego okreslone jest przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania, oznaczony

+ _ humerem cyfrowym /wg. kolsjnosci/ i symbolem przeznaczenia,

. 9) dziatce budowlanej — nalezy rozumieé nieruchomosé gruntowa lub dziatke gruntu, ktérej
wielkos¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej, wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej spetniajg wymogi realizacji obiektéw budowlanych, wynikajace z
ustalen niniejszego Planu oraz przepiséw odrgbnych;

- §5. Przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub
: foznych zasadach zagospodarowania.

SLow miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, dla
- Obszary okre$lonego w §1 ustala sie tereny o nastgpujacym przeznaczeniu:
1)symbol MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug;
2) symbol KDz - tereny drég publicznych zbiorczych:
3)symbol KDI - tereny drég publicznych lokalnych:
4) symbol KDd - tereny drég publicznych dojazdowych;
9) symbol KDW - tereny drog-wewnetrznych;
6) symbol E - elektroenergetyka,
T)symbol US - tereny sportu i rekreacji,

2. Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
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zagospodarowania okre$la rysunek planu stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej Uchwaly.

przestrzennego - nowa zabudowa winna nawigzywac
zabudowy w taki sposéb, aby tworzyta harmonijng
uwzglednieniu wszelkich uwarunkowar i wymagan

§ 6. Zasady ochrony i ksztattowania tadu
do charakteru istniejacej w danym terenie
calos¢ kompozycyjno - przestrzenng przy
funkcjonalno-przestrzennych.

§ 7. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala sig zasade rownoczesnej lub wyprzedzajacej realizacji elementéw
infrastruktury technicznej i urzadzen ochrony $rodowiska /zgodnie z ustaleniami §14
pkt.4,5,6,9,10/, zapewniajacych ochrong elementéw $rodowiska takich jak gleby, wody
powierzchniowe i podziemne oraz powietrze przed zanieczyszczeniem w stosunku do
realizacji inwestycji i urzadzen ustalonych zgodnie z przeznaczeniem i Zagospodarowaniem
terenu;

2) ustala sig, iz eksploatacja instalacji powodujgca wprowadzanie gazow lub pytow do
powietrza nie powinna powodowaé przekroczenia standardow jakosci powietrza poza
terenem, do ktorego prowadzggcy instalacje posiada tytut prawny;

3) ustala sig, iz oddzialywanie ucigzliwosci akustycznej, wynikajacej z prowadzonej dziatalnosc
ustugowej, winno zamykac sie w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny
oraz nie przekraczaé¢ na tej granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla funkeji
okreslonych w terenach lub obiektach sagsiednich;

4) ustala sig obowigzek pozostawienia powierzchni terenu biclogicznie czynnej - okreslong dia
poszczegodlnych obszarow w % w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej;

5) ustala sie obowiazek przejecia funkcji odwodnieniowej istniejacych rowéw przez
projektowang kanalizacje deszczowa, zgodnie z programem odwodnienia potudniowej
dzielnicy miasta ujetej w programie kanalizacji deszézowej, ktéra winna by¢ zrealizowana
wyprzedzajgco lub réwnolegle z zasypaniem rowow.

§8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej — w
obrgbie obszaru objetego granicami Planu nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow,
bgdace pod ochrong konserwatorskg ani dobra kultury wspdiczesnej.

§ 9. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) wobszarze objgtym granicami niniejszego Planu do przestrzeni publicznych zaliczajg sie
drogi publiczne lulice/:

- 2) sieci infrastruktury technicznej wszystkich medidw nalezy lokalizowaé w liniach

rozgraniczajgcych terendw przeznaczonych pod ulice (na warunkach zarzadzajgcego ulica),
Z zachowaniem odlegtosci wzajemnych wynikajacych z przepiséw szczegoinych;

-_ 3) dopuszcza sig lokalizowanie w przestrzeni publicznej tymczasowych obiektéw handlowych i

nosnikéw reklamowych na stupach za zgodg zarzadzajgcego przy czym, powierzchnia
zabudowy obiektu nie przekraczajgca 15m?, wysokosci max. 4,0 m w kalenicy od p.t., dach
wielospadowy o nachyleniu od 10° do 3Q°.

§10.1. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu —

Ustalenia ogolne:

1) usytuowanie budynkéw wzgledem ulic obowiazuje wg. nieprzekraczalnej linii zabudowy [ub
obowigzujgcej linii zabudewy, zgodnie z rysunkiem planu. Odlegtosé nieprzekraczalne;j |
obowigzujacej linii zabudowy od linii rozgraniczajgcej ulic o symbolach; KDd, KD ustala sig
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na 6,0 m, od linii rozgraniczajacej ulicy o symbolu KDz na 8,0m, od linii rozgraniczajacej ulic
0 symbolu KDW zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami dla poszczegolnych terendw:

2) ustala sig obowigzek wyposazenia ustug w misjsca postojowe dla samochodéw w ilosaci
uzaleznionej od charakteru ustugi. Dia funkcji handlowej na kazde 50 m? powierzchni

wiasnej dziatki budowlanej;
3) ustala sig w terenach zabudowy mieszkaniowe] zakaz stawiania od

petnych z betonowych elementow prefabrykowanych;

4) maksymalna wysokogé ogrodzer do 1,6 m n. p.t;
+5) dopuszcza sig adaptacje, modernizacje, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe istnigjgcych

obiektéw pod warunkiem, ze ich uzytkowanie jest lub bedzie zgodne z przeznaczenjem
terenu oraz pozostatymi warunkami niniejszej uchwaty;

6) ustafazsiq zakaz realizacji ustug handlu o powierzchni sprzedazy powyzej
100 m5

7) ustala sig obowigzek zachowania trojkatnego poszerzenia
skrzyzowan ulic zgodnie z przepisami szczegdlnymi:

'8) w korytarzu oddziatywania istniejacych napowietrznych linii elektroenergetycznych, 7,5m od
osi liniji elekiroenergetycznej 15kV, obowigzuje zakaz budowy budynkéw przeznaczonych na
staty pobyt ludzi, budowa pozostatych budynkdw w uzgodnieniu z zarzgdzajacym liniami

:  elektroenergetycznymi.

'9) w sytuacji skablowania istniejgcych napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV,

- ustalenia §10 ust.1 pkt 8 nie obowigzujg, a usytuowanie budynkéw w stosunku do tych linii

~ obowigzuje wg. przepiséw szczegdinych.

-10) w sytuacji przebudowy —zmiany przebiegu istniejgcych napowietrznych [inii

elektroenergetycznych 15 kV | ustalenia §10 ust.1 pkt 8 dotyczg nowego przebiegu liniji

elektroenergetycznych.

strony ulic ogrodzen

Pasa drogowego w obrebie

2. Ustalenja szczegdtowe dla terendw o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach i

iwarunkach zagospodarowania:

1) teren o symbolu 1 KDz:
a) przeznaczenie — tereny drog publicznych, zbiorczych,

b) zasady i warunki Zagospodarowania:
- ulica zbiorcza,
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — 30,0 m wg. rysunku planu,
- szeroko$é jezdni min. 7,0 m,
- obustronne chodniki o Szerokosci min. 2,0 m, -
- Sciezka rowerowa o szerokosci min. 2,5 m,
- obustronne pasy zieleni o Szerokosci min. 3,0 m;

2) teren o symbolu 2 KDI:
a) przeznaczenie — tereny drég publicznych, lokalnych,

b) zasady i warunki Zagospodarowania;

- ulica lokalna,
- szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych wg. rysunky planu,

- szerokosc¢ jezdni min. 5,0m.
- dopuszcza sie chodnik jednostronny ze $ciezka rowerowa o szerokosci mi n.4,0m,

usytuowany lewostronnie w pasie ulicy na odcinku o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych 18,0m, na odcinku o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych

16,0m chodniki obustronne;

L



3) tereny o symbolu 3KDd, 5KDd, 6KDd, 7KDd, 8KDd:
a) przeznaczenie — tereny drég publicznych, dojazdowych,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- ulice dojazdowe,
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych wg. rysunku planu,
- szerokosdé jezdni min. 5,0 m
- chodniki obustronne;

4) teren o symbolu 4 KDI:
a) przeznaczenie — tereny drog publicznych, lokalnych,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- ulica lokalna,
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych wg. rysunku planu,
- szerokosc¢ jezdni min. 5,0m.
- chodniki obustronne;

5) tereny o symbolu 9 KDW, 10KDW:
a) przeznaczenie - tereny drog wewnetrznych,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- ulica dojazdowa wewnetrzna,
- szerokoS¢ w liniach rozgraniczajgcych wg. rysunku planu,
- dopuszcza sig nawierzchnig jednolita bez wydzielania jezdni;

6) teren o symbolu 11 MNu:
a) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem

usiug,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- wysokos¢ budynkow mieszkalnych do dwaéch kondygnacji, dopuszcza sie piwnice,
- maksymalna wysokosé w kalenicy budynkow gospodarczych i garazowych —5,5m

n.p.t.

- maksymalna wysoko$é posadowienia podtogi parteru budynkéw mieszkalnych — 1,0 m
n.p.t.,

- maksymalina wysoko$¢ posadowienia podtogi parteru budynkdw gospodarczych 0,5 m
n.p.t,

~ - powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki,
- ustugi moga by¢ realizowane w parterach budynkéw mieszkalnych lub jako zespolone

z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% pow. Ogolnej dziatki,

- dachy budynkéw mieszkalnych o nachyleniu potfaci dachowych od 20° do 45°
budynkéw gospodarczych i garazowych, jedno lub wielospadowe o nachyleniu
potaci dachowych od 10° do 25°,

- dopuszcza sig sytuowanie budynkéw w granicy lub w odlegtosci 1,5m od granicy z
dziatkg sgsiednig prostopadiej do linii rozgraniczajgcej drogi o symbolu 6KDd, w
stosunku do pozostatych granic dopuszcza sig sytuowanie budynkow gospodarczych i
garazy w granicy z dzialkg sgsiednig lecz jako zespolone,

- dopuszcza sig funkcjonowanie dwach dziatek jako jedna dziatka budowlana:

7) teren o symbolu 12 MNu;
a) przeznaczenie —tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z dopuszczeniem

ushug, SLARUSLWU PUWIatU,

b) zasady i warunki zagospodarowania: w
ul. Limanc i ST
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- wysokos¢ budynkéw mieszkalnych do dwdch kondygnacji, dopuszcza sie piwnice,
maksymaina wysoko$¢ w kalenicy budynkéw gospodarczych i garazowych — 5,5 m

n.p.t.
maksymalna wysokosé posadowienia podtogi parteru budynkéw mieszkalnych— 1,0 m

n.p.t.
maksymalna wysoko$¢ posadowienia podtogi parteru budynkéw gospodarczych 0,5 m
n.p.t., .

powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki,
ustugi mogg by¢ realizowane w parterach budynkéw mieszkalnych [ub jako zespolone

z budynkiem mieszkalnym,

powierzchnia biologicznie czynna min. 30% pow. ogolnej dziatki,

dachy budynkow mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu potfaci dachowych od 20°

do 45°, budynkow gospodarczych i garazowych jedno lub wielospadowe o nachyleniu

potaci dachowych od 10° do 25°

- dopuszcza sig sytuowanie budynkdw gospodarczych i garazy w granicy dziatki jako
zespolone;

r
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8) teren o symbolu 13 MNu:
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem

ustug,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- wysokos¢ budynkéw mieszkalnych do dwdch kondygnacji, dopuszcza sie piwnice,
- maksymalna wysokos$¢ w kalenicy budynkéw gospodarczych i garazowych — 5,5 m

n.p.t.

- Mmaksymalna wysoko$¢ posadowienia podtogi parteru budynkow mieszkalnych — 1,0 m
n.p.t.

- maksymalna wysoko$é posadowienia podfogi parteru budynkéw gospodarczych 0,5 m
n.p.t,

- powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki,

ustugi moga by¢ realizowane w parterach budynkéw mieszkalnych lub jako zespolone

z budynkiem mieszkalnym,

powierzchnia biologicznie czynna min. 30% pow. ogdlnej dziatki,

dachy budynkéw mieszkainych wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych od 20°

do 45°, budynkdéw gospodarczych i garazy, jedno lub wielospadowe o nachyleniu potaci

dachowych od 10° do 25°

dopuszcza sig sytuowanie budynkéw gospodarczych i garazy w granicy dziatki jako

zespolone, '

kierunek przebiegu granic nowo wydzielonych dziatek budowlanych zgodnie z

kierunkami przebiegu proponowanego podziatu na rysunku planu,

- do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem dopuszcza sie zachowanie
istniejgcego stanu zagospodarowania zwigzanego funkcjonalnie z terenem 29 US z
mozliwoscig realizacji nowych obiektéw nie zwigzanych na trwale z gruntem i
umozliwiajacych zagospodarowanie docelowe.

]
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9) tereny o symbolu: 14 MNu, 15MNu, 16MNu, 17MNu, 19MNu, 24MNu:
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
-ustug,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- Wysoko$¢ budynkow mieszkalnych do dwdch kondygnacji, dopuszcza sie piwnice,
- maksymalna wysokosé w kalenicy budynkdw gospodarczych i garazy — 55 m n.p.t.



- maksymalna wysokos$é posadowienia podiogi parteru budynkow mieszkalnych— 1,0 m

n.p.t.

- maksymalna wysoko$é posadowienia podtogi parteru budynkéw gospedarczych 0,5 m
n.p.t.,

- powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki,

- usfugi moga byé realizowane w parterach budynkdéw mieszkalnych lub jako zespolone

Z budynkiem mieszkalnym,
- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% pow. ogdlnej dziatki,

. - dachy budynkéw mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych od 20°
do 45°, budynkow gospodarczych i garazy jedno lub wielospadowe o nachyleniu potaci
dachowych od 10° do 25°

- dopuszcza sie sytuowanie budynkéw gospodarczych i garazy w granicy dziatki jako
zespolone,
- nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajacej ulicy oznaczonej symbolem

10KDW -6,0mi3,5m;

10) tereny o symbolu: 18MNu, 23MNu:
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszezenjem

ustug,
b) zasady i warunki zZagospodarowania:
- wysokos¢ budynkéw mieszkalnych do dwdch kondygnacji, dopuszcza sie piwnice,
- maksymalna wysokosé w kalenicy budynkow gospodarczych i garazy — 5,5 m n. p.t.
- maksymalna wysoko$é posadowienia podiogi parteru budynkéw mieszkalnych — 1,0 m
n.p.t.
- maksymalna wysokosé posadowienia podtogi parteru budynkéw gospodarczych 0,5 m
n.p.t,
- powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziaiki,
- ustugi mogg byé realizowane w parterach budynkéw mieszkalnych lub jako zespolone

z budynkiem mieszkalnym,
powierzchnia biologicznie czynna min. 30% pow. ogdlnej dziatki,

dachy budynkéw mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych od 20°
do 45° budynkéw gospodarczych i garazy jedno lub wielospadowe o nachyleniu potaci

dachowych od 10° do 25°
dopuszcza sie sytuowanie budynkoéw gospodarczych i garazy w granicy dziatki jako

zespolone;

]

1) teren o symbolu 20 MNu: -
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z dopuszczeniem
ustug,
b) zasady i warunki Zagospodarowania:
- Wysokos¢ budynkéw mieszkainych do dwéch kondygnacji, dopuszcza sig piwnice,
- maksymalna wysokos$é w kalenicy budynkow gospodarczych i garazy ~ 5,5 m n.p.t.
- Mmaksymalna wysoko$¢ posadowienia podtogi parteru budynkow mieszkalnych— 1,0 m
n.p.t. ' :
- maksymalna wysoko$¢ posadowienia podtogi parteru budynkdw gospodarczych 0,5 m
n.p.t,
- powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni dziafki,
- uslugi moga byé realizowane w parterach budynkdéw mieszkalnych lub jako zespolone
. Z budynkiem mieszkalnym,
- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% pow. ogdlnej dziatki,
- dachy budynkow mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych od 20°

LAnGe SRS
u\‘_ Liinal e
tal, 45 855-35-55,
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do 45°, budynkéw gospodarcz

dachowych od 10° do 25°
- dopuszcza sie sytuowanie budynkdéw gospodarczych i garazy w granicy dziatki jako

zZespolone,

- dziatka o nr ew. 6766/19 winna by¢ przytaczona do dziatek budowlanych
sgsiadujgcych /do dwdch lub czterech/ Jub funkcjonowad jako urzadzony cigg pieszy:

ustug,
b) zasady i warunki Zagospodarowania:
- Wysokos¢ budynkéw mieszkalnych do dwdch kondygnacji, dopuszcza sig piwnice,

- maksymalna wysokosé w kalenicy budynkdow gospodarczych i garazy — 5,5 m n. p.t.

- maksymaina wysoko$é posadowi

- maksymalina wysoko$¢ posadowienia

n.p.t.

n.p.t.,

| 12) teren o symbolu 21 MNu:
a) przeznaczenie

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem

- powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki,
ustugi moga by¢ realizowane w parterach budynkéw mieszkalnych lub jako zespolone

z budynkiem mieszkalnym,
powierzchnia biologicznie czynna min. 30% pow. ogéinej dziatki,
dachy budynkow mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych od 20°

-

do 45°, budynkéw gospodarczych i garazy,

dachowych od 10° do 25°,

- dopuszcza sie sytuowanie budynkéw w granicy lub w odlegtosci 1,5m od granicy z

dziatkg sgsiednig prostopa dfej do linii rozgrani
stosunku do pozostatych granic dopuszcza si

czajgcej drogi 0 symbolu 6KDd w

garazy w granicy z dziatkg sgsiednig lecz jako zespolone,
- dopuszcza sig funkcjonowanie dwach dziatek jako jedna dziatka budowlana;

13) teren o symbolu 22MNu:
; &) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem

ustug,

b) zasady i warunki Zzagospodarowania:
- Wysokos¢ budynkéw mieszkalnych do dwéch kondygnacji, dopuszcza sig piwnice,

- maksymalna wysoko§é w kalenicy budynkéw gospodarczych i garazy ~ 5,5 m n.pt.
- maksymalna wysoko$é posadowienja podiogi parteru budynkéw mieszkalnych— 1,0 m

n.p.t.

- maksymalna wysoko$¢é posadowienia podiogi parteru budynkéw gospodarczych 0,5 m

n.p.t.,

- powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki,

- ustugi mogg byé realizowane w parterach budynkéw mieszkalnych lub jako zespolone
z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% pow. ogdlne;j dziatki,

- dachy budynkéw mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych od 20°
do 45°, budynkéw gospodarczych i garazy jedno lub wielospadowe o nachyleniu potaci

dachowych od 10° do 25°
- dopuszcza sie sytuowanie budynkédw gospodarczych i garazy w granicy dziatki jako

zespolone,

- nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajgcej ulicy o symbolu 9 KDW -

6,0 m.

4 &

ych i garazy, jedna lub wielospadowe o nachyleniy potaci

enia podtogi parteru budynkéw mieszkalnych — 1,0 m

podtogi parteru budynkéw gospodarczych 0,5 m

jedno lub wielospadowe o nachyleniu pofaci

§ sytuowanie budynkow gospodarczych i
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- dziatka u skrzyzowania ulic oznagzonych symbolem 3KDd i 2KDI nie moze

funkcjonowaé jako samodzielna dzialka budowlana, wymaga przytaczenia do dziatki o
nr ew. 6766/51 lub moze by¢ zagospodarowana jako powierzchnia terenu biologicznie
¢zynna z zastosowaniem trawnika i zieleni niskiej przy zachowaniu widocznosci na

skrzyzowaniu ulic,

- dziatki o nr ew. 6766/57 i 6766/55 stanowig jedna dziatke budowlana, dziatki o nr ew.

6766/58 i 6641/2 stanowia_jedng dziatke budowlana;

14) teren o symbolu 25 MNu:
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem

ustug,

b) zasady i warunki zagospodarowania:

]

wysokos¢ budynkéw mieszkainych do dwéch kondygnacji, dopuszcza sig biwnice,
maksymalna wysokos¢ w kalenicy budynkdw gospodarczych i garazy — 5,5 m n.p.t.
maksymalna wysokos$¢ posadowienia podtogi parteru budynkéw mieszkalnych — 1,0m

n.p.t.
maksymalna wysokos¢ posadowienia podfogi parteru budynkéw gospodarczych 0,5 m

n.p.t., :
powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki,

ustugi mogg by¢ realizowane w parterach budynkéw mieszkalnych [ub jako zespolone
z budynkiem mieszkalnym,

powierzchnia biologicznie czynna min. 30% pow. ogolnej dziatki,

dachy budynkéw mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych od 20°
do 45° budynkow gospodarczych i garazy jedno lub wielospadowe o nachyleniu potaci
dachowych od 10° do 25°

dopuszcza sig sytuowanie budynkéw gospadarczych i garazy w granicy dziatki jako
zespolone,

dopuszcza sig na dziatce o nr ew. 6766/44 usytuowanie budynku mieszkalnego w
odleglosci 1,5 m od granicy z dziatkg nr ew. 6766/42;

15) tereny o symbolu: 26E, 27E, 28E:
a) przeznaczenie — Elekfroenergetyka,

b) zasady i warunki zagospodarowania:
- istniejgca do zachowania i projektowane stacje transformatorowe.

Y-

stacje transformatorowe stupowe, budynkowe lub kontenerowe. _
SLAKUS j yy P

- 16) teren o symbolu: 29US: ul Liman Z"YR,-\RDE:L,? R
E . . s N0wekis = b

a) przeznaczenie — tereny sportu i rekreacii, tal. 45 855-»32\;?50:"” kod 98.2p

% 1ax 46 855,04,

b) zasady i warunki Zagospodarowania:

istniejgce urzadzenia sportowe i rekreacyjne do zachowania z mozliwoscig,
modernizacji,
realizacja nowych obiektdw i urzadzer zwigzanych z wypoczynkiem i rozrywka dzieci i

miodziezy,
teren nie jest przeznaczony do organizacji masowych imprez sportowych,

rekreacyjnych i kulturalnych,
powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 30% powierzchni terenu,

§ 11. Ustalenia dotyczgce sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych
Ochranie ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terendw goérniczych, a takze
Narazonych na niebezpieczerstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych -
W abszarze objetym niniejszym planem nie wystepujg przedmiotowe tereny i obiekty.
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., ’%2 Szczegdlowe zasady j warunki podziatu, scalania i podziatu nieruchomogci:

.%ﬁopuszcza sig podziat nieruchomosci pod warunkiem zachowania wartosci uzytkowych

% powstalych po podziale czedci, zgodnych z przeznaczeniem oraz warunkami i zasadamj
1% zagospodarowania okredlonymi niniejszg uchwatg;

‘rowo wydzielane dziatki budowlane 0 szerokodci w pierzejach ulic min. 18,0 mi wielkosci
| &powierzchni min, 600 m?; ‘

| gidopuszcza sie w Szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zmnisjszenie wymienionych w
&pkt. 2 szerckosci | wielkodci nowo wydzielonych dziatek do 5 %:

Hsnowo wydzielone dziatki jak i czesci pozostate PO podziale powinny mieé Zapewniony dojazd
:gz ulic okreslonych Planem lub przylegajgcych /a nie objetych Planem/ do przedmiotowych
& dziatek; '
' % podziat obszaru wskazanego na rysunkuy planu do przeprowadzenia scalen i pod=ziafow
snieruchomosci, winien spetniaé nastepujgce warunki i zasady:

#a) wydzielenie terenu pod komunikacje /ulice/ zgodnie z rysunkiem planu,

#b) nowo wydzielone dziatki budowlane o szerokosci min. 19,0 m, przy dziatkach o ksztalcie
= wielokata bok dziatki przylegajacy do ulicy w pierzei ktérej bedzie usytuowana elewacja
frontowa budynku winien posiadaé min. 18,0 m,
nowo wydzielone dziatki budowlane o powierzchni min. 620,0 m?2
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach wynikajacych z podziatu, dopuszcza sie
- . Zmniejszenie wymienionych w lit. b oraz Jit C parametrdw dziatki budowlanej do 5 %,

.8) dziatki winny posiadac dostepnosé komunikacyjna z ulic okreslonych niniejszym Planem
- lub przylegajacych do obszary Planu, '

6} podziat obszaru wskazanego do scalen | podziatéw na dziatki budowlane, moze byé
dokonany w oparciu o proponowany na rysunku planu podziat, ktéry w czesci res pektuje

istniejgce granice wiasnosci.

 §14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikaciji i infrastruktury

technicznej:
) ustala sig dostepnosé i obstuge komunikacyjng terenow poprzez:
a) drogi publiczne /ulice/ i drogi wewnetrzne okreslone niniejszym Planem,
b) drogi publiczne /ulice/ przylegajace do terenéw, nie objete niniejszym Planem;

2 Powigzania ukfadu komunikacyjnego na obszarze objetym opfacowaniem z uktadem
Zewnetrznym odbywa sie poprzez ulice: Chmielng, Olszynowa, Topolowg i Brzozowa;

%) infrastruktura techniczna - ustalenia ogéine:

a) sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediow nalezy lokalizowaé w liniach
rozgraniczajacych terendw przeznaczonych pod komunikacje (na warunkach
zarzadzajacego droga) z zachowaniem odlegiosci wzajemnych wynikajgcych
Z przepisow szczegbinych z dopuszczeniem mozliwosci ich przebudowy i modernizagji,
nawarunkach zarzgdzajacych poszezZegolnymi mediamii, T

b) dopuszcza sig lokalizacje sieci infrastruktury technicznej (w technicznie uzasadnionych
przypadkach) poza liniami rozgraniczajgcymi tereny komunikacj;,

C) projektowane obiekty budowlane od istnigjacych sieci mediow infrastruktury
technicznej winny zachowagé odlegtosci zgodnie z przepisami szczeg6inymi,




d) jezeli przebieg istniejgcych sieci inf;astruktury technicznej koliduje z projektowang
i zabudowg dopuszcza sig ich przefozenie na warunkach zarzadzajacego dang siecia.
E
i 4) zaopatrzenie w wode - ustala sig zaopatrzenie w wode z istniejacej i projektowanej migjskigj
| sieci wodociggowe] na warunkach zarzadzajacego siecig;

|5) odprowadzenie $ciekow sanitamych i deszczowych;

a) ustala sig zakaz odprowadzania nie oczyszczonych Sciekow sanitarnych i
deszczowych z terenéw utwardzonych ulic wprost do gruntu lub do ciekdw
powierzchniowych, _

b) ustala sig, ze $cieki sanitarne beda odprowadzane do projektowane; miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej na warunkach zarzadzajgcego siecia, .

¢) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitame;j, dopuszcza sig warunkowo odprowadzenie
sciekow do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych z wywozem ich na zlewnig przy
oczyszcezalni. Z chwilg realizacii sieci kanalizacyjnej ustala sig nakaz podiaczenia do

w.w. sieci kanalizacji sanitarnej,

d) scieki technologiczne przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej wymagajg oczyszczenia
wstepnego z zariieczyszczen w urzadzeniach oczyszczajacych znajdujacych sigw
granicach dziatek do ktorych inwestor posiada tytut prawny, niezaleznie od dalszego
sposobu oczyszezania, ,

e) wprowadza sig zakaz odprowadzania do kanalizacji sanitarnej sciekéw deszczowych iz

. odwaodnien oraz do kanalizacji deszczowej odprowadzania $ciekdw sanitarnych i

technologicznych,

~ f) odprowadzenie $ciekow deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z

projektowanym programem odwodnienia potudniowej dzielnicy miasta ujetej w
programie kanalizacji deszczowej dla tego obszaru wraz z oczyszczeniem wod przed
zrzutem ich do odbiornika,

g) powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych, wymaga takiego uksztattowania
terenu by nie sn'as'tgpowaiozalewanie terendéw sgsiednich.

{ 6) Zaopatrzenie w energie elektryczna;

a) ustala sig zaopatrzenie w energig elekiryczng z istniejacych (w rejonie planu ) i
projektowanych sieci elektroenergetycznych (SN, NN ) napowietrznych i kablowych
oraz z istnigjacych i projektowanych stacji transformatorowych SN/nn wol nostojacych,
zgodnie z zapetrzebowaniem na warunkach Zakfadu Energetycznego,

b) dopuszcza sie modernizacje, skablowanie i przebudowe sieci i urzgdzen
elektroenergetycznych zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem oraz ewentualng

lokalizacjg nowych stacji transformatorowych /poza wskazanymi Planem/ w liniach
rozgraniczajgcych ulic;

7) telekomunikacja - ustala sie obstuge w zakresie telekomunikacji w oparciu o sieé¢
telekomunikacyjng istniejgcg i projektowana na warunkach Zaktadu Telekomunikagji;

i8) zaopatrzenie w gaz - ustala sig zasilanie w gaz w oparciu o istniejgcg i projektowang sieé
gazu przewodowego na warunkach Zaktadu Gazowniczego;

%) zaopatrzenie w energig ciepina; L , o
a) ustala sie zaopatrzenie w ciepto z sieci cieplnej lub ze Zrodet indywidualnych ciepta, /z
preferencig dla ekologicznych czynnikéw grzewczych; gaz przewodowy, olej
niskosiarkowy, energia elekiryczna, odnawialne zrédfa energii/, itp.

b) ustala sig iz, sksploatacja instalacji, powodujaca wprowadzenie gazdw [ub pytdw do
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powietrza nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci powietrza poza terenem, do

ktérego wiasciciel instalacji, posiada tytut prawny;

10) usuwanie odpaddéw:
a) ustala sie zasade zorganizowanego systemu usuwania odpadow statych i wywdz

na wysypisko $mieci na podstawie uméw, przez wyspecjalizowane firmy,

D) ustala sig dazenie do realizacji systemu selektywnej zbidrki odpadéw w miejscu ich
powstawania z zapewnieniem pojemnikéw na surowce wiérne,,

.C) ustala sig zasade, ze ewentualne niebezpieczne odpady powstate w wyniku
prowadzonej dziatalnosci ustugowej podlegajg utylizacji przez
specjalistyczne jednostki dziatajgce w oparciu o przepisy szczegoine;

§ 15. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenu:

1) dopuszcza sie jako tymczasowe Zagospodarowanie utrzymanie istniejgcego stanu
uzytkowania do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem z
zastrzezeniem pkt 2;

2) dotychczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu oznaczonego
symbolem 13MNu moze by¢ wykonywane przez okres pigciu lat od dnia wejscia w zycie
ninigjszej uchwaty, po uptywie tego okresu teren moze by¢ zagospodarowany zgodnie z
przeznaczeniem jako tereny zabudowy mieszKaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem

usfug.

§ 16. Okreéla sig stawke procentowa stuzgcq naliczaniu optaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomos$ci spowodowanego uchwaleniem planu dla terenéw o symbolach KDz, KDI, KDd,
KDW, US w wysoko$ci - 0% dla obszaréw o symbolu MNu w wysokoéci - 15%, dla terendw o

symbolu E — w wysokosci — 10%.
§ 17. Wykonanie niniejszej Uchwaty powierza sig Prezydentowi Miasta Zyrardow. -

§ 18. Uchwata wchodzi w 2ycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego.

A




DZNACZENIA:

Sy e granice obszaru objatego planem miejscowym
linie rozgraniczajace terany o roznym
przeznaczeniu Jub réznych zasadagh
zagespodarowania

g O w.. konntarz oddzialywania linil elektroenergetycznych
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A ‘ abowigzujaca linia zabudowy

granice wk scl da likwidacji
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nmiaruchomesei

— - — . —= granica administracyjre

PRZEZNACZENIE TERENU

MNu - terany zabudewy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem uslug

KDz = terany drég publicznych zhiorczych

KDI - tereny drdg pubiicznych lokalnych
KDd = tereny drég publicznych dojazdowych

KOW - tereny drog wewngtrznych
E - eiektroenergetyka
us - tereny sportui rekreacji

ELEMENTY INFORMACYJNE
- istniejgce granice wiasnosci
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PREZYDENT MIASTA ZYRARDOWA

Pl. Jana Pawla II Nr 1 96-300 Zyrardéw tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

GK.7230.3.44.2015.GKVII Zyrardéw, dnia 12.06.2015r.

Pan Andrzej Kucitiski

96-300 Zyrardéw

Dotyczy sprawy GK.7230.2.68.2015.GKVIII z dnia 24.04.2015r.

Stosownie do projektu budowlanego przediozonego ‘dm'a 10.06.2015r.
do Urzedu Miasta Zyrardowa celem uzgodnienia, na podstawie art. 39 ust.3
i ust. 3a pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 460 z p6zn. zm. )

uzgadniam
przediozony projekt budowlany urzadzenia infrastruktury technicznej - sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym ulic: Jagminowej
1 Poprzecznej oraz sieci wodociagowej w pasach drogowych ul. Jarzebinowej
1 Poprzecznej na warunkach okreélonych w decyzji nr GK.7230.2.68.2015.GKVIII
z dnia 24.04.2015r.

STAROSTWO POWIATOW i
W ZYRARDO: ME
ul Linar. v b, kod 98-30(

e oT pmomE e
tel, 1T 33 h 846 335900

Sprawg prowadzi: inspektor Jolanta Nadulska
Nr.tel.: 46 858-15-56
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Z‘yrardéw‘09.07.20015
GK.7230.2.68.1.2015.GKVII

DECYZJA NR GK.7230.2.68.1.2015.GKVII

Dotyczy decyzji nr GK. 7230.2.68.2015.GKVIII z dnia 24.04.2015r. w sprawie
wydania zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym ul. Jasminowej, ul. Poprzecznej i ul. Jarzebinowej w Zyrardowie.

Na podstawie art.155 oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2013, poz.267 z pdin. zm.) po
rozpatrzeniu pisma nr L.dzJRP.I1.072.2042.3629/2015 z dnia 07.07.2015r. w sprawie
zmiany podmiotu, na ktéry zostata wydana zgoda na lokalizacje sieci wodociagowej
i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulic : Jasminowej, Poprzecznej

i Jarzgbinowej decyzja nr GK.7230.2.68.2015.GKVIII z dnia 24.04.2015r.

orzeka sie

zmieni¢ decyzje nr GK.7230.2.68.2015.GKVIII z dnia 24.04.2015r. w sprawie wydania
zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie

drogowym ulic : JaSminowej, Poprzecznej i Jarzebinowej, w nastepujacy sposoéb :

zamiast: ,Pana Roberta Sucheckiego zamieszkatego ,
96-300 Zyrardéw, dzialajacego w imieniu Komitetu Budowy Sieci Wod-Kan.

w ul. Poprzecznej w Zyrardowie”

wpisaé:  ,Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z o.0.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, reprezentowane przez Wiceprezesa Zarzadu

Ryszarda Chudzika oraz Prokurenta PGK ,Zyrardéw” Spétka z o.0. Danute

Ryszkowska”
TAS
STAROSTWO POW}{_\TOW
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Pozostale zapisy decyzji pozostawic bez zmian. o e 15, kod 9657

s 45 855-35-99,

Uzasadnienie
Niniejsza decyzja zamienna zostala wydana na wniosek Przedsiebiorstwa

Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z 0.0. ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardow,



reprezentowanego przez Wiceprezesa Zarzadu Ryszarda Chudzika oraz Prokurenta
PGK , Zyrardéw” Spétka z 0.0. Danute Ryszkowska”
Ustalenia niniejszej decyzji zmieniaja ustalenia decyzji dotyczace strony

postepowania.

Pouczenie
1. Stwierdzenie wygasniecia decyzji nastepuje w trybie art.162 ust.1 pktl Kodeksu
postepowania administracyjnego.
2. Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie za posrednictwem
Prezydenta Miasta Zyrardowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Zgodnie ustawa o oplatach skarbowych (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z 2006 r.) decyzja

niniejsza nie podlega oplacie skarbowre;.

STAROSTWO POWIATOwW,

w ZY:?ARD@‘-.VH:

Otrzymujag : ul Limanowskiagp 45
: tel. 45 855.35.09 1o 40l 96-50
1. Pan Robert Suchecki ©0735-99,  fax 46 g55.20.5-

2.PGK , Zyrardéw” Sp. z 0.0.
2.a/a



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

. Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowe sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul.: Jarzgbinowej, Jasminowej i Poprzecznej w Zyrardowie — dz. nr ew.:
6766/92, 6766/84, 6765/1, 6841. Obszar opracowania objety jest Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

. Nie dotyczy.

. Obecnie na w/w dzialkach znajduje si¢ nastgpujgce uzbrojenie: przewody
energetyczne.

. Nie dotyczy.

. W/w dzialki nie s wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie na
podstawie ustalei Planu zagospodarowania przestrzennego.

. W/w dzialki nie sg objgte wplywem eksploatacji gérnicze;.
. Wykonanie inwestycji nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw i ich otoczenia. ﬂnuéﬂj@_ VAL g g et :))C“"jﬂj,
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. Nie dotyczy. mgr inz. Andrzej Kucinski
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i Nle dotyczy. w zakresie siedh. nstal Turzadzen cigpl.,
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wybudowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej znajdzie si¢ catkowicie w
pasach drogowych ulic: Jarz¢binowej, Ja$minowej i Poprzecznej, pod nawierzchnig
nieutwardzong. Po zakoriczeniu prac nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu
pierwotnego. Budowa nie ograniczy interesow oséb trzecich. Nie przewiduje sie

wplywu inwestycji na srodowisko naturalne lub jego wykorzystanie.
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