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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI

WODOCIAGOWEJ W ul. J. HORODYSKIEGO I ul. BATALIONOW

CHLOPSKICH W ZYRARDOWIE

I. Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.

II. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano m.in. nastepujace materiaty:

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500, zaewidencjonowana przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie
Warunki techniczne wydane przez PGK ,,Zyrardéw” Sp. z 0.0.

Protokole NR 94/2015 narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 20.02.2015 r.

Pismo Nr GK.7230.2.28.2015.GKVIII z dnia 03.03.2015 r. wydane przez
Prezydenta Miasta Zyrardowa wyrazajace zgode na zlokalizowanie w pasie
drogowym drogi wewngtrznej ul. J. Horodyskiego i ul. Batalionéw Chtopskich
sieci wodociggowej

Ustalenia z Inwestorem

Obowiazujace normy i przepisy

Wizje lokalne w terenie

I11. Zakres opracowania

Zgodnie z Umowg niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy
sanitarnej, budowy sieci wodociagowej w ul. J. Horodyskiego i ul. Batalionéw
Chlopskich w Zyrardowie.

4. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC PN 10 @ 110/4,2 mm
o dhugosci 203,5 mb.



Elementem sieci sg odejscia w pasie drogowym z rur: PE @ 40/3,7 mm o dtugosci
15,0 mb oraz rur PE @ 50/4,6 mm o dhugosci 1,5 mb.

4.1. Koncepcja rozwigzania

Projektowana sie¢ wodociggowa wlaczona bedzie do wodociggu PVC 110 w
ul. J. Horodyskiego (wezel W). Trase wytyczono w pasie drogowym nieutwardzonym
ulepszonym ulic: J. Horodyskiego i Batalionéw Chlopskich.

Sie¢ doprowadzi wodg do posesji potozonych wzdhiz trasy projektowanego wodociggu.
Odejscia sieci w pasie drogowym zakonczy¢ korkami PE.

4.2. Ruraz

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC PN 10 @ 110 mm, a
odejscia sieci z rur PE @ 40 mm i PE @ 50 mm. Rury PVC laczone beda ze soba na
weisk  z  zastosowaniem uszczelek gumowych. Polaczenia w wezlach sieci
wodociggowej zaprojektowano z ksztaltek i armatury zeliwnej kolnierzowej gczonej za
pomocg Srub stalowych nierdzewnych. Polaczenia rur PVC z armaturg zeliwna przyjeto
za pomocg ksztaltek zeliwnych jednokotnierzowych, przejsciowych. Przy potaczeniach
kolnierzowych nalezy zastosowa¢ uszczelki klingierytowe.

4.3. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w 2 hydranty nadziemne p.poz. DN 80 mm z
zasuwg odcinajagcg DN 80 mm. W wezle W, zaprojektowano zasuwe liniowa DN 100
mm. Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakonczong w skrzynce do zasuw.
Stosowa¢ obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaj B (wg PN-M-74081). Wszystkie
skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowa¢ tabliczkami, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

4.4. Roboty ziemne

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie przebiegata w nawierzchniach nieutwardzonych
ulepszonych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowe]j prowadzi¢ zgodnie z PrPN-B-
10736, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN — 83/8836 — 02,
mechanicznie przy pomocy koparki. Umocnienie $cian wykopéw moga stanowié
obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sklada si¢ z dwéch ptyt, taczacych je
czterech rozpdr, amortyzatorow gumowych i sworzni oraz zawleczek, ktére stuzg do
zabezpieczenia pofgczenia rozpor z plyta. Przy montazu elementéw, zabudowie i



wyjmowaniu z wykopu przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w
wykopie przy pomocy koparko-tadowarki.

W zasiggu koron drzew prace wykonywaé¢ recznie, bez uszkodzenia korzeni. Przy
nadmiernych zblizeniach przewodu wodociagowego do drzew, przewéd uktadaé metoda
podkopu. Przy stupach zachowaé odlegto$é minimum 1,5 m. od podziemnych czesci
stlupdw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk
stupowych.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- nie powinny wystgpowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m. (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetia¢ te same warunki, co material do wyroéwnania
podioza. Wypelnienie dookota rurociagu moze byé gruntem z wykopu, jesli ten grunt
spelnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszezona
ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Poniewaz wodociag bedzie utozony w
pasie drogowym, aby unikna¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ do min. 98 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Wymagane sa udokumentowane badania stopnia
zaggszczenia, przeprowadzone przez uprawnione do tego osoby.

Dopuszcezalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

Podczas zaggszezania wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki
stopien zageszcezenia.

Zasypywanie wykopow wykona¢ po dwezesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci
przewodéw wodociggowych.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione a rury ukltadane na sucho.

4.5. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

W miejscach skrzyzowania z przewodem energetycznym zabezpieczyé go rurg
dwudzielng PE. Konce rury uszczelni¢ gling z materialem widknistym lub pianka
poliuretanowg samoutwardzalng. W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
prace prowadzi¢ recznie.

4.6. Montaz przewodéw wodociggowych

Do montazu stosowa¢ rury wodociggowe PVC PN 10 oraz PE, ktére posiadaja
odpowiedni atest higieniczny, wazng aprobate techniczng i spelniajg wymagania PN.
Montaz przewodéw wodociggowych wykonaé zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru
zewngtrznych przewodoéw wodociggowych z nieplastyfikowanego PVC, zgodnie ze
schematem uzbrojenia weziéw. Nad przewodem (ok. 30 cm) nalezy ulozyé tasme
znacznikowg koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm, z pojedyncza wktadka stalowa.
W celu stabilizacji ulozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem, w wezlach i pod armatura wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20;



wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te nalezy réwniez umiescié w miejscach montazu
hydrantow (pod tréjniki oraz kolana ze stopka) oraz przy kolanach i tukach powyzej
I, Migdzy blokami a rurami wykona¢ dylatacje z folii polietylenowe;.

4.7. Préba cisnieniowa, plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Probe cisnieniowa wodociagu wykonaé zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje 1 plukanie
sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r.
Zmontowany wodociag zasypa¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potaczen i uzbrojenie
sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurociag podda¢ probie na cisnienie
1.0 MPa. Prébg szczelnosci mozna uznaé¢ za prawidlowa, jezeli w ciggu 30 minut nie
zauwaza si¢ spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed
oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcjg i ptukanie. Przewody
wodociggowe napelni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m’ wody. Po
24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodocigg nalezy plukaé woda
sieciowa do momentu wyplynigcia na koncu przewodu pozbawionej zapachu chloru
wody. Rury pluka¢ woda pod duzym cisnieniem przy otwartym hydrancie na koncu
wodociggu. Wodeg odprowadzi¢ do rowéw przydroznych uwazajac, aby silny strumien
nie spowodowat uszkodzen. Po zakoficzeniu dezynfekeji i ptukania pobra¢ probki wody
do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac¢ pozytywng opini¢ na temat
przydatnosci wody do picia.

Przed oddaniem do eksploatacji, woda w sieci powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. (Dz.U.Nr
203, poz. 1718).

4.8. Oznakowanie

W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociagu oznakowaé wg
obowigzujagcych wytycznych (PN-86/B-09700: . Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”). Zasuwy i hydranty oznakowa¢
tabliczkami malowanymi przymocowanymi do stalych elementéw, np. ogrodzenia, albo
przytwierdzonymi do stupkéw betonowych.

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno mie¢ pelne zabezpieczenie wewnetrzne i
zewngtrzne przed korozjg. Producenci armatury zeliwnej (zasuwy, hydranty) zapewniaja
to poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowej. Tréjniki, kolana pod hydranty
pomalowane s3 fabrycznie materialem bitumicznym. Nalezy przestrzegac
obowiazujacych norm i przepiséw.



4.10. Eksploatacja i konserwacja.

W celu prawidlowej eksploatacji sieci nalezy okresowo odpowietrza¢ ja poprzez
odlaczenie zasilania i wypuszezenie wody przez hydrant. Niezbgdne jest rowniez
uruchomienie przynajmniej raz na kwartal hydrantow i zasuw, poprzez kilkakrotne
podigczenie i pozostawienie w stanie wyjsciowym.

5. Odejscia sieci w pasie drogowym

Projektuje si¢ odejscia sieci do granicy dzialek nr ew.: 5120/4, 5120/5, 5121/5, 5122/3 2
rur PE 40/3,7 mm i do granicy dz. nr ew. 5122/5 z rur PE 50/4,6 mm, z projektowanego
wodociggu PVC 110 w ul. Batalionow Chlopskich. Odejscia zakonczy¢ przed granica
dziatki korkiem PE. Wlaczenie za pomoca nawiertek DN 110/1 1/4” i DN 110/1 1/2".
Stosowa¢ ksztaltki PP posiadajace wymagane atesty. Zamontowaé zasuwy odcinajgce
wodociggowe PN16 DN 32 i DN 40 mm z zeliwa sferoidalnego z miegkkim
zamknigciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie proszkowe, z kluczem
zakonczonym zeliwna skrzynkg duza cigzkg na powierzchni terenu. Obudowy zasuw
teleskopowe. Skrzynki obudowa¢ betonem; wymiary 0,3 x 0,3 x 0,15 m. (grubos¢). Pod
zasuwami i w miejscu wiaczenia do sieci wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20;
wymiary 0,5 x 0,5 x 0,2 m. Zasuwy oznakowaé tabliczka, ktore nalezy umocowaé
trwale do ogrodzenia. Catos¢ rurociggu uklada¢ w gotowym wykopie na podsypce,
obsypce i nadsypce piaskowej. Material do podsypki powinien speinia¢ nastepujace
warunki:

- nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m. (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material stuzacy do
wykonania wypelienia musi spetniaé te same warunki, co material do wyrdwnania
podioza. Wypelnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt
speinia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byé zageszczona
ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki (ok. 20 ¢cm nad
przewodem) ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z tworzywa, z wkladka
stalowa.

Podczas zaggszczania wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki
stopien zaggszczenia.

Zasypywanie wykopu wykona¢ po 6wezesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke zagesci¢ do min. 98 % zmodytikowanej
wartosci Proctora.

6. Roboty drogowe

Pasy drogowe po wykonaniu sieci wodociagowej odtworzy¢ zageszczajac grunt
warstwami.



UWAGA. Naruszong podczas prowadzonych rob6t nawierzchni¢ przywroécié do stanu
poprzedniego.

7. Warunki geotechniczne

Projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
s proste. Zgodnie z Opinig geotechniczng opracowang przez DAGEQ Andrzej Drazek
w podiozu gruntowym, gdzie wykonywana bedzie sie¢ wodociggowa stwierdzono glebe
wraz z nasypami humusowo piaszezystymi (warstwa I), piaski wodnolodowcowe
(warstwa II), gliny wodnolodowcowe (warstwa III) i gliny zwatowe (warstwa IV).
Zwierciadio wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 1.4 + 1,7 m ponizej
powierzchni terenu.

Koniecznos¢ odwodnienia moze wystapi¢ w czasie wysokich stanéw wody gruntowe;j.
Zalecana metodg odwodnienia sg iglofiltry.

Przy  odwodnieniu  zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o  glebokosci
5 + 6 m montowane za pomoca wpltukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry
wplukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu
pierwszego iglofiltru przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidlowosci obsypki
filtracyjne;j.

Zgodnie z klasyfikacja w KNR 2-01 gleba (warstwa 1) nalezy do II kategorii, piaski
wodnolodowcowe (warstwa II) do I kategorii, a gliny (warstwa III i IV) do IIT kategorii.

Zaleca si¢ prowadzenie prac w porze suchej.

8. Uwagi dla Wykonawcy
Sie¢ wodociaggowa wykona¢ zgodnie z projektem oraz z:

e Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. 11

e Wytycznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych, opracowanymi
przez producenta rur

¢ Instrukcja wykonywania robét ziemnych przy montazu rurociagéw, opracowang
przez producenta rur

a) Projekt organizacji robot, obejmujacy m.in. urzadzenie terenu budowy, zaplecze
budowy, doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizaciji
ruchu — opracowuje we wlasnym zakresie Wykonawca robdt

b) Wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materialy
c) UWAGA:

¢ Budowg sieci realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela PGK ,,Zyrardéw” Sp. z 0.0.

e Po zakonczeniu robét montazowych wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza sieci

e Stosowaé si¢ do uwag i zalecen zawartych w Protokole NR 94/2015 narady
koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z



dnia 20.02.2015 r. opinii w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
w warunkach technicznych i Pismie Nr GK.7230.2.28.2015.GKVIII z dnia
03.03.2015r.

e Przed przystapieniem do prac:

- opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z odpowiednimi
jednostkami;

- sporzadzi¢ Plan BIOZ (kierownik budowy/robot)
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OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZY: BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SIEC WODOCIAGOWA
ZYRARDOW, ul. J. HORODYSKIEGO, BATALIONOW CHEOPSKICH

NAZWA INWESTORA I ADRES:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
+ZYRARDOW?” SP. Z 0.0.

96 — 300 ZYRARDOW, ul. CZYSTA 5

IMIE [ NAZWISKO PROJEKTANTA:

ANDRZEJ KUCINSKI L s s

STAR i',*"'ﬁf'i‘}‘v’ O POWIATOWE
W ZYRARDOWIE
5 kod 96-300

8=

LUTY 2015 r.
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CZESC OPISOWA

ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunigé obiektow i urzadzen w terenie, takich jak: przewody
energetyczne, telekomunikacyjne itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rur i armatury.

Roboty drogowe 1 ziemne:

- wytyczenie trasy sieci wodociagowej przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopow pod wodocigg sprzgtem specjalistycznym — koparki o
odpowiedniej szerokosci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen
do istniejacych obiektéw nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich
wiascicieli badz uzytkownikow;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz przewodéw wodociagowych i armatury wodociggowey,

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow;

- wykonanie préby szczelnosci,

- inwentaryzacja geodezyjna;

: : POWIATOWE
- zasypanie wykopow; STARO Y? ROOW | J—
\ 0 K J ﬂa:a%‘;
E\(\ . A 20
- przeprowadzenie dezynfekeji i ptukania; U‘ 1‘4 5 7 ﬁ-, ks ‘99, tax 48008:20

- odtworzenie nawierzchni.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na trasie sieci wodociagowej nie znajduja sie obiekty budowlane.

15
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3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementow stwarzajacych szczegolne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapi¢ zagrozenia przy
skrzyzowaniu z przewodem energetycznym. Przed przystapieniem do prac RE
Zyrardow. Prace przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie.
Wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN — 83/8836 —
02, mechanicznie przy pomocy koparki.

Zachowaé bezpieczng odleglos¢ od pracujacego sprzgtu — nie przechodzié pod
pracujacq lyzka koparki. Ziemig sktadowaé w bezpiecznej odleglosci od Scian
wykopu. Ograniczy¢ ruch $rodkéw transportowych w bezposrednim sasiedztwie
wykopu - 0,6 m od krawedzi wykopu unika¢ skladowania i obciazen. Dla
bezpieczenstwa zejscia i wyjscia nalezy przewidzie¢ drabinki lub schodki drewniane.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUK:I‘AZ'U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.
Ponadto kazdy pracownik ma obowigzek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastgpujacymi instrukcjami:

» instrukcja BHP obowiazujaca wszystkich pracownikow;

e sposoby postepowania pracownikow w trakcie zaistnienia nieszczesliwych

dkéw;
PR STAROSTWO POWIATOWL

NARDOWIE
96-2110

e wykonywania prac szczegllnie niebezpiecznych, tzn.: & = G
. tel. 45 355-35-99, fax 46 855-20-71
- praca urzadzen mechanicznych,

- sposdb postgpowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcig¢ zasilenie
w media — elektryczne, wodociagowe itp.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé. Poniewaz roboty beda
wykonywane w pasie drogowym niezbedne jest oznakowanie 1 zabezpieczeme
zgodne z projektem zmiany organizacji ruchu wykonanym przez kierownika robot i
uzgodnionym z Wiascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim
pracownikom numer telefonu do biura lub na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe 1 wyjazdowe z
terenu budowy oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodow dostawczych,
pracowmkow ewentualnie podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i
sprawnej komunikacji na terenie budowy umozliwiajace szybka ewakuacje na
wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarne;j i
poinformuje o tym wszystkich pracownikow. Ponadto poda informacjg o najblizszym
dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej 1
najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materialow.

e

S"TPPD””\,\J“ T‘r“'\rIATOWE
ul Liman ot 1) l\ud 96-300
tgl. 46 B65.85- 09, fax 46 855-2021
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' PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNE]
nZyrardéw” Spéika z o.0.
96-300 Zyrardéw, ul. Czysta nr 5
NIP 838-000-72-01, regon: 750086653
tel. 0-46 855-40-41, fax N-46 #55-32-80

PRZEJSCIE POD PRZEWODAMI ENERGETYCZNYMI |
TELEKOMUNIKAC YJN YMI |
STAROSTWO POWIATOWE

RARDOWIE

w LY

projektowana rura dwudzielna

PE  ¢* mm

uszczelnienie np. material
wléknisty z gling lub
70+80 cm pianka poliurctanosva
samoutwardzalna
ARAPURAN TOP
Tl
X P ey =
ok cm
przewdd energet. lub
: telekom.
Y A
. *Jun BE § 160 mm - wadluz
projektowany ciagéw komunikacyjnych
wodociag . PE § 110 mm-naterenie

posesji prywatnych

Sposdb zabezpieczenia kabla:

1. Zlokalizowanie i reczne odkopanie linij kablowe;

2. Nalozenie rury dwudzielnej ochronnej na kabel i uszczelnienie
koncowek rury

Wykonanie reczne wykopu pod wodoting

Ulozenie . hodocigqu

Zasypanie wykopu warstwami wraz z zageszczeniem gruntu

o e

UWAGA: Prace wykonywaé pod nadzorem wlasciciela linii kablowe;j

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
LOKALIZACIA: ]
2Y QAR DN, L HIRODYSKIRE ) & ATALIGNG clibm
INWESTOR:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"ZYRARDOW" SP. Z 0.0.
: 96 - 300 ZYRARDOW, ul. CZYSTA 5
" [TRESCRYS
PRZEJSCIE POD PRZEWODEM ENERGETYCZNYM
[PROTEKTANT: (MAZ/01707PO0S/05) PODPIS: A\/
mgr inz. Andrzej Kucifiski .
SPRAWDZAJACY: (MAZ/0460/POOS/10) PODPIS: /4 i
mgr inZz Norbert Bukowski Al
SKALA: Nrrys. 3




SCHEMATY WEZLOW

WEZEL W1 - DN 100100

WEZEL W2 - DN 100/80

ZASUWa KOIN. DN 100, 80

HYDRANT ZEL. PODZ DN 80

s N

KROCIEC Fw DN 100

ZEACZKA DWUKIEL. PVC 110

PRZEDSIEB!ORSTWO

GOSPODARK] k()
H A ~‘\_,A4UN ! RITE
s EYraiddw Spélka zﬁff\ v

96-300 Zyrardéw
NIP 836-000. 7501 ¢

L ul. CZ)’Sta nr s
« TERON: 750086653

tel. 0-46 855-40-41, fax 0-45855.32.80

OBJASNIENIA

N

ZWEZK A ZEL. KOLN. DN 100/80

T =

KROCIEC ZEL. DWUIKOLN, DN 80,L=50cn  BLOK OPOROWY

1 I

NASUWEKA DWUKIEL. PVC 110

N

> @ =

TROINIK ZEL. KOLN. DN 100/100, 100/80

KOLAND ZEL. STOPOWE Z KOLN. DN 80

STAROSTWO POWIATOWE
w ZYRARDOWIE

ulL Limanowskiego 45, kod 96-3040

el 46 855-35-99, fax 46 855-20-21

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

LOKALIZACIA:

ZYRARDOW, ul. J. HORODYSKIEGO, BATALIONOW CHLOPSKICH

INWESTOR:

"ZYRARDOW" SP. Z 0.0.

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

96 - 300 ZYRARDOW, ul. CZYSTA §

TRESC RYS.
SCHEMATY WEZLOW

PROJEKTANT: (MAZ/0170/POOS/05)
mgr inZ. Andrzej Kucinski

PODPIS: -
Z/\_ ;

SPRAWDZAJACY: WOMO.’FOOSHB) PODPIS:
mgr inz. Norbert Bukowski
SKALA: Y Nrrys. 4




Luty 2015 r.

OSWIADCZENIE

W mysl przepisu art. 20 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z
1994 r.) z pozniejszymi zmianami, w tym z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz.

888) o$wiadczam, ze:

Projekt Budowlany budowy sieci wodociggowej w ul Zyrardowie. Hoerodyskiege i
ul. Batalionéw Chlopskich w Zyrardowie zostal wykonany zgodnie z aktuainie
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

¥

STAROSTWO POWIATOWR
W?W?/‘U?UOW!E
1askisgo 45, kod 9g-300

tel, 46 855-35-3 b 1ax 46 855-20-2¢

3. A8



® POLSKA
| 2 B A

“t= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RFQ-7IK-QWZ *

Pan ANDRZEJ StAWOMIR KUCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0990/05

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 18/7, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-10-01 do 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

STAROSTWO POWIATOWE
w ZYRARDOWIE

dego 45, kod 96-300

35-00, ‘av 46 B55-20-21

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

A9
24



’\h —-—  MAZOWIECKA
‘ ..\_LOKREGOWA

NSE1 Oz B A
7 \’T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan NORBERT BUKOWSKI!

miejsce zamieszkania:
ul. PIEKNA 10 Am. 14
96-300 ZYRARDOW

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0206/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 kwietnia 2013 r. do dnia; 31 marca 2014 r.

STAROSTWO POWI ATOWE
' v 73 RARDOWIE

ul. Limanowsiiago 45, kod 96-300
90, fax 46 855-20-21

maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
Szkoleri: tel. 22 828 34 10

868 35 49

35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.
tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dzial

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22

NIP 525-22-58-203. Dzial Czlonkowski:

Biuro: ul. 1Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35

ra
Z3



7 MAZOWIECKA
DKREGOWA

Hs | I B A
% INZYNIEROW

HILALT BUDOWNICTWA

: B R e g R SR
ey cd e sy e

sygn. akt. MAZ/7131/ 194 /05/S Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5 poz. 42, z pbz. zm.),
art. 12 ust. I pkt. 1 i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. | pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 4 ust. 2 f ust. 4, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeanej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pé#n. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacifski, 2/ Krzysziof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pan Andrzej Slawomir Kucinski
magister inZynier
urodzony dpia 5 pazdziernika 1973 roku w Milanéwku , syn Stanislawa

nr MAZ/61705POQ

w gpecjaluosci instalacyjnef w zakresie sicgi,
& wentylacyjuych, gazowych, wodociggoyey

A

W, zyiazkd 7z uwzelednieni .
a ‘. e o

Szezegblowy zakres nadanych up:’ﬁwp ie ninjejszej décyzji.

POUCZENIE, ,:i:" 3" L
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowkane, ;i dst gg do wykonywania samodzielnych :funkdji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralaégo 16jes Tii; prowadzonego przez Gléwnegd Inspektora.;

el Bl ¥ A

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cﬂonkﬁ‘ﬁ}f%'iwej izby:samorzadu zawodowego. = . !

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanieZdo Krajowej Komisji- Kwalifikecyjnej Polskicj Izby  Lnzymierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej ‘Okregowej
Izby InZzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. i

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Ryszard Chacifiski A
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek A—=—1..

3/ mgr inZ Irena Churska _____ v
STAROSTWO POWIATOWE
v ZYRARDOWIE
ub Limanowskiego 45, kod QB—BUL‘
tal. 46 855-35-99, fax 46 855-20-2

e;a1t107 § 4 Kodeksu posiepowanla o
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjoych

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1i5 eraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnofcig, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.

62 ust. 5 i ust. 6.

. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennmej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenn w powyzszej specjalnodci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawoe budowlane (jezeli caloéé problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dzialki lub terenm). I

kA
e

Otrzymujg;
1. Pan Andrzej Stawomir Kucinski
ul. Sienkiewicza I8 m. 7
96-300 Zyrardow . =
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



MAZOWIECKA
OKREGOWA
i L B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 647 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust, 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 1 56 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Norbertowi Bukowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1976 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0460/POOS/10 STAROSTWO POWIATOWE

PV A D (VO AS -
YIAKDIOWIE

wl i

do projektowania bez ograniczen Nt e
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

*go 45, Kkod 96-30¢

fax 48 855-20 -

Szezesélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5,art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoseia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu w zakresie wyzej wymienionej

specjalnosei.

IIT. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg¢ do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
4D



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniyniercw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajycy

1/ mgr inZ, Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja;
I. Pan Norbert Bukowski
ul. Pigkna 10A m. 14
96-300 Zyrardow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 ala

Tea . .
.-:,:.,nf{ T
crerne 3 .é}
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_ PRZEDSIEZIORSTWO
SOSPODARK! KOMUNALNE]
JZyrarddw? Spsika z 0.0

95-300 Zyrarddéw, ul, Czystanr 3
MIP833-000-72-01, ragon: 7500865653
tel, 0-46 B55.40-41, fax 0-45 355-32-80

Pieczatka

Ldz. TW-11-4011/624/5814/14

WARUNKI TECHNICZNE

Zyrarddw, dn. 17.11.2014r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.11.2014r. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw”
Sp. 2 0.0. w Zyrardowie stwierdza mozliwos¢ podtgczenia do miejskiej sieci wodociggowej

budynku mieszkalnego przy ul. Batalionéw Chlopskich 23 (dz. 5122/3) w Zyrardowie.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wtasnym kosztem i staraniem odbiorcy przylacza

wodociggowego oraz:

fragmentu sieci wodociagowej PCV lub PE @ 110 mm w ulicy Batalionéw Chiopskich do wysokos$ci
dz. 5122/3 od istniejacej sieci wodociagowej & 110 mm w ul. Horodyskiego.

Doprowadzenie wody nalezy wykonaé od istniejacego przewodu wodociagowego & 110 mm
w ul. Horodyskiego. Projektowane przytgcze wodociggowe wykonaé z rur PE.

Data waznosci warunkéw technicznych: listopad 2016r.

Verte

STARDSTWO POWIATOWR

WL AR E
oL Limanc o i3, kod 96-300
ral. 46 855-35-99, fax 45 865-20-21
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. Wigczenie do isiniejacych urzadzen wodociagowych dokonuje wytgcznie Przedsigbiorstwo Gospodarki

Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z o0.0. - Zaktad Wodociggdw na koszt Inwestora. Na siedem dni przed
planowanym terminem budowy Inwestor winien sig zgtosi¢ do Zaktadu Wodociagdw w celu ustalenia
szczegoiow i terminu wykonania wilaczenia.

- Realizacja sieci i przytacza moze by¢ wykonana na podstawie projektu technicznego przez uprawnione do

prowadzenia robét firmy lub osoby. Projekt winien byé wykonany przez Biuro Projektow lub osoby posiadajgce
uprawnienia do projektowania oraz zaopiniowany przez Powiatowy Zespdt Koordynaciji Usytuowania Sieci Uzbrojenia
Terenu i uzgodniony przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” - Zakiad Wodociagow.

. Przed rozpoczgciem robét nalezy:

* uzyskac zgode na lokalizacje obiektu w pasie drogowym oraz zgode na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét od wiasciciela drogi,

» uzyskac pozwolenie na budowe sieci wodociggowej ze Starostwa Powiatowego w Zyrardowie,

* uzgodnic termin wykonania wigczenia do istniejacej sieci ulicznej z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej
LZyrardéw” — Zaktadem Wodociagow.

. Przed zasypaniem wykonanych przewodéw Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu

geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej urzadzen podziemnych i zgtosi do Zaktadu Wodaociagow
zakoriczenie prac oraz gotowos¢ dokonania odbioru technicznego wykonanych prac. Inwestor po odbiorze

doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

5. Dostawa wody nastapi po zawarciu pisemnej umowy z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” .

Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie protokotu odbioru tech nicznego sporzgdzonego przez
przedstawiciela Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” , przedstawienie pozytywnych wynikéw badarn
bakteriologicznych wody z wykonanego przytacza wodociagowego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

6. Pobor wody bez zawarcia umowy traktowane bedzie jako nielegalne.
7. Uwagi:

Warunki otrzymatem: ..............

6

Brak kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. W miejscu wigczenia projektowanego przewodu wodociggowego do
istniejacej sieci wodociagowej w ulicy Horodyskiego zamontowaé zasuwe odcinajgca wodociggowg PN16 z zeliwa
sferoidalnego z migkkim zamknieciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie proszkowe.

W miejscu odejécia przylgcza wodociagowego na teren dziatki zamontowaé trojnik i Zzasuwe odcinajacy
wodociagowsg domowg PN16 z zeliwa sferoidalnego z migkkim zamknigciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie

proszkowe.

Wodomierz zamontowaé na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajgcymi skoSnymi grzybkowymi i zaworem
antyskazeniowym.

Pod ulicg przewody wodociggowe wykonaé w rurze ochronne;.

Materiaty uzyte do budowy musza posiadaé stosowne atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

Istnieje mozliwo$¢ zlecenia naszemu przedsiebiorstwu odptatnego wykonania ustugi montazu zasuwy odcinajgcej
i konsoli wodomierzowej wraz z materiatem.

W ulicy stosowac hydranty ppoz. nadziemne na odnogach z zasuwami odcinajacymi.

W przypadku wybudowania nowego przyfacza istniejace przytacze wodociagowe od ul. Witosa nalezy wylgczyé

z eksploatacji i odcigé w sposdb trwaty od sieci wodociagowej w ul. Witosa.

e

/dataipodpis/



Zyrardow, dn. 19.09.2014r

PRZEDSIEBILRS WO
TOSPOCARKE KOMUMALDIE]
p2yrasddw’ Sostka 1 oo,
35-300 Zyrarddw, uh Caysta nr 3
MNIP338-000-72-01. regon: 750085551
tel. 0-46 855-40-41, fax 0-44 8353-12-80

Pieczatka

Ldz. TW-II-4011/464/4525/14

WARUNKI TECHNICZNE
W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.09.2014r. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw”
Sp. z 0.0. w Zyrardowie stwierdza mozliwo$é podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej
budynku mieszkalnego przy ul. Batalionéw Chiopskich 20 (dz. 5122/5) w Zyrardowie.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wtasnym kosztem i staraniem odbiorcy przytacza
wodociggowego oraz:

fragmentu sieci wodociggowej PCV lub PE & 110 mm w ulicy Batalion6w Chtopskich do wysokosci
dz. 5122/5 od istniejacej sieci wodociagowej & 110 mm w ul. Horodyskiego.

Doprowadzenie wody nalezy wykonaé od istniejacego przewodu wodociagowego & 110 mm
w ul. Horodyskiego. Projektowane przytgcze wodociagowe wykonaé z rur wodociggowych PE.

Data waznos$ci warunkéw technicznych: wrzesieri 2016r.

PoK
£ G0,
mgr o
et
STAROSTWO POWIATOWE
w 7YRARDOWIE
ul Lirnaie 30 45, kod 96-300
val, 46 956-35-99, fax 45 B55-20-21
Verte
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1. Wigczenie do istniejacych urzadzen wodociagowych dokonuje wytacznie Przedsigbiorsiwo Gospodarki
Komunalnej , Zyrardéw” Sp.z 0.0. - Zaktad Wodociggdw na koszt Inwestora. Na siedem dni przed
planowanym terminem budowy Inwestor winien sie zgtosi¢ do Zakiadu Wodociagdw w celu ustalenia
szczegolow i terminu wykonania wiaczenia.

2. Realizacja sieci | przytacza moze byé wykonana na podstawie projektu technicznego przez uprawnione do
prowadzenia robét firmy lub osoby. Projekt winien byé wykonany przez Biuro Projektéw lub osoby posiadajgce
uprawnienia do projektowania oraz zaopiniowany przez Powiatowy Zesp6t Koordynaciji Usytuowania Sieci Uzbrojenia
Terenu i uzgodniony przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardow” - Zakiad Wodociagow.

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy:

» uzyska¢ zgode na lokalizacje obiektu w pasie drogowym oraz zgode na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét od wiasciciela drogi,

* uzyskac pozwolenie na budowe sieci wodociggowej ze Starostwa Powiatowego w Zyrardowie,

e uzgodni¢ termin wykonania wigczenia do istniejacej sieci ulicznej z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunainej
~Zyrardéw" — Zakladem Wodociagow.

4. Przed zasypaniem wykonanych przewodow Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemuy
geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej urzadzen podziemnych i zglosi do Zaktadu Wodociggow
zakornczenie prac oraz gotowosé dokonania odbioru technicznego wykonanych prac. Inwestor po odbiorze

doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

5. Dostawa wody nastgpi po zawarciu pisemnej umowy z Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej , Zyrardéw” .
Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie protokotu odbioru technicznego sporzadzonego przez
przedstawiciela Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” , przedstawienie pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych wody z wykonanego przylacza wodociggowego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

6. Pobér wody bez zawarcia umowy traktowane bedzie jako nielegaine.

7. Uwagi:

Brak kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. W miejscu wigczenia projektowanego przewodu wodociagowego do
istniejacej sieci wodociggowe]j w ulicy Horodyskiego zamontowaé zasuwe odcinajacg wodociagowg PN16 z zeliwa
sferoidalnego z migkkim zamknieciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie proszkowe.

W miejscu odej$cia przytacza wodociggowego na teren dziatki zamontowaé trojnik i zasuwe odcinajgcy
wodociagowa domowg PN16 z zeliwa sferoidalnego z migkkim zamknieciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie

proszkowe.

Wodomierz zamontowaé na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajgcymi skosnymi grzybkowymi i zaworem
antyskazeniowym.

Pod ulicg przewody wodociagowe wykonaé w rurze ochronne;.

Materiaty uzyte do budowy muszg posiadaé stosowne atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

Istnieje mozliwos¢ zlecenia naszemu przedsigbiorstwu odpfatnego wykonania ustugi montazu zasuwy odcinajgcej
i konsoli wodomierzowej wraz z materiatem.

W ulicy stosowaé hydranty ppoz. nadziemne na odnogach z zasuwami odcinajgcymi.

-1:\’ 7
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Warunki otrzymatem: .........oooooiivioeeeeiee o
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Zyrardéw, dn. 19.09.2014r.

Pieczatka

Ldz. TW-11-4011/464/4525/14

WARUNKI TECHNICZNE
W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.08.2014r. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej J2yrardéw”
Sp. z 0.0. w Zyrardowie stwierdza mozliwosé podiaczenia do miejskiej sieci wodociagowsj
budynku mieszkainego przy ul. Batalionéw Chtopskich 28 (dz. 5120/4) w Zyrardowie.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wiasnym kosztem i staraniem odbiorcy przytacza
wodociggowego oraz:

fragmentu sieci wodociagowej PCV lub PE & 110 mm w ulicy Batalionéw Chiopskich do wysokosci
dz. 5120/4 od istniejacej sieci wodociagowej & 110 mm w ul. Horodyskiego.

Doprowadzenie wody nalezy wykonaé od istniejacego przewodu wodociggowego & 110 mm
w ul. Horodyskiego. Projektowane przytacze wodociggowe wykonaé z rur wodociggowych PE.

Data wazno$ci warunkéw technicznych: wrzesien 2016r.

STAROSTWO POWTATOWE
/ VR DOWIE

Jlo Line sty 45 kod 98-300

tal. 46 625-35-99, fax 46 355-20-9"

Verte
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1. Wigczenie do istniejacych urzadzen wodociagowych dokonuje wylacznie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej , Zyrardéw” Sp. z 0.0. - Zaktad Wodociggéw na koszt Inwestora. Ma siedem dni przed
planowanym terminem budowy Inwestor winien sie zgtosié do Zaktadu Wodociagéw w celu ustalenia
szczego6téw i terminu wykonania wiaczenia.

2. Realizacja sieci i przytgcza moze by¢ wykonana na podstawie projektu technicznego przez uprawnione do
prowadzenia robét firmy lub osoby. Projekt winien by¢ wykonany przez Biuro Projektow lub osoby posiadajgce
uprawnienia do projektowania oraz zaopiniowany przez Powiatowy Zespét Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia
Terenu i uzgodniony przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardow” - Zaktad Wodociggow.

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy:

e uzyskac zgode na lokalizacje obiektu w pasie drogowym oraz zgode na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét od wiasciciela drogi,

» uzyska¢ pozwolenie na budowe sieci wodociggowej ze Starostwa Powiatowego w Zyrardowie,

* uzgodnic¢ termin wykonania wigczenia do istniejacej sieci ulicznej z Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalne;
,Zyrardow” — Zaktadem Wodociagow.

4. Przed zasypaniem wykonanych przewodéw Inwestor na swdj koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu
geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej urzadzen podziemnych i zgtosi do Zaktadu Wodociagéw
zakonczenie prac oraz gotowo$¢ dokonania odbioru technicznego wykonanych prac. Inwestor po odbiorze

doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

5. Dostawa wody nastapi po zawarciu pisemnej umowy z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” .
Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie protokotu odbioru technicznego sporzgdzonego przez
przedstawiciela Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” , przedstawienie pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych wody z wykonanego przytgcza wodociggowego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

6. Pobdr wody bez zawarcia umowy traktowane bedzie jako nielegalne.

7. Uwagi:

Brak kanalizacji sanitarne] w tym rejonie. W miejscu wiaczenia projektowanego przewodu wodociagowego do
istniejacej sieci wodociggowej w ulicy Horodyskiego zamontowaé zasuwe odcinajgcg wodociggowg PN16 z zeliwa
sferoidalnego z miekkim zamknieciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie proszkowe.

W miejscu odejscia przylacza wodociagowego na teren dziatki zamontowa¢ tréjnik i zasuwe odcinajacg
wodociggowg domowg PN 16 z zeliwa sferoidalnego z miekkim zamknigeciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie

proszkowe.

Wodomierz zamontowaé na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajacymi sko$nymi grzybkowymi i zaworem
antyskazeniowym.

Pod ulicg przewody wodociggowe wykonaé w rurze ochronne;.

Materiaty uzyte do budowy muszg posiadaé stosowne atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

Istnieje mozliwos¢ zlecenia naszemu przedsigbiorstwu odpfatnego wykonania ustugi montazu zasuwy odcinajgce;
i konsoli wodomierzowej wraz z materiatem.

W ulicy stosowaé hydranty ppoz. nadziemne na odnogach z zasuwami odcinajacymi.

Warunki otrzymatem: ..........oooivoirirreiie e snrees s e
/data i podpis/



Zyrardow, dn. 19.09.2014r

- "REELDIGOILRA TW0
GOSPODARK KOMUNALNE
Vi w'" Spdtka 2 0.0,
10w, ul. Caysta nr 3
<01, regon: 75008663 )
11 Fav N6 853-32-80

Pieczatka

Ldz. TW-11-4011/464/4525/14

WARUNKI TECHNICZNE
W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.08.2014r. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw”
Sp. z 0.0. w Zyrardowie stwierdza mozliwo$é podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej
budynku mieszkalnego przy ul. Batalionéw Chtopskich 26 (dz. 5120/5) w Zyrardowie.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wiasnym kosztem i staraniem odbiorcy przytacza
wodociggowego oraz:

fragmentu sieci wodociggowej PCV lub PE & 110 mm w ulicy Batalionéw Chiopskich do wysokosci
dz. 5120/5 od istniejacej sieci wodociagowej & 110 mm w ul. Horodyskiego.

Doprowadzenie wody nalezy wykonaé od istniejacego przewodu wodociggowego & 110 mm
w ul. Horodyskiego. Projektowane przytacze wodociggowe wykonaé z rur wodociggowych PE.

Data waznosci warunkow technicznych: wrzesier 2016r.

Verte
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1. Wigczenie do istniejacych urzadzeri wodociagowych dokonuje wytacznie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z 0.0. - Zakiad Wodociggéw na koszt Inwestora. Ma siedem dni przed
planowanym terminem budowy Inwestor winien sie zglosié do Zakladu Wodociagéw w celu ustalenia
szczegoidw i terminu wykonania wigczenia.

2. Realizacja sieci i przylgcza moze byé wykonana na podstawie projektu technicznego przez uprawnione do
prowadzenia robét firmy lub osoby. Projekt winien by¢ wykonany przez Biuro Projektéw lub osoby posiadajace
uprawnienia do projektowania oraz zaopiniowany przez Powiatowy Zespét Koordynaciji Usytuowania Sieci Uzbrojenia
Terenu i uzgodniony przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” - Zakiad Wodociggow.

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy:

» uzyskac zgode na lokalizacje obiektu w pasie drogowym oraz zgode na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét od wiasciciela drogi,

¢ uzyskac pozwolenie na budowe sieci wodociggowej ze Starostwa Powiatowego w Zyrardowie,

* uzgodni¢ termin wykonania wiaczenia do istniejgce] sieci ulicznej z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej
LZyrardow” — Zakladem Wodociagow.

4. Przed zasypaniem wykonanych przewodéw Inwestor na swéj koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu
geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej urzgdzen podziemnych i zgtosi do Zakiadu Wodociagow
zakonczenie prac oraz gotowo$¢ dokonania odbioru technicznego wykonanych prac. Inwestor po odbiorze
doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

5. Dostawa wody nastgpi po zawarciu pisemnej umowy z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” .
Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie protokotu odbioru technicznego sporzadzonego przez
przedstawiciela Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” , przedstawienie pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych wody z wykonanego przytacza wodociggowego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

6. Pobor wody bez zawarcia umowy traktowane bedzie jako nielegalne.

7. Uwagi:

Brak kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. W miejscu wiaczenia projektowanego przewodu wodociggowego do
istniejacej sieci wodociggowej w ulicy Horodyskiego zamontowaé zasuwe odcinajgcg wodociaggowa PN16 z zeliwa
sferoidalnego z miekkim zamknigciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie proszkowe.

W miejscu odejscia przytacza wodociagowego na teren dziatki zamontowadé trojnik i zasuwe odcinajgca
wodociggowg domowg PN16 z zeliwa sferoidainego z miekkim zamknieciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie

proszkowe.

Wodomierz zamontowa¢ na konsoli wodomierzowe| z zaworami odcinajgcymi skoénymi grzybkowymi i zaworem
antyskazeniowym.

Pod ulicg przewody wodociagowe wykonaé w rurze ochronne;j.

Materiaty uzyte do budowy muszg posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

Istnieje mozliwo$¢ zlecenia naszemu przedsiebiorstwu odptatnego wykonania ustugi montazu zasuwy odcinajace;j
i konsoli wodomierzowej wraz z materiatem.

W ulicy stosowac hydranty ppoz. nadziemne na odnogach z zasuwami odcinajgcymi.

Warunki otrzymatem: ..............

"/'d.ataipodpis/ .



Zyrardow, dn. 19.09.2014r.

PRZEDSEBIOKST WO
COSPODARKI KOMUNALME]
L Zaresddw !’ Spdlia 2 0o,
93-300 Zyrarddw, ul Caysta a7 5
NIP 833-000-72-01, regon: 750086633
tel, 0-46 855-40-4 1, fax J-45 855-312-80

Pieczgtka

Ldz. TW-11-4011/464/4525/14

WARUNKI TECHNICZNE
W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.08.2014r. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej ,Zyrardéow”
Sp. z 0.0. w Zyrardowie stwierdza mozliwosé podiaczenia do miejskiej sieci wodociagowe;j
budynku mieszkalnego przy ul. Batalionéw Chtopskich 22 (dz. 5121/5) w Zyrardowie.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wiasnym kosztem i staraniem odbiorcy przytacza
wodociggowego oraz:

fragmentu sieci wodociagowej PCV lub PE & 110 mm w ulicy Batalionéw Chiopskich do wysokosci
dz. 5121/5 od istniejacej sieci wodociagowej @ 110 mm w ul. Horodyskiego.

Doprowadzenie wody nalezy wykonaé od istniejacego przewodu wodociggowego & 110 mm
w ul. Horodyskiego. Projektowane przytacze wodociggowe wykonaé z rur wodociggowych PE.

Data wazno$ci warunkéw technicznych: wrzesien 2016r.

STAROSTWO POWIATOWE
v ZY RARD OWIE

at. Limanawsidego 45, ked 95-300

tel. 46 855-35-99, fax 46 B55-20-21

Verte
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1. Wigczenie do istniejgcych urzadzeri wodociagowych dokonuje wyiacznie Przedsiebiorsiwo Gospodarki

Komunalnej ,Zyrardéw” Sp.z 0.0. - Zakiad Wodociggdw na koszt Inwestora. Na siedem dni przed
planowanym terminem budowy Inwestor winien sie zgtosié do Zakladu Wodociagow w celu ustalenia
szczegotow i terminu wykonania wigczenia.

. Realizacja sieci i przytacza moze byé wykonana na podstawie projekiu technicznego przez uprawnione do

prowadzenia robét firmy Iub osoby. Projekt winien byé wykonany przez Biuro Projektow lub osoby posiadajgce
uprawnienia do projektowania oraz zaopiniowany przez Powiatowy Zespét Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia
Terenu i uzgodniony przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” - Zaktad Wodociagéw.

. Przed rozpoczgciem robét nalezy:

* uzyskac zgode na lokalizacje obiektu w pasie drogowym oraz zgode na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét od wiasciciela drogi,

¢ uzyskac pozwolenie na budowe sieci wodociagowej ze Starostwa Powiatowego w Zyrardowie,

*  uzgodni¢ termin wykonania wigczenia do istniejace] sieci ulicznej z Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunaine;
,Zyrardow" — Zaktadem Wodociagéw.

- Przed zasypaniem wykonanych przewodéw Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu

geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej urzadzer podziemnych i zgtosi do Zakiadu Wodociggow
zakonczenie prac oraz gotowos¢ dokonania odbioru technicznego wykonanych prac. Inwestor po odbiorze
doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

5. Dostawa wody nastapi po zawarciu pisemnej umowy z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunainej ,Zyrardéw” .

Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie protokotu odbioru technicznego sporzgdzonego przez
przedstawiciela Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” , przedstawienie pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych wody z wykonanego przytacza wodociggowego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

6. Pobdr wody bez zawarcia umowy traktowane bedzie jako nielegaine.
7. Uwagi:

Brak kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. W miejscu wigczenia projektowanego przewodu wodociggowego do
istniejacej sieci wodociagowej w ulicy Horodyskiego zamontowaé zasuwe odcinajgca wodociagowa PN16 z zeliwa
sferoidalnego z migkkim zamknigciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie proszkowe.

W miejscu odej$cia przylacza wodociagowego na teren dziatki zamontowaé tréjnik i zasuwe odcinajgcg
wodociggowa domowa PN16 z zeliwa sferoidalnego z migkkim zamknieciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez

malowanie

proszkowe.

Wodomierz zamontowa¢ na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajgcymi skosnymi grzybkowymi i zaworem
antyskazeniowym.

Pod ulicg przewody wodociagowe wykonaé w rurze ochronnej.

Materiaty uzyte do budowy musza posiadaé stosowne atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci,

Istnieje mozliwos¢ zlecenia naszemu przedsiebiorstwu odptatnego wykonania ustugi montazu Zasuwy odcinajgcej
i konsoli wodomierzowej wraz z materiatem.

W ulicy stosowa¢ hydranty ppoz. nadziemne na odnogach z zasuwami odcinajacymi.

4t
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Warunki otrzymatem: ........oocoveevieeoeee e

/data i podpis/



Starostwo Powiatowe w Zyrardowie

ul. Limanowskiego 45

96-300 Zyrardow

Znak sprawy:

GG .6630.94.2015

Zyrardéw, 2015-02-20

PROTOKOL NR 94/2015

NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono:

Na wniosek:
Andrzej Kucinski

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacj¢ obiektu:
Sie¢ wodociggowa z przylaczami

Polozonego:
Zyrardow, ul. Horodyskiego, Batalionéw Chiopskich

Przewodniczgcy narady: mgr inz. Adolf Wysocki
Z-ca Dyrektora Wydziaiu Geodezji 1 Gospodarki Nieruchomosciami

ARDOWIE

ul. Lig J_rwwqm £go 45, kod 96-300

2% 46.855-35-99,.

fax 46 855-20-2+

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp. | Nazwa branzy Przedstawiciel

1. |Netia S.A. Leszek Kubik

2. | Orange Polska S.A. Zaopiniowano droga elektroniczng
3. |PEC Zyrardéw Sp. z 0.0. Jerzy Szyprowski

4. |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardéw |Bozena Fraczkiewicz-Borkowska
5. |PGK Zyrarddéw Sp. z 0.0. Piotr Cuper

6. |Polkomtel Sp. z 0.0.

7. | Polska Spotka Gazownictwa, Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski

8. |Prezydent Miasta Zyrardowa

9. | Vecira Investments Sp. z 0.0. SK.A.

10. | Wnioskodawca

Gh - Ha



11. | WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Anna Guraj-Jaszke
Mazowieckim
B. Zaktad Elektroniki "ISKO" s.c. Andrzej Osuchowski

Nﬁf efn}: b1 Ao Rlbom el Peoydir? thinst WA
M. Moy S Cypan o Sp. 200 [ilbam 6. 2P 220..0. 1 Freyden] Masta. Zyievdecia,
. .ngfe@.&w&ﬂéz%{ﬁ-. 20.0.5. 4.4, m&mﬁm .. Zaég &

Stanowisko uczestnikéw narady:
Orange Polska S A - stano?ko;
e

Dt tian i ettt dhs ool pZale 0l <) i Ll cree

Sposéb prowadzenia narady:

tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow / za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej *

*niepotrzebne skresli¢

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

1. W miejscach skrzyzowati i zblizea projeltowanych urzadzes: i obiektéw z istniejacy siecig telekomunikacyjng prace nslezy prowadzié rgczmie z zachowaniem
szczegolnej ostroimodci pod fcistym nadzorem Orange Polska S.A, Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Warszawa,
03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyé zgodnie z norma. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do Orange
Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szozegStowego
ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizeni projektowanych urzadzet: i obiekiéw z istniejgcs sieciy telekomunikacyjng, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach
oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakoAczeniu.

2. W miejscach skrzyzowah i 2blizeh projektowanych wrzadzeh | obiekiéw z ismiejaes sieciy gazows prace Ziemne naleZy prowadzié reeznie pod nadzorem Polskiej
Spélki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzgdzef i obiektéw z istniejacy siecia cieplng prace prowadzié recznie pod nadzorem wlasciciela sieci.

4. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié recznie i w porozumieniu zRE Zyrardéw.

5. Przed rozpoczgciem prac wykonawea zglosi si¢ do RE Zyrardéw w celu szczegblowego ustalenia miejse skrzyzowad i zblized projektowanych wzadzen
1 obiektéw z istniejgeymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycmych w czasie
prowadzenia prac i po ich zakoficzenin.

6. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecia wodociagows prace prowadzié recznie i pod nadzorem wiasciciela
sieci.

7. W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzefi i obiektéw z istniejaca kanalizacja sanitarng prace prowadzié recznie pod nadzorem wiadciciela sieci,

8. W miejscach skrzyzowai i zblizen projektowanych urzgdzets i obiektéw z istniejacq kanalizacis deszezows prace prowadzé recznie pod nadzorem wiasciciela
sieci.

9. W miejscach skrzyzowat i zblized projektowanych urzqdzen i obiektéw z istnicjacy siecig telewizji kablowej prace nalezy prowadzié recznie pod nadzorem
wiadciciela sieci tj. ISKO. Przed rozpoczgeiem prac wykonawca zglosi sig ISKO Zyrardéw ullzy Zielifiskiej 36 A Osuchowski tel. (o46) 855 99 75
10601 335 165.

10. Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié recznie bez ich naruszenia W przypadku uszkodzenia lub zniszezenia tych punktéw inwestor
na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzdr nad pracami w tym zakresie
inwestor Ziecl uprawnionej jednostee Wykonawstwe geodezyjnego.

11. W miejscach skrzyzowan i zblizefs projektowanych urzadzers i obiektdw z istniejgeymi keblami elektroenergetycznymi prace prowedzié r¢cznie pod nadzorem
RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozyé rury ochronne AROTA.

12. Prace w poblizu istniejgeych drzew nalezy prowadzié bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

13. Projekt nalezy dodatkowo uzgodnié w WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Trangutta da.

14. W przypadku duzego odstgpu czasu pomigdzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczgeiem realizacji inwestycji nalezy potwierdzié aktualnosé
przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajgcych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzed projektowanych w Starostwie

Powiatowym w Zyrardowie.
LA ZGODNOSE
daia. 3. LULLLAS
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Zyrardéw, 03.06.2015r.

GK.7230.2.28.1.2015.GKVII

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
wZyrardéw” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96-300 Zyrardéw

W nawigzaniu do Panstwa pisma L.dz.JRP.I1.072.1620.2894/2015 2z dnia
01.06.2015r. (data wptywu do Urzedu Miasta Zyrardowa) w sprawie zmiany podmiotu,
na ktéry zostala wydana zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym
ul. Janusza Horodyskiego, i wul. Batalion6w Chlopskich -  pismo
GK.7230.2.28.2015.GKVIII z dnia 03.03.2015r. uprzejmie informuje¢, ze przyjmujac
Paristwa wyjasnienie zawarte w w/w pismie, zmieniam strone postepowania - z Pana
Roberta Debskiego, Komitet Budowy Sieci Wodociggowej ul. Jednosci Robotniczej 30/33,
96-300 Zyrardéw na Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z o. 0.,
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, ktére bedzie Inwestorem na ktérego zostanie wydane
pozwolenie na budowe.

Réwnoczesnie informuje, Ze pozostaja w mocy zapisy i warunki zgody wyrazonej
w piSmie nr GK.7230.2.28.2015.GKVIII z dnia 03.03.2015r. na zlokalizowanie sieci
wodociggowej i przylaczy wody w pasie drogowym drogi wewnetrznej
ul. J. Horodyskiego (dz. nr ew. 5131/9) i ul. Batalion6w Chlopskich (dz. nr ew.
5128/1,5124,5122/4, 5121/4, 5120/3, 5573 ) do dziatek o nr ew. 5122/3, 5122/5, 5121/5,
5120/5,5120/4 w Zyrardowie.

Otraymus: STAROSTWO POWIATOWE
_ w ZYRARDOWIE '
1. PGK ,, Zyrard6w”, ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
ul Czysta 5 . 46855-35-99, fax 46 855-20-21
96-300 Zyrardéw
2.PRobert Debski

Komitet Budowy Sieci Wodociagowej
ul. J.Robotnczej 30/33, 96-300 Zyrardéw
3.a/a

Y A
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PREL {!M\w MIASTA
FUA Zyrardéw, 03.03.2015r.

GK.7230.2.28.2015.GKVIII

Pan Robert Debski

Komitet Budowy Sieci Wodociagowej
ul. Jednosci Robotniczej 30/33

96-300 Zyrardéw

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2015r. zloZonego przez Pana Roberta
Debskiego przedstawiciela Komitetu Budowy Sieci Wodociaggowej w ul. Batalionéw
Chlopskich, ul. Jednoéci Robotniczej 30/33, 96-300 Zyrardéw w sprawie wyrazenia
zgody na zlokalizowanie sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wewnetrznej
ul. Horodyskiego (dz.nr ew.5131/9) i ul. Batalionéw Chlopskich (dz. nr ew. 5128/1,
5124, 5122/4, 5121/4, 5120/ 3, 5573) i przylaczy wody do dziatek o nr ew. 5122/3, 5122/5,
5121/5, 5120/5, 5120 /4 w Zyrardowie,

WYRAZAM ZGODE

na zlokalizowanie sieci wodociaggowej w pasie drogowym drogi wewnetrznej
ul. Horodyskiego (dz.nr ew. 5131/9) i ul. Batalionéw Chiopskich (dz. nr ew. 5128/1,
5124, 5122/4, 5121/4, 5120/3, 5573) i przylaczy wody do dzialek o nr ew. 5122/3, 5122/5,
5121/5, 5120/5, 5120/4 w Zyrardowie, zgodnie z zalaczonym planem trasy, przy
zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Umieszczenie w drodze wewnetrznej infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z drogg (sieci wodociggowej i przylaczy wody) nie moze powodowaé zagrozenia
bezpieczeristwa ruchu, nie moze takze zmniejszy¢ wartosé uzytkowej drogi,

2. Wiasciciel urzadzenia bedzie ponosit koszty jego wbudowania oraz naprawy
nawierzchni drogi uszkodzonej wskutek zamontowania urzadzenia w drodze
wewnetrznej w calym okresie uzytkowania.

3. W przypadku zaniechania eksploatacji i uzytkowania urzagdzenia wlasciciel
zobowigzany jest do jego likwidacji i przywrécenia terenu drogi wewnetrznej
do stanu poprzedniego.

4. Projekt musi uwzglednia¢ rozwigzanie wszystkich kolizji.
5. Naruszong nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu POPIZE%OSTWO P OWI ATOW:
€
R
UZASADNIENIE ul Limenowskiego 45, kod 96-90z

tet 4r 855 a5 93 fax 46 855-20-

Niniejsza zgoda nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie rob6t
o wbudowanie urzadzenia infrastruktury w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo
inwestor powinien wystapi¢ do Prezydenta Miasta Zyrardowa. W zezwoleniu tym zostana
naliczone oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury
bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego
za okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Zalgcznik: 1 szt,,
- podklad geodezyjny zawierajacy
sie¢ wodociggowq i przylacza wody w drogach wewnetrznych
Otrzymujg:
1. Strona
2. a/a
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Zyrardéw, dnia 30.03.2015r.
PA.6727.38.2015.PAV

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
1tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pdzn. zm./ oraz

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujacego obszar
Osiedla Teklin 1V, zatwierdzonego uchwalg Rady Miejskiej Zyrardowa Nr L/390/06 z dnia
26 pazdziernika 2006r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 237, poz. 8695 z 22.11.2006r./

- dziatki o nr ewid. 5128/1, 5124, 5122/4, 5121/4, 5120/3, 5573 w Zyrardowie
(ul. Batalionéw Chtopskich) potozone s3 na terenie przeznaczonym pod tereny
drég /ulic/ publicznych dojazdowych /teren oznaczony symbolem 6KDd/,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujgcego
teren osiedla Teklin Il, zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej Zyrardowa Nr XLV/357/02 z dnia
28 lutego 2002r. /publ. Dz, Urz. Woj. Maz. Nr 117, z 06.05.2002r., poz. 2629/

- cze$é dziatki o nr ewid. 5131/9 w Zyrardowie (ul. J. Horodyskiego)
polozona jest na terenie przeznaczonym pod komunikacje -~ ulice lokalng
fteren oznaczony symbolem 18KL/.

Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wydany jest
na wniosek: Komitetu Budowy Sieci Wodociagowej — Robert Debski
96-300 Zyrardow; ul. Jednosci Robotniczej 30/33

Pobrano opfate skarbowa w wysokosci - 120.00zt STAROSTWO POWIATOWE
~ WZYRARDOWE

Lo Uimanows (.‘A;T_?g 45. 0 - "

- e - " 48 B55-35-99, > P 825912”?2(.

Zatacznik - wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania S

przestrzennego

Otrzymuje:

1. Komitet Budowy Sieci Wodociggowej — Robert Debski
96-300 Zyrardéw; ul. Jednosci Robotniczej 30/33

2. ala



UCHWALA NR L/390/06
RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA
Z dnia 26 pazdziernika 2006 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa

— obszaru osiedla TEKLIN IV.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p6zn. zm.) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dnia 10
maja 2003 r. poz. 717) oraz Uchwaty Nr XXX1/244/05r. Rady Miejskiej Zyrardowa z dnia 28
lutego 2005r. o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zyrardowa, po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami , Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa”

zatwierdzonego Uchwatg Nr XV1/126/99 Rady Miejskiej Zyrardowa z dnia 30 grudnla 1999r

Rada Miejska Zyrardowa uchwala, co nastQpUJe

§ 1.Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowama przestrzennego mlasta Zyrardowa

obszaru osiedla TEKLIN IV, zwany dalej planem.

1)
2)

3)

§ 2. Integralng czegscig uchwaty sa:

rysunek planu w skali 1: 1000 stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej Uchwa!y,

rozstrzygnigcia dotyczgce uwag do projektu planu, zgloszonych w czasie wylozenia,
stanowiace zatgcznik nr 2 do niniejszej Uchwaty;

rozstrzygniecia dotyczace sposobu realizacji zapisanych w plame inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasady ich
finansowania, stanowigce zatgcznik nr 3 do niniejszej Uchwaty.

§ 3. Na rysunku planu obowigzujg nastepujgce ustalenia:

granice obszaru objgtego planem w obrebie, ktérego obowigzujg ustalenia;

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczemu lub réznych zasadach

zagospodarowania; STAROSTWO POWIATOWE
przeznaczenie terenow - okreslone symbotem ; w ZYRARDOWIE

linie zabudowy - nieprzekraczaine; v Lmarioikinne 46, - Ed eSOy

146 85 9, fd 46 855-20-2
odlegtoéci elementoéw zagospodarowania zwymiarowanych w metrach na rysun?( ? :

§ 4. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

linii rozgraniczajacej tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach

zagospodarowania - rozumie sig linig ciagtg oznaczong na rysunku planu, stanowigcg

nieprzekraczalng granice przestrzennego rozwoju przeznaczenia okreslonego dla

danego terenu oraz okreslonych warunkéw i zasad zagospodarowania przestrzennego;

przeznaczeniu terenu - rozumie sig okre$lone dla terenu zagospodarowanie i rodzaj

zabudowy, oznaczonym symbolami o ponizszej interpretacji :

a) symbol MNu - rozumie sig utrzymanie istniejgcych oraz realizacje nowych budynkéw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w interpretacji wg. przepisdéw szczegoinych
z njzzbednymi dojazdami, dojsciami, zielenig i mﬁastruktugq techniczna, mozliwos¢
realizacji obiektow uzytecznosci publicznej w interpretacji wediug przepiséw
szczegblnych oraz funkcji ustug $wiadczonych na rzecz ludzi, ktére nie wytwarzajg
débr materialnych bezpos$rednimi metodami przemystowymi (np. krawiectwo,
fryzjerstwo, kaletnictwo itp.), a takze inne ustugi o podobnym charakterze, z
wytaczeniem stacji paliw ptynnych oraz warsztatow samochodowych na wigcej niz
dwa stanowiska z niezbgdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i
urzadzeniami w tym technicznymi, gospodarczymi, administracyjnymi, garazami,
miejscami postojowymi, dojazdami, zielenia i infrastruktura, przy speinieniu
pozostatych warunkéw planu,

e



b) symbol KDz - tereny drég /ulic/ publicznych zbiorczych, nalezy rozumieé utrzymanie
istniejacych ulic z mozliwoscig ich remontu, budowe nowych, bedacych w systemie
uktadu komunikacyjnego miasta, stuzacych m.in. obstudze terendw objetych planem,

c) symbol KDI - tereny drog /ulic/ publicznych lokalnych, nalezy rozumieé utrzymanie
istniejacych ulic z mozliwoscig ich remontu, budowe nowych, bedacych w systemie
uktadu komunikacyjnego miasta, stuzacych m.in. obsiudze terenéw objetych
planem,

d) symbol KDd - tereny drég /ulic/ publicznych dojazdowych, nalezy rozumieé
utrzymanie istniejacych ulic z mozliwoscia ich remontu, budowe nowych, bedacych w

- systemie uktadu komunikacyjnego miasta, stuzacych m.in. obstudze terenow
objetych planem,

e) symbol KDW — tereny drég wewnetrznych, nalezy rozumie¢ utrzymanie istniejgcych
ulic z mozliwoécig ich remontu, budowe nowych, stuzacych obstudze terenéw
objetych planem,

f) symbol E - infrastruktura techniczna - elektroenergetyka, nalezy rozumie¢
utrzymanie i realizacje nowych stacji transformatorowych i urzadzen
elektroenergetycznych, , .

g) symbol ZP — tereny zieleni urzadzonej ~ nalezy rozumie¢ tereny stuzace utrzymaniu
istniejgcej zieleni oraz réalizacji nowej ze $ciezkami pieszymi, elementami matej
architektury oraz z dopuszczeniem realizacji obiektéw ustugowych z zakresu: handlu,
gastronomi, ustug typu krawiectwo, zegarmistrzostwo, ustugi projektowe itp.;

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej — rozumie sig linie regulujaca zabudowe danej dziatki lub
zespotu dziatek, w ktorej mogg byé umieszczane budynki lub ich czesci bez jej
przekraczania w kierunku linii rozgraniczajgcej drogi /ulicy/;

4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé definicje w
interpretacji zgodnie z przepisami szczegbinymi;

5) ustaleniu - rozumie sig reguty i zasady, ktére musza by¢ przestrzegane i realizowane:

6) dopuszczeniu - rozumie sig mozliwo$¢ rozwigzar lub realizacji okreslonej dopuszczone;j
formy zagospodarowania w danym terenie przy spetnieniu pozostatych warunkéw planu;

7) terenie — nalezy rozumie¢ fragment obszaru planu wydzielony liniami rozgraniczajgcymi,
dla ktérego okreslone jest przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania,
oznaczony numerem cyfrowym /wg. kolejnosci/ i symbolem przeznaczenia:

8) dzialce budowlanej — nalezy rozumie¢ nieruchomo$é gruntowg lub dziatke gruntu, ktérej
wielko$¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej, wyposazenie w urzgdzenia
infrastruktury technicznej spetniajg wymogi niniejszego planu i przepisdéw odrebnych,
oraz wymogi realizacji obiektéw budowlanych, wynikajace z ustalen niniejszego planu i
przepisdw odrebnych.

§ 5. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przes'trzennego miasta Zyrardowa, dla
obszaru okreslonegow §1 ustala sig tereny o nastepujacym przeznaczeniu:

1) symbol MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
ustug;

2) symbol KDz - tereny drég /ulic/ publicznych zbiorczych;

3) symbol KDI - tereny drég /ulic/ publicznych lokalnych:

4) symbol KDd - tereny drog /ulic/ publicznych dojazdowych;

5) symkol KDW - tereny drég wewnetrznych;

) symbol E - elektroenergetyka;

7) symbol ZP - tereny zieleni urzadzone;j.

2. Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
Zagospodarowania i przeznaczenie terenu okreséla rysunek planu stanowigcy zatgcznik nr 1
do niniejszej Uchwaty.



6. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz ochrony érodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego: '
1) ustala sie zasade rownoczesne; lub wyprzedzajgcej realizacii elementow
infrastruktury technicznej i urzadzen ochrony $rodowiska, zapewniajacych ochrong
elementow $rodowiska takich jak gleby, wody powierzchniowe i podziemne oraz
powietrze przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji inwestycji i
urzadzen ustalonych zgodnie z przeznaczeniem i zagospodarowaniem terenu;
2) ustala sig, iz eksploatacja instalacii powodujaca wprowadzanie gazow lub pytow do
powietrza nie powinna powodowac przekroczenia standardow jakosci powietrza poza
terenem, do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny,
3) ustala sie, iz oddziatywanie ucigzliwosci akustycznej, wynikajacej z prowadzonej
dziatalnosci ustugowej, winno zamykaé sig w granicach terenu, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny oraz nie przekraczaé na tej granicy norm dopuszczalnych w tym
zakresie dla funkcji okreslonych w terenach sasiednich;
4) ustala sig obowiazek pozostawienia powierzchni terenu biologicznie czynnej — okreslong
dla poszczegélnych obszaréw w % w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej;
5) w 50,0 m pasje terenu od granic cmentarza czynnego jwg. rysunku planu/ realizacja
budynkow mieszkalnych, zaktadéw zywienia zbiorowego, badz zaktadow
przechowujacych artykuty Fywnosci na warunkach wiasciwej terytorialnie STAROSTWO POWIATOWE
Panstwowej Powiatowe]j Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. : w ZYRARDOWIE
. ul, L.FmaﬂOWSkiegO 45, kod 96-300
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr Kultury Wsﬁ&&é’%ﬁ%} fax 46 855-20-21
— W obrebie obszaru objgtego granicami planu nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw, bedace pod ochrong konserwatorska ani dobra kultury wspolczesnej.

§ 8. Niniejszym planem nie wyznacza sig obszarow przestrzeni publicznych i nie ustala
sie potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych. :

§9. 1. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu -
ustalenia ogoine: ‘ :
1) usytuowanie budynkéw wzgledem ulic obowigzuje wediug nieprzekraczalnej linii

zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, jezeli ustalenia dla poszczegdinych terendw nie

stanowig inaczej, ustalenie to nie dotyczy budynkow infrastruktury technicznej w tym’
stacji transformatorowych; -

2) ustala sig obowigzek wyposazenia ustug w miejsca postojowedla samochodéw w ilosci
uzaleznionej od charakteru ustugi, dla funkcji handlowej na kazde 50,0 m? powierzchni
sprzedazy min. 1 stanowisko dla ustug gastronomii na 4 miejsca konsumpcyjne, dla
pozostatych ustug na 100,0 m? powierzchni uzytkowej, min. 1 stanowisko postojowe;

3) potrzeby ‘parkingowe winny by¢ spetnione w ramach wiasnej dziatki budowlanej;

4) ustala sig zakaz stawiania od strony ulic ogrodzen peinych z betonowych elementow:
prefabrykowanych; :

maksymalna wysokos¢ ogrodzen do 1,6 m n.p.t.;

6) dopuszcza sig adaptacjg, rozbudowe pod warunkiem nie przekraczania
nieprzekraczalnej linii zabudowy, nadbudows, przebudowe istniejacych obiektow
budowlanych pod warunkiem, z& ich uzytkowanie jest lub bedzie zgodne z
przeznaczeniem terenu oraz pozostatymi varunkami niniejszej uchwaty;

7) ustala sig zakaz realizacji usiug handlu w obrebie dziatki budowianej o powierzchni
sprzedazy powyzej 100,0 m

8) ustala sie obowigzek sachowania trojkatnego poszerzenia pasa drogowego w obrebie
skrzyzowan ulic zgodnie Z przepisami szczegbinymi;

9) na istniejacych dziatkach w sytuacji gdy bok przylegajacy do ulicy publicznej lub
wewnetrznej posiada diugos¢é do 17.0m, dopuszcza sig usytuowanie budynkow
mieszkalnych przy granicy z dziatkq sasiednig lub dopuszcza sie usytuowanie budynkow
mieszkalnych w odlegtoéci 1,5m od granicy z dziatka sasiednia, przy spetnieniu wymogow
przepisbw obowigzujacych i ustalen niniejszej uchwaty chyba, ze ustalenia dla

(9]
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poszczegbinych terendw stanowig inaczej;

10) dopuszcza sig sytuowanie budynkéw gospodarczych i garazy przy granicy dziatki jako
zespolone, lub w odlegtosci 1,5m od granicy z dziatkg sgsiednig, przy spetnieniu
wymogow przepiséw obowigzujacych;

11) w zasiggu oddziatywania istniejgcych napowietrznych linii elektroenergetycznych, t).
6,0m od osi linii elektroenergetycznej 15kV, obowigzuje zakaz budowy budynkow
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, budowa innych obiektow i wszelkie dziatania
inwestycyjne w uzgodnieniu i na warunkach zarzadzajgcego liniami
elektroenergetycznymi;

12) w sytuacji skablowania istniejgcych napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV,
usytuowanie budynkdw w stosunku do tych linii obowigzuje wg. przepisow
szczegoélnych;

13) w sytuacji przebudowy —zmtany przebiegu istniejgcych napowietrznych linii
elektroenergetycznych 15 kV , ustalenia § 9 ust.1 pkt. 11 dotyczg nowego przebiegu
linii elektroenergetycznych

14) dziatki gruntu nie spetniajace wymogdw dziatki budowlanej winny podlegaé potaczeniu z
dziatkg sgsiednig i ewentualnie podiega¢ ponownemu podziatowi zgodnie z wymogami
niniejszej uchwaty i obowigzujgcych przepiséw lub stanowi¢ uzupetnienie sasiedniej -
dziatki budowlanej; .

15)w istniejapych siedliskach zagrodowych, do czasu ich przeksztatcenia zgodnie z

przeznaczeniem, dopuszcza sie biezacg konserwacje istniejacych budynkow stuzacych
prowadzeniu gospodarstwa.

2. Ustalenia szczegofowe dla terendw o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach i
warunkach zagospodarowania:

1) teren o symbolu 1 KDz:
a) przeznaczenie — tereny drog /ulic/ publicznych zbiorczych,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
ulica zbiorcza,
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 32,0 m wg rysunku planu,
- szerokos§¢ jezdni min. 6,0 m,
- obustronne chodniki o szerokosci min. 2,0 m,
- realizacja $ciezki rowerowej o szerokosci min. 2,5 m,
- zielen towarzyszgca obustronna jako zielen izolacyjna,
- nalezy skanalizowa¢ istniejacy odcinek rowu na warunkach zarzadzajacego;

2) teren o symbolu 2 KDI:
a) przezmaczenie — tereny drég /ulic/ publicznych lokalnych,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- ulica lokalna,
- szeroko$§¢ w liniach rozgraniczajgcych od 11,0 do 16,0m, wg. rysunku planu,
- dopuszcza sie realizacje $ciezki rowerowej;

3) tereny o symbolu 3 KDI, 5KDI, 7KDI:
c) przeznaczenle — tereny drég /ulic/ publicznych !okalnych
d) zasady i warunki zagospodarowania:
- ulice lokalne,
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 16,0m, wg. rysunku planu,
- dopuszcza sie realizacjg Sciezki rowerowe;j;

4) tereny o symbolu 4KDd, 10KDd:
a) przeznaczenie — tereny drog /ulic/ publicznych dOJazdowych
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- ulice dojazdowe,
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 16,0m wg. rysunku planu;



5) tereny O symbolu 6KDd, 8KDd, 9KDd, 11KDd :
a) przeznaczenie — tereny drég /ulic/ publicznych dojazdowych,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- ulice dojazdowe,
. szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 12,0m wg. rysunku planu,
- realizacja drogi 9KDd wymaga skanalizowania istniejacego rowu na warunkach
zarzadzajacego;

6) teren o symbolu 12 KDd:
a) przeznaczenie — tereny drog /ulic/ publicznych dojazdowych,
b) zasadyi warunki zagospodarowania:
- "ulica dojazdowa, - .
- szeroko&é w liniach rozgraniczajacych 10,0m wg. rysunku planu;

7) tereny o symbolu 13KDW, 14KDW, 15KDW: - STAROSTWO POW
a) przeznaczenie — tereny drog wewngtrznych, . WZ2YRAR fm TATOW}
b) zasady i warunki zagospodarowania: : ul f-lmanowsmegg:g)‘“m

- droga wewnetrzna, " 90, o o 00 96

. szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 5,0m i w obrebie placu do zawracania .
samochodéw wg. rysunku planu,
- dopuszcza sig nawierzchnig jednolita bez wydzielania jezdni;

8) teren o symbolu 1MNu:
a) przeznaczenie' — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z dopuszczeniem
ustug, - ;
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- wysoko&¢ budynkow mieszkalnych nie przekraczajgca w kalenicy 12,0 m n.p.t,
- budynki ustugowe parterowe, .
- maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazy — 6,0 m w kalenicy
n.p.t. gt
- powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki mieszkaniowej, ol
- ustugi moga by¢ realizowane w gabarytach budynkéw mieszkalnych lub jako ~ A
odrebne budynki w ramach dziatki mieszkaniowej,
- w pierzei ulicy Jodtowskiego Isymbol 2KDV/ dopuszcza sig funkcjonowanie w _
obrebie dziatki budowlanej tylko zabudowy ustugowej, przy powierzchni zabudowy /
ustugowej nie przekraczajacej 40% powierzchni dziatki, /
- powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni dziatki mieszkaniowej i
min. 50% powierzchni dziatki ustugowej,
- dachy nowych budynkow mieszkalnych i ustugowych 0 nachyleniu potaci
dachowych od 20° do 45°, budynkéw gospodarczych i garazy o nachyleniu potaci
dachowych od 5° do 25°,
- nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajacej drog Julic/ : 2KDI -6,0m,
1KDz, 12KDd, 13KDW —7,0m, wg. rysunku planu,
istniejaca droga o szerokosci 3,0m do zagospodarowania jako ciag pieszy lub
dopuszcza sig j€] przytaczenie do dziatek budowlanych;
!

9) terén o symbolu 2 MNu:
a) przeznaczenie —tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne] z dopuszczeniem
ustug,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- wysoko$¢ budynkow mieszkalnych nie przekraczajaca W kalenicy 12,0m n.p.t.
- budynki ustugowe parterowe, ;
- maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych | garazy - 6,0 mw kalenicy
n.p.t. :
- powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki mieszkaniowej,



- ustugi mogg by¢ realizowane w gabarytach budynkéw mieszkalnych lub jako

odrebne budynki w ramach dziatki mieszkaniowej,

w pierzei ulicy Jodtowskiego /symbolu 2KDI/ dopuszcza sig funkcjonowanie w
obrebie dziatki budowlanej tylko zabudowy ustugowej, przy powierzchni zabudowy
ustugowej nie przekraczajgcej 40% powierzchni dziatki,

powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni dziatki mieszkaniowe;j i
min. 50% powierzchni dziatki ustugowej,

dachy nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych o nachyleniu potaci
dachowych od 20° do 45°, budynkéw gospodarczych i garazy o nachyleniu pofaci
dachowych od 5° do 25°,

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajgcej drog /ulic/:

.1KDz,12KDd,3KDI,11KDd, 2KDI, 13KDW - 7,0m wg. rysunku planu,

w pierzei ulicy o symbolu 2KDI nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy
budynkéw mieszkalnych, zaktadéw zywienia zbiorowego oraz

zakladdw przechowujgcych artykuty Zywnosci, dla lokalizacji wymienionych
budynkéw obowigzujg ustalenia § 6 pkt.5,

- istniejgca droga o szerokosci 3,0m do zagospodarowania jako cigg pfeszy lub
dopuszcza sie jej przylgczenie do dziatek budowlanych;

10) teren o symbolu 3 MNu:
a) przeznaczeme tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
ustug, .
 b) zasady i warunki zagospodarowania:

wysokos¢ budynkdéw mieszkalnych nle przekraczajgca w kalenicy 12,0 m n.p.t.,
budynki ustugowe parterowe,

maksymalna wysoko$¢ budynkow gospodarczych i garazy— 6,0 m w kalenicy n.p.t.
powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki mieszkaniowe;j,

ustugi moga by¢ realizowane w gabarytach budynkow mieszkalnych lub jako
odrebne budynki w ramach dziatki mieszkaniowej,

w pierzei ulicy Jodiowskiego /symbol 2KDI/ dopuszcza sie funkcjonowanie w
obrebie dziatki budowlanej tylko zabudowy ustugowej, przy powierzchni zabudowy
ustugowej nie przekraczajacej 40% powierzchni dziatki,

pOWlerzchrna biologicznie czynna min. 40% powierzchni dziatki mieszkaniowe; i
min. 50% powierzchni dziatki ustugowej,

dachy nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych o nachyleniu potaci
dachowych od 20° do 45°, budynkéw gospodarczych i garazy o nachyleniu potaci
dachowych od 5° do 25°,

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajqcej drog /ulic/: 2KDI, 3KDI,
11KDd — 7,0m, od potudniowej linii rozgraniczajgcej teren — 7,0m, wg. rysunku
planu,

w pierzei ulicy o symbolu 2KDI nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy
budynkéw mieszkalnych, zaktaddw zywienia zbiorowego oraz zakfadow
przechowujacych artykuty zywnosci, dla lokalizacji wymienionych

budynkéw obowigzujg ustalenia § 6 pkt.5;

11) tereny o symbolu: 4 MNu, 8MNu, 21MNu,. 20MNu:
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
ustug,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

wysokos¢ budynkow mieszkalnych nie przekraczaja_ca w kalenicy 12,0 mn.p.t,
budynki ustugowe parterowe,

- maksymalna wysokos$é budynkow gospodarczych i garazy — 6,0 m w kalenicy

n.p.t.
powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki,
ustugi moga by¢ realizowane w gabarytach budynkéw mieszkalnych, lub jako
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odrebne budynki w ramach dziatki mieszkaniowej, ol 468553595, (o 4o o -0
powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni dziatki, e
dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych o nachyleniu potaci dachowych od
2g)° do -4?“, budynkéw gospodarczych i garazy o nachyleniu potaci dachowych od
5 do 25°,
nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajgcej drég /ulic/: 3KDI, SKDI,
7KDI — 7,0m, 9KDd,8KDd — 4,0m, 14KDW,15KDW - 5,0m, wg. rysunku planu,
dopuszcza sig usytuowanie budynkéw przy granicy lub w odlegtosci 1,5m od
granicy pomiedzy dziatkami 8229/3 i 8231/3 oraz 8276 i 8277, ustalenie dotyczy |
takze usytuowania budynkow na dziatkach powstalych w wyniku podziatu
wymienionych dziatek,
-, ustala sie obowigzek zachowania istniejacego rowu do czasu realizacji sieci
- kanalizacji deszczowej,
- przy funkcjonowaniu rowu odkrytego, obowigzuje zachowanie pasa terenu o
szeroko$ci min. 3,0m od goérnej krawedzi skarpy rowu bez prawa zabudowy oraz
sytuowanie ogrodzenia w odlegtosci min. 1,5m od gémej krawgdzi skarpy rowu,
- skanalizowanie i przykrycie rowu na warunkach zarzadzajgcego rowem;
- likwidacja istniejacego przebiegu ulicy Witosa, mozliwa z chwilg realizacji nowego
przebiegu ulicy Witosa /zgodnie z rysunkiem planu — symbol 5KDI/;

12) tereny o symbolu: SMNu, 7MNu:
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem

ustug, . .

b) zasady i warunki zagospodarowania:

- wysokoéé budynkéw mieszkalnych nie przekraczajgca w kalenicy 12,0m n.p.t.,

- budynki ustugowe parterowe, '

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw gospodarczych i garazy— 6,0 m w kalenicy n.p.t.

- powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki, :

- ustugi mogg by¢ realizowane w gabarytach budynkéw mieszkalnych, lub jako
odrebne budynki w ramach dziatki mieszkaniowej,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni dziafki,

- dachy nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych o nachyleniu potaci )
dachowych od 20° do 45° budynkéw gospodarczych i garazy o nachyleniu potaci
dachowych od 5° do 25°,

- nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajgcej drog /ulic/: 3KDI, SKDI,
4KDd, 10KDd — 7m,-9KDd — 5,0m wg. rysunku planu,

- istniejaca droga o szeroko$ci 3,0m do zagospodarowania jako cigg pieszy lub
dopuszcza sig je] przytaczenie do dziatek budowlanych,

- ustala sie obowigzek zachowania istniejacego rowu do czasu realizacji sieci
kanalizacji deszczowej, z moZliwoscia jego przebudowy celem przysunigcia do
drogi o symbolu 4KDd,

- przy funkcjonowaniu rowu odkrytego, obowigzuje zachowanie pasa terenu o
szerokosci min. 3,0m od gérnej skarpy rowu bez prawa zabudowy oraz
sytuowanie ogrodzenia w odlegtosci min. 1,5m od gérnej krawegdzi skarpy rowu;

13) tereny o symbolu 6MNu, 9MNu, 10MNu: _
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
ustug, : !
b) zasady | warunki zagospodarowania:
- wysokoé¢ budynkow mieszkalnych nie przekraczajaca w kalenicy 12,0 m n.p.t,
- budynki ustugowe parterowe,
- maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazy — 6,0 m w kalenicy
n.p.t.
- powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki,
- ustugi moga by realizowane w gabarytach budynkow mieszkainych lub jako
‘odrebne budynki w ramach dziatki mieszkaniowe], 8
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- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni dziatki,

- dachy nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych o nachyleniu potaci
dachowych od 20° do 45°, budynkéw gospodarczych i garazy o nachyleniu
potaci dachowych od 5% do 25°,

- nieprzekraczalna linia zabudowy od drog /ulic/ : 3KDI, 5KDI, 10KDd, 7KDI, 6KDd,
ulicy J.Horodynskiego — 7,0m, od potudniowej linii rozgraniczajacej teren — 7,0m,
wg. rysunku planu;

14) tereny o symbolu 11MNu, 12MNu:
"a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszczeniem ustug,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych nie przekraczajagca w kalenicy 12,0m n.p.t.
- budynki ustugowe parterowe,
maksymalna wysoko§¢ budynkéw gospodarczych i garazy— 6,0 m w kalenicy
n.p.t. '
powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki,
ustugi mogg by¢ realizowane w gabarytach budynkéw mieszkalnych lub jako
odrebne budynki w ramach dziatki mieszkaniowe;j,
powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powlerzchni dziatki,
dachy nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych o nachyleniu potaci
dachowych od 20° do 45°, budynkéw gospodarczych i garazy o nachyleniu potaci
dachowych od 5° do 25°, :
- nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajacej drég /ulic/: 5KDI, 7KDI,
6KDd — 7,0m, 8KDd — 5,0m, wg. rysunku planu,
- likwidacja istniejgcego przebiegu ulicy Witosa, mozliwa z chwilg realizacji nowego
przebiegu ulicy Witosa /zgodnie z rysunkiem planu — symbol 5KDI/
- istniejgca droga o szeroko$ci 3,0m do zagospodarowania jako cigg pieszy lub
moze by¢ przytaczona do dziatek budowlanych;

15) tereny o symbolu 13MNu, 14MNu:
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem

ustug, ;
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych nie przekraczajgca w kalenicy 12,0 m n.p.t.,
budynki ustugowe parterowe,
maksymalna wysoko$¢ budynkéw gospodarczych i garazy — 6,0 m w kalenicy
n.p.t.
powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki,
ustugi moga by¢ realizowane w gabarytach budynkéw mieszkalnych lub jako
odrebne budynki w ramach dziatki mieszkaniowej,
- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni dziatki,
- dachy nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych o nachyleniu potaci
dachowych od 20° do 45° budynkéw gospodarczych i garazy o nachyleniu potaci

dachowych od 5° do 25°,

- nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajgcej drog /ulic/: 3KDI, 5KDJ,
7KBI, 1KDz - 7,0m, wg. rysunku planu, {

- ustala sie obowigzek zachowania istniejacego rowu do czasu realizacji sieci
kanalizacji deszczowej,

- przy funkcjonowaniu rowu odkrytego, obowigzuje zachowanie pasa terenu o
szerokosci min. 3,0m od gérnej skarpy rowu bez prawa zabudowy oraz
usytuowanie ogrodzenia w odlegtosci min. 1,5m od gérnej krawedzi skarpy rowu,

- likwidacja istniejgcego przebiegu ulicy Witosa, mozliwa z chwilg realizacji nowego
przebiegu ulicy Witosa /zgodnie z rysunkiem planu — symbol 5KDI/;



16) teren o symbolu 15ZP:
a) przeznaczenie — tereny zieleni urzadzonej,
b) zasady | warunki zagospodarowania:

- dopuszcza sie realizacjg obiektéw handlowych o wysokosci w kalenicy nie
przekraczajacej 6,0 m n.p.t., o dachach wielospadowych o nachyleniu potaci
dachowych od 20° do 35°,

- dopuszcza sie usytuowanie budynkéw w liniach rozgraniczajgcych,

- powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dziatki gruntu,

- realizacja zieleni urzadzonej; . STAROC;

' TWo ;
17) tereny o symbotu: 16E, 17E,18E,19E: W ZYR POVWATOMQ
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a) przeznaczenie — infrastruktura techniczna - elektroenergetyka,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- istniejace i projektowane stacje transformatorowe.

§ 10. Ustalenia dotyczace sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenow
goérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych -'w obszarze objgtym niniejszym planem nie wystepujg
przedmiotowe tereny i obiekty.

§ 11. Szczegdtowe zasady i warunki podziatu, scalania i podziatu:

1) dopuszcza sig podziat nieruchomoséci gruntowej lub dziatek gruntu oraz scalanie i podziat
pod warunkiem zachowania wartosci uzytkowych powstatych po podziale czgsci,
zgodnych z przeznaczeniem oraz warunkami i zasadami zagospodarowania
okreslonymi niniejszg uchwata; '

2) nowo wydzielane dziatki budowlane zabudowy mieszkaniowej o szerokosci w pierzejach
ulic min. 18,0 m i wielko$ci powierzchni min. 600 m? chyba, Ze ustalenia dia
poszczegolnych terendw stanowig inaczej;

3) nowo wydzielone dziatki budowlane ustugowe w terenach, w ktérych dopuszcza sig ich
funkcjonowanie o szerokoséci w pierzejach ulic min. 18,0m i wielkosci powierzchni min.
400 m?i max. 1500 m?; .

4) dopuszcza sig w szczegbinie uzasadnionych przypadkach zmniejszenie wymienionych w
pkt. 2, 3 szerokoéci | wielkosci nowo wydzielonych dziatek do 3 %;

5) nowo wydzielone dziatki budowlane jak i czesci pozostate po podziale powinny mie¢
zapewniony dostep do drog /ulic/ publicznych i wewngtrznych okreslonych planem lub
przylegajacych /a nie objgtych planem/ do przedmiotowych dziatek lub na zasadach
okreslonych w przepisach odrgbnych;

6) dopuszcza sig podzial nieruchomosci zwigzany z wydzieleniem dziatki gruntu o
powierzchni stosownie do potrzeb w celu powiekszenia sasiedniej dziatki dia
prawidiowego jej funkcjonowania lub regulacji granic miedzy dziatkami;

7) dopuszcza sig potaczenie | ewentualnie ponowny podziat nieruchomosci gruntowych lub
dziatek gruntu na dziatki budowlane, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i ustaleniami
niniejszego planu. :

§ 12. Szczegodlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - obowigzuje Zakaz realizacji tymczasowych obiektow
budowlanych w pasie terenu zawartym pomigdzy linig zabudowy a linig rozgraniczajaca
ulicy.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1) ustala sie dostepnosc i obstuge komunikacyjna terenéw poprzez:

a) drogi publiczne /ulice/ i drogi wewnetrzne okreslone niniejszym planem,

b) drogi publiczne /ulice/ przylegajace do terendw, nie objete niniejszym planem,

c) dojazd ksztattowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, -
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2) powigzania ukfadu komunikacyjnego na obszarze objgtym opracowaniem z ukiadem
zewnetrznym odbywa sie poprzez ulice: W. Witosa, Jodtowskiego, Jednoéci Robotniczej;
3) infrastruktura techniczna - ustalenia ogéine:

a) sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediow nalezy lokalizowaé w liniach
rozgraniczajgcych terenéw przeznaczonych pod komunikacje (na warunkach
zarzadzajgcego drogg) z zachowaniem odlegtosci wzajemnych wynikajgacych
z przepiséw szczegolnych z dopuszeczeniem mozliwosci ich przebudowy i
modernizacji, na warunkach zarzadzajgcych poszczegéinymi mediami,

b) dopuszcza sig lokalizacje sieci infrastruktury technicznej (w technicznie uzasadnionych
przypadkach) poza liniami rozgraniczajgcymi tereny komunikagiji,

c) projektowane obiekty budowlane od istniejacych sieci mediéw infrastruktury
technicznej winny zachowa¢ odlegto$ci zgodnie z przepisami szczegbinymi,

d) jezeli przebieg istniejqcych sieci infrastruktury technicznej koliduje z projektowana_

zabudowg dopuszcza sie ich przefoZzenie na warunkach zarzadzajgcego dang suecna,
4) zaopatrzenie w wodg;

a) ustala sie zaopatrzenle w wodeg z lStnleja_CEJ i projektowane;j
miejskiej sieci wodociggowej na warunkach zarzadzajgcego siecia,

b) do czasu realizacji sieci wedociggowej dopuszcza sie zaopatrzenie lokalne /studnie/z
wylgczeniem terendw oznaczonych symbolem 1MNu, 3MNu i 2MNu w 150,0 m pasie
terenu od cmentarza, w pierzei ulicy Jodiowskiego;

5) odprowadzenie $ciekow sanitarnych i deszczowych;

a) ustala sig zakaz odprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw sanitarnych i $ciekow
deszczowych z terendw utwardzonych ulic, wprost do gruntu lub do ciekéw
powmrzchnlowych

b) ustala sig, ze $cieki sanitarne deq odprowadzane do istniejacej i projektowanej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarzgdzajgcego siecia,

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sig warunkowo
odprowadzenie $ciekéw do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych zrealizowanych
w obrebie dziatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wywozem ich na zlewnig
przy oczyszczalni $ciekdw. Z chwilg realizacji sieci kanalizacyjnej ustala sig nakaz
podigczenia do w.w. sieci kanalizacji sanitarnej,

d) $§cieki technologiczne z obiektéw ustugowych /nie spetniajgce parametrow
umozliwiajgcych ich bezposredni zrzut do kanalizacji sanitarnej/ przed zrzutem do
kanalizacji sanitarnej wymagajg oczyszczenia wstepnego w urzgdzeniach
oczyszczajgcych znajdujacych sig w granicach dziatek do ktorych inwestor posiada
tytut prawny, niezaleznie od dalszego sposobu oczyszczania,

e) wprowadza sie zakaz odprowadzania do kanalizacji sanitarnej $ciekow
deszczowych i z odwodniefi oraz do kanalizacji deszczowej odprowadzania $ciekow
sanitarnych i technologicznych,

f) docelowo odprowadzenie $ciekdéw deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej
zgodnie z projektowanym programem odwodnienia miasta ujetej w programie
kanalizacji deszczowej dla obszaru miasta wraz z oczyszczeniem wod przed
zrzutem ich do odbiornika,

g) powierzchniowe odprowadzenie wdd deszczowych z terenu dziatek, wymaga takiego
uksztattowania terenu by nie nastepowato zalewanie terenéw sgsiednich;

6) zaopatzzenle w energie elektryczna_ ;

a) ustala sig zaopatrzenie w energie eiektrycznq z istniejacych (w rejonie planu ) i
projektowanych sieci elektroenergetycznych (SN, NN ) napowietrznych i kablowych
oraz z istniejacych i projektowanych stacji transformatorowych SN/nn
wolnostojgcych, zgodnie z zapotrzebowaniem na warunkach Zaktadu
Energetycznego,

b) dopuszcza sig modernizacjg, skablowanie i przebudowe sieci | urzagdzen
elektroenergetycznych zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem oraz ewentualng,

lokalizacje nowych stacji transformatorowych /poza wskazanym Planem/ w liniach
rozgraniczajacych ulic,
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c) dla projektowanych stacji transformatorowych /wymagajacych wydzielenia terenu/
15/0,4 kV nalezy zapewni¢ teren o wymiarach 6mx5m;
7) telekomunikacja - ustala sie obstuge w zakresie telekomunikacji w oparciu o sie¢
telekomunikacyjna istniejgca i projektowang na warunkach Zaktadu Telekomunikacji;
8) zaopatrzenie w gaz - ustala sig zasilanie w gaz w oparciu o projektowang
sie¢ gazu przewodowego na warunkach Zaktadu Gazowniczego;
9) zaopatrzenie w energie cieping:
a) ustala sie zaopatrzenie w ciepto z sieci cieplnej lub ze Zroédet indywidualnych ciepta,
/z preferencjg dla ekologicznych czynnikow grzewczych; gaz przewodowy, olej
niskosiarkowy, energia elektryczna, odnawialne Zrédta energii/, itp.

b) ustala sie iz, eksploatacja instalacji, powodujaca wprowadzenie gazéw lub pytéw do
powietrza nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci powietrza poza
‘terenem, do ktérego wiasciciel instalacji, posiada tytut prawny;

10) usuwanie odpadow: '

a) ustala si¢ zasade zorganizowanego systemu usuwania odpaddw statych i wywoz
na wysypisko $mieci na podstawie uméw, przez wyspecjalizowane firmy,

b) ustala sie dgzenie do realizacji systemu selektywnej zbiérki odpadéw w miejscu lCh
powstawama z zapewnieniem pojemnikéw na surowce wtérne,

c) ustala sie zasadeg, ze ewentualne niebezpieczne odpady powstate w wyniku
prowadzonej dziatalno$ci ustugowej podlegajg utylizacji przez
specjalistyczne jednostki dziatajgce w oparciu o przepisy szczegoine.

§ 14. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzapzénia i

. uzytkowania terenu:
1) dopuszcza sig jako tymczasowe zagospodarowanie utrzymanie istniejgcego stanu

uzytkowania do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem;

2) nie okresla sie terminu, do ktérego zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie
terendw moze by¢ wykonywane;

3) istniejace budynki nie spetniajgce wymogdw niniejszej uchwaty w zakresie
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pozostawia sie bez prawa ich odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy, remontu do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z

przeznaczeniem.

§ 15. Okresla sie stawke procentows stuzgca naliczaniu opfaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci spowodowanego uchwaleniem planu dla terenéw o symbolach KDz, KD,
KDd, KDW, ZP w wysokosci --0% dla obszaréw o symbolu MNu w wysokosci - 30%, dla

terenéw o symbolu E w wysokosci — 10%.

§ 16. Wykonanie niniejszej Uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Zyrardow.

§ 17. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego.
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OZNACZENIA:
b H el granice obszaru objetego planem miejscowym

linle rozgraniczajace tereny o réznym
T -
5 Przeznaczenlu lub ré2nych zasadach

zagospodarowania
; A AN nieprzekraczalna linla zabudowy
_ |:_,::_’H::=‘ o:ﬂl_a_g__lgﬁé od g_ra_lplf cmentarza 50m
PRZEZNACZENIE TERENU
MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne] z
dopuszczeniem ustug
ZP - tereny zieleni urzadzonej
KDz - fereny drég publicznych ( ulic) zblorczych
KDI

- tereny drdg publicznych ( ulic) lokalnych

KDd - tereny drég publicznych (ulic) dojazdowych
KDw - fereny drég wewnetrznych )
E - Infrastritktura techniczna - elektroenergetyka -

ELEMENTY INFORMACYJNE

= = - powiazania } Ikacyjne zewngtrzne
1 - budynki Istniejgce

I L -zasleg oddziatywanla od linil elektroenergetycznych
Zc -teren tarza (istniejacy ) i i
K - teren pod poszerzenle drogi (oznaczenle z planu obowlazujacego )

z - teren zieleni | z planu obd
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UCHWALA NR XLV /357/02
RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA
z dnia 28 lutego 2002r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zyrardowa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku nr 13 poz. 74 =z pézniejszymi Zmianami)
oraz art.26 wzwigzku zart. 8 ust. 112, art.10ust.1 pkt 1,2, 5,6, 7i8 art. 10 ust. 2
ust. 3, art.36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 1899 roku nr 15 poz.139 z pdzniejszymi zmianami ) oraz
zgodnie z Uchwatg Nr XXIV/172/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie
przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Rada Miejska Zyrardowa uchwala co nastepuje:

§1

W miejscowym planie ogéinym zagospodarowania przestrzennego miasta
Zyrardowa przyjetym Uchwatg Nr XI/ 50 / 85 Miejskiej Rady Narodowej w
Zyrardowie z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie zatwierdzenia planu ogéinego
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa ( Dz. Urz. Woaj.
Skierniewickiego Nr 1 z 1986r. z pdzniejszymi zmianami), oraz w planie
szczegblowym zagospedarowania przestrzennego terenu osiedla Teklin 1] przyjetym
Uchwatg Nr XXIX/117/88 Miejskiej Rady Narcdowej w Zyrardowie z dnia 29 marca
1888r. w sprawie zatwierdzenia planu szczegdlowego zagospodarowania
przestrzennego osiedla Teklin Il ( Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 1 z 1989r.)
wprowadza si¢ zmiany dotyczace fragmentéw miasta Zyrardowa obejmujace obszar
osiedla Teklinll.

1.Wprowadza sig zmiane przeznaczenia terenéw objetych opracowaniem z terendw
przeznaczonych pod ustugi handlu i gastronomii, zabudowe mieszkaniowa,
jednorodzinng, z terendw przeznaczonych pod ustugi oswiaty-przedszkole, terendw
zieleni parkowej oraz terendw komunikacji na tereny. zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolno stojacej, teren zZieleni, teren urzadzen elektroenergetycznych
oraz tereny komunikaciji.

2. Przyjmuje si¢ nastepujace oznaczenia terenéw objetych Zmiang wymieniong w
pkt.2

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej - TMN; 2MN; 3MN;
4AMN; SMN; 6MN: 8MN: :
2)tereny zielen - 9ZM:;

3)tereny urzadzen elektroenergetycznych — 7EE: STAROSTWO POWIATOWE
w7

v ARDOWIE

4)tereny komunikaciji: o wskiedo 45, kod 96-300
- ulice lokalne— 10KL; 11KL;13KL;18KL;19KL; "‘i';t L;g;gg;g;:;gg: fax 46 855-20-21
- ulice dojazdowe — 12KD;14KD;15KD;16KD; 17KD:, '
§2
Przyimuje sie nastepujace zasady:
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1.Zasady podzialu terenu na dziatki budowlane.

1) zasady podziatu dotyczg kierunkodw granic dziatek budowlanych w stosunku do linii

rozgraniczajgcych tereny komunikacii.
2) zasady podziatu okresla rysunek planu,
3) podzial terenu na dziatki budowlane mozliwy pod warunkiem zachowania wartosci

uzytkowych wszystkich fragmentéw poszczegéinych obszaréw, oraz wydzieleniu
terenow przeznaczonych pod komunikacje.

2. Zasady i warunki ksztattowania zabudowy.

1) usytuowanie nowo projektowanych budynkéw mieszkalnych obowigzuje wg
nieprzekraczalne;j linii zabudowy zgodnie ze Zwymiarowaniem oznaczonym na

rysunku zmiany planu,
2) na terenach o symbolu MN dopuszcza sig lokalizacje budynkéw gospodarczych o

pow. zabudowy max. 50 m* parterowych, o nachyleniu polaci dachowych 30°,
zlokalizowanych na zapleczu dziatek |ub powigzanych z budynkiem mieszkalnym.

3.Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb
ochrony $rodowiska.

Wprowadza sie ochrone pomnikdw przyrody
- wszelkie dzialania inwestycyjne w strefie 15m od pomnikéw przyrody wymagaijg

uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Przyrody.
STAROSTWO POWIATOWE

4. Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej. R st
al. 46855-35-99, fax 46 855.20-2+

1)zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej, istniejacej i

projektowanej w uzgodnieniu z wlascicielem sieci,

2)odprowadzenie Sciekdw sanitarnych i deszczowych do miejskich

systemow kanalizacyjnych, istniejgcych i projektowanych w uzgodnieniu

mascicielem ieksploatatorem sieci,

3)Wprowadza sig zakaz odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej

sciekdw deszczowych i z odwodnieri oraz do kanalizacji deszczowej —

zakaz odprowadzania $ciekéw sanitarnych,

4)zaopatrzenie w gaz z projektowane;j sieci gazowej Sredniopreznej,

S5)zaopatrzenie w energie elektryczng w oparciu o istniejacy

i projektowang sieé SN, n.n. oraz projektowang stacje transformatorowg o wielkosci

zgodnej z docelowym zapotrzebowaniem w uzgodnieniu i na warunkach Zakladu

Energetycznego, zgodnie z koncepcjg zaopatrzenia w energie elektryczna przy

adaptacii istniejacych w obrebie obszaru linii SN i WN.

6) zaopatrzenie w ciepto z miejskiej sieci ciepinej lub w przypadku braku technicznych

mozliwosci altematywnie w oparciu o indywidualne zrodia z preferencjg dla 2rédet

ekologicznych (gaz, olej opatowy niskosiarkowy energia elektryczna itp.),

7)usuwanie nieczystosci statych — do konteneréw z uwzglednieniem ich

selektywnej zbidrki | wywdz na wysypisko $mieci,

8) uzbrojenie wsieé telekomunikacyjng w oparciu o sie¢ istniejacy i projektowana,

9)projektowane sieci infrastruktury technicznej ( podziemne i

g5 54



nadziemne) wszystkich mediow nalezy lokalizowaé w obrebie terendw
przeznaczonych pod komunikacje z zachowaniem przepisow szczegdinych w
zakresie ich lokalizacji i wzajemnych odlegiosci.

10)Kolidujace z projektowang zabudowa istniejace sieci, nalezy przebudowaé w
uzgodnieniu z wiascicielem sieci,

11) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej ( w technicznie uZasadnionych
przypadkach ) poza liniami rozgraniczajacymi

tereny komunikacji wymaga uzyskania zgody whasciciela gruntu.

§3

Ustala sig nastepujace warunki zagospodarowania terendw objetych
zmiana.

1. Tereny o symbolach 1MN; 3MN;4MN;

1) przeznaczenie terenu pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng,

wolno stojgcs ,

2) dopuszcza sig adaptacje istniejgcych obiektéw mieszkalnych, ich modernizacje w

celu poprawy standardéw uzytkowania lub lokalizacje nowoprojektowanych

budynkdw, ‘ :

3)ustala sie:

- budynki mieszkaine parterowe z poddaszem uzytkowym o nachyleniu potaci

dachowych od 30° - 45°

- poziom podtogi parteru max 1,20m n.p.t., ai‘-—a.;iii}5"1___”1f‘-a'(} POWIATOW|
- dopuszcza sig podpiwniczenie budynkéw mieszkalnych, W £TRARDOWIE .
4)max % zabudowy dziatki ckresla sie na 25% powierzchni ogéinej ziotl s s 5 Nt 9
5) ust%la sie minimaing powierzchnie nowo wydzielonej dziatki na

700 m*,

6) ustala sig mozliwos¢ podziatu dziatek o nr ewid. 5070 i 5072 zgodnie z

planem po uprzednim scaleniu w/iw dziatek,

7)fragment terenu o symbolu 1MN od strony ul. 10KL znajduje sie w

zasiegu oddziatywania cmentarza — 50m.

Odlegto$¢ cmentarza od zabudowar mieszkalnych, od zaktadéw produkeyjnych

artykuty zywnosci, zaktadéw zywienia zbiorowego lub zaktadéw przechowujacych

artykuty zywnosci oraz studzien, zrodet i

strumieni, stuzacych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna

wynosi¢ co najmniej 150m, odleglo$é ta moze by¢ zmniejszona do 50 m pod

warunkiem, ze teren w granicach od 50m do 150m odlegtosci od cmentarza posiada

sie€ wodociaggowa i wszystkie budynki korzystajace z wody sa do sieci podiaczone.

2. Tereny o symbolach 2MN;5MN;SMN;8MN;

1) przeznaczenie terenu pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng

wolno stojacy ,
2) dopuszcza sie adaptacije istniejgcych obiektdw mieszkalnych, ich modemizacje w.

celu poprawy standardéw uzytkowania lub lokalizacje nowoprojektowanych
budynkow,
3)ustala sie:



- budynki mieszkalne parterowe z poddaszem uzytkowym ¢ nachyleniu poiaci

dachowych od 30° - 45°

- poziom podtogi parteru max 1,20m n.p.t.,

- dopuszcza sie podpiwniczenie budynkdw mieszkalnych,

4)max % zabudowy dziatki okresla sie na 25% powierzchni ogoinej dziatki,
S)ustala sie minimaing powierzchnie nowo wydzielonej dziatki na 700 m?

8)w sasiedztwie terenu o symbolu 6MN projektuje sie stacje transformatorowsg —
symbol 7EE,

7)w terenie 0 symbolu 6MN zlokalizowane jest przylacze
telekomunikacyjne, ktore nalezy przebudowaé w uzgednieniu z wkascicielem sieci.

3. Tereny o symbolu 92ZM;

1) przeznaczenie terenu pod zieler miejskg ~ izolacyjna,
2) wprowadza sig zakaz wszelkiej zabudowy.

4.Teren o symbolu 18KL;

1) przeznaczenie terenu pod komunikacje — ulica lokalna,

2) linie rozgraniczajace wg rysunku zmiany planu,

szerokoS¢ w liniach rozgraniczajgacych 16,0m wg rysunku zmiany planu, szerokos$é

jezdni min. 6,0m,

3) ustala sig zmniejszenie szerokosci drogi w liniach rozgraniczajgcych

Z 18,0m na 16,0m poszerzenie dziatek przylegajacych do.drogi zgodnie z rysunkiem

planu,

4)na skrzyzowaniach projektowane;j ulicy z ulicami poprzecznymi nalezy zachowac

tréjkaty widocznosci zgodnie z rysunkiem planu.
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5. Tereny o symbolach 10KL;11KL;13KL;15KL;19KL;

1) przeznaczenie terenu pod komunikacje — ulice lokalne,
2) linie rozgraniczajace wg rysunku zmiany planu,
rerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 16,0m wg rysunku zmiany planu, szerokosé
jezdni min. 6,0m, )
3)na skrzyzowaniach projektowanych ulic z ulicami poprzecznymi
nalezy zachowac trojkaty widocznosci zgodnie z rysunkiem planu.

6.Teren o symbolu 14KD;

1) przeznaczenie terenu pod komunikacje — ulica dojazdowe,

2) linie rozgraniczajace wg rysunku zmiany planu, szerokose w liniach
rozgraniczajgcych 10,0m wg rysunku zmiany planu, szerokogé jezdni min. 5,0m,

3) na skrzyzowaniach projektowane;j ulicy z ulicami poprzecznymi nalezy zachowad
trojkaty widocznosci zgodnie z rysunkiem planu.

7. Teren o symboiu 12KD;16KD;17KD;
1) przeznaczenie terenu pod komunikacjg — ulice dojazdowe,

2) linie rozgraniczajace wg rysunku zmiany planu, szeroko$é w liniach
rozgraniczajacych 12,0m wg rysunku zmianyplanu, szerokosc jezdni min. 5,0m;

ey
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3)na skrzyzowaniach projektowanych ulic z ulicami poprzecznymi
nalezy zachowac trojkaty widocznosci zgodnie z rysunkiem planuy.

8.Teren o symbolu 7EE;

1) przeznaczenie terenu pod lokalizacje stacji transformatorowe:j.
§4

Okresla sie stawke procentowg stuzaca naliczaniu optaty z tytutu wzrostu wartosci

nieruchomosci spowodowanego uchwaleniem zmiany
planu dla terendw: o symbolach -1MN; 2MN;3MN; 4MN; SMN; 6MN:
8MN; - 30%, o symbolach — 8ZM; 10KL; 11KL; 13KL; 15KL; 18KL; 12KD: 14KD:

16KD; 17KD; 19KD; 7EE; nie nalicza sie wiw stawki.
§5

Ustala sig obowigzujacy zakres rysunku zmiany planu bedacego zatacznikiem nr 1 do
niniejsze] Uchwaty w sposob nastepujacy :

Rysunek nr 1 w zakresie linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu, linii
zabudowy, ustalonych i projektowanych linii wewnetrznych podziatow, budynkdw
przeznaczonych do adaptacii i likwidacji oraz wzajemnych odlegtosci elementow

zagospodarowania zwymiarowanych na rysunku planu.
§6

Traci moc Miejscowy Plan Ogoiny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Zyrardowa przyjety Uchwatg NR XI/ 50 / 85 Miejskiej Rady Narodowej w Zyrardowie
z dnia 27 listopada 1985r.w sprawie zatwierdzenia planu ogdinego zagospodarowania
przestrzennego miasta Zyrardowa ( Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Skierniewickiego Nr 1 z 1986r. z pézniejszymi zmianami ) w czesci dotyczacej ustalen
dla nhs7ani nhietegn niniejsza zmiang planu oraz plan szczegdtowy
zagospodarowania nrzestrzennego terenu osiedla Teklin Il przyjety Uchwata Nr
XXXIX117788 Migjskiej Rady Narodowej w Zyrardowie z dnia 29 marca 1988r w
sprawie zatwierdzenia planu szczegélowego zagospodarowania przesirzennego
osiedla Teklin ll{ Dz. Urz. Woj. Skiemiewickiego Nr 1 z 1988r.).

STAROS »TW*’ ) PC IWIATOWE

§T Y JOWIE
il %"T::a. iego 45, kod 96-3(
. 46 855~ 35 99 fax 46 855-20-2

Wykonanie Uchwaty powierza sie Zarzadowi Miasta Zyrardowa

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowe sieci wodociagowe] w
Zyrardowie w ul. J. Horodyskiego 1 ul. Batalionéw Chiopskich — dz. nr ew.: 5131/9,
5128/1, 5124, 5122/4, 5121/4, 5120/3, 5573. Obszar opracowania objety jest Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Nie dotyczy.
Obecnie na w/w dziatkach znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie: przewdd energetyczny.
Nie dotyczy.

W/w dziatki nie sq wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na
podstawie ustalen Planu zagospodarowania przestrzennego.

W/w dzialki nie sa objete wpltywem eksploatacji gornicze;.

Wykonanie inwestycji nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

. Nie dotyczy.

S'I‘AROSTW O POWIATOWE

Nie dotyczy. . '/'YV:\\\ f?__()()bviE
. pnanawskicgo 45, kod 96
'1855-35-99, fax 46 agssfgo?.g?




PREZYDENT MIASTA ZYRARDOWA

Pl Jana Pawta IT Nr 1 96-300 Zyrardéw tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

GK.7230.3.8.2015.GKVII Zyrardéw, dnia 08.04.2015r.

Andrzej Kuciriski
ul. Sienkiewicza 18 m 7

96-300 Zyrardéw

Dotyczy sprawy GK.7230.2.28.2014.GKVIII z dnia 03.03.2014r.

Stosownie do projektu budowlanego przedlozonego dnia 07.04.2015r.
do Urzedu Miasta Zyrardowa celem uzgodnienia, na podstawie art. 39 ust.3

i ust. 3a pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2013r. poz. 260 z p6zn. zm. )
>TAROSTWO POWIATOWE
w ZYRARDOWIE

. i, L!manc'.vs?:éego 45, kod 96-
uzgadl’llam bez uwag 3. 46 85565-99, fax 46 BSS-SO?SC

przediozony projekt budowlany urzadzenia infrastruktury technicznej - tj.: sieci
wodociggowej w zakresie jej lokalizacji w pasie drogowym ulic : J. Horodyskiego
i ul. Batalion6w Chlopskich w Zyrardowie na warunkach okreslonych w pi$mie

nr GK.7230.2.28.2015.GKVIII z dnia 03.03.2015r.

Sprawg prowadzi: inspektor Jolanta Nadulska
Nr.tel.: 46 858-15-56

6l T~



