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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Batalionow
Chtopskich zlokalizowanej w Pétnocnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zyrardowie. Wodociag
bedzie tgczyt istniejagce sieci wodociggowe Dn 110 w ul Batalionéw Chtopskich.
W opracowaniu ujeto takze odejécia sieci wodociggowej do granicy pasa drogowego wzdiuz
projektowanego wodociagu.

Zadaniem projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej jest zaopatrzenie w wode
do celéw socjalno-bytowych posesji przylegltych do trasy projektowanej sieci wodociggowe;.

Inwestycja planowana jest do realizacji na dziatkach ewidencyjnych:
Obreb 5: 5117/3, 5118/3, 5573, 5120/3
Obreb 8 : 8279/3, 8280/3, 8281/3,

Inwestorem jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Spétka z 0.0,
ul. Czysta 5, 96 — 300 Zyrardéw.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania budowanej sieci wodociagowej wraz z odejsciami sieci dotyczy
jedynie dziatek ujetych w projekcie i nie bedzie oddziatywaé na tereny przylegte.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objgty opracowaniem potozony jest w Potnocne] dzielnicy mieszkaniowe;j
w Zyrardowie w ul. Batalionow Chiopskich. Jest to obszar miejski, czesciowo
zurbanizowany. Istniejgca infrastruktura techniczne na terenie objetym opracowaniem
praktycznie nie wystepuje.

Na projektowanym obszarze obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany wodocigg zostat zlokalizowany w pasie drogowym drogi wewnetrznej
ul. Batalionéw Chtopskich w Zyrardowie.
Sie¢ wodociggowa jako uzbrojenie podziemne w zaden sposdb nie zmieni istniejacego
stanu zagospodarowania terenu. Dodatkowymi elementami zagospodarowania beda:
- elementy usytuowane pod ziemig — przewody wodociggowej ® 110mm - ® 40mm oraz
zasuwy,
- elementy usytuowane na powierzchni terenu — skrzynki uliczne zasuw, stupki informacyjne,

Projektowany obiekt ma charakter liniowy a usytuowanie wszystkich elementéw
pokazano na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu — plany sytuacyjny”

4. POTRZEBY TERENOWE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Sie¢ wodociggowa zostata umiejscowiona w pasie drogowym drogi wewnetrznej
ul. Batalionéw Chtopskich.
3
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5. INFORMACJE O OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie
objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow, bedace pod
ochrong konserwatorska ani dobra kultury wspétczesne;.

6. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérnicze;j.

7. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

W czasie budowy uzyty bedzie sprzet ciezki miedzy innymi; koparki, samochody
cigzarowe, dzwigi, spycharki, urzadzenia do zageszczania ziemi. Poziom emitowanego
hatasu bedzie odbiegat od poziomu hatasu zazwyczaj wystepujacego w czasie dnia.
W zwigzku z tym w celu obnizenia emisji hatasu i zanieczyszczen do atmosfery roboty
prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu w dobrym stanie technicznym.

Projektowany wodociag wraz z odejsciami sieci do granic nieruchomosci nie bedzie
oddziatywa¢ szkodliwie na srodowisko.

Sposéb zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne usuwane z wykopu beda odktadane w poblizu wykopu i beda stuzyty
do ponownego zasypania wykopéw. Nie przewiduje sie wymiany gruntu.

Miejsca do gromadzenia odpadow

Odpady powstate w wyniku prowadzonych prac budowlanych bedg gromadzone
w specjalnych kontenerach lub luzem na terenie budowy, a nastepnie po zebraniu
odpowiedniegj ilosci lub po zakonczeniu robét zostang wywiezione przez uprawnione firmy,
z ktorymi wykonawca robét podpisze umowe na zagospodarowanie odpadow.

Ochrona pobliskiego drzewostanu

W poblizu drzew prace przy budowie wodociggu prowadzone bedg z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Nie przewiduje sie wycinki drzew w trakcie prowadzenia prac
zwigzanych z budowag przewodéw wodociggowych. Drzewa w sasiedztwie budowy
wymagaja zabezpieczenia pni np. bioekranami ochronnymi z folii i ostonami pionowymi z
desek. Gaftezie koron drzew nalezy zabezpieczy¢ podwigzujgc je. Prace ziemne
i montazowe w poblizu drzew nalezy wykonywaé recznie, aby nie uszkodzié korzeni drzew,
z zastosowaniem przekopu przy zblizeniu do pni drzew. W zasiegu oddziatywania budowy
nie znajduje sie zaden pomnik przyrody.

8. INFORMACJE DOTYCZACE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z odej$ciami sieci do granic nieruchomosci
jest inwestycjg liniowg i nalezy do obiektéw budowlanych o niskim stopniu skomplikowania.
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9. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowane obiekty stanowi¢ beda elementy systemu wodociagowego miasta,
w zwigzku z czym inwestycje mozna nazwac proekologiczng, ktéra nie bedzie oddziatywaé
negatywnie na srodowisko.

Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem obecnego stanu klimatu i
zachodzgcych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz wptyw zadania na klimat. Poprzez
zaproponowang technologig i parametry sieci wodociggowej, projekt uwzglednia w sposob
wystarczajgcy odpornosc na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. diuzsze okresy
mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wéréd rozwigzan minimalizujgcych wptyw
zmian klimatu na $rodowisko nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatbw o odpowiedniej
wytrzymatos$ci i plastycznosci, uktadanie rur na gtebokos$ci minimalizujgcej ich pekanie pod
wplywem mrozu.

B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO-WYKONAWCZEGO
1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej w ul. Batalionéw
Chtopskich, zlokalizowanej w Pétnocnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zyrardowie. W projekcie
ujete zostaly odejscia sieci do granicy geodezyjnych posesji zlokalizowanych wzdiuz
projektowanego wodociggu. Celem opracowanie jest zapewnienie dostawy wody na cele
socjalno — bytowe posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowanej sieci.

W projekcie ujeto nastepujaca infrastrukture podziemna:

Sie¢ wodociggowa — PVC 110 dtugosci ok. 94 m
Sie¢ wodociggowa — PE 40 dtugosci ok. 69 m
i 163 m

2. MATERIALY | DOKUMENTY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

*  Wypisy z Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego

* Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celow projektowych

« Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wraz projektem
geotechnicznym

e Warunki techniczne PGK ,Zyrardéw” Sp. z 0.0

e Wizja lokalna oraz pomiary wtasne w terenie projektanta

3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania budowanej sieci wodociagowej dotyczy jedynie dziatek ujetych
w projekcie i nie bedzie oddziatywac na tereny przylegte.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z Opinig Geotechniczng z dokumentacjg badan podioza gruntowego oraz
projektem geotechnicznym, projekt zaktada posadowienie sieci wodociggowej w gruntach
piaszczystych tj. wilgotny piasek drobnoziarnisty, nadajacy sie do bezposredniego
wbudowania wodociagu.

Na obszarze objetym opracowaniem stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej, ktorag
nawiercono na gtebokosci 3,5m, a jej zwierciadio ustabilizowato sie na gtebokosci 2,6m.
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Ustabilizowany poziom zwierciadta wody podziemnej znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia obiektu nie przewiduje sie odwodnien budowlanych.

W zaleznosci od opadéw atmosferycznych, i wiosennych roztopdéw powyzsze poziomy
lustra wody gruntowej moga ulegac cyklicznym wahaniom o ok. 0,5m.

5. WLACZENIE PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU DO SIECI

Projektowany wodocigg zostanie potaczony z istniejacymi fragmentami sieci
wodociggowej w ul. Batalionow Chtopskich.
Wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé
poprzez demontaz istniejgcej zaslepki i potaczenie obu rurociggéw poprzez nasuwke
PVC 110.

6. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

6.1. Budowa sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zgodnie z obowigzujacg normg PN-B-02863

- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnegtrznych | Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. z pdzniejszymi zmianami.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U PN 10 o
srednicach 110 mm potgczone za pomoca dwuelementowych uszczelek (pierscien
uszczelniajacy oraz pierscieri mocujgcy) zamontowanych na state w kielichu . System ten
zapewnia wyjatkowg szczelno$¢ i trwato$¢ potgczenia, tatwosé montazu, a takze
niezawodno$¢ eksploatacji.

Na odejsciach sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy DN 32 PN 16 z zeliwa
sferoidalnego z migkkim zamknigciem. Zasuwa powinna byé zabezpieczona antykorozyjnie
po przez malowanie proszkowe. Lokalizacja zasuw zostata wskazana w profilu podtuznym
sieci wodociagowej.

Rury i ksztattki produkowane zgodnie z normami:

. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury
. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

Odejscia sieci do przylegtych posesiji wykona¢ z rurociggow PE klasy 100 o $rednicach 40 x
2,6 mm wg BN- 74/6366-03 i 04 zgrzewane doczotowo lub dostarczane w zwojach po
uzgodnieniu z producentem dtugosci zwoju. Na odej$ciach zamontowa¢ zasuwy odcinajgce
Dn 32 mm PN16 z zeliwa sferoidalnego i migkkim zamknieciem oraz sztycg wyprowadzong
do powierzchni terenu i umieszczong w zeliwnej skrzynce ulicznej. Skrzynke zabezpieczyé
betonowym pierécieniem odciazajgcym.

Wszystkie odejscia sieci wodociagowej do granic nieruchomosci nalezy
zaslepi¢ korkiem PE 40mm.

Poprzeczne przejscia wodociaggu w drodze wykona¢ w rurze ochronnej a rurociag
utozy¢ na ptozach pierscieniowych.

Dtugosci sieci wodociggowej:
PVC 110 dlugosci  ok. 94 m
PE 40 dtugosci ok. 69 m




Na zatamaniach trasy i pod armaturg wykona¢ bloki oporowe zgodnie z zaleceniami
producenta.

Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 10 cm tak, aby przewod przylegat do
podfoza na catej dlugosci.

Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg
PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

Uktad trasy, spadki i diugosci przewodow przedstawiono w czesci graficznej opracowania

6.2. Skrzyzowania z urzagdzeniami podziemnymi.

Skrzyzowanie projektowanego wodociggu wystepuje jedynie z projektowana siecig
kanalizacji sanitarne;.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
czynnym lub nieczynnym wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia prawidtowosci
potozenia uzbrojenia.

6.3. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi.

W  przypadku napotkania niezinwentaryzowanych kabli energetycznych oraz
telekomunikacyjnych wymagane jest w trakcie budowy ich zabezpieczenie, ktére nalezy
wykonac pod nadzorem odpowiednich stuzb. W miejscu skrzyzowan projektowanego
wodociggu z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nalezy je zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi o diugosci minimum 2m.

7. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA | SZCZELNOSCI KANALU ORAZ
ODBIOR ROBOT.

Po zakonczeniu robot przewod wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci wg
normy PN/B-10715. Prébe nalezy przeprowadzaé przy temperaturze nie nizszej niz+ 1 C na
ci$nienie probne 10 atm.

8. WARUNKI | WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBOT

8.1. Ogdlne warunki budowy kanatéw

Przed rozpoczgciem budowy Wykonawca zwrdci sie do Pracowni Geodezyjnej
0 zaktualizowanie w terenie istniejgcego uzbrojenia. Trase wodociggu w terenie wyznaczyé
przy pomocy uprawnionego geodety.

Nalezy bra¢ pod uwage mozliwos¢ wystagpienia rozbieznosci w posadowieniu i lokalizacji
pomiedzy istniejgcym w rzeczywistosci a naniesionym na mape geodezyjng uzbrojeniem
podziemnym. W przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomic¢ uzytkownika sieci
oraz projektanta.

Odkryte w wykopie urzgdzenia podziemne zabezpieczy¢ pod nadzorem ich uzytkownikdw.

8.2. Roboty ziemne

Projektowane  sieci wodociggowe realizowane bedg w  wykopie otwartym
waskoprzestrzennym szalowanym jak i szerokoprzestrzennym o bezpiecznym nachyleniu

scian. STARCSTWO 2037t srevenn
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Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736, wzdiuz tras wytyczonych
przez uprawnionego geodete z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego. Glebokosé
wykopow liniowych do ok. 2 m.

Prace ziemne i montazowe w poblizu drzew nalezy wykonywaé recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, aby nie uszkodzié korzeni drzew.

Nie przewiduje sig wycinki drzew w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowa
kanatéw. Po wykonaniu zasypki teren inwestycji nalezy przywrécié do stanu pierwotnego,
nalezy przeprowadzi¢ renowacije nawierzchni, zieleni.

Zabrania si¢ ponownego wbudowywania gruntéw nienosnych Illa i IVa pod
planowanymi i istniejacymi drogami.

Zgodnie z opinia geotechniczng opracowana przez Firme GeoxX — Adam Osko z
Olsztyna sie¢ wodociggowa z odej$ciami bedzie posadowiona w gruntach nosnych,
Jakimi sg piaski drobne i grube. Nie przewiduje sie wymiany gruntu.

W przypadku wystapienia niezgodnosci terenu lub uzbrojenia z zawartego w projekcie
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

8.3. Ulozenie i montaz sieci wodociagowej

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z PN-B-10725 na podiozu przygotowanym wg p. 5.1. tej
normy, oraz zgodnie z instrukcjg stosowania zakupionych rur. Zwroci¢ nalezy uwage na
zachowanie odpowiednich gtebokosci przykrycia.

Pod rurociggiem wykonaé podsypke z piasku o grubosci warstwy 10cm . Obsybke z piasku
wykonywac stopniowo wraz z jej zageszczeniem do uzyskania przykrycia grubosci 30cm
powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa do osi rury powinna by¢ zageszczania ostroznie
aby unikng¢ uniesienia rury. Do zageszczania uzywac tylko sprzetu lekkiego.

Na zatamaniach rurociagu jak i pod armaturg zastosowac bloki oporowe.
Nad przewodem utozy¢ niebieskg tasme znacznikowa z wktadka stalowa i napisem UWAGA
WODOCIAG.

Prace budowlane zaleca sig prowadzi¢ przy niskich stanach wod gruntowych.
Rury PVC i PE taczy¢, uktada¢ w ziemi i zasypywac zgodnie z instrukcja ich Producenta.

Przewody po utoZzeniu powinny byé sprawdzone pod wzgledem zgodnosci z dokumentacia,
uzytych materiatow, podtoza, gtgbokosci utozenia, szczelnosci i zasypki oraz odebrany wg
zasad podanych w PN-B-10725 i instrukcji producenta rur.

Trase wodociggu oraz jego uzbrojenie oznakowaé wg PN-86/B-09700: Tablice orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Zasuwy oznakowac tabliczkami
przytwierdzonymi do trwatych elementow np. stupki betonowe, ogrodzenia.

8.4. Roboty towarzyszace
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt towarzyszacych:
» zabezpieczenie przejazdu i przejscia dla pieszych
* zabezpieczenie wykopow barierkami z oswietleniem zapalanym o zmroku.
¢ odtworzenie nawierzchni ulic
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% Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowej w ul. Batalionéw Chiopskich
w Zyrardowie

2 Istniejace obiekty budowlane
W zakresie placu budowy objetego projektem wystepujg obiekty:
° Droga gminna oraz wewnetrzne
. Sieci wod-kan
° Sieci energetyczne
° Sieci gazowe

3 Kolejnos¢ wykonywanych robot
3.1.  Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) Ogrodzenia terenu objetego wykopami i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych,
c) Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) Zapewnienia oswietlenia sztucznego w przypadku wykonywania robét w
godzinach nocnych

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatoéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:
a) 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
b) 5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym
15 KV,
c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogag zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng).
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisdw przeciwpozarowych.
3.2.  Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
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- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w migjscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w

jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢

balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci

nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé

zejscie (wejscie) do wykopu.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow

gruntu.

Przebywanie osdb pomigdzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach

pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowans.

3.3.  Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petne;j
ostony napedu),

- Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- Porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatac;ji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogéliny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej nizraz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
- Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
. Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- Udzielania pierwszej pomocy.

5; Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

5.1.  Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
1) Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
12
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Niewtasciwe polecenia przetozonych,

Brak nadzoru,

Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

Tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) Dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) Niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) Nieodpowiednie przejscia i dojécia,

3) Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

2. Dbac o sprawno$é¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

3. Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

4. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. Oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

2. Wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

3. Okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

4. Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. Wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

1. Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i uciazliwych,

2. ZapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracowmkow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

g b wih
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Podstawa prawna opracowania:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pézn. zm.)
2. Art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p0z.1321 z
pbdz. zm.)
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10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401).

Opracowat:
Jan Giedziuszewicz

mgr 2. Jan usTewic:
Uprawnienia b mia projeterania
| Kigrowania roplg wiemyme Dez
O AICaN '~ =ClalNeset/SIec), IN6taacy,
Ul a w. 8ciqp-wyCh f kanallzacyjnych,
N¢ ewidewcyjmy W, 26'PWOSA3
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WABMINSKO-MAZURSKA Zatgcznik 1.1
. OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Fl Kensuiatu Polskiego 1
iN-532 SL3ZTYHN

Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.
WAM/OKK/A53/03 :

DECYZJA

' Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3
art.i3 ust.l pkt1i2, art 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Itekstjedno.iit\;
Dz.U. 22000 r. Nr 106, poz.1126 2¢ zm./, § 4 ust. 2, § 9 ust.1 i § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ustl i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j, Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JANOWI GIEDZIUSZEWICZOWI
magistrowi inZynierowi melioracji wodnych
ur. 15 sierpnia 1961 r. w Gizycku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0026/PW0S/03

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUBDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
sieci, instalacji 1 urzadzen : wodociagowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze stanowiy rdwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnoéci abjgtej tymi uprawnieniamj.

UZASADNIENIE

Zespd! Kwalifikacyjny powolany przez Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie dokonujac oceny przygotowania
zawodowego ustalil, ze program nauczania ukoficzonych w 1986 roku studiéw wyzszych na Wydziale
Melioracji Wodnych Szkoty Gléwnej Gospodarstwa Wiejskiego obejmujacy przedmiaty wlasciwe dla kierunku
Inzynieria Srodowiska - pozwalaja na zastosowanie § 22 wymienionego wyze] rozporzadzenia
i zakwalifikowanie posiadanego przez Wnioskodawce wyksztatcenia jako odpowiadajacego w stosunku do
uprawnieq budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen : wodociagowych i kanalizacyjnych.

Wobec powyziszego, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, uchwaly Nr 3/2003 z dnia
10 lipca 2003 r. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdzita posiadanie wymaganego prawem przygotowania
zawodowego keniecznego do uzyskania wymienionych wyzsj uprawniert budowlanych.

Pouczenie :
Zgodnie z 4 12 ust 7 wow ueimwey Prawe budowlage - pedstawe do wykomywania samodzizinych funkeji
t:::hnicznych W budowniciwie stanowi wpis do centralnege rejestru Giéwnego Inspektora Nadzent
Budowlanego oraz wpis na liswe czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby !nZ}nier\’}\s_'
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okregowej

Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od daia jej doreczenia

Girzymuje:
I, Pan Jan Giedziuszewicz
11-500 Gizycko, ul. Koszarowa 19
. Okregowa Rada lzby
- Giéwny inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie
o nuimerze weryfikacynym:

WAM-3KY-CT4-EPV *

Pan lan Giedziuszewicz © numerze swidencyjnym WAM/B0O/0655/01

adres zamieszkania ul, Koszarowa 19, 11-500 Gizycko

Zatgcznik 1.2

jest czionkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby inzynisrow Budownichwa | posiada
L <) ¥

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpigcznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainago kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-04 roku przez:

Mariusz Dabrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinta 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
alektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s

réwnowaine pod wrzaledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisari wiasnorecznymi.)
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Miejscowosc i data : Warszawa, wrzesiert 2016 1. zatacznik 1.3

Jan Giedziuszewicz

......................................................................................

nr uprawnien zawodowych

WAM/BO/0655/01

.............................................................................

nr rej. lzby

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W TRYBIE ART. 20 UST. 4  USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

Ja nizej podpisany: Jan Giedziuszewicz

Branza instalacyjno-iﬁiynieryjna — projektant posiadajgcy uprawnienia do projektowania
nr WAM/OKK/U/53/03 w specjainosci: instalacyjno-inzynieryjnej:

1/ w zakresie instalacji i urzadzer\: wodociagowych i kanalizacyjnych

2/ sprawdzania projektow budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci oraz
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu

nalezacy do: Warminsko - Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

oSwiadczam, ze projekt budowlany-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu

Dokumentacje projektowo — kosztorysowa. Czesé I.

2. Budowa sieci wodociggowej w ul. Batalionéw Chiopskich w Zyrardowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

17



TRZAD WOJEWODZEL o =5t
Suwalki, 1998 - 06 - L4

" suwatkach

Zatacznik 2.1

_Nr SUW- 17 /98
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.] pkt.l i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 19941
Prawo budowlane (Dz U. Nr 89, poz. 414 z 1994r zpéznzm.)oraz §4ust2i § 9 ust.l roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 19941 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr.8, poz.38 z 1995 1),
w zwiazka z art. 104 § 112 KPA ' e |

nadaije
 Panu Romanowi Wiadystawowi STANCZYKOWI

magistrowi inZynierowi urzadzen samitarmych
ur. dnia 21 grudnia 1950r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

'_ do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentyalacyjnych i gazowych

bez ograniczen

ktére stanowia podstawg do:
1. Projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objetej tymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

Uzasadnienie

, W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powoiana przez
Wojewode Suwalskiego Zarzadzeniem 2z dnia 12 majz 1995 roku posiadania przez Pana Ro-
‘mana Wiadystawa STANCZYKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe]
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlamych w W/W . specjalnoéci i po uzyskaniu w
dniu 23 czerwca 1998 . pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
“jak w sentencji.
Od npiniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posred-
- nictwem Wojewody Suwalskiego. '

QOtrzvmuja:
- 1. Pap Roman Wladyslaw STANCZYK
11-500 Gizycko. ul. Koszarowa 15 -
. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowianego A
/ / '
v ZA ZGODNOSE .
Z DRYGINALEM - °
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Zatacznik 2.2

POLSKA
do17 8 A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4{S-M5E-SGU *

Pan Roman Stariczyk o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2510/01
adres zamieszkania ul.Koszarowa 15, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci!cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-ﬁ2—31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i oritatrzone bezpiecznym podpisem [elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

f

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmir‘:sko-Ma%aurskiej Okregowej lzby Inzynieréw|Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie el%ktronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikpwanym przy pomocy wainego kwaliftkowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzunw"h podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnaéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu maina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa,

ZA ZCODNOSE " |
£ ORVGINALEM 7+ 7

v ILY! AS g
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Miejscowosc i data : Warszawa, wrzesier 2016 .

Roman Stariczyk

nr uprawnien zawodowych

WAM/BO/2510/01

nrrej. lzby

zatacznik 2.3

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO W TRYBIE ART. 20 UST. 4

USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Ja nizej podpisany: Roman Stanczyk

Branza instalacyjno-inzynieryjna — projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania

nr SUW-17/98 w specjalnosci: instalacyjno-inzynieryjnej:

1/ w zakresie instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych,

2/ sprawdzania projektéw budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci oraz

sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu

nalezacy do: Warmirisko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Dokumentacje projektowo — kosztorysowa, Czesé |

oswiadczam, ze projekt budowlany-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu

2. Budowa sieci wodociagowej w ul. Batalionéw Chiopskich w Zyrardowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

20



Zalgocznik 3

Zyrardow, dn. 19.05.

FRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARK! KOMUNALNE)
nlyrardéw” Spélka z o.0.
96-300 Zyrardéw, ul. Czysta nr 5
NIP 838-000-72-01, regon: 750086653
tel. 0-46 R55-40-41, fax N-46 855-32-80

Pieczatka

TW.440.53.2016

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunainej ,Zyrardéw” Sp. z 0. o.

ul. Gzysta 5

96-300 Zyrardow

WARUNKI TECHNICZNE

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z 0.0. w Zyrardowie stwierdza mozliwose
podigczenia do miejskiej sieci wodociggowej:

terenow mieszkalnych przy ul. Batalionéw Chitopskich w Zyrardowie.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie fragmentu sieci wodociggowej @ 110 mm w ulicy Bataliondw
Chiopskich na odcinku od istniejacej sieci wodociggowej @ 110 mm w ul. Bataliondéw Chiopskich do
projektowanej sieci wodociggowej @ 110 mm w ul. Batalionow Chiopskich.

Doprowadzenie wody nalezy wykonac¢ od istniejgcego przewodu wodociagowego & 110 mm
w ul. Batalionéw Chtopskich. Projektowang sie¢ wodociggowg wykonac z rur wodociggowych
polietylenowych iub PCV.

Data waznosci warunkow technicznych: maj 2018r.

ZA ZGODNO$C — "» ' .
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Zatgcznik 3

- Wigczenie projektowanych przewodéw do istniejacych urzadzen wodociagowych dokonuje wylgcznie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z 0.0. - Zakiad Wodociagow na koszt inwestora
lub Wykonawca pod $cistym nadzorem Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalinej ,Zyrardéw”. Na siedem
dni przed planowanym terminem realizacji przytaczy Inwestor winien sie zglosi¢ do Zakltadu Wodociagow
w celu ustalenia szczeg6tow i terminow wykonania wiaczen.
. Budowa przewodow moze by¢ wykonana na podstawie projektu technicznego przez uprawnione do prowadzenia
robot firmy lub osoby. Projekt winien byé wykonany przez Biuro Projektow lub osoby posiadajgce uprawnienia do
projektowania oraz zaopiniowany przez Powiatowy Zesp6t Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu i
uzgodniony przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” - Zaktad Wodociagow.
. Przed rozpoczeciem robot nalezy:
¢ uzyskac zgode na lokalizacje obiektu w pasie drogowym oraz zgode na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot od wiasciciela drogi,

¢ uzyskac pozwolenie na budowe lub dokonac¢ zgloszenia prac sieci wodociggowej do Starostwa Powiatowego
w Zyrardowie,

¢ uzgodni€ termin wykonania wiaczenia projektowanych przewodow do istniejacej sieci ulicznej
z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej ,Zyrardow” — Zaktadem Wodociggow.

. Przed zasypaniem wykonanych przewodow Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu
geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej urzadzen podziemnych i zgtosi do Zakfadu Wodociggdw
zakonczenie prac oraz gotowosé dokonania odbioru technicznego wykonanych prac. inwestor po odbiorze
doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

. Uwagi:

Lokalizacje zasuw na projektowanej sieci wodociggowej uzgodni¢ z Zaktadem Wodociagow. Stosowad zZasuwy
odcinajgca wodociggowa PN16 z zeliwa sferoidainego z migkkim zamknigciem, zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie proszkowe.

Pod ulica przewody wodociggowe wykonaé w rurze ochronnej (przej$cia poprzeczne).

Na projektowanym wodociggu zamontowad hydranty ppoz. nadziemne.

Materiaty uzyte do budowy wodociagowego musza posiadac stosowne atesty, aprobaty techniczne i deklaracje

zgodnosci.

4 -
/ PGK "Zypardiw! Spatky » 0.0
\/ /EREZ S 2R ADU
A Lo

Hanna Biezurska

PGK W' Spoika z 0.0,
T

mgr Artur Piotrowski

Narunki otrzymatem: ...

/data i podpis/
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Zatgcznik 4.1.

Form. GKS 8 -1

Zyrardow, 17.08.2016

( miejscowosc . data )

Whnioskodawca

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
LZyrardow" Spotka z 0.0.

Ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardow

Petnomocnik

Biuro Techniczno — Handlowe Cieptownictwa
Wodociggow i Kanalizacji ,CEWOK" Sp. z 0.0.
Roman Stanczyk — prezes

tel. 501 230 534

PREZYDENT MIASTA ZYRARDOW
PLAC JANA PAWLA II NR 1
96- 300 ZYRARDOW

WNIOSEK
Ja nizej podpisany

Roman Stanczyk ~ Petnomocnik
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Zyrardow” Spétka z 0.0.

(imie i nazwisko oraz adres lub nazwa i siedziba podmiotu wystepujacego
0 wyrazenie zgody na lokalizacje urzadzenia / obiektu budowlanego w pasie drogowym)

Wnosze o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym ulic gminnych Gminy
Zyrarddw: ul. Wincentego Witosa, Zacisznej i Stefana Jodtowskiego - wigczenie do
istniejace] sieci:

oraz drog wewnetrznych

ul. Macieja Twardowskiego, Marcowa. Pogodna,

Zbigniewa Stanclika. Podmiejska, Bataliondéw Chtopskich, Janusza Horodyskiego, Leona
Waligory, Kurpinskiego Karola . Karola Macieja Szymanowskiego, Lutostawskiego.
Baczynskiego oraz w ul. Chtodne;.

obiektu budowlanego niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego nastepujgcych urzadzen:

Kanalizacja sanitarna,

Obiekty na kanalizacji sanitarne] — we wszystkich ulicach wymienionych we wniosku.
- studnie rewizyjne : DN 1200 betyg 1 szt. DN 4 Q PVC - 109 szt.. DN 1000
PVC - 41 szt 2000 v il g
- tocznie sciekow 1580 mm — 3 szt | Besaafewms
CURR B SUn 738
3 5 . et G . " :
Kanalizacja grawitacyjna — we Wszfs’f[uch ulicach wymienionych we wniosku. STAROSTWO ¥C

TATOWE

-DN150-1618 m 4L Limanowskiego 45, d 98-3M0
-DN200-2412 m. «al. 46 855-35-99, fax 45 /Fs.nn e
- 5oy sk e L R
AP A8 . S e 1/2
h ZA ZGODNOSC ¢ ",":,; ey TORAANY Dl i, ” ‘:, slianyeh lub urzadzen nierwigzanych
Z ORYGINALEM i v .. » .\ Y e sz 2dn. 27072005,
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Zatacznik 4.1.

-DN 300 - 1860 m.
Rurociagi ttoczne — w ul. Macieja Twardowskiego, Wincentego Witosa i Leona Waligory.
-PE Y90 mm - 885 m.

Sieci wodociggowa w ul. B. Chiopskich i Podmiejskiej,

-PE 40 mm - 224 m.
-PVC 110m-515m

( opis obiektu budowlanego oraz wymiary )

UZASADNIENIE :

( nalezy wykazac jakie szczegolne okolicznosci uniemozliwiajg dostosowanie sie do zakazu
lokalizac)i obiektéw lub urzadzen | wyrazonego w ant. 39 ust.1 ustawy o drogach publicznych )

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w pasach drogowych jest jedynym
miejscem ich lokalizacji, poniewaz pozostate tereny na osiedlu sg wiasnoscia prywatng, na
ktorych w wigkszosci istnieje zabudowa domow jednorodzinnych i brak jest dostepu do tych
terenéw. Jednoczesnie taka lokalizacja zapewnia optymalne warunki podigczenia dla
indywidualnych odbiorcow, skracajac do minimum niezbedne przy{acza do planowanej sieci
wodociggowej i kanalizacyjne;j..

Zataczniki :1;
I szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 zawierajgcy naniesiong propozycje
lokalizacji urzagdzenia infrastruktury w pasie drogowym.

- niepotrzebne skreslic

owhinyeh lub wrzadzen nicawigzanyeh
wsze zdn. 27.07.2015 ¢
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Zatacznik 4.2.

Zyrardéw, dnia 2 wrzeénia 2016r.

GKS.7230.5.163.1.2016.JN

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
wZyrardow” Spétka z o.0. ul. Czysta 5,
96-300 Zyrardow,

Petnomocnik: Roman Stanczyk — Prezes Zarzadu
Biura Techniczno-Handlowego Cieptownictwa,
Wodociggéw i Kanalizacji ,,CEWOK?” Sp. z 0.0.

ul. Jagiellonska 88,

00-992 Warszawa

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 sierpnia 2016r. zlozonego przez Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej ,,Zyrard6ow” Spélka z o.0. ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, w imieniu
ktérego dziala Pelmomocnik: Pan Roman Stanczyk — Prezes Zarzadu Biura Techniczno-
Handlowego Cieptownictwa, Wodociagéw i Kanalizacji ,,CEWOK” Sp. z o0.0. z siedzibg
w Warszawie ul. Jagiellofiska 88, 00-992 Warszawa, na lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji grawitacyjnej, rurociagéw tlocznych, trzech sztuk tloczni $ciekéw w dziatkach
drog wewngtrznych Miasta Zyrardowa: Macieja Twardowskiego, Podmiejskiej, Marcowej,
Pogodnej, Zbigniewa Stanclika, Batalionéw Chlopskich, Janusza Horodyskiego, Leona
Waligéry, Karola Kurpinskiego, Karola Macieja Szymanowskiego, Lutoslawskiego,
Baczynskiego, Chlodnej oraz sieci wodociggowej w ul. Batalionéw Chlopskich
i Podmiejskiej, zgodnie z zalgczonym planem trasy,

WYRAZAM ZGODE

na zlokalizowanie w/w infrastruktury technicznej w dzialkach drég wewnetrznych przy
zachowaniu nastgpujacych warunkow:

I. Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg nie moze
powodowa¢ zagrozenia bezpieczenstwa ruchu, nie moze takze zmniejszy¢ wartosei uzytkowej
drogi.
2. Tras¢ wbudowanych urzadzen infrastruktury technicznej w tym sieci, ttoczni $ciekéw nalezy
trwale oznakowaé w terenie.
3. Sieci zlokalizowane w pasach drég wewnetrznych i wzdtuz nich powinny by¢ budowane
zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.
4. Tlocznie $ciekéw powinny by¢ umieszczone jako podziemne urzadzenia, trwale oznakowane
w terenie

. Wiasciciel urzadzen bedzie ponosit koszty ich wbudowania oraz naprawy nawierzchni ulic
uszkodzonych wskutek zamontowania urzadzen w pasie drogowym w calym okresie ich
uzytkowania i usytuowania w drodze.

6. W przypadku zaniechania eksploatacji i uzytkowania urzadzen whasciciel zobowigzany jest do
ich likwidacji i przywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

7. Projekt musi uwzgledniaé rozwigzanie wszystkich kolizji.

8. Wykonanie wykopéw w pasach drogowych powinno byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektows, ktéra powinna zawieraé dane geotechniczne,

9. W ramach badaf geotechnicznych powinna byé dokonana ocena przydatgp_%%io gnj,atﬁwfgw&
w wykopie do zasypu. 7A 7GODN i’)S@TARO iy
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Zatgcznik 4.2,

10. Zasypywanie wykopu powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po zakonczeniu
przewidywanych robét. Dno wykopu powinno by¢ osuszone i oczyszczone,

[1. W przypadku gruntéw Zle zaggszczalnych wskazana jest ich czesciowa wymiana przez
uzupeinienie odpowiednich frakcji,

12. Przy prowadzeniu robét w pasach drogowych nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchnie
w istniejacej technologii na calej ich szerokosci,

13. Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg byé
na trwale uprzatniete.

14.Nawierzchnig czgsci jezdnych oraz poboczy nalezy przywrécié do takiego stanu, aby
powierzchnia ich byta prawidtowo wyprofilowana, aby nie byto mozliwosci gromadzenia sie
wod opadowych w koronie drogi,

15. Wykopy planowane powinny by¢ wykonywane i zasypywane w okresie dodatnich temperatur
powietrza, gdy grunt nie jest zamarznigty, poza okresem zimowym,

16. Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ drzew, po planowanej trasie sieci, oraz w projekcie
budowlanym wskaza¢ drzewostan do ewentualnej wycinki w celu wystapienia o decyzje na
ich wycinke.

I7. Uzupetnienie niniejszej zgody stanowi decyzja zarzadey drogi na lokalizacje infrastruktury
w pasach drég publicznych (decyzja Prezydenta Miasta nr GKS.7230.5.163.2016.JN z dnia
2 wrzesnia 2016r.

18. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia infrastruktury
technicznej wskazanej w decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wiasciciel urzadzenia
w przypadku, gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dhuzszy niz 4 lata,
liczge od dnia wydania zezwolenia przez zarzadeg drogi a takze w przypadku gdy na zadanie
wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

Pouczenie

Niniejsza zgoda zostaje wydana zgodnie z wnioskiem strony. Niniejsza zgoda nie jest
rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot o wbudowanie urzadzen infrastruktury
technicznej w pasy drogowe dréog wewnetrznych, o ktére wykonawca albo inwestor powinien
wystapi¢ do Prezydenmia Miasta Zyrardowa. W zezwoleniu tym zostana naliczone oplaty
za umieszczenie, w dziatkach drogowych, urzadzen infrastruktury bedacych przedmiotem
niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego dzialek drogowych za okres

prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Zatacznik: 1 szt.,
- podktad geodezyjny zawierajacy
lokalizacje infrastruktury w pasach drog wewnetrznych

ST&RC’ST\?? ‘:rJ PE

<A TY
T A i p‘»ﬂ{G‘J A £

4 0g-alk

W . ko ;
e S 7 e 0081
Otrzymuja: é L\"ri“i?‘!l\;;i:c;).‘jﬁ-!; v 45 BB
1. Wnioskodawca/ Pelnomocnik gl A6 895
2. aa
W 2
ZA ZGODNOSC -
Z ORYGINALEM Far

26



Zatacznik 5

[ 1

i IIE L ; g

| EE | PREZYDENT MIASTA ZYRARDOWA
s Pi. Jana Pawia I Nr i 96-300 Zyrardow iel: 46 858-15-12 fax: 46 858-15-11

www.zyrardow.pl, www .bip.zyrardow.pl

Zyrardéw, dnia 22 czerwca 2016r.
PN.6727.133.2016. SS§

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalne;j ,,Zyrardéw” Sp. z o.0.
ul. Czysta 5

96-300 Zyrardéw

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003r. /Dz. U. z 2015r. poz. 199 z pézn. zm./ oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa:
- obejmujacego obszar osiedla Teklin I, zatwierdzonego uchwala Nr XXIX/229/04 Rady
Miejskiej Zyrardowa z dnia 9 grudnia 2004 r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 310 z dnia 18
grudnia 2004r., poz. 10076,/
- dzialki ewidencyjne o nr: 5064, 5078/23 poloi;)ne w Zyrardowie leza w czesci na terenie
przeznaczonym pod ulicg lokalng (teren oznaczony symbolem 17KL),
- dzialka ewidencyjna o nr 5157/7 polozona w Zyrardowie lezy w czesci na terenmie
przeznaczonym pod ulice lokalng (teren oznaczonmy symbolem 17KL., 18KL),
- dzialka ewidencyjna o nr 5078/9 polozona w Zyrardowie lezy w czesci na terenie
przeznaczonym pod ulic¢ lokalng (teren oznaczony symbolem 15KL),
- dzialka ewidencyjna o nr 5078/14 lezy w cz¢sci na teremie przeznaczonym pod ulice
dojazdowy (teren oznaczony symbolem 16KD),
- dzialka ewidencyjna o nr 5080/1 lezy w cz¢Sci ma teremie przeznaczonym pod ulice
dojazdowy (teren oznaczony symbolem 14KD),
- dzialka ewidencyjna o nr 5079 lezy poza obszarem obowigzywania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, STAROSTWO
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Zatacznik 5

- obejmujacego obszar osiedla Teklin II. zatwierdzonego uchwata Rady Miejskiej Zyrardowa
Nr XLV/357/02 7 dnia 28 lutego 2002r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 117, z dnia 6 maja
2002r. poz. 2629/,
- dzialka ewidencyjna o nr 5078/23 polozona w Zyrardowie lezy w czesci na terenie
przeznaczonym  pod  ulice lokalng (teren oznaczony symbolem 13KL),
- dzialki ewidencyjne o nr: 5076/18, 5074/13, 5072/9, 5070/9, 5068/6, 5066/13, 5151,
5128/4 polozone w Zyrardowie lezq na terenie przeznaczonym pod ulice lokalna (teren
oznaczony symbolem 13KL),
- dzialka ewidencyjna o nr 5157/7 polozona w Zyrardowie lezy w czesci na terenie
przeznaczonym pod ulicg¢ lokalna (teren oznaczony symbolem 13 KL, 19 KL),
- dzialka ewidencyjna o nr 5152 polozona w Zyrardowie lezy na terenie przeznaczonym
pod ulic¢ lokalng (teren oznaczony symbolem 19 KL),
- dzialki ewidencyjne o nr: 5131/4, 5147/3, 5148/3, 5155/6 polozone w Zyrardowie lezg na
terenie przezmaczonym pod ulice dojazdowa (teren oznaczony symbolem 14KD),
- dzialka ewidencyjma o nr 5131/9 polozona w Zyrardowie lezy na terenie
przeznaczonym pod  ulice lokalng (teren ozmaczomy symbolem 18KL),
- dziatki ewidencyjne o mnr: 5131/10, 5131/11i, 5i31/12, 5131/13, 5131/i4 poloione
w  Zyrardowie leza na terenie przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng wolno stejaca (teren oznaczony symbolem 6MN),
- dzialka ewidencyjna o nr 5131/15 poloiona w Zyrardowie lezy na terenie
przeznaczonym pod zabudowg¢ mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca (teren
oznaczony symbolem 8MN),
- dzialka ewidencyjna o nr 5066/1 polozona w Zyrardowie lezy w cz¢Sci ma terenie
przeznaczonym pod:
- ulicg dojazdows (teren oznaczony symbolem 12KD, 16KD),
- ulice lokalng (teren oznaczony symbolem 11KL),
- dzialki ewidencyjne o nr: 5068/4, 5070/6, 5072/6, 5074/8, 5076/16 polozone
w Zyrardowie leza na terenie przeznaczonym pod ulice dojazdowa (teren 0znaczony
symbolem 12KD),
- dzialki ewidencyjne o nr: 5068/2, 5070/3, 5072/3, 5074/4, 5076/15 polozone
w Zyrardowie leza na teremie przezmaczonym pod ulice lokalna (terem oznaczony
symbolem 11KL),
- dzialka ewidencyjna o nr 5078/9 polozona w Zyrardowie lezy w czesci na terenie
przeznaczonym pod ulic¢ lokalng (teren oznaczony symbolem 11KL),
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Zatgcznik 5

- dzialki ewidencyjne o nr: 5074/14, 5076/17 polozone Zyrardowie leza na terenie
przeznaczonym pod ulice dojazdowa (teren oznaczony symbolem 17KD),
- dzialka ewidencyjna o or 5078/14 polozona w Zyrardowie lezy w czesci na terenie
przeznaczonym pod ulice dojazdowa (teren ozmaczony symbolem 12KD),
- dzialka ewidencyjna o nr 5064 polozona w Zyrardowie lezy w cz¢Sci na terenie
przeznaczonym pod ulicg lokalny (teren oznaczony symbolem 13 KIL),
- dzialka ewidencyjna o nr 5065 polozona w Zyrardowie lezy na terenie przeznaczonym

pod ulice lokalng (teren oznaczony symbolem 10KL),

- obejmujacego obszar osiedla Teklin IV, zatwierdzonego uchwala Nr L/390/06 Rady
Miejskiej Zyrardowa z dnia 26 pazdziernika 2006 r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 237 z dnia
22 listopada 2006r., poz. 8695,/
- dzialki ewidencyjne o nr: 5064, 5128/4, 8281 leia w czesci na terenie przeznaczonym
pod teremy drég /ulic/ publicznych lokalnych (teren oznaczony symbolem S5KDL),
- dzialki ewidencyjne o nr: 5063, 5122/1, 5121/1, 5031, 5120/1, 5011/1, 5569/1, 5569/2,
3006/1, 5002/4, 8331/1, 8235/8, 8234/9, 511871, 5117/1, 8280/1, 8279/1, 8232/17, 8231/5,
8229/11, 8228/4 poloione w Zyrardowie na terenie przezpaczonym ped tereny drég
/ulic/  publicznych lokalnych (teren  ozmaczony symbolem SKDL),
- dzialka ewidencyjna o ar 8114/19 polozona w Zyrardowie lezy w czesci na terenie
przeznaczonym pod:

- tereny drog  /ulic/ publicznych  lokalnych (teren oznaczony symbolem
5KDL),

- tereny drég /ulic/ publicznych dojazdowych (teren oznaczonmy symbolem 8KDd),
- dzialka ewidencyjna o or 8232/19 polozona w Zyrardowie lezy na terenie
przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
uslug (teren oznaczony symbolem 11MNu),
- dziaiki ewidencyjne o nr: 8222, 8221/6 polozone w Zyrardowie leza na teremie
przeznaczonym pod tereny drég /ulic/ publicznych zbiorczych (teren oznaczony
symbolem 1KDZ),
- dzialki ewidencyjne o mr: 5005/2, 5002/2, 8331/9, 8235/4, 8234/3, 8232/10, 8229/2,
8226/2, 8223/10, 5048, 5011/8, 5010/2, 5025 polozone w Zyrardowie leza na terenie

przeznaczonym pod tereny droég /ulic/ publicznych lokalnych (teren
oznaczony symbolem 3JKDL), STAROSTWO Py ATOWE
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Zatacznik 5

- dzialka ewidencyjna o nr 5034 polozona w Zyrardowie lezy w czeSci na terenie
przeznaczonym pod tereny drég Tulic/ publicznych lokalnych (teren
oznaczony symbolem 3KDL),
- dzialka ewidencyjna o nr 8231/2 polozona w Zyrardowie lezy w czesci na terenie
przeznaczonym pod:

- tereny drég  /ulic/ publicznych lokalnych (teren oznaczony symbolem
3KDL),

- tereny drég /ulic/ publicznych dojazdowych (teren oznaczony symbolem
9IKDd),
- dzialki ewidencyjne o nr: 501 1/3, 5006/4, 5002/7, 8331/5, 8235/6, 8234/6, 8232/14
polozone w Zyrardowie lez3 na teremie przezmaczonym pod tereny drég /ulic/
publicznych dojazdowych (teren oznaczony symbolem 4 KDd),
- dzialka ewidencyjna o nr 8232/11 polozona w Zyrardowie lezy na terenie
przeznaczonym pod tereny drég /ulic/ publicznych dojazdowych (teren oznaczony
symbolem 9KDd),
- dzialki ewidencyjne o nr: 8278/1, 8232/18 poloione w Zyrardowie leza na terenie
przeznaczonym pod tereny drég /ulic/ publicznych dojazdowych (teren ozmaczony
symbolem 8KDd),
- dzialka ewidencyjua o nr 8278/13 polozona w Zyrardowie lezy na terenie
przeznaczonym pod tereny drég /ualic/ publicznych lokalnych (teren
oznaczony symbolem  7KDL),
- dzialki ewidencyjne o nr: 5128/1, 5124, S122/4, 5121/4, 5120/3, 5573, 5118/3, 5117/3,
8280/3, 8281/3, 8279/3 polozone w Zyrardowie leza na terenie przeznaczonym pod tereny
drog /ulic/ publicznych dojazdowych (teren oznaczony symbolem 6KDd),
- dzialka ewidencyjna o nr 8278/16 polozona w Zyrardowie lezy w czesci na terenie
przeznaczonym pod:

- tereny drog /ulic/ publicznych dojazdowych (teren ozmaczony symbolem 6KDd),

- infrastrukture techmiczng — elektroenergetyka (teren ozmaczony symbolem 18E),
- dzialki ewidencyjne o nr: 5130/2, 5126, 5122/6, S121/7, 5120/10, 5578, 5118/5, 5117/5,
8281/5, 8282/2, 8279/5 polozone w Zyrardowie lezy na teremie przeznaczomym pod
tereny drog /ulic/ publicznych  lokalnych (teren oznaczony symbolem

7KDL),
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Zatgcznik 5

- obejmujacego obszar osiedla Teklin I11. zatwierdzonego uchwata Rady Miejskiej Zyrardowa
Nr 11/26/06 z dnia 28 grudnia 2006r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 27, z dnia 28.01.2007r.
poz. 519/,
- dzialki ewidencyjne o nr: 8240/7, 8239/4, 8238/1, 8270/13 polozone w erardowie lezg
na terenie przezmaczonym pod tereny drég /ulic/ publicznych, lokalnych (teren
oznaczony symbolem 2KDL),
- dzialka ewidencyjna o nr 8114/13 polozona w Zyrardowie lezy w czeSci na terenie
przeznaczonym pod tereny drég /ulic/ publicznych, lokalnych (teren oznaczony
symbolem 2KDL, 18KDL),
- dzialka ewidencyjna o nr 8238/7 polozona w Zyrardowie lezy w czesci na terenie
przeznaczonym pod:

- tereny drég /ulic/ publicznych, lokalnych (teren oznaczony symbolem 2KDL),

- tereny drog /ulic/ publicznych, dojazdowych (teren oznaczony symbolem SKDd),
- dzialki ewidencyjne o nr: 8239/3, 8271/10, 8272/11 polozone w Zyrardowie leza na
terenie przeznaczonym pod teremy drog /ulic/ publicznych, dojazdowych (teren
oznaczony symbolem 9KDd),

- dzialka ewidencyjna o nr 8114/9 polozona w Zyrardowie lezy w czesci leza na terenie

—

przeznaczonym pod tereny drdg /ulic/ publicznych, dojazdowych (terem ozmaczony

symbolem 9KDd).

Pobrano oplate skarbowa w wysokosci - 380.00 zi

Zataczniki:

1) wypis | wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Otrzymuja:

1) Adresat;
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Zatgcznik 6
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2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu iub réznych zasadacnh
zZagospodarowania,
°) Przeznaczenie ferendw - okredlone symoo) em;
4, linle zabud gowy - nieprzekraczaine;
3; odlegicsci siementow zagosoudarcwanw zwymiarowarych w maetrach na rysunxku plany;
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obszaru okreslonego w §1 ustaia sie tereny o nastepujgcym przeznaczeniu:

Zatgcznik 6

=]

5| noz! ciz W2 nowych, bedacych w systemie
uktadu Komunikacyinege miasta, stuzacych m.in. obsludze terandw objgtych plarem
symboi KDi - fereny drog fufic/ publicznych loxalnych, nalezy rozumiet utrzymeznie
istniejgeych ulic z moziiwoscig ich remeniu, budowe nowych, bedacych w systemie
ukiadu komunikacyjnego miasia, sluzgeych muin. ohsiudze terendw objetych
pianem,
symboi KDd ~ tereny drég /ulic/ pubiiczayeh acjazdowych, nalezy rozumied

(@]

(&

—

utrzymanie isinigjacycn ulic z mozliwoscia ich remontu, budowg nowych, bedacych w

systemie uktadu komunikacyjnege miasta, stuzgcysh m.in. obstudze ierenow

objetych planem,

symbol KDW — tereny drég wewnetrznych, natezy rozumieé utrzymanie istniejgcych

ulic z mezliwcscig ich remoniL, budowe nowych, stuzacych obsiudze terenéw

objetych planemn,

symbol £ — infrastrukiura tecnniczna - elekiroenergetyka, nalezy rozumied

utrzymanie | realizacie nowych siaci transformatorowych | urzadzen

slekiroenergeiycznych,

g) symboi ZP — tereny zisieni urzadzonej - nalezy rozumied tereny stuzgce utrzymaniu
isiniejace] zieleni oraz realizacii nowe| ze $ciezkami pieszymi, slementami matej

m
~—

D

architektury oraz z dopuszczeniem realizacji cbiekidéw ustugowych z zakresy: handiu,

gastronemi, ustug typu krawlectwe, zegarmistrzostwo, ustugi projektowe itp.;

finii zabudowy nieprzekraczaine] — rczumie sig linig reguiujgacg zabudowe danej dzialki lub

zespotu dziafek, w ktdre] mogg by¢ umieszczane budynki lub ich czgsci bez jej
przekraczania v Kierunki jinii rozgraniczajgcej drogi /ulicy/;

powierzchni terenu biologicznie czynne; - nalezy przez to rozumiet definicje w
interpretacii zgocnie z przepisami szczegbnymi;

ustaleniu - rozumie sig reguly | zasagdy, ktdre muszg 0y przestrzegane i realizowane.
dopuszczeniu - rozumie sig Moziiwosé rozwiazan b realizacji okresionej dopuszczone;
formy zagospodarowania w danym terenie przy spefnieniu pozostatych warunkéw piany:
terenie — nalezy rozumiec fragment obszaru pianu wydzielony liniami rozgraniczajgcymi,
dla kiGrego okieslone jest przeznaczenie, warunki | zasady zagospodarowania,
Gznaczony numerem cyfrowym /wg. koiejnosci/ i symbolem przeznaczenia;

dziatce budowlanej - nalezy rozumied nieruchomosé gruntows lub dziatke gruntu, kidrej
wielkos¢, cechy geometryczine, dostep do drogi publicznej, wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej spetniaja wymogi niniejszego planu i przepiséw odrebnych,
oraz wymogi realizacji obiektow budowianych, wynikajace z ustalen ninigjszego pianu i
nrzepisow odrebnvch.

§ 5. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, dla

1) symbol MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem

ustug;
2) symbol KDz - tereny drog /uiic/ publicznych zbiorczych:
3) symbol KDI - tereny drog /ulic/ publicznych lckalnych:;
4) symbol KDd - tereny drog /ulic/ pubiicznych dojazdowych;
5) symtol KDW - tereny drdg wewngtrznych: :
§) svmbol E - elextroenergatyka;
7) symbol ZP - tereny zisleni urzgdzenej.

2. Linie rozgraniczajace tereny ¢ r6znym przeznaczeniv iub réznych zasadac
! =

I
Zagospodarowania | przeznaczenie terenu okreéla rysunek pianu stznowigcy zatacznik ar 1

de niniejszej Uchwaty,
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Zatacznik 6

g SR ey U R U s - o | SRAE = |
-ﬁ:-;a::iy‘ Cohrony - a sl DrZesirze nnegc orzZ BCATD Yy Srodowisia,

sade vorzedzajace] realizac) elementow
my tachy s Srodovsiska, zapewniajgoych achrons

zleme t: w Srodowiska takich jak gleny, wody nowierzchniowe | QJ'{Zi\_\Hp’“ oraz
nrzed zanieczvszozaniem w stosunku do realizac|i inwestycji t

atﬁwrw’f‘h godnie z przeznaczenism | zagoamdafowamarﬂ tereny;

iz ekspioatagiz instalach powodujgca worovwadzania gaziw U D\HO‘“ a0

ie powinna sowodowas przekroczenia standarddw ja<osci powisitiza poza

m, wo «iorego orowadzgoy instaiacis pcb.adc byl prawny,
3 iz oddziatywanie uciaziiwosci ekustycznej, wynikejace] z prowadzene;
méci ustugcwe), wir ino zamykad sig w granicach terenu, do f—ctmegc inwestor
siadatyﬁ"’ orawny oraz e o *ehr%za\, a tej granicy ncrm gopuszczainych w tym
funkej okradicnysh w terenach aqsiedrvicév'
nowigzak nezosiawizma powierzon

:asz:zer: Sinyeh obszardw w % w stosurku de bmn ierzennd
« 50,0 m pasis tere Sl od granic crrentarza czynnego /wg. rysunku Oid W realiz:
bLdynkéw mieszkanych, 73Ke’ad3w Zywisnia Zb.urawego Jadz Zakiadow
chowiiacych artykuty Zywnosci na warunkach wias Sciwel terytoriainie
shwowel Powiziowej Stacli Sanitarno-Epidemiclogicznel.

§ 7. Zasaay ochrony cziadzictwa Kuiturowego | zabytkdw oraz 4o ku!tur}.f wspblczesnel

W

4
A cbrehie obszary ogjgtege granicami planu nie wystlgpuia coiekty wpisane do rejesfru
zzbvikdw, bedgce pod oehrong, konserwatorskg ani gobre kultury \-\mooecze nej.

¥

§ 8. Niniejszym planem nie wyznacza sig obszardvw nrzesirzeni publicznych | nie ustala
sie poirzeb ksztaftowania przestrzeni pu ibliczrych.

O

35 1. Parameiry | wskaznild ksztariowania zabudowy oraz zagospd dargwania teranu -
us’ia lenia agdine:

1) usyiuowanie budynkéw wzgigdem ulic omw;a;u;e wedhug mep'zck'aﬂza nej lini
zabudowy zgodnie n;s._nmem DI«“:!L ieZeii usialenia dld poszezegdinych terendw r'*.i:
sianowig inaczel, ustalenie io rie dotyczy hunynkcu\f infrastruxtury techniczne; w lymi
stacji transformatorowych;

ustala sig obowigzek wyposazenia usfrug w mieisca postojowe diz san rcc 0daw W oS

uzaleznianaj oc charaktery ustugi, dla funkgji handiow /2] na kazde 5C.0 m? powierzchni

snrzadazy min. 1 stanawisko dia ustug gastr ohormii na 4 1 ;exsra konsumpcyine, dia

J\.‘)

sozostatycn usiug na 100,60 i p"v,fzerzf‘“m uzytkowsj, min. 1 sianowisko pOsOOWE;
3} potrzeby 'r*ari'ir@gs‘.ﬁe WiNTY :}v - spetnione w ramach wiasne] cziatki sudowlane);
4) ustalz s ; ' strony Llic ggroczen ;e1't";ycn z Letonowysh slementow

a&swmdl 3 wxrsckcs ogrodzed do 1,8 m et

2 Conuszcza : icje, rozbudows pod warunk i
'ep'"/ek"a' zaln zabudowy, nadbudcwg, przesudo ]
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Zatacznik 6

coszozegolnych terentyw stanowiy inacze;;
9) dOLUSZCZaA 3ig Syluoweanie budynkow Gospodarczycn garazy pizy 1 EXD
’ 7ssoolonsg, lub w ‘DGIEQ‘.‘OSCi 1.5 2d graricy 2 dziaks sasiecnia, or i
HYTIOgOW Dizedishw chow! a7u;a_c 16 H
i) w Zesiggu cddziatywaniz Istnieigcych napowigtrznych Hnii ele!\'f;roenergetycznyr:‘", i
5,0m od osi linii eiekiroenargetycznegj 15kV, obowiszuje z3 C

L"
¥

arZeznaczonyen na staly pobyl ludzl, buco A
NWeStyCyine w uzgodnieniv | na warunkach zarzadzajacegos linia
atekir chr:ﬁrﬁesx-czrrarrﬂi; i

WS nﬂ“ja Q_,
B,

ni

usyﬁuawama
szczegdinych;

udynkow w stosunk do tych

13} w sytuacll przebudowy —zmiany o
slaikiroenargetycznych 15 KV, usta

-

il siekiroenergatyczrnych;

iadki grun : speiniajgce \,"'7“4:;;5'-;‘1-‘
aziaikg sgsiecnig | swentuainie podie
nirtiejsze] uchwaty | chowlgzujgoyeh | rz,episéw

eznaczenier:, JopuUSZCZeE ¢
"""Wadzen U arsn

i
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- fareny dric fulind o
i waru "aKi zagospodarowania:
b{orcza

v iniach rozgranicz
sze je"a.. min. 8,8 m,
obustronne chodniki o zwokos
- raalizacia sciezki rowerowsj o

- Zieleii towarzyszaca cbustre

‘

ajacych KL

20m W rvsun

min. Z,0 m,
O szerpkoscimin. 2,5 m,

na jako ziele” izolacyina,

=

w2 innych cbiekiow | wszelk

nfan

idowy budynkdw

g dziatanis

skabiowania istiizjgcyveh r*.'*pow.errzn oty i e!ekfromm'gelyczm-";. 15 kY,
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0
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=

s

Lzgovch

- nalezy sxanalizowal istnigjgcy Cjcn“'z:r rowu na warunkach zarzadzajacegs;

- szerokest w iiniach rozg:

: 52 realizacia ¢
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ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

=¥ 1

e
cznych dojazd swych

18,0m wg. 0

vsunkis glany,

A

35



Ve

Zatgcznik 6

5) tereny © symbolu 8&Dd, 8KDd, 9KDd, 11KDd :
a) przeznaczenie — tereny drog /ulic/ publicznych dojazdowych,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- ulice dojazdowe,
_ szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych 12.0m wg. rysunku planu,
- reaiizacja drogi $XDd wymaga skanalizowania istniejaceqo rowu na warunkach

zarzadzajacego,

6) teren o symboiu 12 KDd: ZA ZGODNOS$C
a) przeznaczenie — tereny drdg /ulic/ publiczriych dejazdowyeh, Z ORYGINALEM
n) zasady | warunki zagospodarcwania: X

- 'ulica dojazdowa, - et 5 Vi
. szeroko$é w liniach rozgraniczajacyeh 10,0m wg. rysunku planu; & ol 07 e

7) tereny o symbolu 13KDW, 14KDW, 15KDW: e o s o M
a) przeznaczenie — tereny drdg wewnetrznych, e st ) L3 A IS
b) zasady i warunki zagospodarowarnia: -

- droga wewnetizna, o

. szerokoéé w liniach rozgraniczajacych 5,0m i w obrebie piacu do zawracania
samochodbw wg. rysunku piany,

- dopuszeza sig nawierzchnig jednolitg bez wydzielania jezdni;

&) teren o symboelu TMNL:

a) przeznaczenie — terany zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej z dopuszczeniem
ustug,
b) zasady | WarlnKi zagospodarowania:

- wysoko$¢ pudynkow mieszkalnych nie przekraczajaca w kalenicy 12,0 m n.p.t,

- budynki ustugowe parterowe,

- maksymalna wysoko$¢ budynkow gospodarczych i garazy — 6,0 m w kalenicy
n.n.t

- powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki mieszkaniowe,

- ustugi moga by¢ realizowane w gabarytach budynkow mieszkalnych lub jako -
odrebne budynki w ramach cziatki mieszkaniowe|,

- w pierzei ulicy Jodtowskiego /symbal 2KDV dopuszcza sig funkcjonowanie w
obrebie dziatki budowlanej tylko zabudowy ustugowej, przy pewierzchni zabudowy
uslugowe] nie przekraczajgcej 40% powierzchni dziatki,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni dziatki mieszkaniowe] i
min. 50% powierzehni dziaiki usiugowe;j,

- dachy nowych budynkdw mieszkalnych ! ustugowych o nachyleniu potaci
dachowych od 20° do 45°, budynkéw gospodarczych i garazy o nachyleniu potaci
dachowych od 5° do 25°,

- nieprzekraczalna linia zabudowy od jini; rozgraniczajgeej didg /ulic/ 1 2KDI-6,0m,
1KDz, 12KDd, 13KOW — 7,0m, wg. rysunku planu,

- istnieigca droga o szerckosci 3,0m do zagospodarowania jako ciag pieszy lub
dopuszcza Sig j€j przyiaczenie do dziatek hudowlanych,

3) teren o symbolu 2 MNu:

a) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowe] iednorcdzinng] Z dopuszczeniem
ustug, '
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- wysoko$¢ budynkow mieszkalnych nie przekraczajgca w kalenicy 12,0m n.p.t.

- budynki ustugowe parterowe, '

- maksymalna wysoko$¢ budynkow gospedarczych i garazy - 5,0 mw kalenicy <Ot

. ~< I
a.p.tL _~ap
- powijerzcnnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki mieszkaniowel, LR PN




Zatacznik 6
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bl zasady | warunik zagosoodarowania,
- wysoxosé budynkdw misszkainyen i

budyniki ustugowe pd“t‘-‘-rowﬁ

- maksymaha wWysokoSE budynkdw gos: rezych: y— 5,0 mw kalenioy n.od

- powierzehnia zabudowy do 50% powlerzenni d P m

(17

aezaians W Kalenioy 12 iy b
orzeKraczajace w Kalenicy 120 m ot

- ushigi moga 3«:: feahzwvau-a w Canar
odrebne budynkl w ramach dziatki miezzkaniowal,

- w pierzei ulry Jodiowskiegco /symbol ZKDi/ dopuszeza SiQ funikcjcnowanie w
sbrebie dziaiki budowiane] tyike zabudowy usiugows], pizy powisrzchni zabudowy
usiugowe| nis przekraczajacej 40% powierzehni dziaiki,

- powierzchnia biclogicznie czynna min. 43% powierzehni aziatki mieszikaniows] i
min. 50% powlerzehni dziaiki "‘“’LcQDWbJ,

- dachy nowych der* kéw misszkainych i ustugowych o nacnyle
dachowych od 20° do 4‘%0 budynkdw gospodarczyen i garazy o nachyeniu poiad
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Gudynki w ramach dziatki mieszkanicwe],
- nowierzennia diologicznie czynna min. 40% powierzchni dziatki

.
s migszikalnyeh i 't‘lgow\-'“ﬁ sac ‘;ienn poiaci dachcwych od
. S300 ) . 1 prle
KOW gospooarszyen | garszy o nachyleniv potaci cacnowyen od

inia zaw 10wy ’fi r1| ""Z""""VZHE 3cei 4rég fuiich: 3KD, 5KTH,
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. ASYILOW > od
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2 budy fafu
.:.myu ,jz EK,
-, stz :a sig obowigzek za sied
: | deszozowsl,
- ML FOWUL OOKryteg ass tef'en; o

2,0m od géingj krawedzi

‘gjxoje & w odiegicse! min.
wanie | Srzykrycie rowu na warys

}\\: aln=

L

B .L:;' Tow,

o = vlily
- likwida “-j rsff*-ie;_wega} svz‘asmg*u uticy Wit s vilg realizacii nowego
przebiegl: ulicy Witosa /zgodrie z rvsunikiem STA8}TR

12) tereny o symboiu: SMNuU, TMNy:
=4

el zsnie - i2reny zabudowy mrieszkaniows] jzdnoradzinne z SopuszZozeniam
ustug

bi zasady | warunki zagospedarowania:

- -wsakos: budyrikéw mieszkainvch nie przekraczai
budynki ustugowe partercwe,
:"naﬂayma:na wWYSOKosE quv”k:)w gospodarczych | garazy— 8,0 mw xalenicy n.p.

- powierzchnia zabudowy do 50% sowisrzehni dziatki,

- ushuegi mogsa b‘y'(" realizowans w gdna-.’yﬁabh budynkéw mieszkalrych, [ub jako
odrebne budynki w ramach dziaki mieszkaniowei,

- powiarzchnia biclogicznia czynna min. 40% sowiarzchni dziatki,
:fcmf-m' nowych huﬁ\f—vkg\nr ’T"’QS kain \,Ch icﬂ't"“i{j\ oh o nashy

8] R

b}

dac nf‘wych od 20%do 45° m_,dj’nkrﬁw gosyodar"?w“ i "'*raZ\; o
dachowysh od 5° do 257,
- nieprzekraczaina linia zabudowy od iinfi roz gr»mcza;acai arég /ulic/

ra
4A0d, 10KDd - 7m, 8KDd - 5,0m wag. rysunku plani
- istnieigca droga o szerokosci 3,0m do zago 5"r~da"-'v,~f—fma jake cigg pieszy lib
CogUszeza sig jel przyigozenie do dzisisk budowianych,
ustais sig ooowigzek zqchowa la istnieigcego rowt do czasu raalizac)i siec
<analizacji deszczows], z mozliwoscia jego przebudowy selem przysuniesia fo
drogi o syrmboiu 4K0d,

orzy fUﬂkL)*“"t"W‘-'al“i” rowl odkrytego, showigzuje zachowanie pasa terenu o
szerokodc min. 3,0m od goemei skarpy roww baz prawa zabudowy oraz

syluowanis ogrodzenia w odlegiesci min, 1,5m od gorne] krawedzi skaroy rows;

eszkaniowe] Boncrodzinte! z dop
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Zatacznik 6

- SowiRizehnia bisicgicznie czynna min. 30% powi quﬂ.f“‘i dziaiki,

- ja E ¥ NOwyCh i ‘udynkow mieszkainych i usiugowych ¢ nachylzniu oofaci
dachowych od 20 2o 4 52, budynkdw gosncdarczych | ga’sz\ 0 nachyleniy
poa ci dashowych od 5° do 25°,

- niegrze K.a.:y*'“: iinia zak v og Crdg fulic/ . 3¢ ,
Liicy J Horedyiiskiego - 7,0m, od poiudniows linf roz
W -uSUt e D!ai"u;

7ysokose budynikow mieszkainych nie orzekracz jaca w Xalenicy 12,0m r.p.t.
ucynki ustugcwe sarterowe

- ﬁal"v! naing v\.fysvi-{c=é:i bucynkiw gaspodarczych | garazy— 50 m w kalenicy

= zabudowy dc 5C% powlerzohni dziatki,

- susl mogg by< realizowans w gabarytach budynkéw mis zxainych ub jako

<

odrgbne budynk! w ~dmach cziatki mieszkaniows],

- powierzennia biciogicziie czynna min, 4(}"f sewierzehn! dzialki,

- dachy nowych :}ﬂw;{wv m sz<anych | %Jaﬁvwcno nachyleniu polaci
dachowych od 20° do 459, audynkdw gos p adarczych i garazy o nachvleniu pokagi
dachowych od 587 do 250‘

lisprzexraczaina tinia zabudowy -c-d il rozgraniczajgce] drég /uticl:

8KDd - 7,0m, 8KDd — 5,0m, wg. rysunku piany,

- {lxwidacia istnigjac 290 prze'"\ i2gu -.Jn:,y Witosa, moziiwa
orzebiegy ulicy Witosa /zgodnie zrvs;'hkiem fanu

- i{siniejgca droga o szarckodal 3,0m do aﬂan darcwani

meoze byd p_qf!'%cze_ dc dziz ‘—c bu cavwanysn,
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2j orzeznaczerie — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne] z dopuszezeniem
b} zasady i warunki zacospoﬂarowama

- \nfysokos budynkdw mieszkainycn nie przekraczaiaca w kalenicy
- bucynki ustugowe parierows,

'*'saks)fmal 13 wysckose budynkéw gospodarczych | garazy — 6,0 m w kalenicy

12,0 mngd,

- powierzchnia zabudowy do 80% o -:)w[e*?"hn. rziatki,
ustugl moga bve realizowans v aaiﬁama n budynkow migszkalnyoh 1o jake
drebne budynsi w ramach dziatkl m l@blkﬂﬁl()“\@j

- powierzeania biologicznie czynna min. 30% sowierzehni dziatki,

- dachy rowych !Jkédmxom miigszkalrych | ustugowych © nachyianiy toiec
sachowycn od 20° do 45°, budynkdw gospodarczyeh | garazy o nachyieniu poiac
dachowych od 5° do 2‘395

- “..'F:D'“ZEK"“'";YB na linia zabudowy od finil rozgraniczajaoej drog /ulic/: 3<3H, 5K,
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nego nia obszarze objglym opracowaniem z Lktacam
z wice: w Witosz, Jodiowskizge, sednoécl Roboinicze
i

kicn mediow naiazy lokalizowadé w iiniach

v ] néw p zeznaczenyeh pod Komunikacje (na warunkach
Zarzzczajgeeg drog ' z zachowaniem odlegtodci wzaiemnych wynikajacyeh
z orzepisdw szozegdinych z dopuszezeniem mozliwoési ich przabu rJ;wn [

mooernizac), na warunkach zarzadzaigcych sosz czegéinvmi Tzem
n; dopuszeza stg lokalizacig siect infrastruktury fechniczng (w techniczn
pad ) ;30 Za linlami rozgraniczajgeymi fereny s mw_n kagji,
o} orojakiowa ne obigkh y budowlane od istnigjgcych siec! mediow infrastruktuny
fachnicznei w ﬂ-“.;“OW'a'* cdlegiosci zgodnie z przepisami szozegdinymi,
/ i jgoven sied! infrastrigkiury technicznej keliduje z projekiowang

EfiSter
ra sig 'ch przslozenie na warinkach zarzgdzajacegs dans siecia;

) e 8
L

GLVC

oo t"z: nie w wode z istnigjges| | orojakiowans)
ol wodociagowej nia warunkach zarzadzajacege siecia,

migjskigj
by co czasu realizag] sieci wedeciggowe! dopuszeza sie ?popauzerue iokalne fstucnielz

wytgczeniem tersndw aznaczonych symbolem * '\'r.‘\;e__ EhANG ,.'\ﬂ\w w 150,03 m pasiz

terenu od cr z“ehrarfa w pierzel uiicy Jodiowskisge;

odprowadzenie sciekow sanitarnych | deszczowych;

a; ustala sig zzkaz odprowadzania nie cezyszezonych §ciskdw san {ftarnych [ Sciskdw
stdo

deszezowych z te "enow Jtwardzonyeh ulic, wpro grunty iub do ciekdw

! zerz: sanitame bgda odprowadzane do istnigjgce] | projextowsne:
mieiskis] sieci KBHE[EZ& il sanitarnei na warunkach zarzadzajaceqo siecia,

g) doczasur 3”Z£L._]E 3ieci kan’n:zac;. sanitame], dopuszcza sie warunkowo
odprowadzenie sciekdw do szczelnych zbiornikow bezodphwowych zreatizowanvch
w obrebie dziaik! Zgodnie z f‘bow.qzqapymz orzepisami z wywozem ich na z.uwme
przy oozyszezain! Sciekbiv. £ chwiig realizac]i sieci kanalizacyine] ustala sis naka
nadtgczenia co w.w. siecl xanalizac :-ani':arnee

d) scieki technclogiczne z obiektdw ustugowysh /nie speiriajgce parametrow

iﬂcifixﬂxéaqu5fch ich bezposradni zrzut do kanalizacii sanitarmej/ przed zrzutem do
anatizacji sanitarme} wymagaja oczyszezenia wsiepnago w urzgdzeniach

r‘.:zyaz-:za;aicvu i znaiduigeych sie w granicach dziatex do k'r.é;"ych inwssior posiada
ivtut prawny, niezaieznle oo daiszege sposobu 0Czyszezan

2; worowadza sle zakaz oaprowadzania do ka‘na!lzac;' s*mrama; icie

deszczowsai cdprowadzania
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OZNACZENIA:
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PRZEZNACZENIE TERENU

- tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z

MNu

dopuszezeniem usiug
zP -tereny zieleni urzadzonej
KDz . tereny drog publicznych { utic) zbiorczych
KDt - tereny drég publiczriych ( ulic) lokainych
KDd - tereny drég publicznych (ulic) dojazdowych
KOW -tereny drog wewnetrznych
E _ infrastruktura techniczna - elektroenergetyka
ELEMENTY INFORMACY JNE

- powigzania komunikacyjne zewngtrzne
. budynk! Istniejace
. zastqg oddzlatywan
- leren cmentarza | istiejacy crmantarz }
-teren pod poszerzenie droyi {omaczenie
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fa od linii elekiroe nergetycznych
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Zatgcznik 7.

ODPIS
Zyrardéw, 2016-09-07

Starosta Powiatu Zyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

Znak sprawy:
GG .6630.271.2016

PROTOKOL NR 271/2016

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narad¢ przeprowadzono:

Na wniosek: ,
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE CIEPLOWNICTWA, WODOCIAGOW
I KANALIZACJI "CEWOK" Sp. z 0.0.

00-992 Warszawa, ul. Jagiellofiska 88

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:
sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami, sie¢ wodociagowa z przylaczami, sie¢ energetyczna-
zasilanie tloczne $ciek6w.

. Polozonego:

Zyrardéw, ul. Witosa, Twardowskiego, Zaciszna, Marcowa, Pogodna, Stanclika, Podmiejska,
Batalion6w Chiopskich, Horodyskiego, Waligéry, Kurpiniskiego, Szymanowskiego,
Lutostawskiego, Baczynskiego, Herberta.

Przewodniczacy narady: mgr inz. Adolf Wysocki

Z-ca Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Stanowisko przewodniczacego: w zalaczniku nr 1.

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp. | Nazwa branzy Przedstawiciel

1. |Netia S.A. Leszek Kubik

2. | Orange Polska S.A. Zaopiniowano droga elektroniczng

3. | PEC Zyrardéw Sp. z 0.0. Jerzy—Szyprowski Michat Biedrzycki

4. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardéw | Bozena Fraczkiewicz-Borkowska

5. | PGK Zyrardéw Sp. z 0.0. Piotr Cuper

6. | Polska Spétka Gazownictwa, Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski

7. | Prezydent Miasta Zyrardowa ¥

8. | Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.

9. | Wnioskodawca o

10. | WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Dariusz Chojnowski
Mazowieckim

11. | Zaklad Elektroniki "ISKO" s.c. Andrzej Osuchowski

Nieobecni:

kb Netia S.A., Prezydent Miasta Zyrardowa, Vectra Investments Sp. z o0.0. S.K.A.
Whioskodawca. ,
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- W miejscach skrzyzowa i zblizei projektowanych urzadzen i obiektow z istni

. W miejscach skrzyzowan i zblizen

Stanowisko uczestnikéw narady:
Orange Polska S.A .- stanowisko: w zatgczniku nr 1 do protokohu narady / bez-uwag*

PSG - uwaga nr 2 — W miejscach skrzyzowan i zblizeri projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejgcg siecia gazows prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

PGK Uwaga nr 6 - W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw

z istniejgcg siecig wodociggowa prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiasciciela
sieci.
7 - W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacy
kanalizacjg sanitarng prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela sieci.
Zachowa¢ normatywne odleglo$ci od ist. i proj. urzadzen wod.-kan. W przypadku
wystgpienia kolizji w miejscach skrzyzowan z ist. urzadzeniami wod.-kan. sposob
1zakres przebudowy uzgodni¢ z zaktadem wodociagéw lub zakiadem kanalizacji PGK
WZyrardow”.

WZMiUW — uwaga nr 13 - Projekt nalezy dodatkowo uzgodni¢ w WZMiUW Inspektorat
w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a.

PGE- uwagi w zalgczniku nr 2.

Sposéb prowadzenia narady:

tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j *
*niepotrzebne skresli¢

Podpisy uczestnikoéw narady koordynacyjnej:

i suisd s PR . s T s o omsmimcopls e e
2 e ehis i S el bt 8 ) o e AT e s s
3. podpis nieczytelny ; A A —
4. podpis nieczytelny 10. podpis nieczytelny

5. podpis nieczytelny 11. podpis nieczytelny

6. podpis nieczytelny 7 :

-

Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:
- W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urz

qdzen i obiektéw z istniejgcg siecia telekomunikacyjna prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznodei pod Scistym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury |-Warszawa,
03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zptosi sig do Orange
Polska 5.A., Dostarczanic i Serwis Uslug, Wydzial Utzymania Uslug i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szczegdlowego
ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizefi projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacy sieciq telekomunikacyjna, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach
oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakorczeniu.

iejacy siecia gazows prace ziemne nalezy prowadzié recznie pod nadzorem Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddziat w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecig cieplna prace prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem wiasciciela sieci.
. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ rgeznie i w porozumieniu z RE Zyrardow.
. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sig do RE Zyrardéw w celu szczegblowego ustalenia miejsc s

krzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen

i obiektow z istnicjgcymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych micjscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie

prowadzenia prac i po ich zakoficzeniu.

projektowanych urzadzen i obicktow z istniejaca siecig wodociggowa prace prowadzié recznie i pod nadzorem wlasciciela
sieci.

- W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca kanalizacjy sanitamg prace prowadzié recznie pod nadzorem wlasciciela sieci,
. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych u

rzadzei i obiektow z istniejaca kanalizacjy deszczows prace prowadzié recznie pod nadzorem wiasciciela
sieci.

. W micjscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obicktow z istniejacy sieciy teletechniczng zarzadzang przez ISKO prace nalezy prowadzi¢ recznie

pod nadzorem wilaiciciela sieci. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ ISKO Zyrardow ul. lzy Zielinskiej 36 A. Osuchowski
tel. (046) 855 99 75 1 0601 335 165.

10. Prace w poblizu punkiow osnowy geodezyinej nalezy prowadzié recznie bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktow inwestor

na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpicczenia i nadzor nad pracamii w tym zakresie
inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. »

L1 W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzic rgcznie pod nadzorem
RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w miegjscach skrzyzowan nalozyé rury ochronne AROTA.

12. Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

13. Projekt nalezy dodatkowo uzgodni¢ w WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a.

Zatgcznik 7.

14. W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem ma
przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresic urzadzen proicktowanveh w Starostwi

Powiatowym w Zyrardowie.
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GG.6630.271.2016 Zatgcznik 7.

Zalacznik nr 1 do protokotu z narady koordynacyjnej
Z dnia 2016-09-07

Stanowisko Orange Polska S.A. przekazane za pomoc3 $rodkéw komunikacji
elektronicznej:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do Im od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wilascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem roboét nalezy wystagpi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wladcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych
na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejécie na infrastrukture wilasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw S$cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos¢ kosztow zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi: Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustlug Wydzial Utrzymania Ustlug
1 Infrastruktury 1 — Warszawa ul. Brzeska 24 03-737 Warszawa.

Stanowisko przewodniczacego mirady koordynacyjnej:

W przypadku duzego odstepu czasu pomi¢dzy wykonaniem mapy d/c projektowych
a rozpoczgeiem realizacji inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnosé przedstawionych na mapie
urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie
urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie.

Prace zwigzane z budowa projektowanych urzadzen i obiektéw nalezy prowadzié
w koordynacji z budowg projektowanego oswietlenia w ul. Szymanowskiego, Waligéry,
Twardowskiego, Zacisznej, projektowang przebudowa ul. Jodlowskiego oraz w koordynacji
z budowg projektowanych gazociggdw i wodociggow.

Przed rozpoczgciem prac wykonawca zglosi si¢ do inwestoréw ww. inwestycji w celu
szczegolowego ustalenia stopnia zaawansowania prac zwigzanych z budowg projektowanych
urzadzen i obiektéw i zachowania normatywnych odleglosci.

Prace w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 8 5 C
Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci B S
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. » RO

Prace w poblizu istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu

korzeniowego. g gy 1nd. Jun Lpiediiuswvic
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Zatgcznik 7.

GG.6630.271.2016

Zalgcznik nr 2 do protokolu z narady koordynacyjnej
Z dnia 2016-09-07

Stanowisko PGE Dystrybucja S.A. O/Lédz Teren Rejon Zyrardow:

Pod istniejagcymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie
i w porozumieniu z RE Zyrardow.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejgcymi
kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardow. Na
kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozyé rury ochronne AROTA.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanych urzadzen 1 obiektow od
istniejgcych kabli energetycznych, poziome przy zblizeniach i pionowe przy skrzyzowaniach.

Zakonczenia kanalizacji i wodociggu przy granicy pasa drogowego nalezy lokalizowaé tak
aby zachowa¢ normatywne odleglosci od kabli energetycznych.

W celu ustalenia dokladnej lokalizacji kabli energetycznych oraz zachowania normatywnych
odleglosci projektowanych urzadzen i obiektéw od kabli nalezy wykonaé przekopy kontrolne
na istniejacych kablach.
Prace zwigzane z wykonaniem przekopéw kontrolnych nalezy prowadzi¢ pod s$cistym
nadzorem RE Zyrardow.

Prace zwigzane z budowa projektowanych urzadzen i obiektéw nalezy prowadzié¢
w koordynacji z budowg projektowanych kabli i urzadzen elektroenergetycznych.

Przed rozpoczgciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardow w celu szczegblowego
ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizefi projektowanych urzadzen i obiektow z istniejgcymi
kablami energetycznymi, stopnia zaawansowania prac zwiazanych z budowg projektowanych
kabli energetycznych, mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od kabli, sposobu
prowadzenia prac miejscach skrzyzowan i zblizen oraz sposobu zabezpieczenia kabli
energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.
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Zdige2nik fa

ODPIS
Zyrardéw, 2016-11-25
Starosta Powiatu Zyrardowskiego

ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

Znak sprawy:
GG.6630.369.2016

PROTOKOL. NR 369/2016

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade¢ przeprowadzono:

Na wniosek:

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE CIEPLOWNICTWA, WODOCIAGOW
I KANALIZACII "CEWOK" Sp. z 0.0.

00-992 Warszawa, WARSZAWA, ul. Jagielloriska 88

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:

Sie¢ wodociggowa

Polozonego:
Zyrardow, ul. Batalioné6w Chiopskich

Przewodniczacy narady: mgr inZ. Adolf Wysocki
Z-ca Dyrektora Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Stanowisko przewodniczacego:
Bez uwag.

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp. | Nazwa branzy ' Przedstawiciel

1. | Netia S.A. Leszek Kubik

2. | Orange Polska S.A. Zaopiniowano drogg elektroniczng
3. | PEC Zyrardow Szyprowski Jerzy

4. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardbw |Bozena Fraczkiewicz-Borkowska
5. | PGK Zyrardow Sp. z o.0. Piotr Cuper
6. | Polska Spétka Gazownictwa, Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski

7. | Prezydent Miasta Zyrardowa

8. | Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.

9. | Wnioskodawca ..

10. | WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Dariusz Chojnowski

Mazowieckim .

11. | Zak#ad Elektroniki "ISKO" s.c. Andrzej Osuchowski
Nieobecni:

Netia S.A., Prezydent Miasta Zyrardowa, Vectra Investments Sp. z o.0. SKA,

Whnioskodawca. of o)
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Stanowisko uczestnikéw narady: 1

Orange Polska S.A.- stanowisko: w-zalaeznilau-do-protoketu-narady-/ bez uwag*

PGK - Prace prowadzi¢ w koordynacji z budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionow
Chiopskich.

S

Sposéb prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej *

— e e e e,

*niepotrzebne skresli¢

Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej: < f@
Ly simvisnnizes mmmsmsnismeesnmnbs Te ssonemsimmmonmismnn e i IS
. A TN SN WO SN L R VIR i
3. podpis nieczytelny .2 SO (
4. podpis nieczytelny 10. podpis nieczytelny ¥
5. podpis nieczytelny 11. podpis nieczytelny |
6. podpis nieczytelny - [ sl T W |

Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

1. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacy siecia telekomunikacyjna prace nalezy prowadzié¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznoéei pod Scistym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Utrzymania Ushig i Infrastruktury 1-Warszawa,
03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sig do Orange

S

Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Uslug, Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szczegdlowego o
ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzeri i obiektéw z istniejaca siecig telekomunikacyjna, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach _\Q_;q‘lr
)

oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakorniczeniu.
. W miejscach skrzyzowaii i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacq siecia gazowa prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30. )
W miejscach skrzyzowan i zblizeri projektowanych urzadzeri i obiektow z istniejaca siecia cieping prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.
Pod istnigjacymi liniami energetycznymi i w ich pobliZu prace prowadzié recznie i w porozumieniu z RE Zyrardow.
Przed rozpoczgciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardéw w celu szczeglowego ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzer LY
i obiektow z istniejacymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie
prowadzenia prac i po ich zakosiczenin. i ! g
W micjscach skrzyzowari i zblizeri projektowanych urzadzen i obiektow z istnicjaca siecia wodociagowa prace prowadzié recznie i pod nadzorem wiasciciela f

[l

_Z

bl

Rl

w

2l

o

el

sieci.
W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzer i obiektéw z istniejaca kanalizacja sanitarng prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela sieci. . -d'-;g_
W miejscach skrzyzowar i zblizefi projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca kanalizacja deszczowa prace prowadzié recznie pod nadzorem wiasciciela NG
siecl. m
W miejscach skrzyzowar i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecia teletechniczng zarzadzang przez ISKO prace nalezy prowadzi¢ recznie { : ||,\
pod nadzorem wlalciciela sieci. Przed rozpoczeciem prac wykonmawca zglosi sie ISKO Zyrardow ul. lzy  Zielinskiej 36 A. Osuchowski J\C&
tel. (046) 855 99 75 i 0601 335 165. ‘g‘( f
10. Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié recznie bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktoéw inwestor I
na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie ‘
inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
1. W miejscach skrzyzowar i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowar natozy¢ rury ochronne AROTA.

90

e

12. Prace w poblizu istnigjacych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego. e |
13. Projekt nalezy dodatkowo uzgodni¢ w WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul Traugutta 4a. i+ |
14. W przypadku duzego odstgpu czasu pomigdzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzié aktualnosé E |
przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie !

Powiatowym w Zyrardowie. } [
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Zatgcznik 8

PREZYDENT MIASTA ZYRARDOWA

Pl. Jana Pawta Il Nr 1 96-300 Zyrardow tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

’ Zyrard6w, dnia 12 wrzeénia 2016r.
GKS.7230.3.17.2016.JN

Przedsi¢biorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z o.0.
ul. Czysta S
96-300 Zyrardow
Pelnomocnik: Roman Stanczyk — Prezes Zarzadu
Biura Techniczno-Handlowego Cieplownictwa,
Wodociggow i Kanalizacji ,,CEWOK?” Sp. z 0.0.
ul. Jagiellonska 88,
00-992 Warszawa

Dotyczy: decyzji nr GKS.7230'.5.163.201 6.JN z dnia 2 wrze$nia 2016r.
oraz pisma znak GKS.7230.5.163.1.2016.JN z dnia 2 wrzeénia 2016r.

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.), w zwiazku z pkt.2 pouczenia decyzji
nr GKS.7230.5.163.2016.JN z dnia 2 wrzes$nia 2016r., stosownie do projektu budowlanego
ztozonego w dniu 9 wrzesnia 2016r. do Urzgdu Miasta Zyrardowa przez Pelnomocnika
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej LJZyrardow” Spotka z o.0. ul. Czysta 5,
96-300 Zyrardoéw, Pana Romana Staficzyka — Prezesa Zarzadu Biura Techniczno-Handlowego
Cieplownictwa, Wodociagéw i Kanalizacji ,,CEWOK” Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie
ul. Jagiellonska 88, 00-992 Warszawa, celem uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej, Kkanalizacji grawitacyjnej, rurociagéw tlocznych, w dziatkach drog
wewnetrznych Miasta Zyrardowa: Macieja Twardowskiego, Podmiejskiej, Marcowej,
Pogodnej, Zbigniewa Stanclika, , Batalionéw Chlepskich, Janusza Horodyskiego, Leona
Waligéry, Karola Kurpinskiego, Karola Macieja Szymanowskiego, Lutostawskiego,
Baczyniskiego, Chlodnej oraz sieci wodociggowej w ul Batalionéw Chlopskich
i Podmiejskiej, trzech sztuk tloczni $ciekéw w drodze Podmiejskiej oraz na lokalizacje:
sieci kanalizacji sanitarnej, studni rewizyjnych (facznie 151 szt.), kanalizacji
grawitacyjnej, rurociggéw tlocznych w ulicach gminnych: Wincentego Witosa, Zacisznej
oraz w drodze powiatowej ul. Stefana Jodlowskiego w Zyrardowie, wyzej wymienionych
urzadzen infrastruktury technicznej, niniejszym

uzgadniam bez uwag

przedlozony projekt budowlany w/w urzadzen infrastruktury technicznej na warunkach
okreslonych w decyzji nr GKS.7230.5.163.2016.JN z dnia 2 wrzesnia 2016r. oraz w pi$mie
ar GKS.7230.5.163.1.2016.JN z dnia 2 wrzesnia 2016r. a takze zgodnie z uzgodnieniami
okreslonymi w notatce spisanej w dniu 12.09.2016r. przez przedstawicieli Urzedu Miasta
i PGK "Zyrardéw” Sp. z 0.0. na okoliczno$¢ zmiany trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tlocznej w ul. Twardowskiego w Zyrardowie z uwagi na projektowane w pasie drogowym tej
ulicy o$wietlenie uliczne.

Otrzymuja:
1) Pelmomocnik
2) ala
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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI
NA CZAS ROBOT MONTAZOWYCH W WYKOPIE

FOLIA ORIENTACYJNA KOLORU
CZERWONEGQ DLA KABLI NN

.__/—'——..'___/—"

OSLONA RUROWA DZIELONA

Y NA KONCACH RUR USZCZELNIONA
N PIANKA POLIURETANOW,

[ S_WYKOP WASKOPRZESTRZENNY

min 0.5mdo1.0m min 0.5mdo 1.0 m

Prace zwiazane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzaé recznie, Na istniejgce kable na czas robét naley zalo2yé rure ochronng dwudzieing o $rednicy min
@110mm. Dlugo$é rury ochronnej winna wynosié szeroko$é wykopu plus co najmniej 0,5m po kazdej ze stron do zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba
korice rury ochronnej nalezy zabezpieczyé przed zamuleniem poprzez wypetnienie piankg poliuretanowa na glebokos¢ rury 0,3m. Rure ostonows z kablem
umocowaé w wykopie, a po zakoriczeniu robét kabel ulozyé na 10cm podsypce piaskowej. Taka samg warstwg piasku musi byé obsypany kabel po bokach.
Gorna warstwa piasku po zageszczeniu musi mieé grubosé 20cm. Kazdy kabel zabezpieczyé oddzielng rur, niedopuszczalne jest zabezpieczanie dwoch lub
wigcej kabli jedng rurg ochronng. W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupemi¢ uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel nalezy przykryé folig oraz
gruntem rodzimym do poziomu terenu. Wystepujace skrzyzowania i zblizenia miedzy poszczegdéinymi urzadzeniami a budowlami nad i podziemnymi muszg
speinia¢ wymagania normy PNE 76/05 125 | PNE-05100-1:1998.
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