Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia na ,, Dostawa paliw plynnych dla PGK ,, Zyrardéw” Sp. z 0.0.”

Zatacznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest ,,Dostawa paliw ptynnych dla PGK ,,Zyrardéw” Sp. z 0.0.”:
Czes¢ 1. Dostawa:
a) benzyny bezotowiowej Pb95 w ilosci do 6 000 litréw - tankowanie w wybranej stacji Wykonawcy;
b) oleju napgdowego ON w ilosci do 200 000 litréw - tankowanie pojazdéw do zbiornika w wybranej stacji
Wykonawcy.
Czgs¢ 1. Dostawa oleju napgdowego ON w ilosci do 30 000 litrow — tankowanie bezposrednio przez
Wykonawce autocysterng do maszyn roboczych znajdujacych sie¢ na terenie Sktadowiska odpadow
w miejscowosci Stabomierz Krzyzowka, gmina Radziejowice.
2. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczone paliwo bedzie spelnia¢ wszelkie obowiazujace normy w zakresie
jego  jakosci, w  szczegblnosci  wymogi  jakoSciowe  okreslone w  Polskich  Normach
(PN-EN  590:2009, PN-EN 228:2009) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 pazdziernika 2015 r., Dz.U. 2 2015 r., poz. 1680 z p6zniejszymi zmianami w sprawie wymagan jakosciowych
dla paliw ciektych.
3. Tankowanie na stacji paliw Wykonawcy odbywaé si¢ bedzie przez uprawnione przez Zamawiajgcego osoby
i do pojazdow - wyszczeg6lnionych w Zataczniku Umowy - ktéry zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego
przed podpisaniem Umowy.
4. Wykonawca w okresie obowigzywania Umowy musi dysponowaé¢ minimum jedna catodobowa stacja paliw
oferujaca benzyng bezotowiowa 95Pb i olej napedowy (ON), na ktérej mozliwy jest zakup paliwa w systemie
bezgotowkowym — w odlegtosci nie wigkszej niz 5 km od siedziby Zamawiajacego. Stacja paliw powinna
spelnia¢ wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (tj. z 22.12.2014 r. Dz. U. 22014 r. poz. 1853 ze zm.).
5. Dostawa paliwa bedzie realizowana bezposrednio przez Wykonawce autocysterna do maszyn roboczych
znajdujacych sig na terenie Sktadowiska odpadow w miejscowosci Stabomierz Krzyzéwka, gmina Radziejowice.
Autocysterna musi spetnia¢ normy przewidziane w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska.
6. Termin dostawy paliwa na teren Skiadowiska odpadéw, nie pozniej niz 12 godzin od chwili zgloszenia
zapotrzebowania przez Zamawiajacego. Przewiduje si¢ $rednio jedno tankowanie w miesiacu, do
2 000,0 [. oleju napgdowego.
7. Zbiornik na paliwo w autocysternie, ktorg realizowane bgda dostawy paliw, powinien posiada¢ wazne cechy
legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, zatozonych przez uprawniony organ.
8. Kierowca realizujacy dostawe obowigzany jest posiadaé i okaza¢ dokumenty potwierdzajace legalizacje
autocysterny - dopuszcza sie okazanie potwierdzonej kopii dokumentéw.
9. Przy odbiorze uprawniony pracownik Zamawiajacego sprawdzi dokumenty legalizacyjne autocysterny.
Odbiér paliwa kazdorazowo potwierdzony zostanie protokétem odbiorczym (inny podobny dokument).
10. Potwierdzenie przyjecia ilosci paliwa bedzie si¢ odbywacé na podstawie:
a) W przypadku gdy autocysterna, ktéra realizowana jest dostawa nie jest wyposazona w legalizowane
urzadzenie pomiarowe, ilo$¢ dostarczonego paliwa ustalona zostanie na podstawie dokumentu przewozowego
(dokumentu wydania). Zbiornik musi by¢ oplombowany przez Operatora Paliw.
b) W przypadku gdy zbiomik nie jest oplombowany przez Operatora Paliw pojazd musi posiadaé urzadzenie
pomiarowe mierzace ilo$¢ zrzutu paliwa do odbiornika.
11. Urzadzenie pomiarowe musi posiada¢ wazne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb,
zatozonych przez uprawniony organ.
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