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Naprawa $ciany w budynku PGK PRZEDMIAR

Lp. ] Podstawa | Opis i wyliczenia _| jm. | Poszcz | Razem
Usuniecie wad i usterek w obiekcie nr 33
1/45431000-7 |Ktadzenie plytek .
1|KNR 13-23 [Rozebranie oblicowan $cian z plytek m2
d.1{0107-05
16.5*1.2+2.0*0.83+16.5%(0.8+0.12) m?2 36.640
RAZEM 36.640
2|KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z plyt widrowo-cementowych i spils- |m?
d.110426-04 nionych. Przez analogie: rozebranie obudowy $ciany z piyt g-k
16.5"1.2 m?2 19.800
RAZEM 19.800
3|KNR 4-01 |Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach. Umo- |m?2
d.1|0703-01 cowanie siatki na $cianie powyzej izolacji przeciwwodnej
16.5%(0.5+0.15+0.5) m?2 18.975
RAZEM 18.975
4/KNR 4-01  |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na  |m?
d.1{0704-02 $cianach i stropach zaprawg cementowg
16.5%(0.5+0.15+0.5) m? 18.975
RAZEM 18.975
5|KNR 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?2
d.1|0704-01 towa
16.5*(0.5+0.15*0.5) m?2 9.488
RAZEM 9.488
6|KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. lll na Scianach, m?2
d.1|0808-01 Wyréwnanie podioza pod utozenie plytek ceramicznych na $ciananie z izo-
lacjg przeciwwodna.
16.5%0.5 m?2 8.250
RAZEM 8.250
7|KNR-W 2-  |Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze  |m2
d.1/02 2008-03 |na $cianach na rusztach
16.5*1.2 m?2 19.800
RAZEM 19.800
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1]202 1134-02
16.5*0.8+2.0"0.83+16.5%1.2+16.5*0.15 m?2 37.135
RAZEM 37.135
9|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej. Przez analogig:|m?2
d.1|0829-04 takze o wymiarach 20x40 cm.
16.5*0.8+2.0*0.83+16.5*1.2+16.5"0.15 m?2 37.135
RAZEM 37.135
10|KNR-W 2- |Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j - list- |m
d.1/02 0840-08 |wy naroznikowe
16.5+2+2.0*2 m 22.500
RAZEM 22.500
11/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych |m2
d.1/1204-02 $cian
16.570.65 m?2 10.725
RAZEM 10.725
12|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1/1215-08
16.5%1.2 m?2 19.800
RAZEM 19.800
13|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- (m3
d.1/0108-09 o8¢ 15 km
0108-10
36.64*0.025+19.80%0.02 m3 1.312
RAZEM 1.312
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