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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowsa kanalizacji sanitarnej z odejsciami w granicy pasa drogowego w ulicy Hulki
Laskowskiego w Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw przetargowych przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej z odejsciami w granicy pasa drogowego w ulicy Hulki
Laskowskiego w Zyrardowie. Szczegdtowy zakres robot zawarty zostal w opracowanym projekcie
budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do

odprowadzania $ciekéw socjalno — bytowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow do

odbiornika

1.4.2.2. Odejscie - kanal grawitacyjny przebiegajacy od granicy posesji do studni rewizyjnej

lub tréjnika na kanale zbiorczym
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1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na polgczeniach co

najmniej dwéch kanalow w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.2. Studzienka rewizyjna - na kanatach zbiorczych przeznaczona do podlaczenia
przylacza kanalizacyjnego oraz kontroli przeptywu $ciekéw w kanale, na odcinkach

prostych kanalu montowana co 50 m

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacja
Techniczna, Projektem Budowlanym, obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, sztuka
budowlang i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od podpisania umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robét oraz egzemplarz Projektu
Budowlanego z pozwoleniem na budowg i Specyfikacje Techniczng. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnoé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konicowego
Robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢é bledow lub opuszczefi w Dokumentach Kontraktowych
(Specyfikacja Techniczna, Projekt Budowlany), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania ruchu publicznego w ulicy Hulki Laskowskiego i ul. Stowackiego oraz zapewnienia
mozliwosci dojsé i dojazdéw do poszczegdlnych posesji. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, oraz
przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Przed rozpoczeciem robot dokona ich dokladnej lokalizacji przy wspétudziale
przedstawicieli wiascicieli tych urzadzef. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspolpracowal przy

dokonywaniu napraw.
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Podczas realizacji Robét, Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzgt i odziez
ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktére s3 zwigzane
z przedmiotowymi Robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robot. Wykonawca bgdzie przestrzegat praw patentowych.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce musza posiada¢ atesty i spelnia¢ wymagania
stawiane takim materiatom, a w szczegolno$ci posiadac Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
potwierdzajace spelnienie odpowiednich norm.

Wykonawca zapewni odpowiednie przechowywanie i skiadowanie materialow do czasu ich
wbudowania. Materialy winny byé skladowane tak aby zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosei do

Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2, Rury

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PVC

Do budowy kanalu gtéwnego beda stosowane rury kanalizacyjne z PVC-U, klasy S, SN8 o srednicy
@200 mm. Do budowy odej$é¢ kanalizacyjnych stosowane bgda rury PVC-U, klasy S, SN8 o srednicy
160 mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Inwestycja obejmuje wykonanie studni rewizyjnych:
e tworzywowych o $rednicy @1000 mm
e tworzywowych o srednicy @600 mm

e tworzywowych o Srednicy ¥425 mm
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Podsypka wykonana z piasku. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, tj. PN-B-06712: Kruszywa mineralne, PN-B-11111: Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,

PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Wiazy typ ciezki.

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy ulozy¢ na podkladach
drewnianych. Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedlug poszezegélnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostgp do poszezegélnych stosow

lub pojedynczych rur.

2.4.2.Studnie kanalizacyjne

Wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korozyjnie.
Wlazy powinny by¢ posegregowane wedlug klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

1 odwodniona.

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajgcy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot winien by¢
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zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiadaé¢ po wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, dokumentacji projektowej lub Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej z odejSciami w granicy pasa
drogowego w ulicy Hulki Laskowskiego wraz z wiaczeniem w ul. Stowackiego przy okreslonym
w dokumentacji projektowej zakresie robdét powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych lub podsiebiernych,

- spycharek kotowych i gasienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Zamoéwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest usungé na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do posesji na terenie budowy.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Zamowienia na polecenie Inspektora Nadzoru beda

usuniete z terenu budowy.
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4.2. Transport rur

Rury PVC mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka transportu
o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, zas poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studni rewizyjnych

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéow i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomoca minimum frzech lin zawiesia

rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na
paletach po 10 szt. i laczy¢ tasma stalows.

4.5, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe ktére nie

spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia

temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Zamowieniem, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby po ich
zakofczeniu zapewniona zostala prawidlowa eksploatacja wykonanej sieci kanalizacji sanitarne;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie glgbokosci
posadowienia rurociggdw i studni okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionymi

z uzytkownikami i zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy kolektorow kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji studni rewizyjnych
Wykonawca trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéow $wiadkow i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne

przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego sprzgtu mechanicznego.
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W dokumentacji projektowej przyjeta szeroko$¢ wykopu wynosi 1,2 m. Umacnianie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare glebienia wykopu.

Dno wykopu (przy wykonaniu mechanicznymi) powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podloza

W warunkach gruntowo - wodnych wystgpujacych po trasie projektowanych rurociggow podioze
nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci min. 10 cm. Wskaznik zaggszczenia podloza powinien

wynosi¢ minimum 0,60.

5.5. Roboty montazowe

W dokumentacji projektowej na zalgczonych profilach podtuznych poszczegélnych kolektorow
okreslono spadki i gleboko$é posadowienia rurociggow oraz lokalizacje studzienek rewizyjnych.
Spadek maksymalny kolektora zbiorczego wynosi 0,5%, minimalny 0,5%. Spadek minimalny odejs¢

wynosi 1,5%.

5.5.1. Rury

Rury z PVC laczone zostang w kielichach na uszczelkg gumowg typu wargowego zgodnie z
instrukcjami fabrycznymi producentéw rur. Ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonani uszczelnienia zlgczy.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korce

ulozonego kanatu przed zamuleniem.
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5.5.2. Zasypanie wykopdw i ich zaggszczenie

Zasypywanie rurociggéw w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopach po trasie drog i ulic powinien wynosi¢ 0,99 wg Proctora. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru poprzez ztozenie

wniosku materiatowego wraz z niezbednymi zatacznikami do jego akceptacji

5.6. Roboty drogowe
Naruszony pas jezdni po wykonanej kanalizacji sanitarnej nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig
przyjeta w projekcie budowlanym w czgsci opisowe;.
Ponadto naruszony podczas prowadzenia prac kraweznik nalezy odtworzy¢ poprzez wymiang na nowy
wraz z oporem na calej dtugosci zakresu prac ( strona nieparzysta ulicy).
W technologii przyjetej w projekcie budowlanym odtworzona =zostanie czg$¢ pasa jezdni
ul. Hulki Laskowskiego na odc. od ul. Basinskiego do ul. Slowackiego o szerokosci ok. 2,0 m oraz
skrzyzowanie ul. Hulki Laskowskiego z ul. Stowackiego, teren na ktérym prowadzone bgda prace
zwiazane z wlaczeniem sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego w ist. sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Stowackiego wraz z posadowieniem nowej studni kanalizacyjnej z tworzywa
sztucznego ¢ 1000 mm.
Pozostala cze$¢ powierzchni jezdni ul. Hulki Laskowskiego zostanie przywrocona do stanu
pierwotnego poprzez wykonanie frezowania ist. nawierzchni i utozenie warstwy $cieralnej z asfaltu
grysowego srednioziarnistego zamknietego grubosci min. 3 cm.
Nawierzchnia jezdni musi zostaé utozona w sposéb zapewniajacy odptyw wéd opadowych.
Odtworzenia wymagaja istniejace wjazdy do posesji, ktére wykonawca odtworzy w nastgpujacej
technologii:

e kostka brukowa o grubosci 8 cm

e podsypka piaskowo-cementowa o grubosci min. 5 cm

e podbudowa z ttucznia — 24 cm

e obrzeze chodnikowe na tawie betonowe;j

e kraweznik ulozony na lawie betonowe;j
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z ST,
Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

A) cze$¢ ogbdlna opisowsa

-organizacja wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem

-bhp

-wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢

-system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

-wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan i przekazywani ich Inspektorowi Nadzoru

B) czes¢ szczegdtows opisowa dla kazdego asortymentu robot.

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

-rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu

-sposob oraz procedure pomiarow, prob cignieniowych, prob szczelnosci przewodow

-sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ materiatow dowiezionych na

plac budowy z ich atestami i $wiadectwami.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szcezegolnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z dokltadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewodow i studzienek,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszezegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien

by¢ zgodny z pkt. 5.5.2,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z ST i Dokumentacja

Projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze roboét.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany

z czestotliwoseig dostosowang do wymagan ujgtych w umowie na realizacjg robdt.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg jest:
- m ( metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;

- m’® wykonanych robét ziemnych (wykopy, podtoza i zasypki)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty zwigzane z budowa przedmiotowej kanalizacji sanitarnej podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rurociggdéw glownych i bocznych kanalizacji grawitacyjnej, po
wykonaniu prob szczelnosci,

- wykonane studnie kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe na kanatach gtéwnych i bocznych,

- grubo$¢ 1 stopien zageszczenia podloza,

- zasypany i zaggszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
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Dhugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt np. na wydzielonej ulicy.

Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4 Odbior koncowy Roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Odbiér koncowy Robot nastgpi wg zapisOw ujetych w umowie, w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym.
Odbioru koncowego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci miedzy
innymi: Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego.
W toku odbioru kofcowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i czgsciowych.
Do Koficowego Odbioru Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymagane
przez Zamawiajacego , ktorymi mi¢dzy innymi beda:
v dokumentacja powykonawcza opracowana na podstawie przekazanego przez Zamawiajacego
projektu budowlanego w formie papierowe;j i elektronicznej,
v’ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ( forma papierowa) inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza opatrzona klauzulg przyjecia w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym
w Zyrardowie i nastepnie zewidencjonowana w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie,
v’ operaty powykonawcze wykonanych w pasach drogowych robot — przeciskdéw, przejs¢ oraz
utozonych przewodow (w przypadku, gdy b¢da wymagane przez Zarzadce drogi,
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru) oraz wyniki badan zaggszczenia gruntu,

v’ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,

<

Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaru,
v wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z STWiORB,
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v’ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane

materialy,
v/ inne materialy wymagane przez Zamawiajgcego, w tym rysunki wykonawcze na zadanie
Inspektora Nadzoru oraz wymienione w uzgodnieniach bedacych czg$ciami skiadowymi

w Dokumentacji Projektowe;j.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos$ci dokonywane bedg zgodnie z zapisami ujetymi w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06712: Kruszywa mineralne

PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-H-74051-00: Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagani i badania

PN-H-74051-01: Wtazy kanalowe. Klasa A (wtazy typ lekkiego)

PN-H-74051-02: Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

BN-83/8836-02: Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-861B-2480: Grunty budowlane, podzial, nazwy, symbole i okreslenia

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez

Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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