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Projekt budowlany zasilania ttoczni ciekdw P1 zlokalizowanej w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie
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Projekt budowlany zasilzniz i sterowania tlocznig Sciekow P1 zlokalizowang w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie

I UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Projektant:

mgr inz. Robert Sawicki upr. Nr MAZ/0392/POOE/08

Cztonek Izby: Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. MAZ/IE/0206/09

Sprawdzajgcy:

inz. Jacek Hejduk upr. Nr MAZ/0095/PWQOE/03

Cztonek 1zby: Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. MAZ/TIE/0223/04

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 ze wszystkimi
pozniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlany
zasilania i sterowania tlocznig sciekow P1 zlokalizowang w ul. Wypoczynkowej w
Zyrardowie zostal sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant : mgr inz. Robert Sawick/ Sprawdzajacy : inz. Jacek Hejduk

opl

Konstancin-Jeziorna wrzesien 2016 Warszawa wrzesien 2016

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwekis.pl, www.gwkis.pl




Projekt budowlany zasitania i sterowania tfocznia éciekdw P1 zlokalizowana w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie

Firy

syon. skt MAZ/TI31/297 /08 F Warszawa, difa 36 gradae 2008 1

DECYZJA

Na podemwie art. 17 ust. b iart 24 gse |opha 2 ustawy 2 dnig 13 prudnia 2000 1. o samorzygdach zavwodowseh
architekidw, inzvnierdw hudownictwz omy urbanistow (2.0, 2 2004 r. Nr S poz 42 z pdén. zm b ant 12 ust |
phi 195 use 3o (3 ust opic i ust 4, are t4ouse | pht 3 ustewy 7 dnja 7 fipea 1994 v - Prawo budow tane
teksi jedn: Dzl z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 7 povn. /m.) araz S Hbowst §opkt 1, § 135, 324 ust. |
rozporzadeenia Ministra Transportu i Budewnictwa 7 dnfa 28 kwiemia 2006 r, w sprawic samodeicing ch furkeji
technicanych w budownierwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578). Okresowa Komisja Kwatifikacyjna Mazowieckicj
Okregowej lzby lnzyuiccow Budownictwa stwicrdza, ze:

Pan Robert Sawicki

magister inivnier

uzyvskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/392/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrveznych i elektroenergetveznych

VZASADNIENIE
W ozwigzku 7 uwzzlganieniem ww cafosc: sacenia  srony. oo podsiawie an. 107 § 4 Kodeksu posepowania
administracyinero sdsigpuje sie ud uzasadnienia decyzji,
Seezpgblowy zakres nadanych uprawuiei zostad opisany na odwracie ninigjszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 wst 7 usiawy - Prawo budowiane. podstawe do wykonywania samodzielnyeh fuke)i
technicznyeh w bodownicrwie stanowi wpis do centralpego rejestre prowadzonego przez Glownego inspektors
Nedzoru Budowlanege omez wpis na liswe cztonkdw v lasciwe| izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigiszel deovzii shuzy odwolanie do Krajowsl Kemisii Kwalifikacyjney Pelskie] lzby Inzaierdw
Budownictwa w Warszawic za podredniciwem Okeggawe] Komisji Kwalifikacyine] Mazowieckig hrepows]
fzby InFynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jei dorgczenia

Sklad Orzekajgey
1/ mgr ing. Krzysziof Latoszek

i

2/ mgr inZ trena Churska

34 mgr ing. Kroysyiof Booss

N %‘ i’ﬁ R 3 S DR T AR e
y

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@qwkis.pl. www, gwkis.pl



Projekt budowlany zasilania i sterowania tlocznia éciekdw P1 zlokalizowang w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie

Sewzegdlowy zakres uprawnica
do projcktow ania bez ograniczes

w specjnlnodel instalacyjuef w zakresie sicel. instalacii { wreydzed elekim cznyveh
i elektroenergetyveznyveh

L Na mocy art. 12 ust. [ pkt 115, art 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pstawy - Prawo
budowlane, w zakresic ehjptym wyzej wymicniong specjainofeiy, niniejsze uprawnicnia
stanowig podstawe do:

I/ projekiowania. sprawdzania projekidw architekionicznu-budowlanych { spravwowania
nadzom autorskiego,

2/ sprawowanins kontroli weehaiczne] utrzymania cbiekidw budowlanych. z zastrzezeniem
arl. 62 ust. 3.

L. Na mocey § IS rozporzadzenia Ministra Trawsportu i Budownictwa = dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzietuych funkeji technicznych w budownictn ie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania profektu zagespodarowania dziafld lub terenu w zakresie wyze] wymieniong
speziainescl,

UL Na moey § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzicinyeh funkeji techniczoyeh w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowis podstawe do:
projehiowania oblekiu budowlanego akiego juk siecl, instalacje | urzadzenia ¢lektryezne |
elekiroencrgetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowania. . -
~
i
Attt
Ofrrymujiy
i. Pan Robert Sawigki
e
Glowny Inspoetdor Nadzoru Budow lane 3o

1]
«
3

= 3

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 505 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.p!



Prajekt budowlany zasilania i sterowania ttocznia éciekdw P1 zZlokalizowang w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie

oomos !
e &
i i

Zadwiadczenie

o aumere waryfikacyjnym:

MAZ-3KH-YTX-1P5 *

Pan ROBERT SAWICKI o numerze ewidencyinym MAZ/IE/0206/09

z 4

jest cztonkism Mazowiackie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilngj,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28,

Zadwiadezenie zostafo wygenerowane elektronicznie opatrzone bezplecznym pocpisem eiektroniczaym
weyfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfixaty w dnju 2015-03-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe; izby Infynierdw Budownictwa.

Zaadnie art. 5 ust 2 ustewy z dnfa 18 wrzesnia 2001 T. o podpisie elektranicznym [Cr. U, 2002 Nr 130 poz. 1450) dane w postasi
elektroniczna] opatrzane hezpieczaym podpisem slektroniczaym weryfikowanvm pray pemacy wasnego kwalif owanego certvfikamu sa
rownowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumeriom cpatrmonym podpisanmi wiasnorsczaymi.)

rvtikacyinz2go 2aswiadezania na
Okregowej 1zby Inivnieréw

* Weryiikacie poprawnesci danych w ninielszym zaiwiadczeniu motna sprawdzic za pomoecg numer
i 7 Blurem wiade

stranie Polskie] izhy Incynierdw Budownictwa wasw.piib.org.pl jub kontaktujae siz

Sudownictwa.

e

i

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@awkis.pl, www.gwkis.pl



Projekt budowlany zasilania i sterowania ttocznig Sciekow P1 ziokalizowana w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie

Eeste MAZOWIECKA
”3[ OKREGOWA
SRz o8 A
B INZYNIEROW
i BUDDWNICTWA

Warszawa, dn. 22 grudnia 2003 .
sygn. akt. MAZ/7131-7132/295/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. % iart. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzyn.eréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6Z.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt. I-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 zpoZzm.)oraz § 4 ust. 2i4 i §9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospoderki Przesuzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1594 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. or & poz. 38. z péz. zm.),
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza

| Pan Jacek Robert Hejduk

inZymier

uzyskak:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0095/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzamia projektdw
budowlanych w wyZej wymienionej specjalnosci oraz sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala nr §
z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzila, e posiada Pan wymagane prawem wyksztaleenie i prakivhe
zawodowa Konieczng do uzyskania uprawnieni budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodei i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejsze) decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie®
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjue:
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowaictwa, w terminie 14 dni od ania jej aorgczenis..

Przewodniczacy Przewodniczgcy
Okregowe]j Komisi Mazowieckiej Okregowej Tzbw
Kwalifikacyjne;

'. "-\ Iniynieréw Brdownictwa
Fa A}
p%fwfzﬂo(

prof. dr hab. {nz, Kazijnierz Szulborski ;‘:; ) mgrinZz. Wieslaw Olechnow itz

Otrzymuja:
1. Pan jacek Robett He jdu“

LWy epeie. T O L il Ui

l.aa

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl



Projekt budowlany zasilania i sterowania tiocznia Sciekow P1 zlokalizowang w ul. Wypaczynkowsej” w Zyrardowie

Zadwiadczenie

o aumerze weryfikacyjnym:

MAZ-46}-DOL-8IY *

Pan IACEK ROBERT HEIDUK o numerze ewidencyinym MAZ/IE/0223/04

jest cztenkiem Mazowieckie] Okregowe Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainodcl cywilne;.
Ninizjsze zadwiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28,

Zagwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryi kowanym przy pomocy wainego kwali fikowanego certyfikaty w dniu 2015-03-11 roku przez:

Mieczysiaw Grodz i, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe:; lzby ndynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 . o pudpzsxe elektroniczaym {02, L. 2003 Nr 130 po: 2450) danz w pustac]
elektroniczngj apatezone hezpiscznym podpissm elektroniczny fiowsnym priy pomocy wainagn kwalifikow fAnego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wagisdem skutkdw prawnych dokumeniom apat rranym podpisami wiasnonecznymi.)

* Werytikacie poprawnasci danvch w ninielszym zadwiadezentu modna sprawddc za pomocg numers werytikacyinizgo zaswiadzzenia na
strende Polskie] izby Indynlerdw Budownictwa waarw.p rg-ph Jub kentaktujac sig 7 biurem wihasciwej Okrggowej zby Indynierdw

Budswnictwa.

GWK InZynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: awkis@agwkis.pl, www.gwkis.pl



Projekt budowlany zasilania i sterowania ttocznig $ciekéw P1 zlokalizowang w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie

II CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne
Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z o.0., ul. Czysta 5, 96-

300 Zyrardéw
Projektant: GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka, ul. Gabifska 9/75, 01-703

Warszawa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania i sterowania
urzgdzeniem ttoczni Sciekow, projektowanej w ramach zadania budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie.

Zakres opracowania zostat okreslony przez Inwestora i obejmuje wykonanie szafy

zasilajacej oraz sieci i instalacji elektrycznych niezbednych dla prawidiowej pracy urzgdzenia.

3. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa nr 6/2016/U zawarta w dniu 15.07.2016r.
pomigdzy Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” sp. z 0.0. a GWK Inzynieria
Sanitarna Agnieszka Halicka.

Normy i przepisy zwigzane:

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21.XI 2003r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Dz.U. Nr 207, z 2003r,
poz. 2016.

e Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. Dz.U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364, o zmianie ustawy —
Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw.

e Ustawa ,Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Dz.U. z 2003r. nr 153,
poz. 1504,

z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegdtowych
warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig
elektryczng, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego | eksploatacji sieci
oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw — Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957.

TAD
LY

L CALT N

v
%4
]

o
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Projekt budowlany zasilania i sterowania ttocznig Sciekéw P1 zlokalizowang w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie

e Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

e Przepisy przeciwpozarowe.

e Obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania.

e Norma N SEP-E-001: Ochrona przeciwporazeniowa,

e Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

e Norma PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (Norma

wieloarkuszowa).

4. Stan istniejacy
Obszar bedacy przedmiotem opracowania stanowi fragment miejscowodci Zyrardéw.
Sg to tereny z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Na obszarze objetym opracowaniem

wystepuje sie¢ wodociggowa, gazowa oraz energetyczna i telekomunikacyjna ziemna oraz

napowietrzna.

5. Stan projektowany
Rozdzielnice zewnetrzng wolnostojacg dla zasilania urzadzen ttoczni zabudowaé w
pasie drogowym ul. Wypoczynkowej. Z rozdzielnicy tej wyprowadzone zostana do komory

ttoczni linie kablowe dla zasilania i sterowania pracg urzadzen.

6. Zatozenia
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej okreslit dystrybutor energii, t.

PGE Dystrybucja S.A.

7. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktorej integralng czescig jest ttocznia P1,
przeznaczona bedzie do odprowadzania Sciekdw socjalno-bytowych z  budynkéw

jednorodzinnych zlokalizowanych w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie.

8. Stosunki wtasnosciowe
Projektowane urzgdzenia i sieci zabudowane bedg w dziatkach stanowiacych wtasnoé¢

Gmina Miasto Zyrardow. P

9. Informacja o ochronie zabytkow i szkodach gérniczych

Inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i szkéd gérniczych.

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl
10



Projekt budowlany zasilania ttoczni Sciekdw P1 zlokalizowanej w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz.U. z 2010 r nr
213, poz 1397 , projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, ani przedsiewzieciem potencjalnie znaczaco oddziatywad na
srodowisko. Poniewaz napiecie zasilania urzadzen wynosi 0,4/0,23kV nie wymagane jest
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja réwniez zadne obszary chronione na

podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 5 ust. 1 i art. 28
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr89 poz. 414 z pdzn.
Zm.). Z uwagi na rodzaj obiektu (urzadzenia i sieci elektroenergetyczne) obszar

oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

III CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych” rozwazang inwestycje nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.
Integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji stanowi ,Dokumentacja Badah Podtoza

Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny”.

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl
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Projekt budowlany zasilania ttoczni Sciekow P1 zlokalizowanej w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie

2. Rozwigzania projektowe

Zatozenia projektowe
Do ttoczni sciekow nalezy zapewni¢ doptyw energii elektrycznej z dwoch niezaleznych Zrédet

zasilania. Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych wykonania drugostronnego zasilania
(przy zachowaniu rozsgdnych kosztéw), rozdzielnice RP1 nalezy wyposazy¢ w gniazdo do
podigczenia przewoznego agregatu pradotwdrczego, ktdry to stanowit bedzie rezerwowe
Zrodlo zasilania. Linia zasilajgca rozdzielnice RP1 wyprowadzona zostanie ze zfacza

kablowego PGE Dystrybucja i zabezpieczona bedzie wytgcznikami nadmiarowo - pradowymi.

Schemat zasilania rozdzielnicy RP1 pokazano na rysunku nr 2.

Zasilanie rozdzielnicy RP1
Rozdzielnia zasilajgco-sterujgca RP1 zlokalizowana w pasie drogowym ulicy Wypoczynkowej

zasilana bedzie kablem YKY 4x4 mm2 z sieci PGE Dystrybucja S.A. pradem trdjfazowym

3x400V, 50Hz poprzez ztgcze kablowo-pomiarowe zlokalizowane obok rozdzielni (wg

opracowania PGE). Przylacze i ztgcze kablowo — pomiarowe nie stanowig zakresu niniejszego
opracowania.

W rozdzielnicy RP1 zainstalowane bedzie gniazdo 3f 32A oraz przetacznik umozliwiajacy
zasilanie jej z sieci energetyki zawodowej lub z przewoznego agregatu pradotwdrczego (w
przypadku awarii zasilania z energetyki zawodowej). Ztacze kablowe zasilajgce rozdzielnice
RP1 pracuje w uktadzie TN-C. Rozdziat szyny PEN na PE i N nastapi w projektowanych
rozdzielni.

Plan usytuowania rozdzielni zostat przedstawiony na rysunku 01. Szczegdtowy schemat
potaczenia ztgcza kablowego z szafg RP1 przedstawiony jest na rysunkach 02.

Zasilanie odbiornikéw

Z rozdzielnicy RP1 zasilane bedg dwie pompy ttoczni o mocy 3,1 kW kazda. Pompy pracuja
naprzemiennie z blokadg pracy réwnolegtej. Zasilanie kazdego napedu realizowaé poprzez
rozruch bezposredni. Zabezpieczenie poszczegdinych obwoddw poprzez wytaczniki silnikowe
oraz wytaczniki réznicowo-prgdowe. Wartosci pradowe aparatéw zabezpieczajacych wg
schematéw rozdzielnic. Wskazane jest zastosowanie aparatury jednego producenta dla

zapewnienia poprawnego doboru typoszeregu aparatow sterujgco zabezpieczajacych dany

naped.
Pojawiajgce sie przecieki i nieszczelnosci studni usuwa pompka odwadniajgca, sterowana

czujnikiem poziomu cieczy wyposazonym w sonde konduktancyjna. Zasilanie pompy

odwadniajacej ttoczni odbywa sie z rozdzielnicy RP1. e s

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@awkis.pl, www.gwkis.pl -~
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Projekt budowlany zasilania ttoczni Sciekow P1 zlokalizowanej w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie

Wentylator ttoczni zasilony bedzie z rozdzielnicy RP1. Projektuje sie sterowanie wentylatora
automatycznie czujnikiem wilgotnoéci, oraz recznie tacznikiem z rozdzielnicy gtéwnej.
Wentylator mechaniczny nalezy zataczy¢ recznie kazdorazowo na 10 minut przed
planowanym wejsciem do komory.

Rozdzielnica gtéwna RP1
W ramach opracowania dla ttoczni projektuje sie zabudowe wolnostojacej rozdzielnicy

gtéwnej RP1. Sposéb wykonania szaf zostat okredla sie nastepujgco: nalezy zastosowac szafe
zewngtrzng o stopniu ochrony minimum IP68, na elewacji ktérej nie mogg znajdowaé sie

Jakiekolwiek aparaty sterujgce i sygnalizacyjne. Zastosowac szafe zewnetrzng o wymiarach
1200x1200mm w wykonaniu aluminiowym, malowang proszkowo. Wewnatrz —szafy
zewnetrznej zabudowa¢ nalezy dwie niezalezne szafy: dla czesci sitowej oraz dla automatyki.
Po otwarciu szafy zewnetrznej dostepne muszg by¢ ponadto: naped przetgcznika wyboru
zasilacza (petnigcego rowniez funkcje roztgcznika gtéwnego ttoczni), gniazdo wtykowe dla
przytgczenia przewoznego agregatu pradotwdrczego, serwisowe gniazda wtykowe, pulpit
panelu sterowniczego, przetgczniki wyboru rodzaju sterowania pomp ttocznych oraz pomp
odwodnieniowych i wentylatoréw mechanicznych, wytgcznik gniazd wtykowych komory
ttoczni, panele licznikéw godzin pracy pomp oraz aparaty sygnalizujgce stan poszczegdlnych
urzadzen lub parametréw zasilania.

W celu zapobiezenia uszkodzeniu szafka sterujgca ttoczni jak i szafa ztacza kablowego
oraz kominki muszg by¢ wykonane z materiatdw spetniajgcych odporno$é udarowg IK 10 i
wyposazone w elementy antywtamaniowe i przeciwuszkodzeniowe.

Oswietlenie szafy zainstalowaC tak, aby zataczato sie automatycznie po otwarciu
zewngtrznych drzwi, na ktérych nalezy réwniez zamontowal czujnik kontraktronowy
sygnalizujgcy ich otwarcie. Oba przedziaty rozdzielnicy wyposazy¢ w samoregulujacy grzejnik
antykondensacyjny (instalowany na szynie TH-35) o mocy 100W kazdy.

W czesci przeznaczonej dla automatyki zainstalowaé nalezy modem transmisyjny.
Opis uktadu sterowania zamieszczony jest w tomie PW/1 Projekt wykonawczy budowy sieci

kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie.

Wytyczne ukiadania kabli elektroenergetycznych w ziemi
Kable do komory uktada¢ we wspdéinym rowie kablowym. Pomiedzy wigzka kabli

elektroenergetycznych a sterowniczych zachowaé odlegtos¢ réwna 50cm. Na catej trasie
kable uktada¢ w rurach ostonowych karbowanych g110mm (kable sitowe) i @75mm (kable
sterownicze). Kable w rurach uktada¢ na 10cm podsypce z piasku tak, aby gdrna rzedna
jego powtoki zewnetrznej rury byta na gtebokosci 70cm. Nastepnig_qru}ry zasypac 15cm

W ALALN

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl , - 1o
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Projekt budowlany zasilania ttoczni Sciekdw P1 zlokalizowanej w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie

warstwg piasku i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym

ubijajgc kolejno jego poszczegdlne warstwy. Na dnie rowu utozyC ptaskownik uziemiajgcy

Fe/Zn 20x3.
Prace zwigzane z utozeniem kabli wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-

SEP — E-004.

Bilans mocy
Lp. Nazwa urzadzen Pi kz | cosg Po | Uwagi
s - Wl | - - | [kW]
1. Pompa P1 3.1 1 0,8 3,1 | Podstawowa
E. Pompa P2 3,1 1 08 - Rezerwowa
3 Uktad sterowania i monitoringu 0,2 1 09 0,2
4. Wentylacja mechaniczna 0,1 1 0,8 0,1
5, Gniazda serwisowe i odbiory wiasne 30 {03 09 1,0
6. Razem 9,5 - - 44

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Przyjetym systemem ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jest
zastosowanie szybkiego samoczynnego wytgczanie zasilania w uktadzie sieci zasilajgcej TN-S

poprzez zadziatanie wyzwalaczy nadpradowych.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony

dodatkowej.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Ztgcze kablowo pomiarowe zasilane bedzie z sieci kablowej 0,4 kV. W rozdzielnicach

zaprojektowano zintegrowane ograniczniki klasy B+C ograniczajgce przepiecia.

Potgczenia wyréwnawcze i uziemiajgce
W komorze pomiarowej nalezy zainstalowal gtdwng szyne wyrownawczg. Szyne

nalezy potaczy¢ z szyng PE rozdzielnicy RP1. Z gtéwna szyng wyréwnawczg ttoczni nalezy

potfaczy¢:

e przewodzace elementy obuddw urzadzen (do zaciskow PE)

e wszystkie obce, przewodzace elementy komory (wkazy, drabinki, barierki, itp.)

e przewodzace elementy konstrukcyjne komory (prety zbrojenia, stelarze, podpory,
itp.)

Zagadnienia BHP
Prace nalezy wykonywal stosujac przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

GWK InzZynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl
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Projekt budowlany zasilania ttoczni sciekow P1 zlokalizowanej w ul. Wypoczynkowej” w Zyrardowie

robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) oraz Postanowienia szczegdtowe,
odnoszace sig do linii telekomunikacyjnych wyszczegdinione w zataczniku do decyzji nr 22
Dyrektora Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu (PPTT) z dnia 12.07.1989r. pt.
~Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji
i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych”.
Bezpieczefistwo obstugi urzadzen elektroenergetycznych zapewniaja nastepujgce
zastosowane $rodki ochronne:
e wylgczniki nadmiarowo — pradowe i réznicowo - pradowe
e rozlacznik gtéwny zabudowany w rozdzielnicy RP1 zapewni widoczng przerwe
w zasilaniu obwoddw
e obudowa rozdzielnicy RP1 o stopniu ochrony minimum IP56

Uwagi koncowe
Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,

przepisami | wiedzg techniczna.
Wszystkie roboty kablowe objete zakresem niniejszego opracowania oraz uzyte

materiaty powinny podlega¢ normom PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz normag N SEP-E-004. Przed zasypaniem nalezy i
sporzadzic inwentaryzacje geodezyjng kabili.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonac:
e sprawdzenie prawidlowosci podtgczenia przewoddw pod zaciski rozdzielnic oraz
urzadzen peryferyjnych.

e badania i pomiary stanu izolacji obwodéw pradowych i sterowniczych,

e sprawdzenia i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

e pomiary ciggtosci potgczen wyréwnawczych

e pomiary rezystancji uziemienia

e pomiar rezystancji izolacji

e pomiary wykonac przyrzadami posiadajacymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

V CZESC FORMALNO-PRAWNA

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl
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PGE Dystrybucja S.A. : ,e/
yeiry i y I.‘. §{:_, k) \,‘_ St‘i%.
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...\ \k;\* Zyrardow, 13/09/2016r.
02-RP-004951-2016 2017/2016/P

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr 8492/02/2016 o przylgczenie do sieci dystrybucyinej

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Zyrardéw" Sp. z 0.0.
ul, Czysta 5
96-300 Zyrardow

Warunki przylgczenia nr 8492/RE02/2016 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowe]j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw/tlocznia ciekdow

Lokalizacja: ul. Wypoczynkowa (nr ewid. 1289, 1361} Zyrardéw, gm. ZYRARDOW

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie s;czegitowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dr.ll Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. rm.), w adpowiedzi na wniosek z
dnia 09/09/2018, okraéla sig nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w
zlgczu kablowym zintegrowanym z ukfadem pomiarowo - rozliczeniowym.

3. Moc przylaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa), rozdziat
przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowac poza ztaczem — w instalacji
odbiorcy {nie dotyczy sieci w ukfadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <300

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojgca szafa pomiarowa w
terenie ogélnodostepnym.

8. Wymagania dotyczgqce ukiadu  pomiarowo-rozliczeniowego | systemu  pomiarowo-

rozliczeniowego: licznik elektroniczny do pomiaru bezpodredniego energii czynnej, 3-fazowy,

jednostrefowy. - .{;1‘&



g.

10.

11.

12,

i3.

14

15

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: samoczynny wytacznik nadmiarowo - pradowy
1D A umieszczony w przedziale pomiarowym zlgcza.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byt
wiekszy niz tg & = 0,4,

Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywotanego wylej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami gczeniowymi i atmosferycznymi wystgpujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

. Informacje dodatkowe:

- warunki przytagczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych] wymaga podpisania
w okresie wainosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

. Uwagi dodatkowe:
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze

zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer. Zmiany wplywajace na
zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyigczanego oraz zmiany
umowy ¢ przylaczenie,

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 2-0345,

Warunki przylaczenia opracowat:

Zajdel Andrzej tel.: (0-46) 854-53-59




Projekt budowlano-wykonawczy ttoczni Sciekdw w ul. Mtyfskiej w Zyrardowie

VI CZESC RYSUNKOWA

GWK Iniynieria Sanitarna, tel. 605890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl
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Pracownia projektowa:
GWK ul. Gagbiriska 9/75
01-703 Warszawa
INZYNIERIA SANITARNA tel. 605 890 100

GWK Inzynieria Sanitama Agnieszka Halicka €-Malil: gwkis@gwhisl.pl
ul. L. Staffa 11/9, 01-891 Warszawa ~ Www.gwKkis.pl

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
,Zyrardbw’sp.z0.0

Ul Czysta 5

96-300 Zyrardaw

Inwestor

Nazwa opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowo-kasztorysowej wraz ze STWIORB budowy
sieci kanalizacji sanitamej w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie.

Tytut opracowania
PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA | STEROWANIA

TLOCZNIA SCIEKOW P1 ZLOKALIZOWANA W UL.

Yy

WYPOCZYNKOWEJ W ZYRARDOWIE
Nazwa rysunku
PLAN SYTUACYJNY

Funkej Imig i nazwisk Uprawnieni Pedpi

unkcia mig i nazwisko Mw%r;gg}spngoam ‘gls
Projektowal| mgr inZ. Robert Sawicki |inst. elektryczne / ’

_ _ p4
Opracowal v
MAZ/0095/PWOE/03 ; /" C

Sprawdzit |inZ, Jacek Hejduk inst. sanitarne Lﬂ{/%

Data  10.2016 Skala 1:500 | Nrrys. 140
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Kabel zasilajgcy

Rozdzielnica RP1

(na majqtku dostawcy energii) YAKXS 4x35mm’

T NG T ]
| |
POMIAR (PGE DYSTRYBUCJA S.A)) ’ '
F—————————— — - I |
1 TN-C | { {
| | \ —
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Y] | T :
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|
Lo _Fen20Gme’ !
Zasilanie_rozdzielnicy RP2

YKY 4x4mm?

Gniazdo wtykowe
dla przewoinego
agregatu prqdotwérczego

ODBIORY
TLOCZNI

UWAGI;
1. Zasilanie zigcza kablowego pomiarowego po stronie zakladu energetycznego.
2. Uktad sieciowy:

- zasilanie rozdzielnic RG: TN-C

- odbiory: TN-S.

Rozdziatu przewodu PEN na N i PE dokonywaé w szafie RP1.

96-300

Pracownia projektowa:
GWK ul. Gabiriska 9/75
01-703 Warszawa
IN2ZYNIERIA SANITARNA tel. 605 890 100

GWK Inzynieria Sanitama Agnieszka Halicka €-Malil: Q“"f'|"\f'5@g“"\”<i5|-pi
ul L. Stafla 11/9, 01-891 Warszawa  Www.gwkis.pl

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne]
Zyrardéw’sp.z0.0

Ul. Czysta 5

96-300 Zyrardow

Inwestor

Nazwa opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze STWIORB budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie.

Tytut cpracawania

PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA | STEROWANIA
TLOCZNIA SCIEKOW P1 ZLOKALIZOWANA W UL.
WYPOCZYNKOWEJ W 2YRARDOWIE

Nazwa rysunku

SCHEMAT ZASILANIA

Funkcia Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

MAZ/0392/POOE/08 A
Projektowal| mgr inz. Robert Sawicki |inst. elektryczne /

Opracowal //
MAZ/0095/PWOEQ3 | T

Sprawdzil |inZ. Jacek Hejduk inst. sanitarne |

Data  10.2016 Skala_1:500 | Nrrys 2
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