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Projekt wykonawczy zasilania i sterowania ttocznig sciekdw P1 zlokalizowana w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie
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1 Plan sytuacyjny 1: 500
2 Schemat zasilania -
3 Schemat rozdzielnicy RP1 -
4 Rozdzielnica RP1 - sterowanie -
5 Rozdzielnica RP1 — sygnaly sterownika -
6 Rozdzielnica RP1 - elewacja -
7 Plan instalacji elektrycznych komory ttoczni 1:50
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Projekt wykonawczy zasilania i sterowania ttocznig éciekdw P1 zZlokalizowana w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie

I UPRAWNIENIA

sygm. akt. VIAZ/TI31/ 297 08 /F Varssawa, dnia 30 grudnia 2068

DECYZ7JA

&a podsiavie art T ust. & fars 24 ust, 1 ph vy 2 dnia 18 Lrudnia 2000 v o samorzdach zawodowveh
arcturzktow. imfvricrow budewnictwa oraz psiow 1 Dl 2 .de v NF 5 por. 42 z pidn. v, art 12 ust §
pkt 15 ust. 3, art. i3 ust. 1pki 1, wst 4. art. 14 ust, | ekt 5 ustowy 2 dnja 7 tirca 59‘)»4 r. — Prawo budowlang
Uekst jedn.. Uzl 2 2006 r. Nr 136 poe 1118 2 pun. gm.p ot g 1 oust, §opkt 1. 8 13 3 24 st |
razporzadzenio Ministra Transport | Budovwnictua z dnia 28 kwictnia 2006 ¢ « qnfax-. e ﬂlh{)d? clasch funkgji
techniczny ch o budownictwie (Dz.U. Nr 83 pex. 578). Okregowa Komi sin Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowe] Teby tnzy nierdw Budow nietwa at\a:exdm_ der

Pan Robert Sawicki
mavister inZvonier

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ir MAZ/0392/POOE/(S

do projektowania bez ogruniczed
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetyeznyeh

UZASADNIENIE
W orwigzku 2 uweglednieniem w calodci zadanis  strony. na podstavie ar. 107 § 4 Kodeksy POsEPEw ania
admunistracvinego adsiepuie sie od uzasadnienia decyzji.
Szezepdlowy zakres madanyeh aprawnied roseal episany na odwrocie niniejszej decyxji.

POUCZENIE
I Zgodmie 7 art. 12 ust 7 ustawy - Prawe budowlene podsmwe do wykonvwania samodzielaych funkeli
echniczmyvel w budewnictwie stanovd wpis do centrainego rejestry, prowadzemege preez Glownego insnekiora
Nadeoru Buduwlanego oraz wpis na lisig caonkow wilageiwag izby samorzadu zawodoweya.
2. Odl miniejsey] decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komis i Kwalifikacyne] Polskie) Izby inzynierow
Budownickhwa w Warszawic za posrednictwem Okrggowe| Komisji Kwalifikacyjoeg i‘-?.:mmwhq Okregowe
izt Ingynierow Pudownicowa w '.’farsz;m fe, wtermime 14 dni ad dnia jop doreczenia

Sklad Qreekajgey
1/ mgr ind Kreysziof Latoszek
2/ mey inz Irena Chusska

3/ mgr inz. Kreyszrof Booss

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl



Projekt wykonawczy zasilania i sterowania tlocznia Sciekdw P1 zZlckalizowana w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie

asdigwy zakres uprawnien
> ¥ 1

do projekiowania bez agraniczen

sie sieci, instatac]i { urzadzen clekiys cany ch

w specjalnosel instalacyinej w zak
i eleketroenergenvezaych

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkf i i35, act 13 ast. | pke 1§ ust. 4 ustawy - Prawo
bodowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

I/ projeldowenia. speawdzania projektdw architektoniczno-budowlanyeh 1 spravworanis
nadzoru amcrskiegoe.
2/ sprawowanis konirolt wechniczne] virzymania obiekidw budowlanyeh. z zastrzeseniem
art. 62 ust. 5.

If. Na moey § 15 rozporzgdzenia Ministra Transpertu § Budownictwa z daia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fuokeji techmicrnveh w budownicowie,
ninigjsze uprawnicnia budowlane stanowia podstawe do:
sporzidzania projekiu zagospodarowania dziafki lub terene v zakresie wyzej wymienione]
specialnesei.

1. Na mocy § 24 use. 1 rezporzadzenia Ministra Transportu | Budownicowa
dnfa 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji techpicamych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budewlane stanowig podstawe do:
projektowania obieknu budowlanepo takiego jak sicci. insialacje | urzadzenia elekmrvezne i
elekircenergeryczne. w ym kolejowe, (rolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz 7z
urzadzeniami do zasilania 1 sterowania. -

Qirzymuja:
1. Pan Rabert Sawicki

S S IR sk
- Glowny Inspekior Nugzoru Budowlanego
.ia

bad b

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl




Projekt wykonawczy zasilania i sterowania ttocznig Sciekow P1 zlokalizowana w ul. Wypoczynkawej w Zyrardowie

§3 4

£ &
(2841 RS
a.3 CThA

Zaswiadezenie

O Aumers wery fkacyinym:

MAZ-3KH-YTX-JPS *

Pan ROBERT SAWICK] o numerze ewidencyinym MAZ/IE/D206/09

A
jest cztonkiem Mazawiackiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnodci cywilng],

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpleczaym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwaifikowanego certyfikatu w dniu 26186-03-09 roku orzer:

Micczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Oloregowe] Izby indynierow Budownictws.

[Zgodnie ar, S ust 2 ustawy z dnja 15 wrzesnia 20011 o pedpisic efekironicanym (Dz. U, 2001 Nr 130 goz. 1450} dane w postaci
trzone bezpieczayen podpisem slekironicznym weryfikowanym priy pumocy walnego kwalifikowanego certvfikaty s
ladem skutkiw prawnyeh dakumeniam opatrzonym podpisami wigsnorecznymi}

4

alekironicanej ¢

rownowaine pod wy

radwipdrzeniy mosna sprawd, & pUrcy nomery werviikacyinegeo zaswiadezania na
www. iib.org.pl lub kontakrujge sis 2 biurem whasciwe] Skregowel lzby infynierdw

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl



Projekt wykonawczy zasilania i sterowania ttocznig sciekdw P1 zlokalizowanag w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie

57 0 ez MAZOWIECKA
NS
R

1 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWRIGTWA

Warszawa, do. 22 grudnia 2003 r.
sygn. akt. MAZ/7131-7132/295/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I iart. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzyn.eréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42, z péZ.
zm.), art. 12 ust,  pkt. 1-3 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ~.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 zpoZzm.)oraz § 4 ust. 2i 41§ 9
ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1594 r, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. or 3 poz. 38. z péz. zm.),
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza

| Pan Jacek Robert Hejduk

inZynier

uzyskal:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0095/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroemergetycznych

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektdéw
budewlanych w wyiZej wymienionej specjalnosci oraz sporzadzamia projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu

UZASADNIENIE

Olkrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala nr 8
z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzila, e posiada Pan wymagane prawem wyksztaicenie i prakivhe
zawodowa Konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejsze) decyzji stuzy cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie’
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;
Mazowieckiej Okrggowej [zby Inzvnierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od ania jej aoreczenis.,

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej lzb»
Intynieréw Budownictwa

i

mgr inz. Wieslaw Olechnowicz

Przewodniczgcy
Okregowej KOII?i- fji
Kwalifikacyjng

prof. w

Otrzymuja:
1. Pan Iacelk Roha-t H. idob

( .
. ulowny -aspelter Nadzora Rudowianego
iafa

g s A e

GWHK Inzynieria Sanitarna, tel. 505 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl



Projekt wykonawczy zasilania i sterowania tlocznia Sciekdw P1 zlokalizowang w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie

¥ & E
92T NIERY
BLOOWSICTAS

Zaswiadezenie

© nuMmars wery fkacyjmm:

MAZ-46]-DQL-8JY *

Pan JACEK ROBERT HEIDUK o numerze ewidencyinym MAZ/IE/0223/04

& N . T e &

Iest cztonkiem Mazowieckie] Okregowsj lzby Insynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilngj,

Niniejszz zaswiadczanie jest wazne od 2015-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | onatrzone be izcznym podoisem siektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwa owanego certyfikaty w dniu 2018-03-11 roku przez:

Mieczysiaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieck ef Okragowe! Izby InZyniertw Budownictwa.

{Zzadnie ari.
slelrenicene] o
réwnowarne i

CMotg rumery weryiikacyinego taswiaderania na
= biurer wiasciwe] Okregowe] 12y nfynisrdw

SN mosna sprawdai
ie Poiskisf zby Inzynierdw Budownictua www. giib.crg. pl lub kontal

"~
wvom
k]

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl



Projekt wykonawczy zasilania i sterowania tlocznig Sciekdw P1 zlokalizowana w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie

II CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdine
Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardow” Sp. z 0.0., ul. Czysta 5, 96-
300 Zyrardéw
Projektant: GWK InZynieria Sanitarna Agnieszka Halicka, ul. Gabihska 9/75, 01-703

Warszawa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zasilania urzadzeniem
ttoczni Sciekdw, projektowanej w ramach zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul,
Wypoczynkowej w Zyrardowie.

Zakres opracowania zostat okredlony przez Inwestora i obejmuje wykonanie szafy

zasilajgcej oraz sieci i instalacji elektrycznych niezbednych dla prawidtowej pracy urzadzenia.

3. Podstawa opracowania
Formalng podstawg opracowania jest umowa nr 6/2016/U zawarta w dniu 15.07.2016r.
pomigdzy Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” sp. z 0.0. a GWK Inzynieria
Sanitarna Agnieszka Halicka.
Normy i przepisy zwigzane:
e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21.XI 2003r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Dz.U. Nr 207, z 2003r,
poz. 2016.
e Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. Dz.U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364, 0 zmianie ustawy —
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw.
e Ustawa ,Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Dz.U. z 2003r. nr 153,
poz. 1504,
z pdzniejszymi zmianami.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegdtowych

warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl



Projekt wykonawczy zasilania i sterowania ttocznig Sciekéw P1 zlokalizowang w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie

elektryczng, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci
oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw — Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957.

e Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

» Przepisy przeciwpozarowe.

e Obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania.

e Norma N SEP-E-001: Ochrona przeciwporazeniowa,

e Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

e Norma PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (Norma

wieloarkuszowa).

4. Cel i zakres opracowania
Zakres opracowania zostat okreslony przez Inwestora. Rozdzielnice zewnetrzng dla
zasilania i sterowania urzadzen ttoczni zabudowad w pasie drogowym ul. Wypoczynkowej.

Z rozdzielnicy tej wyprowadzone zostang do komory tioczni linie kablowe dla zasilania

i sterowania pracg urzadzen.

5. Rozwigzania projektowe

Zatozenia projektowe
Do ttoczni sciekéw nalezy zapewni¢ doptyw energii elektrycznej z dwdch niezaleznych Zrédet

zasilania. Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych wykonania drugostronnego zasilania
(przy zachowaniu rozsadnych kosztéw), rozdzielnice RP1 nalezy wyposazy¢é w gniazdo do
podfgczenia przewoznego agregatu pradotwdrczego, ktdry to stanowit bedzie rezerwowe
zrodto zasilania. Linia zasilajaca rozdzielnice RP1 wyprowadzona zostanie ze zlacza
kablowego PGE Dystrybucja i zabezpieczona bedzie wytgcznikami nadmiarowo - pradowymi.
Schemat zasilania rozdzielnicy RP1 pokazano na rysunku nr 2.

Uktad sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o sterownik swobodnie programowalny
0 budowie modutowej z panelem operatorskim umozliwiajagcym odczyt parametréw pracy
okreslonych przez Inwestora.

Uktad sterowania powinien by¢ wyposazony w urzadzenia umozliwiajagce bezprzewodowa,
pakietowa transmisje danych GPRS i monitorowanie automatyke ttoczni w trybie ciggtym (4.,
biezace stany pracy zainstalowanych urzadzen oraz sygnalizacja wystepowania standw
alarmowych). Uktady sterowania i sygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza pracujgcego

w uktadzie buforowym z baterig akumulatoréw

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl



Projekt wykonawczy zasilania i sterowania ttocznig $ciekéw P1 zlokalizowana w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniaé¢ zestawione ponizej parametry.

Parametry systemu nadrzednego SCADA:

a) dostep do danych z poziomu przegladarki www

b) posiadanie architektury klient-serwer z mozliwoscig budowania instalacji hierarchicznych

¢) licencja nie moze ogranicza¢ ilosci zmiennych i diugosci nazw parametréw, w tym

Zmiennych

d) umozliwianie niezaleznego okreslania czestosci archiwizacji danych biezacych niezaleznie

dla kazdego z parametrow

e) dostep do danych z doktadnoscig do pojedynczego parametru

f) automatyczne generowanie raportow godzinowych, dobowych miesiecznych i okresowe

g) mozliwost definiowania dowolnych wyrazen arytmetycznych i skryptow wykonywanych

automatycznie
h) obstuga formatéw BMP, JPG, GIF, WMF
i) bezposredni zapis danych z wykresu do formatu TXT, CSV, XML w postaci tabeli

J) powiadamianie o stanach alarmowych poprzez sms, email, fax

k) definiowanie alarméw z mozliwoscia okreslenia histerezy, opoznienia zadziatania,

wykonywania operacji logicznych i archiwizacji

) potwierdzanie zdarzen z moZliwoscig przegladania i filtracji

m) wspdtpraca z dowolnym obstugiwanym taczem komunikacyjnym

n) driver do protokolu MODBUS RTU oraz obstuga bezposrednia facza GPRS z enkapsulacji
protokotow komunikacyjnych w pakietach UDP lub TCP/IP

0) obstuga transmiterow GPRS wyposazonych w wigcej niz jedng karte SIM

p) archiwizacja danych do bazy MS SQL lub ORACLE

Parametry podlegajace zdalnemu sterowaniu:

a) zataczanie i wylgczanie powiadamiania SMS

b)

kasowanie awarii
ustawianie poziomow:
minimalny poziom sondy,
poziom wytgczenia pomp,

poziom wigczenia pomp

Sygnalizacja wizualna:

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwekis.pl
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Projekt wykonawczy zasilania i sterowania ttocznig Sciekdw P1 zlokalizowana w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie
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spigtrzenie w zbiomiku (sygnat analogowy z sondy)
praca / postdj pompy nr 1

praca / postoj pompy nr 2

natezenie pradu kazdej z pomp

stanu systemu KD i SSWIN

f) zanik napiecia zasilania i zaniku fazy

g) powrbt napiecia zasilania

h) potwierdzenie obecnosci zasilanie

i) stany alarmowe

przekroczenie poziomdw alarmowych

awaria kazdej z pomp (termik, przeciek, wytacznik silnikowy)
przekroczenie czasu pracy pompy z mozliwoscig recznej korekty
sygnaty z systemow KD i SSWIN

awaria zasilania

awaria sondy hydrostatycznej

parametry podlegajace automatycznemu rejestrowaniu i archiwizacii:

a)
b)

c)

d) ilosc zalgczen poszczegdlnych pomp wraz z datami i czasem zatgczen

poziom $ciekow co 15 min

data i czas wystapienia standw alarmowych oraz ich zakofczenia

sumarycznych czas pracy kazdej z pomp

parametry podlegajgce prezentacji graficznej:

a)
b)

C

o,

)
)
)

)

praca pompy nr 1

awaria pompy nr 1

tryb pracy pompy nr 1 AR
praca pompy nr 2

awaria pompy nr 2

tryb pracy pompy nr 2 A/R
otwarcie wiazu

otwarcie szafy RP1
minimalny poziom $ciekow

biezacy poziom sciekow

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_ gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl
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Projekt wykonawczy zasilania i sterowania ttocznig Sciekow P1 zlokalizowana w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie

k) maksymalny poziom Sciekow

) catkowity czas pracy pompy nr 1

m) catkowity czas pracy pompy nr 2

n) czas pracy pompy nr 1 w ostatnim cykiu

czas pracy pompy nr 2 w ostatnim cyklu

=

p) ilos¢ zalaczen pompy nr 1
q) ilos¢ zataczen pompy nr 2
sporzgdzanie raportow:
a) dobowych, miesigcznych i rocznych czasu pracy i ilo$¢ zataczen pomp
b) wszystkich zdarzen alarmowych w systemie za dowolny okres z mozliwoscig

filtrowania

Zasilanie rozdzielnicy RP1
Rozdzielnia zasilajgco-sterujgca RP1 zlokalizowana w pasie drogowym ulicy Wypoczynkowej

zasilana bedzie kablem YKY 4x4 mm2 z sieci PGE Dystrybucja S.A. pradem tréjfazowym

3x400V, 50Hz poprzez ztacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane obok rozdzielni (wg

opracowania PGE). Przytacze i ztacze kablowo — pomiarowe nie stanowig zakresu niniejszego
opracowania.

W rozdzielnicy RP1 zainstalowane bedzie gniazdo 3f 32A oraz przetgcznik umozliwiajacy
zasilanie jej z sieci energetyki zawodowej lub z przewoZnego agregatu pradotwdrczego (w
przypadku awarii zasilania z energetyki zawodowej). Ztacze kablowe zasilajgce rozdzielnice
RP1 pracuje w uktadzie TN-C. Rozdziat szyny PEN na PE i N nastgpi w projektowanych
rozdzielni.

Plan usytuowania rozdzielni zostat przedstawiony na rysunku 01. Szczegdtowy schemat
pofgczenia ztgcza kablowego z szafg RP1 przedstawiony jest na rysunkach 02.

Zasilanie odbiornikow
Z rozdzielnicy RP1 zasilane bedg dwie pompy tloczni o mocy 3,1 kW kazda. Pompy pracuja

naprzemiennie z blokadg pracy réwnolegtej. Zasilanie kazdego napedu realizowaé poprzez
rozruch bezposredni. Zabezpieczenie poszczegdlnych obwoddéw poprzez wytaczniki silnikowe
oraz wyfgczniki roznicowo-pradowe. WartoSci pradowe aparatéw zabezpieczajacych wg
schematéw rozdzielnic. Wskazane jest zastosowanie aparatury jednego producenta dla

zapewnienia poprawnego doboru typoszeregu aparatéw sterujgco zabezpieczajgcych dany

naped.

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl
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Projekt wykonawczy zasilania i sterowania ttocznig Sciekdw P1 zlokalizowana w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie

Pojawiajgce sie przecieki i nieszczelnosci studni usuwa pompka odwadniajgca, sterowana
czujnikiem poziomu cieczy wyposazonym w sonde konduktancyjng. Zasilanie pompy
odwadniajgcej ttoczni odbywa sie z rozdzielnicy RP1.

Wentylator ttoczni zasilony bedzie z rozdzielnicy RP1. Projektuje sie sterowanie wentylatora
automatycznie czujnikiem wilgotnosci, oraz recznie facznikiem z rozdzielnicy gtdwnej.
Wentylator mechaniczny nalezy zatgczy¢ recznie kazdorazowo na 10 minut przed
planowanym wejsciem do komory.

Rozdzielnica gtéwna RP1
W ramach opracowania dla ttoczni projektuje sie zabudowe wolnostojgcej rozdzielnicy

gtéwnej RP1. Sposéb wykonania szaf zostat okreSla sie nastepujaco: nalezy zastosowaé szafe
zewnetrzng o stopniu ochrony minimum IP68, na elewacji ktérej nie mogg znajdowac sie
jakiekolwiek aparaty sterujgce i sygnalizacyjne. Zastosowa¢ szafe zewnetrzng o wymiarach
1200x1200mm w wykonaniu aluminiowym, malowang proszkowo. Wewnatrz szafy
zewnetrznej zabudowa¢ nalezy dwie niezalezne szafy: dla czesci sitowej oraz dla automatyki.
Po otwarciu szafy zewnetrznej dostepne muszg by¢ ponadto: naped przetgcznika wyboru
zasilacza (petnigcego rowniez funkcje roztgcznika gtdwnego ttoczni), gniazdo wtykowe dla
przytaczenia przewoznego agregatu pradotwdrczego, serwisowe gniazda wtykowe, pulpit
panelu sterowniczego, przetgczniki wyboru rodzaju sterowania pomp ttocznych oraz pomp
odwodnieniowych i wentylatoréw mechanicznych, wytgcznik gniazd wtykowych komory
ttoczni, panele licznikdw godzin pracy pomp oraz aparaty sygnalizujgce stan poszczegdlnych
urzadzen lub parametréw zasilania.

Oswietlenie szafy zainstalowal tak, aby zatgczato sie automatycznie po otwarciu
zewnetrznych drzwi, na ktdrych nalezy réwniez zamontowad czujnik kontraktronowy
sygnalizujacy ich otwarcie. Szafe wyposazy¢ w samoregulujacy grzejnik antykondensacyjny
(instalowany na szynie TH-35) o mocy 100W.

W czesci przeznaczonej dla automatyki zainstalowaé nalezy modem transmisyjny.
W szafie zabudowac ponadto analizator sieci, z ktérego dane bedg przekazywane do systemu
SCADA. Koniecznym jest pomiar nastgpujgcych wielkosci: napiecie, natezenie pradu,
czestotliwos¢, kat przesuniecia fazowego. W sterowniku obiektowym przewidzie¢ dla
analizatora odpowiedni port.

Rozdzielnice posadowi¢ nalezy na prefabrykowanym, betonowym postumencie

wyposazonym w szczelne przepusty kablowe uniemozliwiajace przenikanie do szafy wilgoci

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl
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Projekt wykonawczy zasilania i sterowania ttocznig Sciekow P1 zlokalizowang w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie

i gazow. Fundament posadowi¢ na podtozu wykonanym jako podsypka piaskowo zwirowej.

Przed posadowieniem szafy podtoze poddac procesowi stabilizacji.

Wytyczne uktadania kabli elektroenergetycznych w ziemi
Kable do komory uktada¢ we wspdinym rowie kablowym. Pomiedzy wigzka kabli

elektroenergetycznych a sterowniczych zachowac odlegtos¢ réwng 50cm. Na catej trasie
kable uktada¢ w rurach ostonowych karbowanych g110mm (kable sitowe) i @75mm (kable
sterownicze). Kable w rurach uktada¢ na 10cm podsypce z piasku tak, aby gérna rzedna
jego powtoki zewnetrznej rury byta na gtebokosci 70cm. Nastepnie rury zasypa¢ 15cm
warstwg piasku i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym

ubijajgc kolejno jego poszczegdlne warstwy. Na dnie rowu utozy¢ ptaskownik uziemiajgcy

Fe/Zn 20x3.
Prace zwigzane z utozeniem kabli wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-

SEP ~ E-004.

Bilans mocy
Lp. Nazwa urzadzen Pi kz | coso Po | Uwagi
. w | - - | kW] :
1. Pompa P1 3,1 1 0,8 3.1 Podstawowa
2. Pompa P2 31 1 0,8 - Rezerwowa
3. Uktad sterowania i monitoringu 0,2 1 0,9 0,2
4. Wentylacja mechaniczna 0,1 1 0,8 0,1
5 Gniazda serwisowe i odbiory wiasne 30 [ 03| 09 1,0
6. Razem 9,5 - - 44

Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Przyjetym systemem ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jest

zastosowanie szybkiego samoczynnego wytgczanie zasilania w uktadzie sieci zasilajgcej TN-S

poprzez zadziatanie wyzwalaczy nadpradowych.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ pomiary skutecznoséci ochrony

dodatkowej.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Ztacze kablowo pomiarowe zasilane bedzie z sieci kablowej 0,4 kV. W rozdzielnicach

zaprojektowano zintegrowane ograniczniki klasy B+C ograniczajgce przepiecia.

Polaczenia wyrownawcze i uziemiajace

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl
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Projekt wykonawczy zasilania i sterowania ttocznig $ciekdw P1 zlokalizowang w ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie

W komorze pomiarowej nalezy zainstalowal gtowng szyne wyrdwnawcza. Szyne
nalezy potaczy¢ z szyna PE rozdzielnicy RP1. Z gtéwng szyna wyrdwnawczg ttoczni nalezy

potaczyc:

1. przewodzace elementy obudodw urzadzen (do zaciskdw PE)
2. wszystkie obce, przewodzace elementy komory (witazy, drabinki, barierki, itp.)
3. przewodzgce elementy konstrukcyjne komory (prety zbrojenia, stelarze, podpory, itp.)

Zagadnienia BHP
Prace nalezy wykonywac stosujac przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) oraz Postanowienia szczegbtowe,
odnoszace sie do linii telekomunikacyjnych wyszczegdlnione w zatgczniku do decyzji nr 22
Dyrektora Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu (PPTT) z dnia 12.07.1989r. pt.

~Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji

i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych”.
Bezpieczenstwo obstugi urzadzen elektroenergetycznych zapewniajg nastepujgce
zastosowane $rodki ochronne:
1. wylaczniki nadmiarowo — pradowe i réznicowo - prgdowe
2. roztgcznik gtdwny zabudowany w rozdzielnicy RP1 zapewni widoczng przerwe w zasilaniu

obwoddw
3. obudowa rozdzielnicy RP1 o stopniu ochrony minimum IP56

Uwagi koncowe
Prace instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,

przepisami i wiedzg techniczna.
Wszystkie roboty kablowe objete zakresem niniejszego opracowania oraz uzyte

materiaty powinny podlega¢ normom PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz normg N SEP-E-004. Przed zasypaniem nalezy i
sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng kabli.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonac:
1. sprawdzenie prawidtowosci poditgczenia przewodow pod zaciski rozdzielnic oraz
urzadzen peryferyjnych.
2. badania i pomiary stanu izolacji obwoddw pradowych i sterowniczych,
3. sprawdzenia i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

4. pomiary ciggtodci potaczen wyrdwnawczych

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 850 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl
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5. pomiary rezystancji uziemienia
6. pomiar rezystancji izolacji
7. pomiary wykonaé przyrzadami posiadajacymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

ITI CZESC RYSUNKOWA

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl
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UWAGI:
1. Zasilanie zigcza kablowego pomiarowego po stronie zaktadu energetycznego.
2. Uktad sieciowy:

- zasilanie rozdzielnic RG: TN-C

- odbiory: TN-S.

Rozdziatu przewodu PEN na N i PE dokonywac w szafie RP1.

Pracownia projektowa:
GWK .. Gapiska 675
ar W W s W 01-703 Warszawa
INZYNIERIA SANITARNA tel. 605 890 100

GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka e-mail: gwka@gwkis\,pl
ul. L. Staffa 11/9,01-891 Warszawa ~ Www.gwkis.pl

rwesior Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej

,Zyrardow’sp.zo.o
Ul. Czysta 5
96-300 Zyrardow

Nazwa opracowania
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
STWIORB budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Wypoczynkowej w Zyrardowie.

Tytut opracowania
PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA | STEROWANIA
TLOCZNIA SCIEKOW P1 ZLOKALIZOWANA W UL.
WYPOCZYNKOWEJ W ZYRARDOWIE

Nazwa rysunku

SCHEMAT ZASILANIA

Funkcia Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis~
MAZ/0392/POQE/08 Vi

Projektowal| mgrinz. Robert Sawicki |inst. elekiryczne )4

Opracowal - -
MAZ/0095/PWOE/QJ

Sprawdzit |inZ. Jacek Hejduk inst. sanitarne U’M

Data  10.2016 Skala ‘ N rys.

2




ROZDZIELNICA RP1 — CZESC DLA NAPEDOW i AUTOMATYKI (E2)

l F10 F3 an a2 l F20 l 03 l Fa0 l F§0
:\/: can E C24/3 254/0.03A 25A/0.03A 2 ca 25A/0.03A conn S
D
z2

F30 l F31 l F32
;3 cea/ ﬁ CBA/ }3 coA/ ~ 1 ~

| 24y L+ |+12V

!L F61 [L FE2 tIJ F62

/2A

Fa1 l Fa2 F43 EL Faa
/2A & /1A & /24 & /2A & /2A &

L1, L2, L3, N

-

ROA ROA
Fagr-] Fagr J

wn O
INZYNIERIA SANITARNA tel. 605 890 100

Fo1 X2.10 ; ) .
GWK Ingynieria Sanitara Agnieszka Halicka €-Mail: gwkis@gwkisl.pl

ul. L Staffa 11/9,01-891 Warszawa ~ Www.gwkis.pl

N
: SP-C/3 .
I il 12538\{54\’ Inwestor Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
204 — LZyrardéw’sp.z0.0
I £ Ul. Czysta 5
A | it 96-300 Zyrardow
! Nazwa opracowania
R 4 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
STWIORB budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy

Wypoczynkowej w Zyrardowie.

I |
I i
I |
% | |
v v
QJGR}OA QJIROA\=I:I| |
S
al 7 | |
K11 \ \ I I
A s L | 62 _— L1z L13 L14 I L15 L16 L18
o sS4 s5
| W6 L15 L | |
< = K10 — | |
> N_| L1o -
Q é | ov ! ov PE
= & ' L
)
________ e [ s 0
9{ s e i e —— —4
Ax—' | x2.1 x2.2 X2.3 X2.5
— = |
~ | ® ® .
) | © ol g =
2 B2 @
™~ | . = 5 E% £ T = - g o
O | 3 8 2 2 3 S8 §¥8 = " 8 = § = = 5
& £ ) ~ 5
g : Exun £z 8 S % 22% 8 5 7 & = 8 E: L
Qi I & 3 ool &= o o 2 X ‘ S 2| s
= o oo KO o c = =5 @
I s 58 57 o §7 o 8 280 gro g
| £ £ B_% Bl 25 2xa g3 B
x o a N Q> No > N B o _9‘;:)_ &S ™~
' £ 5 £22
wn (2]
I S 8% SS%
I
I
I ROZDZIELNICA RP1 — CZESC SILOWA (E1)
L1, L2, L3, N
I ' ' v
| l as )I 06 l Fo7
25A/0,03A 25A/0,03A D281
| U, L2, L3, N
! 2
I D
I Pracownia projektowa:
F51 Fé1 e
S3 ul. Gabinska 9/75
| &Bm” éa\smﬂ 01-703 Warszawa
I
I
I
|
I
I
I
I
|

PE Tytul opracowania
L TPE T T T T T T T T PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA | STEROWANIA
———————— — TEOCZNIA SCIEKOW P1 ZLOKALIZOWANA W UL.

I f 7‘%"@ j) x2.n _, WYPOCZYNKOWEJ W ZYRARDOWIE

Nazwa rysunku

R<30[0]
X1 = SCHEMAT ROZDZIELNICY RP1
? TKY 4xdmm?2 o S
g i s 8 w Funkgja Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

‘5.0 5 8] °® .2 g MAZ/0392/PO0EI08 7/
Ty < 2 =] b= g 2 Projeklowat| mgr inz. Robert Sawicki |inst. elektryczne Y
‘w3 NN o o £ o= 2oy

e a5 = oo S oo £E8 7
NS o3 3 -'\E‘E_ mgfé ui’g Oé’:w« Opracowat v
BB 8o = 'S D ‘e © * —~
ey 825 55 §al sg° S 1 _ MAZIOOSSPWORIOY [~ .
S =8 3 £ =3 Z =N S Ex> Sprawdzit |inz. Jacek Hejduk inst. sanitame
285 S S oo R =] =i c°%s5x
oo NS o O o Noo = ~Non O O x>
o Data  10.2016 Skala ~ I Nrrys. 3




L10 L13 L10

A NAPED Ap NAPED
K10 POMPY POMPY
: P1 P2
S8 AT AT
Ri D R H
K7 K8
K1 K2 K1.1 K1.2
o [ Q2
Q1 Q2
KS K15 KS K1.1C3 K1.2
R 0 A R 0 A
St S2
N _] I _:‘ a b M1 47 M2 17 . y
AT b e e
ESEUL NN S— et Rl e
N/ \/ N

H1.1 Hz; K73 K8 3 H5 XZ//' stgzﬂ/ H5.1 gz//',

A AN LS 7 >
H3 SZ/’/’Y K3 H4 Z//’: K4 ol Z < " SF - Z T Z 7

N g
Blokada wielokrotnego startu 2
o o~ = o S
o o o e = z 5]
> > b=} A= =
T & g a & a & 2 3 S 3
g g _ g g 5 g g a s : = g
g g o E g e o =3 2 2 ':i:’ & g
& a £ =} a £ o S 5 = o = a
@ o ge . W se e 2 g g N - o
€ T &5 ;- & & = & = % 3 g g
g @ g Y= S @ g X = Ug)' & i
o8 2 £ °og o €%
pogt 2 S o 3o 2 S °
ke n S E by & 25
Gw K Pracownia projektowa:
ul. Gagbiriska 9/75
13 1 L15 +12v
E o - ; 01-703 Warszawa
INZYNIERIA SANITARNA tel. 605 890 100
=l == GWK Inzynieria Sanitara Agnieszka Halicka ©-TMail: gv‘fkis@QWkESI-pl
| [ I ul. L. Staffa 11/9,01-891 Warszawa ~ Www.gwkis.pl
L11 L15 | 11 | T ; 7
PO\KTH \KT2, T— Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnegj
: : I\ J JZyrardéw’sp.zo.o
L- L+ L- L+ P A T Ul. Czysta 5
CPW-2zC —+ — 2 1 96-300 Zyrardow
|/ —l Nazwa opracowania
BS r ‘ B6 Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z
K15 \\_ -3 AR—250 K& BB K61.3 STWIORB budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
] J I ! i Wypoczynkowej w Zyrardowie.
L I J Tytul opracowania
3 Lis ov | | PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA | STEROWANIA
- EEZ E3 2 - TLOCZNIA SCIEKOW P1 ZLOKALIZOWANA W UL.
B | g | WYPOCZYNKOWEJ W ZYRARDOWIE
— o
= )
K5 i ——=d] | 5 é E § g Nazwa rysunku
| | g E £% 5 ROZDZIELNICA RP1 - STEROWANIE
IS, &2 &
l_ _J L15 Funkcja Imie | nazwisko Uprawnienia Podpis
- KT1- CZUJNIK KONTAKTRONQWY ) . _ |MAZ/0392/POOE/08 s
L1 OTWARCIA WLAZU POMPOWNI Projektowal| mgr inz. Robert Sawicki |inst. elekiryczne
oo — — 17
sondg konduktancyjng OTWARCIA ROZDZIELNICY RP1 MAZ/0095/PWOEDS, | "I
Sprawdzit [inZ. Jacek Hejduk inst. sanitarne lﬁ/(ﬁ
Data__10.2016 Skala - | Nriys. 4




o
oo e o~ o~ e
o a o o > =
o o o o o 3 =
a =% =% a o 3 P = o
g g ) g g @ QU" a ‘= “g c— > = . p | \g ‘—‘OC g
g 8¢ g8 g s & 3 g B &£ &g & = g 5 ® 3 =
o 2z g R Lo = = ° = £ c E.Z & s S S 8 bl =
5 §3 5 5% ) ) @ = a 2 82 a & 2 5 i z L E
zQ ZE ze Zc 2 = = o o o oD g 2 5 = < g = g <
] 25 o5 S s = S <] 15 3 5 ae = < p S S S s 25
[T D = SO T — = = = o o o S = o o [T = = N N s R
-— — o — — 3 =] — = o o— = N o ol =z — =y o — = o [ w o
nd "o on & 5 x = o an oo a a o <o <o ~ S =) a a S =
L+ L12 _
Fa2 l:] 1,6A
a b c d S6 B2 + B3 = B4 +
S7
2 <o j K10 R o1 K7 Q2 7 K8 7 BS Qé . i
S ri s = = ¥ =
e s o e x x
H o H f H
)i
STEROWNIK XLe Z PANELEM GRAFICZNYM PORT DLA D
PE ANALIZATORA SIECI
PORT RS485
4v R4 g 3 ////,q'
= — I //// I Pracownia projektowa:
K9 — g o | GWK ul. Gabinska 9/75
L 0 ' 01-703 Warszawa
b 0-1- J INZYNIERIA SANITARNA  tg| 605 890 100
GWK Inzynieria Sanitama Agnieszka Halicka ©-TMail: gwkis@gwkisl.pl
= ul. L. Staffa 11/9,01-891 Warszawa ~ Www.gwkis.pl
ek P_rzedsiebiorstwo Gospodarki Komunalngj
JLyrardéw’sp.zo.o
Ui. Czysta 5
96-300 Zyrardow
‘g Nazwa opracowania
= Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
'3 STWIORB budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
= Wypoczynkowej w Zyrardowie.
é Tytul opracowania
_‘:T_; PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA | STEROWANIA
& TLOCZNIA SCIEKOW P1 ZLOKALIZOWANA W UL.

WYPOCZYNKOWEJ W ZYRARDOWIE

Nazwa rysunku

ROZDZIELNICA RP1 - SYGNALY STEROWNIKA

Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia odpis
MAZ/0392/POOE/08 i
Projektowal| mgr inz. Robert Sawicki |inst. elekiryczne /
/
Opracowal = -
MAZ/O095/PWOE/Q3] . 0
Sprawdzit |inz. Jacek Hejduk: inst. sanitarne \_MW
Data  10.2016 Skala | Nr rys. 5




EO

Akumulatory

-+

Modem
radiowy

Analizator
sieci

GN32A
AGREGAT

Oswietlenie E2

E2
licznik czasu licznik czasu
- pracy pracy
Panel
sterowania
A1 A2
H1 H1.1 Zasilanie H2 H2.1
O O Q) H6 O O
@ Spietrzenie @
X Hs
Przetgcznik S1 Kasowanie Przetacznik S2
A/O/R awarii A/OR
@ s3 O ss S5 @ s4
Os$w. i gniazda Odwodnienie Wentylacja
komory 0/1 R/0/A R/0/A

o

GN230V

O

TR
230/24VAC
160VA

Wt
Q10

HG

SSWIN

E1

FO1

Q5
Q6
F51

F61

Q8
—

t gcznik kontaktronowy

120

Pracownia projektowa:
GWK ul. Gabinska 9/75
01-703 Warszawa
INZYNIERIA SANITARNA tel. 605 890 100

GWK Inzynieria Sanitama Agnieszka Halicka &-Mail: gwkis@QWkiSI'pl
ul. L. Staffa 11/9, 01-891 Warszawa www.gwkis.pl

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
LZyrardéw’sp.z0.0

Ul. Czysta 5

96-300 Zyrardéw

Inwestor

Nazwa opracowania
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
STWIORB budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Wypoczynkowej w Zyrardowie.

Tytut opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA | STEROWANIA
TLOCZNIA SCIEKOW P1 ZLOKALIZOWANA W UL.
WYPOCZYNKOWEJ W ZYRARDOWIE

Nazwa rysunku

ROZDZIELNICA RP1 - ELEWACJA

Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia Padpis
MAZ/0392/POOE/08 f
Projektowat| mgr inz. Robert Sawicki |inst. elekiryczne /
— - /
Opracowat —= =5 L
MAZ/0095/PWOE/NT p=A
Sprawdzit |inZ, Jacek Hejduk inst. sanitarne U-{J«U’
Data  10.2016 Skala 15 | Nroys. 6




Oswietlenie,
24VAC, IP55

Gniazdo wtykowe

V]

24VAC/10A, IP5 :

4010

Szyna po%é_czerﬁ

Pompy

Przejscie kabli

10

Pompa odwadniajgca

13

Wentylator kanatowy

wyrownawczych GSW

ylator kanalowy

INZYNIERIA SANITARNA

ul. L. Staffa 11/9, 01-891 Warszawa

Pracownia projektowa:
GWK ul. Gabinska 9/75
01-703 Warszawa

tel. 605 890 100

GWK Ingynieria Sanitara Agnieszka Halicka €-Mail: gwkis@gwhkisl.pl

www.gwkis.pl

Inwestor

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej

LZyrarddw’sp.zo.o
Ul. Czysta 5
96-300 Zyrardow

Nazwa opracowania
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
STWIORB budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Wypoczynkowej w Zyrardowie.

Tytut opracowania
PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA | STEROWANIA
TLOCZNIA SCIEKOW P1 ZLOKALIZOWANA W UL.
WYPOCZYNKOWEJ W ZYRARDOWIE

Nazwa ysunku p) ANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
KOMORY TtOCZNI

Funkcja

Imie | nazwisko

Uprawnienia

Projektowat

MAZ/0392/PQ0

mgr inz. Robert Sawicki |inst. elektryczne

Podpis”
E/08 /i

/

Opracowat

Fs

/

Sprawdzit

inz. Jacek Hejduk

inst. sanitarne

MAZ/0095/PWOE/D] U_VJ

Data

10. 2016

Skala 1:50

l Nrrys. 7 |




L]

KORPUSY POMP
/BROJENIE KOMORY
TLOCZNI

/]
7/
WV

INNE, OBCE ELEMENTY PRZEWODZACE

(schody, drabiny, barierki, klomry, itp.)

NI

KONSTRUKCJA WLAZOW
DO KOMORY TLOCZNI

/]

i

2x(Fe/Zn 20x3)

=

-

(@]
—

nx(

2x(LY )

EXEXEX

GSW W TrOCZNI

(Fe/Zn 20x3)
SZYNA PE

W ROZDZIELNICY RP2
® @

Pracownia projektowa:
GWK ul. Ggbirska 9/75
01-703 Warszawa
INZYNIERIA SANITARNA tel. 605 890 100

GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka ©-mail: g“‘j'kis@ngiSI-pl
ul. L. Staffa 11/9,01-891 Warszawa ~ Www.gwkis.pl

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
LZyrardéw"sp.z0.0

Ul. Czysta 5

96-300 Zyrardow

Inwestor

Nazwa opracowania
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
STWIORB budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Wypoczynkowej w Zyrardowie.

Tytut opracowania
PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA | STEROWANIA
TLOCZNIA SCIEKOW P1 ZLOKALIZOWANA W UL.
WYPOCZYNKOWEJ W ZYRARDOWIE

Nazwa rysunku

SCHEMAT INSTALACJI UZIEMIEN

Funkgcja Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

MAZ/0392/POOE/08 4
Projektowal| mgr inZ. Robert Sawicki |inst. elektryczne

S J— I/

Opracowal

MAZ/0095/PWOE/03 U}aﬂ]f_

Sprawdzil |inz. Jacek Hejduk inst. sanitarne

Data  10. 2016 Skala - INrrys. 8




