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|. DOKUMENTCJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP

Dokumentacja zostata sporzadzona na zlecenie firmy GWK Iniynieria Sanitarna

Agnieszka Halicka z siedzibg w Warszawie przy ul. Gabinskiej 9/75.

1.1. Przedmiot opracowania
Dokumentacja powstata w celu oceny stanu podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy
sieci kanalizacyjnej przy ul. Wypoczynkowej w Zyrardowie, powiat zyrardowski, woj. mazowiec-
kie.

Dokumentacja zawiera opis i interpretacje przeprowadzonych badar podtoza gruntowego

oraz okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych.

1.2. Wykorzystane materiaty

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1]  PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

[S] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[71 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.3. Charakterystyka terenu badan oraz inwestycji
Teren badan zlokalizowany jest w Zyrardowie w rejonie ulicy Wypoczynkowej na terenie miej-

skim z zabudowa jednorodzinng. Lokalizacje terenu przedstawiono na Zat. 1.0. i
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2. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT | BADAN
Na badanym terenie wykonano nastepujgce prace terenowe:
- 6 otwordéw badawczych o gtebokosci do 3,0 + 6,0 m ppt.

Liczba otworéw oraz ich lokalizacja i gteboko$¢ uzgodnione zostaty z Zamawiajacym. Lokalizacje

przedstawiono na Zat. 1.0.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego zostaty okreslone na podstawie wynikéw badari po-

lowych.

Zakres badari polowych:

- makroskopowe badania prébek pobieranych z otworéw geotechnicznych z kazdej war-
stwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m, okre$lajace rodzaje, wilgotnosci
gruntéw oraz stany gruntéw spoistych wg [1], [2] i [3] (wyniki zostaty przedstawione
na Zat. 44-4.€ | R’

- pomiary potozenia zwierciadta wéd podziemnych (wyniki zostaty przedstawione na Zat.
44-4.6) G/

Uzyskane wartosci charakterystyczne stopnia zageszczenia Ip i wilgotnosé gruntéw niespoistych
oraz stopnia plastycznosci I, i grupy konsolidacji gruntéw spoistych postuzyty jako cechy wioda-

ce do wyznaczenia wartosci pozostatych parametréw geotechnicznych metoda ,B” wg [5].

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

3.2. Warunki gruntowo — wodne
Teren badar zlokalizowany jest na Réwninie towicko - Btoriskiej. Na podstawie wykonanych
wiercen stwierdza sig, ze w podiozu pod warstwg gleby zalegajg utwory niespoiste w postaci
piaskow drobnych i érednich utozone na piaskach gliniastych i glinach piaszczystych. Przewidy-
wany schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (Zat. 3.0)
i kartach otworéw geotechnicznych (Zat. ZM“{.G)

W trakcie wykonywania bada w otworze numer 2 na gtebokoéci 4,6 m ppt nawiercono
napigte zwierciadto wdd gruntowych stabilizujgce si¢ na gtebokosci okoto 2,5 m ppt,

tj. na rzednej okoto 109,6 m npm. W pozostatych otworach zaobserwowano liczne saczenia

et A T DR -
i
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Dokumentacja Badar Podtoza Gruntowego, Opinia Geotechniczna II
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej, ul. Wypoczynkowa w Zyrardowie o |

wdd z przewarstwien piaszczystych w obrebie gruntéw spoistych.

Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym i na wykonywane badania nie miaty
wplywu opady atmosferyczne ani roztopy. W okresie wystepowania intensywnych opadow
deszczu lub roztopéw stan wéd podziemnych mozie ulec zmianom i znacznie rézni¢ sie na-

wet o +0,5+1,0 m od stanu obecnego.

Po intensywnych opadach deszczéw oraz w czasie wiosennych roztopéw mozliwe jest okre-

sowe gromadzenie si¢ wod zawieszonych na stropach utwordw stabo przepuszczalnych.

3-2. Charakterystyka warstw geotechnicznych
Na podstawie badari polowych wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych. Szczegétowe zesta-

wienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

Wspétczynnik korekcyjny do parametréw warstw: m=0,9.

a) Warstwa geotechniczna |

Nasypy. Zbudowane z piaskéw humusowych suchych i wilgotnych, szarych, przewarstwionych
humusem z domieszka gruzu.
Parametru wiodgcego nie podano.

Geneza antropogeniczna.

b) Warstwa geotechniczna Ill

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw humusowych oraz piaskéw drobnych miejscami na
pograniczu piaskéw pylastych z domieszka piaskéw srednich, suchych i wilgotnych, 26ftych,
brazowych.

Grunty te wystepuja w stanie Sredniozageszczonym.

Parametr wiodacy — stopien zageszczenia 1p=0,35+0,50.

Geneza rzeczna lub zastoiskowa.

c) Warstwa geotechniczna |V

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw srednich z domieszka piaskéw drobnych i piaskéw
grubych, wilgotnych, 26ttych, szarych.
Grunty te wystepuja w stanie sredniozageszczonym.

Parametr wiodacy - stopien zageszczenia Ip=0,40+0,50.

E

Geneza rzeczna lub zastoiskowa.

HYDRO4Tech Warszawa, sierpieri 2016 .
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d) Warstwa geotechniczna V
Wyksztatcona jest w postaci piaskéw gliniastych miejscami na pograniczu pytéw piaszczystych
z domieszkg piaskow grubych, wilgotnych, mokrych, 26ttych, szarych.
Grunty te wystepujg w stanie miekkoplastycznym.
Parametr wiodgacy — stopieni plastycznosci 1,=0,60 + 0,70.
Symbol konsolidac;ji C.

Geneza zastoiskowa.

e) Warstwa geotechniczna VI
Wyksztatcona jest w postaci piaskéw gliniastych miejscami na pograniczu glin, glin piaszczystych

i glin pylastych przewarstwionych piaskiem srednim zaglinionym, wilgotnych, szarych.
Grunty te wystepujg w stanie plastycznym.

Parametr wiodacy — stopieri plastycznosci 1,=0,25 + 0,50.

Symbol konsolidacji C.

Geneza zastoiskowa.

Tab. 1 Parametry warstw geotechnicznych

- Parametry charakterystyczne

1]

o

1 = 1)
= o & i
il A3 o = ] ik

£ s : 2 g g

3 = T S8 2 2 2 o 2 2y
= Ro 5 ~n Y E O N o @ ;oo
o = QO o N &0 =] = B oS
@ E 0 HiolS @] £ o = & o 0
1Y > 2 w G = ot am, o a i b
@ tapi= o 2 0 a B e =) 52
2 > @ b 2 @ B ©
) 7o o (o} 2 O Q
&2 = =

m

I nasypy - % - » - -

I plsskl Hymusowe, . 0,40 1,75 29,9 : 51,3 64,1
N piaski drobne e i

v piaski $rednie - 0,40 1,65 32,4 - 79,3 88,1

Vv piaski gliniaste c | (0,70) 2,05 6,8 56 | 105 | 17,5

VI piaski gliniaste c | (040) 210 | 11,6 | 106 192 | 320
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Dokumentacja Badari Podtoza Gruntowego, Opinia Geotechniczna
Budowa sieci kanalizacji sanitarne w ul. Wypoczynkowejw Zyrardowie

Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Projektowany obiekt — sie¢ kanalizacyjna nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicz-
nej. W podfozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

2. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze w podtozu pod warstwg gleby zalegaja
utwory niespoiste w postaci piaskow drobnych i srednich utozone na piaskach gliniastych
i glinach piaszczystych. Przewidywany schemat budowy geologiczne] przedstawiono
na przekrojach geotechnicznych (Zat. 3.0) i kartach otwordw geotechnicznych (zat. 4.1-4.6).

3. W trakcie wykonywania badan w otworze numer 2 na gtebokosci 4,6 m ppt nawiercono
napiete zwierciadto wéd gruntowych stabilizujagce sie na gtebokosci okoto 2,5 m ppt,
tj. na rzednej okoto 109,6 m npm. W pozostatych otworach zaobserwowano liczne sgczenia
wod z przewarstwien piaszczystych w obrebie gruntéow spoistych.

4. Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym i na wykonywane badania nie miaty
wptywu opady atmosferyczne ani roztopy. W okresie wystepowania intensywnych opadéw
deszczu lub roztopow stan wod podziemnych moze ulec zmianom i znacznie réznic sie na-
wet 0 + 0,5+1,0 m od stanu obecnego.

5. Pointensywnych opadach deszczéw oraz w czasie wiosennych roztopéw mozliwe jest okre-
sowe gromadzenie sie wod zawieszonych na stropach utworow stabo przepuszczalnych.

6. Wyrdzniono pie¢ warstw geotechnicznych. Szczegotowe zestawienie charakterystycznych
parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

7. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m ppt.

8. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodli-
wymi.

9. Piaski gliniaste sg gruntami bardzo wrazliwymi na zmiany stanu przy zmianach wilgotnosci
oraz wibracji.

10. Grunt w dnie wykopéw nalezy chronic¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych wa-
runkédw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem,
aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych (uplastycznienie lub skurcz).

11. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

Wl Rdiiks

Bl 46 855-35-88, 1ax
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HYDROA4TECH KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr: 4.1

Wientnica: G4T-25M

Rejon: ul. Wypoczynkowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: obratowy
Miejscowosc: Zyrardéw Zleceniodawca: GWK Inzynieria Sanitarna SR
Powiat: zyrardowski Wiercenie: HYDRO4Tech Regdna: 112.30m
Wojewadztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala 1:30 Data wiercenia: 2016-08-30
28 £ © e
Q I
o E8 (@ Pl | o g g | 58
2| B&3 gj litologiczny Opis litologiczny = ‘g 2 = =
0 K= m
HELLIE: e | £ | 23
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gleba (humus), brazowa Gb (H)
0.30
piasek humusowy, bragzowy Ph
1]
L piasek drobny, zdlty Pd
1.00
0.4
piasek Sredni + piasek drobny + piasek gruby, Ps+Pd+Pr w v
200y
Bl T » .
S piasek gliniasty / glina pylasta, szary Pg/Gr 0.25
: .'. o 4 2.20 Vi
e / piasek gliniasty / glina piaszczysta, szara Pg 0.3
z.!sm T T T
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2.% / /‘ /‘ / glina piaszczysta, szara Gp mw " 0.8
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3.0 3.00
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

ZalNr: 4.2

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Wypoczynkowa
Migjscowosé: Zyrarddw
Powiat: zyrardowski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: GWK Inzynieria Sanitama
Wiercenie: HYDRO4Tech

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 112.10 m

Wojewddziwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mar inz.t..Charczuk Skala 1: 30 Data wiercenia; 2016-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

ZalNr: 4.3

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Wypoczynkowa
Miejscowosé: Zyrardow
Powiat; Zyrardowski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: GWK Inzynieria Sanitarna
Wiercenie: HYDRO4Tech

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 112.30 m

Wojewadziwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr inz.k.Charczuk Skala 1: 30 Data wiercenia: 2016-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



HYDROA4TECH KARTA o1 WORU ZalNr. 4.4
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 4 Wiertnica: G4T-25M
Rejon: ul. Wypoczynkowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: obrotowy
Miejscowosé: Zyrardow Zleceniodawca: GWK Inzynieria Sanitama dng: 4
Powiat: zyrardowski Wiercenie: HYDRO4Tech Reedne: 143.00m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geolagiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala 1: 30 Data wiercenia: 2016-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



HYDROATECH

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 4.5

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Wypoczynkowa
Miejscowosé: Zyrardow
Powiat: Zyrardowski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: kanalizacja sanitara
Zleceniodawca: GWK Inzynieria Sanitarna
Wiercenie: HYDRO4Tech

Dozér geologiczny: mgr inz.t.Charczuk

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 113.70 m

Skala 1:30 ' Data wiercenia: 2016-08-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




KARTA OTWORU ( —

HYDROA4TECH
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 6 J Wiertnica: G4T-25M
Rejon: ul. Wypoczynkowa Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: obrotowy

Migjscowosé: Zyrardéw Zleceniodawca: GWK Inzynieria Sanitarna
Rzedna: 114.50 m

Powiat: zyrardowski Wiercenie: HYDRO4Tech
Skala 1:30 l Data wiercenia: 2016-08-30

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr inz.t.Charczuk
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Oznaczenia
do profili i przekrojéw geotechnicznych
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Zat. 5.0

Zwietrzelina
Rumosz
Otoczaki i glazy
Zwir

Zwir gliniasty
Pospotka

Pospotka gliniasta

Piasek
gruboziarnisty
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srednioziarnisty
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drobnoziarnisty

Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt

Glina piaszczysta
Glina pylasta

Glina

Glina piaszczysta
Zwiezla

Glina pylasta
zwiezla

Glina zwiezta
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