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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt: ,,BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
ULICACH GRENADIEROW, REJA | CHROBREGO W ZYRARDOWIE” wykonano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym z 28.06.2015 r. oraz zgodnie z §2 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 r. zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z 25.04.2012 r. (Dz. U. poz.

1554).

Projektant: Sprawdzaj% cy:.

nri v
,pecj.ochrona srodowiska
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA ,
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOW A KOMISTA KWALIT KACYINA

WOIB-OKK-SPW-T131/32-265/2004 Poznati, dnia 08 grudnia 2004 1.
DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 2000 £. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budowniciwa oraz urbanistow (Dz.U. 7 2001 1. Nr 5 poz. 42, z poZn. myiart 12 usi. 3, ar.13 vst.d
pkt 1i 2, are. 14 ust1 pki 4 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo pudowlane ( tckst jednolity: Dz U. # 2003 1.
Nt 207 poz. 2018 z pdZn. zm.} omaz § Y ust. 1 rozporzadzenia Ministza Gospodarli Przestrzenscj i Budownictwa
2 dnia 30 grudnia 1994 v w sprawie samodzielnvel: funkeji technicznych w budownicewie (Dz. Ul 1995 1. Nr &
poz. 38, 7 p&fn. 2m.)
decyzia Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]
otrzymuje

inagister inZymer
Licrunck: Budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych
urodzony & . e - "

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny WKP/0Z83/PWOSI04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnodel instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzea
ciepinych, weatylacyjnych, gazowych, wedociggowych kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawiiei jest okredlony na edwrocie ninigjsze] deeyzji
UZASADNIENIE

Okrgeova Komisja Kwalifikacyina Wiclkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictiv

w Poznaniu na podstawic wiioska o nadanic uprawnichi budowlanych z dnia 03 wrzednia 20047,
protokoléw z  postgpowania Lkwalifikacyjncgo oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaia
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, Ze _posiada wymagane prawenm
wyksztaloenie 1 praktyke zawodowa konicczna do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw
specjainesei i uzyskal pozytywny wynik ¢gzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczemc

i Podstawa do vwykenywania samodzielnyeh numkeji technicznyeh w budownictwic stanowi wpis do centraluego rejestri

Glowneeo Inspektora Nadzory Budowlanego oraz na wpis na Hstg ezlonkaw wlasciwg izby samorzadu zawodowego.
2.0¢ nimigjszgj deeyrfi shuy odwolsme do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskigy Tzby Inzynierow

Fudownictwa w Warszawic, za posreduictven Wiclkopolskiej Okregowej [zby Inzynicrow Bodownictwa w Pozaenin

w terminie 14 dni od daty jaj dovgezenia "

Sklad orzekajacy s

Kwalifikacyjncy: ,

Olaegowej Komisii
e Wy, LY d

Przewodniczacy ~
Crionck Komisji —

Crlonck Komisjt -
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Na podstawie ait.12 ust.1 pki 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwigzku §4 ust. 2 rozp.

MGPIB Pan jest upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cicploych, wentylacyjoveh, gazowych, wodociagowych 1

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnjt:niami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjuych elementow budowlanych oraz nadzoiu
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.02
ust. 5 ustawy

bez ograniczed,

Ninicjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozperzadzenia MGPiB z dnia 30 grudmia
1994 1w sprawie samodzielnych funkeji techniczavch w budownictwie, stanowiy podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosci, jesli calosc
problematykd jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatli lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.
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Warszava, 2005024 1

GEOWNY INSPEKTCR
NADZORU BUDOWLANEGO

TR /NN 600/ 105705
DECYZJA

Na podstawic act, 83 u ust. 1 pke 3 lir. 2 ustawy 2 duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity Dz .
3

5 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2 pdzn. ztn.) oraz arl 104§ 11§ 2 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. 2 2000 7. Ny 98, poz. 1071 z péin. zm),

magister inZyniet
gprawniony na mocy decyzji
Okrggowe) Komisj Kwalifikaeyjne Wielkopolskie) Okregowej [zby Inzynierdw Budownicrwa
2 dnia (8-12-2004 1, znak : WO [B-QKIC-SPW-7131/32-265/2004,
aumet ewidencyjny WKP 70283 /PWOS/04

do wykonywania samodzielne] fankejt techniczne) w budownictwic

w specialnodci instalacyjne) w saleresie siecl, instalacji i utzadzen
cieplnyeh, wentglacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych
obejmujacy) projekiowanic kictowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

upowazniajacej do : projecktowania sorawdzania  projektow  budowlanych i sprawowania nadzora
g I 3 i. )

. —outorshiegoy kicrowania robotami -budowlanymi; kerowania wytwarzanient konstrukeyjoych elementdw

budowlinych oraz nadzern i kontoli techniczne] wytwarzania tych elementow, wykonywania nadzoru
mwestorskiego; sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekéw budewlanych,
starowigeej podstawe do @ sporzadzania projektow zagospodarowania dziatkl 1 terenu, jesli calodd

problemaryki jest px:?.cdstv:.-.\riurm w projekeic z,lgz)apqdnmwnniﬂ dziallki lub terenu - zgodsie 7 art. 34 ust. 3 b

crtowanc) wyzej ustawy Prawo budowlane,

zostad wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyeja 827/05/U/C

Dipeyzia niniejsza jako uwegledniajaca w calofa 7adania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nic wymaga
ugnsgddnienia.

Nimicpsza decyzin jesl ostateczna. Wopwiazku z powyzszym, W oparciu o att. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykon ywaaia samodzielnych fankcji techniczaych w budownicnwie.

Serona mode w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapié nia podstawie art. 127 § 3 [Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnege Sadu Administracrjnego 7 dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskien
0 PONOWNE LOIPRIZEC $PLawy.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CG1-F32-USE *

Pan o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0060/05

adres zamieszkania ul. ¢
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-03 roku przez:

, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

SLAKU W
WYL

ul Umanovezlizgo 43 i':c:d 95-3

ol 46 855-25-65, 14 45 355-25.?0

wiadczenia na

ATOWLE
[N

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zas
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby InZynierow

Budownictwa.
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POLSKA
| 2 B A
INZJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze wernyfikacyjnym:

WKP-VFW-TML-DJ2 *

Pan S 5 numerze ewidencyjnym WKP/WM/1278/01

adres zamieszkania ul.
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-06 roku przez:

. Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ek m EWO U i lUWE
FYRARDOAME
LaAanN0wWEKIng 2 48, kod 05-300

e

aL 46 855-35-69, fax 4B 855-20-21

danych w niniejszym saéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numerd weryfikacyjnego zafwiadczenia na

* Weryfikacjg poprawnoéci
downictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inynieréw

stronie Polskiej Izby Iniynierow Bu
Budownictwa.
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1.
1.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu:

»,BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH GRENADIEROW, REJA |
CHROBREGO W 2YRARDOWIE'WRAZ Z ODEJSCIAMI KANALIZACJI W PASIE
DROGOWYM ULIC GRENADIEROW, REJA | CHROBREGO | WEACZENIEM ULICY
OKULICKIEGO W ZYRARDOWIE REALIZOWANEJ NA DZIALKACH O NR EWID.
5462, 5546, 5544/4, 5545/4, 5544/5, 5536, 5557 OBREB 5”

CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

- umowa nr 7/2016/U zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a \Wykonawcg;
- warunki techniczne;

- mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe w skali 1:500;

- wizja lokalna w terenie.

1.2

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grenadieréw, Reja i Chrobrego w Zyrardowie
na posesjach o numerach ewidencyjnych 5462, 5546, 5544/4, 5545/4, 5544/5, 5536, 5557
obreb 5 (jednostka ewidencyjna 143801_1-ZYRARDOW) realizowana bedzie na wiw
dziatkach, ktére stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

A.

Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z po6z. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja
nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z poz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z poz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

str. 11



1.3.

(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzgdzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdz. zmianami) pod katem wyznaczania
w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Dz. U. 2 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami).

Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego

wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odej$Sciami do
granic dziatek. CatoS¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dziatkach o numerach 5462,
5546, 5544/4, 5545/4, 5544/5, 5536, 5557 obreb 5 (jednostka ewidencyjna
143801_1-ZYRARDOW).

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych

zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania
terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanej inwestycji beda jedynie odtworzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami w zatgczonej do niniejszego projektu
decyzji Prezydenta Miasta Zyrardowa z dnia 27.10.2016 r. (nr pisma
GKS.7230.5.194.2016.JN).

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziafki

budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placow
i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.
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5. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren

1.4.

zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach goérniczych w zwigzku
z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
prOJektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikbw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzgcych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry
instalacji kanalizacji sanitarnej, projekt uwzglednia w sposéb wystarczajgcy
odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dluzsze okresy mrozu,
nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wséréd rozwigzan minimalizujgcych wplyw
zmian klimatu na $rodowisko nalezy wymienié wykorzystanie materiatdw o
odpowiednie] wytrzymatosci i plastycznosci, uktadanie rur na gtebokosci
minimalizujgcej ich pekanie pod wplywem mrozu, awaryjne zasilanie ttoczni,
skablowanie ukfadéw zasilania oraz system automatycznego powiadamiania o
awariach.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zalgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcej infrastruktury
podziemnej:

ULICA OKULICKIEGO

kanaty gtéwne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej diugosci ok. 28,63 m;
odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tgcznej dtugosci ok. 15,12
m (1 szt.);

studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1000 mm 1 szt.

studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @425 mm 1 szt.

ULICA GRENADIEROW

kanaty gtéwne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dlugosci ok. 261,9 m;
odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tgcznej dlugosci ok. 85,49
m (13 szt.);

studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1000 mm 5 szt.

studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @425 mm 2 szt.
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ULICA REJA

o kanaly giéwne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dtugosci ok. 65,98 m;

e odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tgcznej dtugosci ok. 42,91
m (8 szt.);

e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1000 mm 1 szt.

e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @425 mm 1 szt.
ULICA CHROBREGO

e kanaly gtowne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o facznej diugosci ok. 58,81 m;

e odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tacznej diugosci ok. 44,96
m (8 szt.);

¢ studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1000 mm 1 szt.

e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @425 mm 1 szt.

1.5. Ogolny opis sieci kanalizacji sanitarnej

W ulicy Grenadierow jest zaprojektowany kanat grawitacyjny, ktéry bedzie wtaczony do
istniejgcego kanatu DN500 w ulicy Okulickiego. W ulicy Reja jest zaprojektowany kanat
grawitacyjny, ktéry bedzie wigczony do projektowanego kanatu w ulicy Grenadierow. W
ulicy Chrobrego jest zaprojektowany kanat grawitacyjny, ktéry bedzie wigczony do
projektowanego kanatu w ulicy Grenadierow.

Projekt przewiduje wymiane studni rewizyjnej na istniejgcym kanale DNS500 w ulicy
Okulickiego (oznaczonej S1 na planie). W miejscu istniejgcej studni rewizyjnej
zamontowacé studnie tworzywowa o srednicy 1000 z wiazem zeliwnym typu ciezkiego,
umozliwiajgcg zejScie pracownika do spocznika kinety. Na czas wymiany studni nalezy
wykonac¢ tymczasowe obejscie na kanale DN500. W celu wykonania obejscia nalezy
zakorkowac¢ doptyw do studni potozonej na wschéd od projektowanej studni S1 i umiescic
w niej pompe do $ciekoéw sanitarnych.

Parametry pompy:

- wydajnos¢ ok. 120 I/s

- wysoko$¢ podnoszenia ok. 6 mH20

Nalezy wykonac¢ tymczasowy rurocigg ttoczny z rur PE 100 RC PN 16 SPR 17 o dlugosci
okoto 100 m. Rurocigg ttoczny wigczy¢ do studni potozonej na zachdd od studni S1. Do
odwadniania wykopu stosowa¢ igtofiltry.

UWAGA:

Wydajnosé pompy zostata podana na podstawie maksymalnego napltywu sciekow
wyznaczonego przy istniejgcym spadku kanatu i zalozonym napetnieniu kanatu 50%.

1.6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1. Wymagania ogolne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej uzbrojenie
charakteryzuja sie odpowiednig wytrzymato$cig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscia
chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy Srodowiska gruntowego oraz odpowiednig
trwatoscig. Wymagania powyzsze udokumentowane sa decyzjg dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

1.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé nastepujgce prace
przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowag do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;
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wyznaczyc¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektryczne;j;

wyznaczy¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadows;
wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usungc lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce

sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop:

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczyé
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac);

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem oso6b nieupowaznionych;

e komisyjnie przejg¢ teren pod budowe;

e uzyskac warunki i zgode witasciciela infrastruktury technicznej na odprowadzenie wod
gruntowych z wykopu;

1.6.3. Podtoze
W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wtasciwosci
gruntow i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podifoza gruntowego i
srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacji
sanitarnej wykonano badania podtoza gruntowego.

Otwory badawcze zostaly zlokalizowane wzdiuz tras przebiegu rurociggéw kanalizacji
sanitarne;.

Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

1

Warunki  geotechniczne na  dokumentowanym terenie sa  proste.
Rurociagi posadowione bedg powyzej zwierciadta wody, a grunty organiczne
wystepujg lokalnie i zostang usuniete z wkopu.

Podtoze nosne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej powinna stanowié¢
warstwa gruntéw rodzimych piaskéw drobnoziarnistych, $rednioziarnistych, lub
glin piaszczystych.

Wstegpowanie wody gruntowej moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac
ziemnych jak i przy pracach montazowych rurociagéw w zaleznosci od pory
roku, w ktérej bedg trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzglednié¢
koniecznos¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajgcymi wodami gruntowymi
— igtofiltry w utworach piaszczystych, a w razie wystepowania utwordéw spoistych
odwodnienie wykopu mozna wykona¢ za pomoca studzienki zbiorczej i
odpompowanie wody poza wykop.

Whioski i zalecenia

1.

Na odcinkach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej gdzie wykopy
prowadzone begdg w jezdni, nalezy zasypac je gruntem sypkim bez frakcji
zwirowej i zagesci¢ do stopnia zageszczenia o parametrach zalecanych dla
drég tego typu. Wykopy nalezy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem (wskaznik
zageszczenia min. 1s=0,97). Prace prowadzi¢ odcinkami dlugo$ci maksymalnie
30m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ odcinkami w wykopie wasko
przestrzennym pod ostong $cian szczelnych z rozporami, a na odcinkach
plytkiego zalegania zwierciadta wody gruntowej, (jesli wystapi) przy obnizonym
zwierciadle wody przy pomocy igtofiltrow.

Pompowanie wody bezpos$rednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
doprowadzi do rozluznienia gruntéw sypkich w wyniku zadziatania ci$nienia

sptywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna dziata¢ w sposéb ciggtly.
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10.

Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji rob6t ziemnych spowodujg
pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu powodujace rozluznienie gruntéw
sypkich podioza i terenéw sasiednich szczegdlnie w poblizu istniejgcych
obiektow kubaturowych — $ciany szczelne (typu larsen) zabezpieczg wykop
przed naptywajgcymi nawodnionymi piaskami (tzw. kurzawka) a tym samym nie
doprowadzg do ubytkéw podtoza pod istniejgcymi fundamentami budynkéw.
Roboty  ziemne zaleca sie¢ rozpoczgé od miejsc potozonych najnizej
umozliwiajgc grawitacyjny odplyw wody z wykopu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050: 1999
Omawiany teren lezy w granicy przemarzania:

strefy Il Hz=1,0 m ppt.
Wykopy pod siec¢ sanitarng zasypa¢ gruntem pochodzacym z wykopu zgodnie
z naturalnym ich zaleganiem ubijanymi warstwami do wskaznika zageszczenia
Is= 0,97 czyli do stopnia zageszczenia ID=0,64 zachowujgc zasade ze sieé
sanitarna do poziomu ca +0,2m ponad poziom jej utozenia zasypana bedzie
gruntem sypkim.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢é zgodnie z obowigzujacymi normami
panstwowymi i branzowymi. Sie¢ kanalizacyjng i studzienki nalezy ukfadaé¢ na
nienaruszone roéwne piaszczyste dno wykopu a w przypadku zalegania
gruntow spoistych na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze robét ziemnych
wykonacé topatami.
Po ufozeniu odcinkami sieci sanitarnej wykopy nalezy na biezgco zasypywaé
gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami (grubos$é warstw do
zageszczenia powinna by¢ dostosowana do metody i rodzaju sprzetu
zageszczajacego), do zageszczeniu gruntow min. Is=0,97.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem
stopnia skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych, dokumentowany
obiekt zostat zakwalifikowany do Il kategorii geotechnicznej (ze wzgledu na
gtebokos¢ wykopu powyzej 1,2m ppt.) w prostych warunkach gruntowo-
wodnych. Rurociagi posadowione bedg powyzej zalegania wody gruntowej, a
grunty organiczne wystepuja lokalnie, sa o nieznacznej migzszosci i zostang w
petni usuniete z wykopu.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
W zaleznosci od warunkow stwierdzonych podczas robot ziemnych nalezy zastosowacd
nastepujgce posadowienie rur:

przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowié
na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

nalezy stosowac¢ podsypke o grubosci min. 10cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 0,10m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu;
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- podsypka nie moze by¢é zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu;

- podtoze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwi¢
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd nalezy
przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetni¢ piaskiem;

- roznica rzednych wykonanego podfoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci +/- 5cm.

1.6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjne;j.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wiascicieli dziatek. Wykonawca robét zobowigzany jest uzyskac
zgode na wejscie na teren od zarzgdzajgcego droga.

Zamknigcie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”
(Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej z odejsciami nalezy wykona¢ jako otwarte, o
scianach pionowych, z umocnieniem $cian. Nalezy dokona¢ catkowitej wymiany gruntu.
Urobek nalezy wywiez¢ na odlegtosci okoto 10 km i zutylizowac.

Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych
obuddéw wykopoéw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopdédw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczyC przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy Scianka rury, a sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnic¢ przestrzen
roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposéb wskazany przez
uzytkownikow tych urzgdzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢
wykonane, z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegto$ciach nie przekraczajacych 20,00 m.

Odwodnienie wykopdw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomoca pompy szlamowej a w
gruntach piaszczystych za pomocg igtofiltrow.

1.6.5. Opis istniejacej nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych robét oraz
informacje o sposobie jej odtworzenia

Po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie ulic. Odtworzenie nalezy

wykona¢ z nowych materiatow.

Istniejgca nawierzchnia ulicy Okulickiego na odcinku prowadzonych prac jest nawierzchnig

gruntowa ulepszong ttuczniem. Istniejgca nawierzchnia ulicy Grenadieréw jest

nawierzchnig w czesci gruntowg nieulepszong i w czesci gruntowa ulepszong ttuczniem.

Istniejgca nawierzchnia ulicy Reja jest nawierzchnig gruntowg w czesci pasa drogowego

ulepszong ttuczniem. Istniejgca nawierzchnia ulicy Chrobrego jest nawierzchnig gruntowa

w czesci pasa drogowego ulepszong tluczniem.
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Po wykonanych pracach czes¢ pasa drogowego ulicy: Okulickiego, Grenadieréw, Reja i
Chrobrego powinna zosta¢ odtworzona na szer. co najmniej 3 m w ponizszej konstrukcji:

e warstwa dolna o grubosci min. 15 cm z mieszanki ttuczniowej o granulacji 0+63
mm;

e warstwa gérna o grubosci min. 5 cm z mieszanki ttuczniowej o granulacji 0+31,5
mm;

1.6.6. Rury
Kanaty sanitarne nalezy wykona¢ z rur:

* kanaly gtéwne - z rur PVC-U klasy S (SDR 34) @200*5,9mm o jednolitej $ciance
(bez rdzenia spienionego), ze standardowym kielichem, tagczonych kielichowo na
wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych,

* odejscia kanalizacyjne - wyprowadzone do granic dziatek, projektowane z rur
PVC-U klasy S (SDR 34) @160"4,7mm o jednolitej $ciance (bez rdzenia
spienionego), ze standardowym kielichem, faczonych kielichowo na wcisk z
zastosowaniem uszczelek wargowych. Zakonczenie odej$¢ bosym koncem.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z zachowaniem nastepujacych zalecen:

®

odejécia kanalizacyjne zamkna¢ korkiem kanalizacyjnym;

rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowaé jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne;

wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢;
nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen;
wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny byc
dokfadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie srodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i poprawnosc¢ jego przylegania w
kielichu;

do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

montaz przewoddw z PVC nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C;
przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac¢ po przygotowaniu podtoza;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby potaczenia
kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);,

podtoze nalezy profilowaé w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywac¢ do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego
stronach;

nalezy zwrécié uwage, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego na rurze miejsca;

sposob montazu kanatow grawitacyjnych i rurociggow ttocznych powinien zapewniac
utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z profilami podtuznymi przewodow;

kanatly nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i cieplna;
po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

1.6.7. Studnie
Na kanale sanitarnym grawitacyjnym nalezy zamontowac¢ studnie rewizyjne tworzywowe
@ 425 i 1000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Nalezy stosowac elementy
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prefabrykowane. Studnie nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce
grubosci ok. 0,20 m. Zasypke dookota studni nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac
je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.

1.6.8. Obliczenie ilosci sciekow sanitarnych

llo$¢ odejs¢ sieci kanalizacji sanitarnej: 30

Przyjeta ilo§¢ mieszkancow na odejscie: 4

Srednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca: 0,12 m*/d
Qd=30*4*0,12=14,4 m*/d

Qdmax=14,4*1,8=25,92 m°/d

Qhsér=25,92/16=1,62 m*/h

Qhmax=1,62*2=3,24 m*/h

q=0,9 I/s

1.6.9. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykonac recznie, zaleca sie zachowanie szczegolnej ostroznosci w trakcie prowadzenia
robét ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczatkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentdéw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci
sanitarnej wystepowacC bedg skrzyzowania z istniejacymi wodociggami, gazociagami,
przewodami energetycznymi i telefonicznymi.

Opracowat:
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcej infrastruktury
podziemnej:
ULICA OKULICKIEGO
o kanaty gtéwne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dtugosci ok. 28,63 m;
* odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tgcznej dtugosci ok. 15,12
m (1 szt.);
o studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1000 mm 1 szt.
e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @425 mm 1 szt.
ULICA GRENADIEROW
¢ kanaty gtéwne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o facznej dtugosci ok. 261,9 m;
o odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tgcznej dtugosci ok. 85,49
m (13 szt.);
o studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1000 mm 5 szt.
e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @425 mm 2 szt.
"ULICA REJA
o kanaty gtéwne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dtugosci ok. 65,98 m;
e odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tgcznej dtugosci ok. 42,91
m (8 szt.);
¢ studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1000 mm 1 szt.
e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @425 mm 1 szt.
ULICA CHROBREGO
o kanaly gtéwne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dtugosci ok. 58,81 m;
¢ odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tgcznej dtugosci ok. 44,96
m (8 szt.);
e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1000 mm 1 szt.
¢ studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @425 mm 1 szt.

Kolejno$é realizacji poszczegodlnych obiektow:
1) prace rozbiorkowe

2) budowa sieci kanalizacyjnej

3) budowa odej$¢

4) prace odtworzeniowe i porzgdkowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) podziemne linie telekomunikacyjne;
2) podziemne linie elektroenergetyczne;
3) sie¢ gazowa;
4) wodociagi;
5) drogi gminne;
2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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1) podziemne linie telekomunikacyjne;
2) podziemne linie elektroenergetyczne;
3) sie¢ gazowa;

4) wodociggi;

5) drogi gminne;

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpien
1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji:
- przejscia pod lub nad istniejacymi elementami infrastruktury podziemnej;
- ruch drogowy w drodze powiatowej i gminnej;
- wykopy;
- roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce — na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
4) czas wystgpienia - w trakcie realizacji.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢é pracownikow odnos$nie

przepisow bhp w zakresie prowadzenia robot:

1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopdw oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociggi cisnieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatdw, montaz studni i przepompowni

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z linig
energetyczng

5) gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z gazociggami

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

2.6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp a w szczegdlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikow wiasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej

- oznakowac miejsce prowadzenia robot

- zapewnic drogi ewakuacyjne na wypadek pozardw, awarii i innych zagrozen.
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PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNA[_NE}
nlyrardéw” Speika 7 0.0,
96-300 Zyrardow, ul, Czysta nr 5

NIP 838-000-72- : - ; : .,
el Cog 9e0-72-01, regon: 750086653 Zyrard6éw, dnia 06.04.2016r.

.fax0-46 855-32.80

ZAKEAD KANALIZACJI
I OCZYSZCZALNI

SCIEKOW Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw”
Spéika z o. o.
ul. Czysta 5
96-300 Zyrardéw
TO.430.31.2015

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.04.2016r. Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Spéika z 0.0. stwierdza mozliwosé podtaczenia do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej odcinka sieci w ul. Grenadieréw nr ew.dz. 5546, ul. Reja nr ew. dz.
5536, ul. Chrobrego nr ew. dz. 5557 wraz z odejsciami do granic dziatek w Zyrardowie

Doprowadzenie wody nalezy wykona¢ od istniejacego przewodu wodociagowego

D ------ mm W ul.-----mmeeeeeee Projektowane przylgcze nalezy wykona¢ z rur wodociggowych

polietylenowych

Odprowadzenie $ciekéw nalezy wykona¢ do istniejacej kan. sanitarnej

© 500 mm w ul. Okulickiego

Projektowane odcinki sieci nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PE

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ w istniejaca studnie.
116.18

Rze¢dne najblizszej studni 111,91 w ul. Okulickiego

Data waznosci warunkow technicznych: 06.04.2018r.

1. Wlaczenie projektowanych odcinkéw sieci wraz z odejsciami do granicy dzialek do
istniejacych urzadzen kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ pod nadzorem
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Spélka z o. 0. — Zaklad
Kanalizacji i Oczyszczalni Sciek6w na koszt Inwestora. Na siedem dni przed
planowanym terminem realizacji instalacji Inwestor winien si¢ zglosi¢ do Zakladu
Kanalizacji w celu ustalenia szczeg6low i terminéw wykonania wlaczenia.

2. Realizacja budowy odcinkow sieci wraz z odej$ciami do granicy dziatek musi by¢
wykonana na podstawie projektu technicznego przez uprawnione do prowadzenia rob6t
firmy lub osoby .Projekt winien by¢ wykonany przez Biuro Projektéw lub osoby

posiadajgce uprawnienia do projektowania oraz uzgodniony przez Powiatowy O$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie i Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” — Zaklad Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw.

ZA ZGODNOSEG
Z ORYGINALEM
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. Przed rozpocze¢ciem robét nalezy:
v uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét z Wydzialu
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego
v" powiadomié o terminie rozpoczecia prac Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;
~Lyrardow” Spéika z 0.0. — Zaktad Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw.

. Przed zasypaniem wykonanych przewodéw Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni
Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej
urzadzen podziemnych i zglosi do Zakladu Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw
zakonczenie prac oraz gotowos¢ dokonania odbioru technicznego wykonanych prac.
Inwestor po odbiorze doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

. Odbidr sciekéw nastapi po zawarciu pisemnej umowy z Przedsiebiorstwem
Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Spétka z 0.0. Warunkiem zawarcia umowy z
dostawcami $ciekéw jest przedstawienie protokotu odbioru technicznego przytacza
sporzadzonego przez przedstawiciela Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
Lyrardow” i przedstawienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

. Warunki techniczne dla projektowania i wykonawstwa:
v" nie wolno odprowadza¢é do kanalizacji sanitarnej wéd gruntowych, drenazowych

i opadowych
‘vb.c‘.
ST
KIEROWNIK ZAKEADU S A
Kanalizucji | Ovzyszerzalni Scickow '*{\) ‘\4;..0\‘P
h - {&6}5- &gb ARZE AU
mgr inz. Magdulenty Brackg “ﬂvzsg..o 5O

Ilanna Biezunska

Dyrekior ds. technicznych

A FrowskL



PREZYDENT MIASTA ZYRARDOWA

P1. Jana Pawla II Nr 1 96-300 Zyrardow tel: 46 858-15-12 fax: 46 858-15-11
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Zyrard6w, dnia 13 czerwca 2016r.
PN.6727.113.2016.88

Przedsi¢biorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5

96-300 Zyrardow

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

R 0 . e Al 8 S 3 A AR e S e e A o A P 18 3 A B B s it

Na podstawie art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003r. /Dz. U. z 2015r. poz. 199 z pdin. zm./ oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujacego obszar ograniczony:
zachodnig granica ul. Kosynieréw, péinocna granica terenéw PKP, zachodnimi granicami
dzialek o nr ewid. 5468, 5398, 5397, 5344, 5342, 5339, 5319, 5313, 5197, 5196,
potudniowymi granicami dziatek o nr ewid. 5183, 5182, zachodnimi granicami dzialek o nr
ewid. 5182, 5175, potudniows granica dziatki o nr ewid. 5171, granica prowadzong przez
dziatk¢ o nr ewid. 5174, poludniowymi granicami dzialek o nr ewid. 4372, 4371/2, 4371/1,
4370, 4369, zachodnig granica ulicy M. Konopnickiej, potludniows granica ulicy Mireckiego,
zachodnig 1 péinocno - zachodnig granica dziatki o nr ewid. 5169, zachodnia granica dziatki
o nr ewid. 4282/136, pémocng granicg dziatki o nr ewid. 4282/124, granica poprowadzong
przez dziatkg o nr ewid. 5081, péinocnymi granicami dzialek o nr ewid. 5089, 5091, 5092,
5093, 5094, 5095/2, 5096, 5097, granica poprowadzona przez dziatki o nr ewid. 5217, 5218,
potudniowymi granicami dziatek o nr ewid. 5219, 5220, pétnocnymi granicami dziatek o nr
ewid. 5260, 5266, 5272, 5273, 5278, 5280, granica poprowadzong po terenie dzialek o nr
ewid. 5259/3, 5064, 5168, z wylgczeniem dziatek o nr ewid. 5287, 5286, 5291, 5290, 5289/2,
5289/1, 5288/1, 5288/2, 5292, zatwierdzonego uchwala nr XXVIII/207/12 Rady Miasta
Zyrardowa z dnia 25 pazdziernika 2012r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11.12.2012r. poz.

8927/,
ZA ZGO®DNOSE
Z ORYGINALEM
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Za%qczniki'

dzialka ewidencyjna o nr 5462 polozona w Zyrardowie lezy w czeSci na terenie
przeznaczonyin pod:

- teren drogi /ulicy/ publicznej klasy lokalna (teren oznaczony symbolem 4 KDL),
- tereny drog /ulic/ publicznych klasy dojazdowa (teren oznaczony symbolem 7 KDD),
- tereny drog /ulic/ publicznych klasy zbiorcza (terem oznaczony symbolem 2 KDZ),
dzialki ewidencyjne o nr: 5546, 5544/4, 5545/4, 5536, 5544/5, 5545/8, 5557 polozone
w Zyrardowie leza na terenie przeznaczonym pod tereny drég /ulic/ publicznych klasy

dojazdowa (teren oznaczony symbolem 11 KDD).

Pobrano optate skarbowag w wysokosei - 130.00 zi

i~

T, N/ SN W NG s
LG

Otrzymuja:
1) Adresat;
2) a/a

. . osc
Sprawg prowadzi: Sylwia Szczepaniak
Nr Tel.: 46 858-15-98 Z OR

Str.2/2
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UCHWALA NR XXVIII/207 /12
RADY MIASTA ZYRARDOWA
z dnia 25 pazdziernika 2012 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zyrardowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pézn. zm.) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2012 . poz. 647),
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. 0 zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Parstwowej Inspekgji Sanitarnej oraz ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130 poz.871 ), W zwigzku z
Uchwalg Nr XXXVI11/305/05 Rady Miejskiej Zyrardowa z dnia 22 wrzesnia 2005r. o
przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zyrardowa obszaru ograniczonego: zachodnig granica ul. Kosynieréw, potnocng
granicg terenow PKP, zachodnimi granicami dziatek o nr ewid. 5468, 5398, 5397, 5344,
5342, 5339, 5319, 5313, 5197, 5196, potudniowymi granicami dziatek o nr ewid. 5183, 5182,
zachodnimi granicami dziatek o nr ewid. 5182, 5175, potudniowa granica dziatki o nr ewid.

5171, granicg prowadzong przez dziatke o nr ewid. 5174, potudniowymi granicami dziatek o

e e L i P 7 -

e/t~ Y it i

i : ; ) 9, Zacrioariig granicy uiicy ivi. ROTTOPNICKIE],
potudniowg granicg ulicy Mireckiego, zachodnig i pétnocno-zachodnig granicag dziatki o nr
ewid. 5169, zachodnig granica dziatki o nr ewid. 4282/136, pdtnocng granica dziatki o nr
ewid. 4282/124, granicg poprowadzong przez dziatke o nr ewid. 5081, pétnocnymi granicami
dziatek o nr ewid. 5089, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095/2, 5096, 5097, granicg poprowadzong
przez dziatki o nr ewid. 5217, 5218, potudniowymi granicami dziatek o nr ewid. 5219, 5220,
potnocnymi granicami dziatek o nr ewid. 5260, 5266, 5272, 5273, 5278, 5280, granicg
poprowadzong po terenie dzialek o nr ewid. 5259/3, 5064, 5168 z wytaczeniem dziatek o nr
ewid. 5287, 5286, 5291, 5290, 5289/2, 5289/1, 5288/1, 5288/2, 5292, stwierdzajac zgodnoéé
z ustaleniami , Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Zyrardowa” zatwierdzonego Uchwata Nr XLIX/413/10 Rady Miasta Zyrardowa z dnia 30
wrzesnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowarn i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, Rada Miasta Zyrardowa uchwala, co
nastepuje:

§ 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa
obejmujacy obszar ograniczony: zachodnig granica ul. Kosynieréw, potnocng granicg
terendw PKP, zachodnimi granicami dziatek o nr ewid. 5468, 5398, 5397, 5344, 5342, 5339,
5318, 5313, 5197, 5196, potudniowymi granicami dziatek o nr ewid. 5183, 5182, zachodnimi
granicami dziatek o nr ewid. 5182, 5175, potudniowa granica dziatki o nr ewid. 5171, granicg
prowadzong przez dziatke o nr ewid. 5174, potudniowymi granicami dziatek o nr ewid. 4372,
4371/2,4371/1, 4370, 4369, zachodnig granicg ulicy M. Konopnickiej, potudniowg granica
ulicy Mireckiego, zachodnig i pétnocno-zachodnia granica dziatki o nr ewid. 5169, zachodnig
granicg dziatki o nr ewid. 4282/136, poinocna granica dziatki o nr ewid. 4282/1 24, granicg
poprowadzong przez dziatkg o nr ewid. 5081, pétnocnymi granicami dziatek o nr ewid. 5088,
5091, 5092, 5093, 5094, 5095/2, 5096, 5097, granica poprowadzong przez dziatki 0 nr ewid.
5217, 5218, potudniowymi granicami dziatek o nr ewid. 5219, 5220, potnocnymi granicami
dziatek o nr ewid. 5260, 5266, 5272, 5273, 5278, 5280, granicg poprowadzong po terenie
dziatek o nr ewid. 5259/3, 5064, 5168 z wylaczeniem dziatek o nr ewid. 5287, 5286, 5291,
5290, 5289/2, 5289/1, 5288/1, 5288/2, 5292, zwany dalej planem.
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§ 2. Integralng czeécig uchwaly sa:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zyrardowa obszaru wymienionego w § 1 w skali 1 : 1000 stanowiacy zatgcznik nr 1 do

niniejszej uchwaty;
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2) rozstrzygnigcia dotyczace uwag do projektu planu, zgtoszonych w czasie wylozenia,
stanowiace zatgcznik nr 2 do niniejszej uchwaty;

3) rozstrzygnigcia dotyczace sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan wiasnych gminy oraz zasady ich
finansowania, stanowigce zatgcznik nr 3 do niniejszej uchwaty.

§ 3. Na rysunku planu obowiazuja:

1) granice obszaru objetego planem;

2) linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

3) tereny oznaczone numerem i symbolem dotyczacym ich przeznaczenia;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) obiekt wpisany do rejestru zabytkow;

6) odlegtosci elementéw zagospodarowania zwymiarowane w metrach na rysunku planu;

§ 4. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) linii rozgraniczajacej tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania - rozumie sig nieprzekraczalng granice przestrzennego rozwoju
przeznaczenia okreslonego dla danego terenu oraz okreslonych warunkéw i zasad

zagospodarowania przestrzennego;

2)...przeznaczeniu-terenu.- nalezy przez to.rozumied ustalony planem dla danego terenu oo

rodzaj zabudowy i zespdt dziatanh mozliwych do realizacji, ktéry zostat oznaczony na

rysunku planu symbolem dotyczgcym przeznaczenia i opisany w tekscie o ponizszej

interpretaciji:

a) symbol ZC — cmentarze, nalezy przez to rozumie¢ zachowanie istniejacego
cmentarza,

b) symbol MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
ustug — nalezy rozumie¢ utrzymanie istniejacych oraz budowe nowych budynkéw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mozliwo$é realizacji ustug z zakresu
uzytecznosci publicznej, ustug swiadczonych na rzecz ludzi, ktére nie wytwarzajg
dobr materialnych bezposrednimi metodami przemystowymi (np. krawiectwo,
fryzjerstwo, kaletnictwo itp.) z niezbednymi urzadzeniami (w tym technicznymi),
budynkami gospodarczymi, garazami, miejscami parkingowymi, dojazdami, doj$ciami
zielenig, infrastrukturg techniczng, przy spetnieniu pozostatych warunkoéw planu,
natomiast w ramach ustug wyklucza sie realizacje stacji paliw, baz
transportowych i warsztatéw samochodowych,

¢) symbol MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — nalezy rozumie¢
utrzymanie istniejacych oraz realizacje nowych budynkéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z mozliwg realizacjg w budynku mieszkalnym ustug z wytaczeniem
warsztatéw samochodowych, z niezbednymi do ich funkcjonowania
dojazdami, dojsciami, zielenig, garazami, budynkami gospodarczymi oraz
infrastruktura techniczna, przy spetnieniu pozostatych warunkéw planu,

d) symbol KDZWz — tereny drog (ulic) publicznych klasy zbiorcza, wod
powierzchniowych $rédladowych i zieleni - nalezy przez to rozumieé utrzymanie z
konserwacjg istniejgcego sposobu uzytkowania w zakresie wod ptyngcych i zieleni,
budowe drog publicznych z drogowymi obiektami inzynierskimi komunikacji oraz
realizacje infrastruktury technicznej,

e) symbol KDD - tereny drog /ulic/ publicznych klasy dojazdowa, nalezy rozumiec
utrzymanie istniejacych ulic z mozliwoscig ich remontu, przebudowy, budowe nowych
stuzacych obstudze terendw objetych planem i terendéw przylegajgcych nie objetych
planem oraz realizacje infrastruktury techniczne;j,

f) symbol KDL — tereny drég /ulic/ publicznych klasy lokalna, nalezy rozumieé
utrzymanie istniejacych ulic z mozliwoscia ich remontu, przebudowy, stuzgcych
obstudze terendw objetych planem i terenéw przylegajacych nie objetych planem
oraz realizacje infrastruktury technicznej,

g) symbol KDZ — tereny drog /ulic/ publicznych klasy zbiorcza, nalezy rozumieé
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utrzymanie istniejgcych ulic z mozliwo$cig ich remontu, przebudowy,
budowe nowych stuzgcych obstudze terenéw objetych planem i terenéw
przylegajacych nie objetych planem oraz realizacjg infrastruktury technicznej,

h) symbol WSz — tereny wéd powierzchniowych srodlgdowych z zielenig, nalezy przez
to rozumie¢ istniejgce wody ptynace z terenami przylegtymi o charakterze Zieleni
nadrzecznej, parkowej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna,

) symbol E — tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyka, nalezy rozumie¢
zachowanie z mozliwos$cig przebudowy, remontu istniejacych obiektéw budowlanych,
budowe nowych stuzacych przesytowi energii elektryczne;j,

J) symbol ZL - lasy, nalezy rozumieé zachowanie, konserwacje i pielegnacje
istniejgcego drzewostanu z mozliwoscig zagospodarowania terenu w formie parku
lesnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,

k) symbol ZP — tereny zieleni urzadzonej, nalezy rozumiec teren zieleni niskiej i
wysokiej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie sig linig regulujaca zabudowe danej dziatki lub
zespotu dziatek, w ktdrej moga byé umieszczane budynki lub ich czesci bez jej
przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej drogi /ulicy/, ustalenie nie dotyczy takich
elementow jak schody, balkony, okapy dachu, zadaszenia nad wejsciami, ktére moga
by¢ wysuniete poza nieprzekraczalng linie zabudowy jednak nie wiecej niz 0,8 m;

- 4) Dowierzehni-bioloaieznie-ezvanel-nalesy nrzez do rawmraiet e i fos =§§W§u@,u.mh

znaczeniu okreslonym w przepisach odrebnych;

5) dachach wielospadowych nalezy rozumie¢ takze dachy dwuspadowe;

B) ustaleniu - rozumie sie reguly i zasady, ktére muszg by¢ przestrzegane i realizowane;

7) szeroko$¢ w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych — nalezy rozumieé
istniejgcyg szerokos$¢ pasa drogowego (ulicy) zgodna z ewidencja gruntéw i trescig mapy
(na ktdrej sporzadzony jest rysunek planu) na dzier uchwalenia niniejszego planu;

8) ustalenie wysokosci obiektéw w odniesieniu do poziomu terenu, dotyczy poziomu terenu
na dzien uchwalenia ninigjszego planu, okreslonego tre$cig mapy na ktorej sporzadzony
jest rysunek planu,

9) dopuszczeniu — nalezy przez to rozumieé dopuszczong mozliwo$¢ realizacii obiektow
budowlanych, funkcji i form zagospodarowania w ramach przeznaczenia czy okreslonych
w zasadach i warunkach zagospodarowania dla danego terenu bedgcych poza zakresem
przeznaczenia;

10) emisji — nalezy rozumie¢ znaczenie wediug przepiséw ochrony srodowiska:

11) wskaznik intensywnosci zabudowy - nalezy rozumie¢ jako wskaznik powierzchni
catkowitej zabudowy czyli powierzchni zabudowy wszystkich budynkéw na dziatce w
odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej.

§ 5. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, dla

obszaru okreslonego w § 1 ustala sie tereny o nastepujgcym przeznaczeniu:

1) symbol ZC - cmentarze;

2) symbol MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug;
3) symbol MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j;

4) symbol E - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

5) symbol WSz - tereny wod powierzchniowych $rodladowych z zielenig;

6) symbol KDZWz - tereny drég (ulic) publicznych klasy zbiorcza, wod powierzchniowych

$rodlgdowych i zieleni,
7) symbol KDD - tereny drog /ulic/ publicznych klasy dojazdowa:

8) symbol KDL - tereny drog /ulic/ publicznych klasy lokalna: ZA Z‘.G‘ 3 NOSC
9) symbol KDZ - tereny drég /ulic/ publicznych klasy zbiorcza: Z ORY/ EM
10) symbol ZL - lasy; ¢

11) symbol ZP - tereny zjeleni urzadzone;. :
2. Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania oraz przeznaczenie terenéw, okresla rysunek planu stanowigcy

zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
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§ 6. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ochrony $rodowiska:

1) ustala sie, iz ponadnormatywne oddziatywanie ucigzliwosci akustycznej, wynikajacej z
prowadzonej dziatalnosci ustugowej, winno zamykacé sie w granicach terenu /dziafki
budowlanej/, do ktérych inwestor posiada tytut prawny oraz nie przekracza¢ na tej
granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla rodzajéw terendw chronionych
akustycznie okreslonych w sgsiedztwie;

2) ustala sie, iz wszelka ponadnormatywna emisja wynikajgca z prowadzone;j
dziatalnosci w obiektach ustugowych winna sie zamykaé w granicach
terenu /dziatki budowlanej, do ktérych inwestor posiada tytut prawny;

3) ustala sie obowigzek pozostawienia powierzchni biologicznie czynnej - ckreslong
dla poszczegolnych terendw w % w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej;

4) wyodrebnione w planie tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: MNu, MN — nalezy
traktowac jako ,tereny mieszkaniowo - ustugowe”, zgodnie z rodzajami
terenéw o dopuszczalnych poziomach hatasu w srodowisku, o ktérych mowa w
przepisach prawo ochrony $rodowiska;

5) ustala sie zasade realizacji elementéw infrastruktury technicznej i urzadzen ochrony
srodowiska, zapewniajacych ochrone elementéw srodowiska takich jak gleby, wody
powierzchniowe i podziemne oraz powietrze przed zanieczyszczeniem w stosunku do

zagospodarowaniem terenu;

6) w terenach o symbolach przeznaczenia MNu i MN ustala sie zakaz realizacji obiektéw
ustugowych, zaliczanych do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, ustalenie nie dotyczy ustug z zakresu tgcznosci publicznej.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej:
1) w obszarze planu zlokalizowany jest cmentarz wyznania zydowskiego wpisany do
rejestru zabytkéw pod nr 868 z dnia 18.02.1992 r_;
2) wszelkie dziatania zwigzane z zagospodarowaniem cmentarza powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

§ 8. 1. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu —
ustalenia ogdlne:

1) usytuowanie budynkoéw, wzgledem drog /ulic/ publicznych i innych wskazanych na
rysunku planu terendw, obowigzuje wg. nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie ze
zwymiarowaniem podanym na rysunku planu, ustalenie nie dotyczy budynkowych staciji
transformatorowych; '

2) ogrodzenia od drog publicznych /ulic/ o wysokoéci do 1,8 m n.p.t., oraz o
powierzchni wypetnienia przesta ponizej 70%.

3) dopuszcza sie zachowanie istniejgcych obiektow budowlanych z mozliwoscig ich
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu przy warunkach:

a) obiekty budowlane nie spetniajace wymogodw nieprzekraczalnej linii zabudowy moga
by¢ remontowane, przebudowane, nadbudowane w istniejgcym obrysie, natomiast
rozbudowa przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz przy zachowaniu
pozostatych ustalen niniejszej uchwaty,

b) obiekty budowlane usytuowane w odlegtosci do 3,0 m od granicy dziatki budowlane;j
moga by¢ rozbudowane w istniejacych odlegtosciach od granicy dziatki,
nadbudowane, przebudowane, remontowane zgodnie z pozostatymi ustaleniami
niniejszej uchwaty,

¢) uzytkowanie obiektow budowlanych jest lub bedzie zgodne z przeznaczeniem terenu
i warunkami zagospodarowania okreslonymi dla danego terenu;

4) dachy nowych budynkoéw: )
a) zwigzanych z dziatalnoscig ustugowa, gospodarczycg] i garazy jednospadowe lub
wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych do 407,
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b) mieszkalnych jednorodzinnych i mieszkalno-ustugowych, wielospadowe o nachyleniu
potaci dachowych od 10° do 45°;

5) dachy na budynkach istniejacych w sytuacji zmiany konstrukcji dachu moga zachowaé
dotychczasowe nachylenie potaci dachowej lub mogg by¢ dostosowane do
wymogow ustalen niniejszej uchwaly dotyczacych dachéw nowych budynkéw;

6) dachy na czesci rozbudowanej budynkéw istniejacych dostosowane do nachylenia
potaci dachowych na czesci istniejacej budynku z tolerancjg do + 10°

7) ustala si?_Q zakaz realizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
100,0 m*;

8) dopuszcza sie sytuowanie budynkow bezposrednio przy granicy z sgsiednia dziatkg
budowlang lub w odlegtosci 1,5 m od tej granicy, chyba ze ustalenia dla poszczegolnych
terendw stanowig inacze;j;

9) realizacja obiektow budowlanych w odlegto$ci mniejszej niz 7,5 m od osi napowietrznej
linii elektroenergetycznej sredniego napigcia 15 kV wymaga zachowania warunkow
bezpieczenstwa i prawidtowej eksploatacji tych linii, ustalonych przepisami odrebnymi i
Polskg Norma, ustalenie nie obowigzuje w sytuaciji skablowania sieci
elektroenergetycznej;

10) realizacja obiektow budowlanych w stosunku do sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej wymaga zachowania warunkéw bezpieczeristwa i prawidtowej eksploatacji

tych linii, ustalonych przepisami odrebnymi i Polskg Norm

rozbudowie tylko o wejécia (ganki), bez wymogu spetnienia wskaznikéw w zakresie
powierzchni zabudowy dzialki, intensywnosci zabudowy i powierzchni biologicznie
czynnej, okreslonych dla poszczegdlnych terendw;

12) realizacja zagospodarowania w sasiedztwie obszaru kolejowego zgodnie z przepisami
odrebnymi.

2. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu — ustalenia
szczegotowe dla terendw o réznym przeznaczeniu, lub réznych zasadach
zagospodarowania:
1) teren oznaczony symbolem 1 KDZ
a) przeznaczenie — tereny drog /ulic/ publicznych klasy zbiorcza,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- droga (ulica) powiatowa,
- teren projektowanego ronda komunikacyjnego,
- szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu:

2) teren oznaczony symbolem 2 KDZ:
a) przeznaczenie - tereny drog /ulic/ publicznych klasy zbiorcza,

b) zasady i warunki zagospodarowania:
- projektowana droga (ulica) gminna, stanowigca fragment mini obwodnicy miasta,

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu,
- dopuszcza sie przeprowadzenie drogi w tunelu jako kontynuacje ewentualnego

przejscia droga pod torami kolejowym:i:

3) teren oznaczony symbolem 3 KDZWz:
a) przeznaczenie ~ teren drog (ulic) publicznych klasy zbiorcza, wéd powierzchniowych
srodlgdowych i zieleni,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- projektowany odcinek drogi (ulicy) gminnej klasy zbiorcza wraz z drogowymi

obiektami inzynierskimi,
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- szerokosc w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu, Z OR NALEM

- dopuszcza sig przeprowadzenie drogi w tunelu jako kontynuacje ewentualnego

przejscia drogg pod torami kolejowymi,
- budowa drogi wymaga zapewnienia przeptywu wéd rzeki Wierzbianki oraz
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zabezpieczenia przed splywami zanieczyszczen z drogi do wod rzeki,
- dopuszcza sie przebudowe, przetozenie koryta rzeki Wierzbianki w zaleznoéci od
rozwigzarn technicznych projektowanej drogi,
- teren, ktéry nie zostanie zajety pod komunikacje do zagospodarowania w formie
zieleni;
4) teren oznaczony symbolem 4 KDL:
a) przeznaczenie — teren drogi /ulicy/ publicznej klasy lokalna,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- droga (ulica) gminna,
- szeroko$¢ w istniejacych liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem
planu; '

5) teren oznaczony symbolem 5 KDD:
a) przeznaczenie — tereny drog /ulic/ publicznych klasy dojazdowa,

b) zasady i warunki zagospodarowania:
- droga (ulica) gminna,
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;
6) tereny oznaczone symbolami 6 KDD, 7 KDD, 8 KDD, 9 KDD, 10 KDD, 11 KDD, 12 KDD:
a) przeznaczenie - tereny drég /ulic/ publicznych klasy dojazdowa,
b) zasady i warunki zagospodarowania

e e
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- szeroko$¢ w istniejgcych liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem
planu;

7) teren oznaczony symbolem 13 KDD:
a) przeznaczenie — teren drogi /ulicy/ publicznej klasy dojazdowa,

b) zasady i warunki zagospodarowania:

- droga (ulica) gminna,
- szerokosc na odcinku w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych, a na odcinku w

projektowanych liniach rozgraniczajacych wraz z placem do zawracania
samochodow zgodnie z rysunkiem planu:

8) tereny oznaczone symbolami 14 KDD, 15 KDD, 16 KDD, 17 KDD, 18 KDD:
a) przeznaczenie — tereny drog /ulic/ publicznych klasy dojazdowa,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- drogi (ulice) gminne,
- szerokosc w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem
planu;

9) tereny oznaczone symbolem 1 ZL.2 2L 3 ZL. 4.Z]"
a) przeznaczenie - lasy,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- istniejace tereny o charakterze lesnym do zagospodarowania jako lasy z mozliwo$cig
przeksztatcenia w park lesny,

- dopuszcza sig zachowanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j z
mozliwoscig remontowania, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejacych
budynkéw w ramach tej zabudowy o nastepujgcych wskaznikach i parametrach:
nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 9,0 m n.p.t. w najwyzej
potozonym punkcie przekrycia, nadbudowa budynkéw gospodarczych i garazy do 5,0
m n.p.t. w najwyzej polozonym punkcie przekrycia, powierzchnia zabudowy do 30%
powierzchni dziatki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna minimum 50%
powierzchni dziatki budowlanej, intensywnosc Zabudowy do 0,3,

- dopuszcza sig realizacje urzadzen rekreacyjnych, $ciezek:

10) teren oznaczony symbolem 5 ZC: ' 7A ZGOD 0SC
a) przeznaczenie — cmentarze, 7 OR § % ALEM
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b) zasady i warunki zagospodarowania:
- istniejacy nieczynny cmentarz wyznania zydowskiego do zachowania,
- cmentarz wpisany do rejestru zabytkéw, obowigzujg ustalenia §7,

11) teren oznaczony symbolem 6 WSz:
a) przeznaczenie - teren wod powierzchniowych srodlgdowych z zielenia,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- rzeka Wierzbianka wraz z zielenig nadrzeczng,
- zachowanie istniejacej zieleni z mozliwoscig realizacji urzadzen rekreacyjnych,
- dopuszcza sie przetozenie koryta rzeki Wierzbianki w teren o symbolu
przeznaczenia KDZWz, w zaleznosci od rozwigzan technicznych budowy drogi w
terenie o symbolu przeznaczenia KDZWz,
- zachowanie istniejgcego uksztattowania powierzchni ziemi, z mozliwoscig
deniwelacji terenu niezbednej dla posadowienia urzadzen rekreacyjnych typu
sciezka zdrowia oraz ewentualnego przetozenia koryta rzeki Wierzbianki;

12) teren oznaczony symbolem 7 ZP:
a) przeznaczenie - teren zieleni urzadzonej,

b) zasady i warunki zagospodarowania:
- powierzchnia zieleni powinna zajmowaé min 60% powierzchni terenu,

- dopuszcza sig realizacje Sciezek, _ N o
irdik e € ;OTIT W TTaroZiikU U ZBIEgu arog o

symbolach 6 KDD i 4 KDL nie nalezy sadzié drzew i krzewéw celem zachowania
widocznosci na skrzyzowaniu wymienionych ulic;

13) tereny oznaczone symbolami: 8MN, 9 MN, 10,MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN,
14 MN, 15MN, 16 MN, 17 MN:
a) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- budynki mieszkalne i mieszkalno — ustugowe o wysokoscido 11,0 m n.p.t. w

najwyzej potozonym punkcie przekrycia,

- budynki gospodarcze i garaze o wysokosci do 5.5 m n.p.t. w najwyzej potozonym

punkcie przekrycia,

- Istniejgce dziatki gruntu, ktére nie posiadajg dostepu do drdg (ulic) publicznych,

mog3 podlega¢ zabudowie tylko pod warunkiem zapewnienia dostepu do drog
(ulic) publicznych na podstawie obowigzujacych przepiséw lub w potgczeniu z
sgsiednig dziatkg gruntu/ dziatkg budowlang posiadajgcg dostep do drég (ulic)
publicznych jako jedna dziatka budowlana, '

- dopuszcza sig realizacje ustug w gabarytach budynkow mieszkalnych pod
warunkiem, ze nie bgda stanowic wiecej niz 50% powierzchni uzytkowej budynku na
dziatkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,

- dopuszcza sig zachowanie istniejacych obiektow ustugowych z mozliwoscig ich
remontu, przebudowy, ewentualnie rozbudowy, przy zachowaniu istniejace;
wysokos$ci w najwyzej polozonym punkcie przekrycia,
powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki budowlanej nowo zabudowujgcej
sig, natomiast dla dziatki z istniejaca zabudowa na dzier uchwalenia niniejszego
planu powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni dziatki budowlane;,
powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziatki budowlanej
nowo zabudowujgce;j sie, natomiast dla dziatki z istniejaca zabudowg na dzien
uchwalenia niniejszego planu, powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%

powierzchni dziatki budowlane;j,
- W terenie o symbolu 14 MN dopuszcza sie budowe placu zabaw dia dzieci z Zielenig

towarzyszaca,
- wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej nowo zabudowujacej sie do

0,6, natomiast dla dziatki z istniejaca zabudowa na dziert uchwalenia niniejszego
planu wskaznik intensywnoséci zabudowy do 0,8; ZA 70 «*T’NOSC
Z OR‘i/rgﬂvKLEM
Jf
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14) tereny oznaczone symbolami: 18 MNu, 19 MNu, 20 MNu, 21 MNu 22 MNu, 23 MNu,

24 MNu, 25 MNu, 26 MNu, 27 MNu, 28 MNu:
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mleszkamowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
ustug,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- budynki mieszkalne i mieszkalno-ustugowe o wysokosci w najwyzej potozonym
punkcie przekrycia do 11,0 m n.p.t.,
- budynki gospodarcze i garaze o wysokosci do 5,56 m n.p.t. w najwyzej potozonym
punkcie przekrycia,
- budynki ustugowe parterowe, o wysckoéci do 8,0 m n.p.t. w najwyzej potozonym
punkcie przekrycia,
ustugi moga by¢ realizowane w gabarytach budynkéw mieszkalnych pod warunkiem,
ze nie beda stanowic¢ wiecej niz 50% powierzchni uzytkowej budynku na dziatce
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej lub jako odrebne budynki ustugowe na
dziatkach zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
dopuszcza sie powstanie dziatek tylko o funkgji ustugowej pod warunkiem realizacji
na dziatce ustugowej tylko Jednego budynku ustugowego o powierzchni zabudowy
budynku ustugowego do 130,0 m?, niezaleznie od wskaznika intensywnosci ( !
zabudowy | powierzchni zabudowy dziatki budowlanej okreslonych dla tych terenodw,

-.=istniejace dziatki gruntu, ktore nie posiadaja dostepu do drog (ulic) publicznych, ... .. ...

moga podlegac zabudowie tylko pod warunkiem zapewnienia dostepu do drog

(ulic) publicznych na podstawie obowigzujgcych przepiséw lub w potgczeniu z

sgsiednig dziatka gruntu/ dziatkg budowlang posiadajgcg dostep do drég (ulic)

publicznych jako jedna dziatka budowlana,

- nowe budynki ustugowe nie mogg by¢ lokalizowane bezposrednio przy granicy z
sgsiednig dziatkg budowlang lub w odlegtosci 1,5 m od tej granicy,
powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki budowlanej nowo zabudowujace;j
sig, natomiast dla dziatki z istniejgcqg zabudowa na dzieri uchwalenia niniejszego
planu powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni dziatki budowlanej,
powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziatki budowlanej
nowo zabudowujacej sie, natomiast dla dziatki z istniejgcg zabudowsg na dzien
uchwalenia niniejszego planu powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%
powierzchni dziatki budowlanej;

- wskaznik intensywno$ci zabudowy dziatki budowlanej nowo zabudowujgce] sie do
0,6, natomiast dla dziatki z istniejacg zabudowg na dziert uchwalenia niniejszego
planu wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,8; ( )

15) teren oznaczony jako 29 E:
a) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyka,

b) zasady i warunki zagospodarowania:

- istniejgca stacja transformatorowa stupowa do zachowania z mozliwoscig
przebudowy na budynkowa,

- wysokos¢ stacji budynkowej do 5,0 m n.p.t. w najwyzej potozonym punkcie
przekrycia, dach o nachyleniu potaci dachowej do 15°, z dopuszczeniem dachu
ptaskiego,

- powierzchnia zabudowy do 97% powierzchni dziatki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 1% powierzchni dziatki budowlanej,

- dopuszcza sie usytuowanie budynku stacji bezposrednio przy granicy dziatki lub w
odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki sgsiedniej,

- wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,97.

§ 9. W obszarze objetym niniejszym planem miejscowym nie ustala sie terenéw

gorniczych, a takze obszaréw szczegolnego zagrozenia powodzig, obszaréw zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych oraz nie wyznacza sig obszarow przestrzeni publiczne;j.

§ 10. Szczegdtowe zasady | warunki scalania i podziatu nieruchomosci:  ZA ZG OSC

Z ORYGINALEM



1) podziat nieruchomoéci winien zapewniaé zachowanie wartosci uzytkowych powstatych
po podziale czesci, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania
okreglonymi niniejszg uchwalg;

2) wielkos¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojacej minimum 500,0 m?, zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej szeregowej minimum 200,0 m?, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;
blizniaczej minimum 300,0 m?, zabudowy mieszkaniowo -ustugowej minimum 600,0 m?
i ustugowej minimum 200,0 m?, przy spetnieniu pozostatych ustalen planu;

3) szerokosc frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej i zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej wolnostojgcej minimum 17,0 m
wigcznie, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej minimum 9,0 m wigcznie,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej minimum 7,0 m wigcznie,
zabudowy ustugowej minimum 10,0 m wiacznie, a kat potozenia granic nowo
wydzielanych dziatek budowlanych w stosunku do pasa drogowego 90° z tolerancjg do +
20%;

4) nowo wydzielone dziatki jak i czes$ci pozostale po podziale powinny mie¢ zapewniony
dostep z okreslonych planem drég /ulic/ publicznych lub przylegajacych do obszaru
planu oraz dostgp zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§ 11. W obszarze objetym niniejszym planem nie ustala sie szczegolinych warunkow
..zagospodarowania terenow oraz 0graniczen Wich Uz OWaRI v oL

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikagji i infrastruktury

technicznej:

1) ustala sie dostepnosc komunikacyjng terenéw poprzez drogi /ulice/ publiczne okreslone
niniejszym planem lub przylegajgce do obszaru planu;

2) ustala sig dla funkcji gastronomicznej minimum jedno miejsce parkingowe na cztery
miejsca konsumpcyjne, minimum jedno miejsce parkingowe dla funkcji handlowej na
kazde 50 m? powierzchni sprzedazy oraz dla pozostatych ustug na kazde 200 m?
powierzchni uzytkowej minimum 1 miejsce parkingowe dla samochodow, a potrzeby w
zakresie miejsc parkingowych powinny by¢ zapewnione w obrebie dziatki budowlanej z
mozliwoscig bilansowania miejsc parkingowych dla samochodow osobowych w pasach
drogowych drég (ulic) publicznych;

3) powigzania uktadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej na obszarze
objetym planem z uktadem zewnetrznym odbywa sie poprzez drogi (ulice)
publiczne i sieci infrastruktury technicznej objete planem, ktore posiadajg dalszy
przebieg w obrebie miasta;

4) infrastruktura techniczna - ustalenia ogélne:

a) do projektowanych obiektéw budowlanych od istniejacych sieci infrastruktury
technicznej nalezy zachowac odlegtosci zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) ustala sig utrzymanie istniejacej infrastruktury technicznej w dotychczasowej
lokalizacji z mozliwoscia jej: rozbidrki, rozbudowy, przebudowy, skablowania, zmiany
przebiegu oraz budowe nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie z
zapotrzebowaniem;

5) zaopatrzenie w wode - ustala sie zaopatrzenie w wode z istniejacej i projektowane;

sieci zasilanej z systemu miejskiego lub lokalne zrodia — studnie z wytaczeniem terenu
0 symbolu 26 MNu, ktérego zaopatrzenie w wode powinno odbywaé sie z sieci
wodociggowej;

6) odprowadzenie $ciekoéw komunalnych:

a) ustala sig, ze Scieki bytowe beda odprowadzane do istniejacych i projektowanych
sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast do czasu realizacji sieci dopuszcza sig
bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci ciekte lub przydomowe oczyszczalnie

sciekow przy spetnieniu przepisow odrebnych, ZA ZG -DNOS|
Z @RY ' EA

b) ustala sie, ze $cieki opadowe i roztopowe beda odprowadzane do istniejace; i
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z zastrzezeniem lit. ¢,
c) dopuszcza sig na odprowadzanie do gruntu wod opadowych i roztopowych, ktére



zgodnie z obowiazujgcymi przepisami nie wymagajg oczyszczenia,
d) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do gruntu, wymaga takiego
uksztaftowania terenu by nie nastepowato zalewanie terenéw sasiednich;

7) zaopatrzenie w energie elektryczng - ustala sie zaopatrzenie w energie elektryczng z
istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych (SN, NN) napowietrznych i
kablowych oraz z istniejacych i projektowanych zgodnie z zapotrzebowaniem stacji
transformatorowych SN/nn wolnostojgcych lub wbudowanych przy zapewnieniu dostepu
do drogi (ulicy) publicznej;

8) telekomunikacja - ustala sie obstuge w zakresie telekomunikacji w oparciu o sie¢
telekomunikacyjna istniejacy i projektowang oraz mozliwosé realizacji infrastruktury
telekomunikacyjnej we wszystkich terenach zgodnie z przepisami odrebnymi;

9) zaopatrzenie w gaz - ustala sie zasilanie w gaz w oparciu o istniejgca i projektowang
sie¢ gazu przewodowego lub z innych Zrodet;

10) zaopatrzenie w energie cieplng — ustala sie zaopatrzenia w ciepto z sieci miejskiej lub w
oparciu o indywidualne zrodta ciepta, /z preferencjg dla ekologicznych czynnikéw
grzewczych; gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna oraz odnawialne
Zrodta energii, itp./;
11) usuwanie odpadow: ()
a) ustala sie zasade zorganizowanego systemu usuwania odpaddw i ich
zagospodarowanie zgodnie z przeplsaml odr@bnyml

—bj Ustara Sie dgZenie ao reanzac [ ZDIOTKT OApadow W migisca ich
powstawania z zapewnieniem pOJemnlkéw na surowce wtorne. ok

§ 13. 1. Dopuszcza sie jako tymczasowe zagospodarowanie utrzymanie istniejacego
stanu urzgdzenia i uzytkowania terenu do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ;

przeznaczeniem.

2. Nie okresla sie terminu, do ktorego istniejgce urzadzenie i uzytkowanie terenu moze
by¢ wykonywane.

§ 14. Okresla sie stawke procentowg stuzaca naliczaniu optaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci spowodowanego uchwaleniem planu dla terenéw o symbolach MNu, MN w
wysokoéci — 30%, dla pozostatych terendéw w wysokosci 0%.

§ 15. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Mazowieckiego i podlega publikacji na stronie internetowej
Urzedu Miasta Zyrardowa.

7A ZGODNOSC
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A REZYDENT MIASTA
<ZYRARDOWA Zyrardéw, dnia 27 pazdziernika 2016r.
GKS$.7230.5.194.2016.JN

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2016 1. poz.1440 z pém. zm), art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
(tj. Dz. U. 2 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 wrzesnia 2016r. oraz uzupelnienia
wniosku z dnia 17 pazdziernika 2016r. zlozonych przez Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Spétka z o.0. ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, w sprawie wydania
zezwolenia na zlokalizowanie w pasach drogowych urzadzen infrastruktury technicznej nie
zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1) sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Roszarnicza (dz. nr ew. 6621)

2) sieé kanalizacji sanitarnej — ul. Mickiewicza (dz. nr ew. 6001/1)

3) sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Okulickiego (dz. nr ew. 5462)

4) sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Grenadieréw (dz. nr ew. 5546; 5544/4; 5545/4;

5544/5)

5) sieé¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Reja ( dz. nr ew. 5536)

6) sieé¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Chrobrego (dz. nr ew. 5557)

7) sieé kanalizacji sanitarnej — ul. Slowackiego (dz. nr ew. 4592)

8) sieé kanalizacji sanitarnej — ul. Hulki -Laskowskiego (dz. nr ew. 4625)

9) sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Limanowskiego (dz. nr ew. 2683)

10) sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Kasztanowa (dz. nr ew. 4190; 2677)

11) sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Choinskiego (dz. nr ew. 2670)

12) sie¢ wodociagowa — ul. Wyszynskiego (dz. nr ew.4042)
13) sie¢ wodociggowa — ul. Staszica (dz. nr ew. 4061)

14) sie¢ wodociggowa — ul. KoScielna (dz. nr ew. 4968)

15) sie¢ wodociggowa — ul. Wyspianskiego (dz. nr ew. 3506/1)
16) sie¢ wodociggowa — ul. Zabia ( dz. nr ew. 3501)

17) kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociagi kanalizacji sanitarnej
tlocznej, odgalezienia kanalizacji sanitarnej do gramic dzialek, studnie rewizyjne
kanalizacji sanitarnej, tlocznie $ciekéw wraz z zasilaniem, sie¢ wodociggowa
z hydrantami i odgale¢zieniami do granic dzialek,

18) kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 160 i 200 wykonane z PVC,

19) rurociagi kanalizacji tlocznej @ 90 i 250 wykonane z PE,

20) odgalezienia kanalizacji sanitarnej do granic posesji @ 160 i 200 wykonane z PVC,
21) studnie rewizyjne DN 1000,

22) tlocznie Sciekow,

23) szafy sterownicze tloczni Sciekéw wraz z kablem zasilajacym,

24) rurociagi wodociagowe @ 90 i 110 wykonane z PE,

25) odgalezienia wodociagowe do granic posesji @ 40 i 63 wykonane z PE

26) hydranty nadziemne O 80 //;
27) zasuwy sieciowe i domowe @ 100, 80, 50, 40 1YL

ZEZWALA SIE
Whnioskodawcy tj. Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej »Zyrardéow” Spélka z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, na lokalizacje w/w urzadzen infrastruktury technicznej
nie zwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasach
drogowych ulic Miasta Zyrardowa zgodnie z zalgczonym planem trasy, przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw: ' '
1

40



1E.
13
14.
15.
18
17
18.

19.
20.

2%

22,

23,

24.

. Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga

nie moze powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa ruchu, nie moze takze zmniejszy¢ wartosci
uzytkowej drogi (§ 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie - Dz. U. z 2016r. poz. 124).

. Trase wbudowanych urzadzed infrastruktury technicznej w tym sieci nalezy trwale

oznakowac w terenie,

. Sieci zlokalizowane w pasach drogowych i wzdluz drég publicznych powinny by¢ budowane

zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,

. Wlasciciel urzadzen bedzie ponosil koszty ich wbudowania oraz naprawy nawierzchni ulic

uszkodzonych wskutek zamontowania urzadzenn w pasach drogowych w catym okresie ich
uzytkowania i usytuowania w drodze,

. W przypadku zaniechania eksploatacji i uzytkowania urzadzen wiadciciel zobowigzany jest

do ich likwidacji i przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

. Projekt musi uwzgledniaé¢ rozwigzanie wszystkich kolizji.
. Nawierzchnia utwardzona pasa drogowego (chodnika, zjazd6w) w ul. Mickiewicza musi by¢

przywrécona na calej szerokosci chodnika i zjazdow do stanu uzytecznosci pierwotnej,
to znaczy musza zostaé odtworzone wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni w réwnym
poziomie z nawierzchnia dotychczasowa przy zachowaniu wymaganych spadkow.

. ‘W ul. Mickiewicza przy skrzyzowaniu z ul. Stowiafiska nalezy projektowana sie¢ kanalizacji

sanitarnej ttocznej oddali¢ na min. 70 cm w strong ul. Stowianskiej od istniejacych wpustow
kanalizacji deszczowe;j.

. Krawezniki zniszczone i uszkodzone nalezy wymienic.
10.
L1

Rodzaj i grubo$¢ nawierzchni powinny odpowiada¢ nawierzchni dotychczasowe;.

Wykonanie wykopéw w pasach drogowych powinno byé prowadzone zgodnie
z zatwierdzona dokumentacja projektowa, ktéra powinna zawiera¢ dane geotechniczne.

W ramach badan geotechnicznych powinna by¢ dokonana ocena przydatnosci gruntow
w wykopie do zasypu.

Nalezy zastosowaé na studniach wlazy co najmniej z dwoma ryglami.

Nalezy zastosowaé zasuwy sieciowe i hydranty zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.
Przejscie poprzecznie pod jezdniami nalezy wykona¢ metoda przewiertu kontrolowanego.
Zasypywanie wykopu powinno byé przeprowadzone bezposrednio po zakoriczeniu
przewidywanych robét. Dno wykopu powinno by¢ osuszone i oczyszezone,

W przypadku gruntéw zle zageszczalnych wskazana jest ich czgdciowa wymiana przez
uzupelnienie odpowiednich frakcji.

Przy prowadzeniu robot w pasach drogowych nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchnig
w istniejgcej technologii na catej ich szerokosei.

W ulicy Staszica nalezy odbudowa¢ catg szeroko$¢ nawierzchni chodnika,

W ulicy Zabiej projektowany hydrant nalezy przyblizyé do linii rozgraniczajgcej pas
drogowym (przy budynku ul.Zabia nr 6).

Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza by¢ na trwale
uprzatniete.

Nawierzchnie czeéci jezdnych oraz poboczy nalezy przywrdei¢ do takiego stanu,
aby powierzchnia ich byla prawidlowo wyprofilowana, aby nie bylo mozliwosci
gromadzenia si¢ wod opadowych w koronie drogi.

Wykopy planowane powinny byé wykonywane i zasypywane w okresie dodatnich
temperatur powietrza, gdy grunt nie jest zamarznigty, poza okresem zimowym.

Nalezy wykonaé inwentaryzacje drzew, po planowanej trasie sieci, oraz w projekcie
budowlanym wskaza¢ drzewostan do ewentualnej wycinki w celu wystapienia o decyzjg
na ich wycinke. _ )
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25. Nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew ostonami przed dewastacja i zniszczeniem.

26. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia infrastruktury
technicznej wskazanej w decyzji, koszt tego przelozenia ponosi wlasciciel urzadzenia
w przypadku, gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dtuzszy niz 4 lata,
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi a takze w przypadku gdy na zadanie
wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi ust. 3 cyt. Ustawy,
zgodnie z ktérym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym
urzadzen niezwiazanych z potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylgcznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu
jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace, iz wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasach
drogowych ulic Miasta Zyrardowa w/w infrastruktury nie powinno wplywaé negatywnie
na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca
w/w warunkow. Decyzja jest zgodna z wola strony.

Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot
o whbudowanie urzadzenia infrastruktury w pasie drogowym, o ktére strona powinna wystapi¢ do
Prezydenta Miasta Zyrardowa w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwolef
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264) oraz ustawy o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. 22016 r. poz.1440).

W zezwoleniu tym zostang naliczone oplaty za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia infrastruktury bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie
pasa drogowego, za okres prowadzenia w nim robot.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stronie shizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie za posrednictwem Prezydenta Miasta Zyrardowa, zlozone
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;

2.Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany przedmiotowej infrastruktury
w pasach drogowych nalezy uzgodni¢ z zarzadeg drogi;

3.0dwolanie i wydanie niniejszego zezwolenia nie podlegaja obowigzkowi uiszczenia oplaty
skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2015r. poz.783).

Zatgczniki ; {

- podklady geodezyjne zawierajace lokalizacje / {_

infrastruktury w pasach drogowych

PREZY IASTA
Otrzymuja:
1. Wnioskodawca SO .
2. ala Wajeiech Jaszris/aé
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A REZYDENT MIASTA
<ZYRARDOWA Zyrardéw, dnia 27 pazdziernika 2016r.
GKS$.7230.5.194.2016.JN

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2016 1. poz.1440 z pém. zm), art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
(tj. Dz. U. 2 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 wrzesnia 2016r. oraz uzupelnienia
wniosku z dnia 17 pazdziernika 2016r. zlozonych przez Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Spétka z o.0. ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, w sprawie wydania
zezwolenia na zlokalizowanie w pasach drogowych urzadzen infrastruktury technicznej nie
zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1) sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Roszarnicza (dz. nr ew. 6621)

2) sieé kanalizacji sanitarnej — ul. Mickiewicza (dz. nr ew. 6001/1)

3) sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Okulickiego (dz. nr ew. 5462)

4) sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Grenadieréw (dz. nr ew. 5546; 5544/4; 5545/4;

5544/5)

5) sieé¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Reja ( dz. nr ew. 5536)

6) sieé¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Chrobrego (dz. nr ew. 5557)

7) sieé kanalizacji sanitarnej — ul. Slowackiego (dz. nr ew. 4592)

8) sieé kanalizacji sanitarnej — ul. Hulki -Laskowskiego (dz. nr ew. 4625)

9) sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Limanowskiego (dz. nr ew. 2683)

10) sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Kasztanowa (dz. nr ew. 4190; 2677)

11) sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Choinskiego (dz. nr ew. 2670)

12) sie¢ wodociagowa — ul. Wyszynskiego (dz. nr ew.4042)
13) sie¢ wodociggowa — ul. Staszica (dz. nr ew. 4061)

14) sie¢ wodociggowa — ul. KoScielna (dz. nr ew. 4968)

15) sie¢ wodociggowa — ul. Wyspianskiego (dz. nr ew. 3506/1)
16) sie¢ wodociggowa — ul. Zabia ( dz. nr ew. 3501)

17) kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociagi kanalizacji sanitarnej
tlocznej, odgalezienia kanalizacji sanitarnej do gramic dzialek, studnie rewizyjne
kanalizacji sanitarnej, tlocznie $ciekéw wraz z zasilaniem, sie¢ wodociggowa
z hydrantami i odgale¢zieniami do granic dzialek,

18) kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 160 i 200 wykonane z PVC,

19) rurociagi kanalizacji tlocznej @ 90 i 250 wykonane z PE,

20) odgalezienia kanalizacji sanitarnej do granic posesji @ 160 i 200 wykonane z PVC,
21) studnie rewizyjne DN 1000,

22) tlocznie Sciekow,

23) szafy sterownicze tloczni Sciekéw wraz z kablem zasilajacym,

24) rurociagi wodociagowe @ 90 i 110 wykonane z PE,

25) odgalezienia wodociagowe do granic posesji @ 40 i 63 wykonane z PE

26) hydranty nadziemne O 80 //;
27) zasuwy sieciowe i domowe @ 100, 80, 50, 40 1YL

ZEZWALA SIE
Whnioskodawcy tj. Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej »Zyrardéow” Spélka z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, na lokalizacje w/w urzadzen infrastruktury technicznej
nie zwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasach
drogowych ulic Miasta Zyrardowa zgodnie z zalgczonym planem trasy, przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw: ' '
1

40



1E.
13
14.
15.
18
17
18.

19.
20.

2%

22,

23,

24.

. Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga

nie moze powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa ruchu, nie moze takze zmniejszy¢ wartosci
uzytkowej drogi (§ 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie - Dz. U. z 2016r. poz. 124).

. Trase wbudowanych urzadzed infrastruktury technicznej w tym sieci nalezy trwale

oznakowac w terenie,

. Sieci zlokalizowane w pasach drogowych i wzdluz drég publicznych powinny by¢ budowane

zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,

. Wlasciciel urzadzen bedzie ponosil koszty ich wbudowania oraz naprawy nawierzchni ulic

uszkodzonych wskutek zamontowania urzadzenn w pasach drogowych w catym okresie ich
uzytkowania i usytuowania w drodze,

. W przypadku zaniechania eksploatacji i uzytkowania urzadzen wiadciciel zobowigzany jest

do ich likwidacji i przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

. Projekt musi uwzgledniaé¢ rozwigzanie wszystkich kolizji.
. Nawierzchnia utwardzona pasa drogowego (chodnika, zjazd6w) w ul. Mickiewicza musi by¢

przywrécona na calej szerokosci chodnika i zjazdow do stanu uzytecznosci pierwotnej,
to znaczy musza zostaé odtworzone wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni w réwnym
poziomie z nawierzchnia dotychczasowa przy zachowaniu wymaganych spadkow.

. ‘W ul. Mickiewicza przy skrzyzowaniu z ul. Stowiafiska nalezy projektowana sie¢ kanalizacji

sanitarnej ttocznej oddali¢ na min. 70 cm w strong ul. Stowianskiej od istniejacych wpustow
kanalizacji deszczowe;j.

. Krawezniki zniszczone i uszkodzone nalezy wymienic.
10.
L1

Rodzaj i grubo$¢ nawierzchni powinny odpowiada¢ nawierzchni dotychczasowe;.

Wykonanie wykopéw w pasach drogowych powinno byé prowadzone zgodnie
z zatwierdzona dokumentacja projektowa, ktéra powinna zawiera¢ dane geotechniczne.

W ramach badan geotechnicznych powinna by¢ dokonana ocena przydatnosci gruntow
w wykopie do zasypu.

Nalezy zastosowaé na studniach wlazy co najmniej z dwoma ryglami.

Nalezy zastosowaé zasuwy sieciowe i hydranty zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.
Przejscie poprzecznie pod jezdniami nalezy wykona¢ metoda przewiertu kontrolowanego.
Zasypywanie wykopu powinno byé przeprowadzone bezposrednio po zakoriczeniu
przewidywanych robét. Dno wykopu powinno by¢ osuszone i oczyszezone,

W przypadku gruntéw zle zageszczalnych wskazana jest ich czgdciowa wymiana przez
uzupelnienie odpowiednich frakcji.

Przy prowadzeniu robot w pasach drogowych nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchnig
w istniejgcej technologii na catej ich szerokosei.

W ulicy Staszica nalezy odbudowa¢ catg szeroko$¢ nawierzchni chodnika,

W ulicy Zabiej projektowany hydrant nalezy przyblizyé do linii rozgraniczajgcej pas
drogowym (przy budynku ul.Zabia nr 6).

Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza by¢ na trwale
uprzatniete.

Nawierzchnie czeéci jezdnych oraz poboczy nalezy przywrdei¢ do takiego stanu,
aby powierzchnia ich byla prawidlowo wyprofilowana, aby nie bylo mozliwosci
gromadzenia si¢ wod opadowych w koronie drogi.

Wykopy planowane powinny byé wykonywane i zasypywane w okresie dodatnich
temperatur powietrza, gdy grunt nie jest zamarznigty, poza okresem zimowym.

Nalezy wykonaé inwentaryzacje drzew, po planowanej trasie sieci, oraz w projekcie
budowlanym wskaza¢ drzewostan do ewentualnej wycinki w celu wystapienia o decyzjg
na ich wycinke. _ )
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25. Nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew ostonami przed dewastacja i zniszczeniem.

26. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia infrastruktury
technicznej wskazanej w decyzji, koszt tego przelozenia ponosi wlasciciel urzadzenia
w przypadku, gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dtuzszy niz 4 lata,
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi a takze w przypadku gdy na zadanie
wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi ust. 3 cyt. Ustawy,
zgodnie z ktérym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym
urzadzen niezwiazanych z potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylgcznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu
jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace, iz wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasach
drogowych ulic Miasta Zyrardowa w/w infrastruktury nie powinno wplywaé negatywnie
na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca
w/w warunkow. Decyzja jest zgodna z wola strony.

Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot
o whbudowanie urzadzenia infrastruktury w pasie drogowym, o ktére strona powinna wystapi¢ do
Prezydenta Miasta Zyrardowa w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwolef
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264) oraz ustawy o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. 22016 r. poz.1440).

W zezwoleniu tym zostang naliczone oplaty za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia infrastruktury bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie
pasa drogowego, za okres prowadzenia w nim robot.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stronie shizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie za posrednictwem Prezydenta Miasta Zyrardowa, zlozone
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;

2.Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany przedmiotowej infrastruktury
w pasach drogowych nalezy uzgodni¢ z zarzadeg drogi;

3.0dwolanie i wydanie niniejszego zezwolenia nie podlegaja obowigzkowi uiszczenia oplaty
skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2015r. poz.783).

Zatgczniki ; {

- podklady geodezyjne zawierajace lokalizacje / {_

infrastruktury w pasach drogowych

PREZY IASTA
Otrzymuja:
1. Wnioskodawca SO .
2. ala Wajeiech Jaszris/aé
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ODPIS
Zyrardéw, 2016-09-23

Starosta Powiatu Zyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

Znak sprawy:
GG .6630.298.2016

PROTOKOL. NR 298/2016

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradg¢ przeprowadzono:

Na wniosek:
ABRYS Technika Sp. z 0.0.
60-401 Poznan, POZNAN, ul. Wislana 46

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:
sie€ kanalizacji sanitarnej z odej$ciami
Polozonego:

Zyrardéw, ul. Grenadierow, Reja, Chrobrego.

Przewodniczacy narady: mgr inz. Adolf Wysocki
Z-ca Dyrektora Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Stanowisko przewodniczgcego:

Uwaga nr 8 W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzenh i obiektow
z istniejaca kanalizacja deszczowaq prace prowadzié recznie pod nadzorem wlasciciela sieci.

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp. | Nazwa branzy Przedstawiciel

1. | Netia S.A. Leszek Kubik

2. | Orange Polska S.A. Zaopiniowano droga elektroniczng

3. | PEC Zyrardéw Sp. z 0.0. ' Jerzy—Szyprowskd Michal Biedrzycki

4. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardow | Bozena Fraczkiewicz-Borkowska

5. |PGK Zyrardéw Sp. z o0.0. Piotr Cuper

6. | Polska Spétka Gazownictwa, Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski

7. | Prezydent Miasta Zyrardowa

8. | Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.

9. | Wnioskodawca

10. | WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Dariusz Chojnowski
Mazowieckim

11. | Zaklad Elektroniki "ISKO" s.c. . .., .|Andrzej Osuchowski

ZA 0SsC
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Nieobecni: _
Netia S.A., Prezydent Miasta Zyrardowa, Vectra Investments Sp. z 0.0. SK.A,,
Whioskodawca

Stanowisko uczestnikéw narady:
Orange Polska S.A.- stanowisko: w zataczniku nr 1 do protokotu narady / bez-wwagt

PGK Uwaga nr 6 -W miejscach skrzyZzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw
Z istniejacq siecia wodociggows prace prowadzi¢ rgcznie 1 pod nadzorem wlasciciela
sieci. Zachowaé normatywne odleglo$ci proj. przewodéw kanalizacyjnych od istn.
przewoddéw wodociagowych.

PSG uwaga nr 2. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejacg siecia gazows prace ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem
Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

PGE- uwagi w zalaczniku nr 2. .

Sposob prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomoca sSrodkéw komunikacji

elektronicznej *
*niepotrzebne skresli¢

Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej‘:

| SR T scmrmnmmmmsmmesmnmansysemess s
7 A S S
3. podpis nieczytelny 9. AR
4. podpis nieczytelny 10. pOdplS meczytelny
5. podpis nieczytelny 11. podpis n1eczyte1ny
6. podpis nieczytelny 12, .o rennenpesennnen e .

Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

1. W miejscach skrzyzowan i zblizefi projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacq sieciq telekomunikacyjn prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznoéei pod Scistym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Uslug, Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1-Warszawa,
03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyé zgodnie z norma. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie do Orange
Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Utrzymania Ushug i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szczegblowego
ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizef projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacq sieci telekomunikacyjna, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach
oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakoficzeniu.

. W miejscach skrzyzowai i zblizef projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia gazowa prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej
Sp6tki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

. W miejscach skrzyzowai i zbliZzef projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecig cieplna prace prowadzié recznie pod nadzorem whasciciela sieci.

Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié recznie i w porozumieniu z RE Zyrardéw.

. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardéw w celu szczegblowego ustalenia miejsc skrzyzowani i zblizen projektowanych urzadzer
i obiektéw z istniejacymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych mle_]scach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie
prowadzenia prac i po ich zakoficzeniu.

. W miejscach skrzyZowan i zblizeft projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia wodociagows prace prowadzié recznie i pod nadzorem wiadciciela
sieci.

. W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacq kanalizacja sanitarna prace prowadzié recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

. W miejscach skrzyzowan i zblizef projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca kanalizacja deszczowa prace prowadzié recznie pod nadzorem wiadeiciela
sieci.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacy siecia teletechniczng zarzadzana przez ISKO prace nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wiadciciela sieci. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ ISKO Zyrardéw ul Izy  Zieliiskiej 36 A. Osuchowski
tel. (046) 855 99 751 0601 335 165.

10. Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktéw inwestor
na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie
inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

11. W miejscach skrzyzowai i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowar natozy¢ rury ochronne AROTA.

12. Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzié bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

13. Projekt nalezy dodatkowo uzgodnié w WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a.

14, W przypadku duzego odstepu czasu pomigdzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczgciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzié aktualno$é
przedstawionych na mapie urzadzei podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie
Powiatowym w Zyrardowie.
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GG.6630.298.2016

Zalacznik nr 1 do protokotu z narady koordynacyjnej
z dnia 2016-09-23

Stanowisko Orange Polska S.A. przekazane za pomocg S$rodkéw komunikacji
elektronicznej:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do Im od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wia$cicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapi¢é z wnioskiem o realizacje
nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych
na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastruktur¢ wiasno$ci Orange Polska bez zloZzonego w/w
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwiazanych
zusunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi: Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Wydzial Utrzymania Ushig
1 Infrastruktury 1 — Warszawa ul. Brzeska 24 03-737 Warszawa.
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GG.6630.298.2016

Zalgcznik nr 2 do protokolu z narady koordynacyjnej
z dnia 2016-09-23

Stanowisko PGE Dystrybucja S.A. O/L6dZ Teren Rejon Zyrardow:

Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie
1 w porozumieniu z RE Zyrardow.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi
kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardéw. Na
kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne AROTA.

Nalezy =zachowa¢ normatywne odleglo$ci projektowanych urzadzen i obiektow od
istniejacych kabli energetycznych, poziome przy zblizeniach i pionowe przy skrzyzowaniach.

Zakonczenia kanalizacji przy granicy pasa drogowego nalezy lokalizowa¢ tak aby zachowaé
normatywne odlegtosci od kabli energetycznych.

W celu ustalenia dokladnej lokalizacji kabli energetycznych oraz zachowania normatywnych
odleglosci projektowanych urzadzen i obiektéw od kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
na istniejacych kablach.,

Prace zwiazane z wykonaniem przekopéw kontrolnych nalezy prowadzié pod $cistym
nadzorem RE Zyrardéw.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sig¢ do RE Zyrardéw w celu szczegblowego
ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi
kablami energetycznymi, stopnia zaawansowania prac zwiazanych z budows projektowanych
kabli energetycznych, mozliwosci zachowania normatywnych odleglo$ci od kabli, sposobu
prowadzenia prac miejscach skrzyZowan i zblizen oraz sposobu zabezpieczenia kabli
energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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T ; - Zyrardow, dnia 24 si ia 2016r.
PREZYDENT MIASTA R
ZYRARDOWA

(nazwa i adres organu wydajacego decyzje)

PN.6220.11.2016.KR

uuuuuuuuu trrrassrErwas Y

(znak spmwy)

) DECYZJA Nr 3/2016
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w zwiazku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 84
oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.— o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z p6zn. zm.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z 0.0. z dnia 19.05.2016r. o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pélnocnej Dzielnicy
Mieszkaniowej w Zyrardowie, w ul. Wypoczynkowej, w ul. Hulki-Laskowskiego,
w os. Osada Mlynska, w ul. Grenadieréw, Reja i Chrobrego, w ul. Limanowskiego,
Kasztanowej i Choinskiego, w ul. 1 Maja, w ul. Izy Zielinskiej, w ul. Jasminowej,
Poprzecznej i Jarz¢binowej, w ul. Matejki oraz budowie kolektora sanitarnego
w ul. Roszarniczej i Mickiewicza w Zyrardowie.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Zyrardowa na wniosek Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
~Zyrardow” Sp. z 0.0. z dnia 19.05.2016r. wszczat postepowanie w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w Péinocnej Dzielnicy Mieszkaniowej w  Zyrardowie,
w ul. Wypoczynkowej, w ul. Hulki-Laskowskiego, w o0s. Osada Miynska, w ul. Grenadieréw,
Reja i Chrobrego, w ul. Limanowskiego, Kasztanowej i Choinskiego, w ul. 1 Maja,
w ul. Izy Zielinskiej, w ul. Jasminowej, Poprzecznej i Jarzebinowej, w ul. Matejki
oraz budowie kolektora sanitarnego w ul. Roszarniczej i Mickiewicza w Zyrardowie.
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Przedsigwzigeie zlokalizowane bgdzie na dziatkach o nr ewidencyjnych:
1. 5078/23, 5064, 5076/18, 5074/13, 5072/9, 5070/9, 5068/6, 5066/13, 5063, 5122/1,

SI21/1, 5031, 5120/1, 5569/2, 5569/1, 5006/1, 5118/1, 5002/4, 5117/1, 8114/19,
828071, 8279/1, 8234/9, 8232/19, 8232/17, 8231/5, 8229/11, 8228/4, 8222, 8221/e,
8240/7, 8239/4, 8238/1, 8114/13, 8270/13, 8238/7, 8281, 8114/9, 8331/1, 5128/4,

5151, 5011/1, 5079, 8235/8, 8232/18, 5080/1, 5078/14, 5076/16, S074/8, 5072/6,

5070/6, 5068/4, 5078/9, 5076/15, 5074/4, 5072/3, 5070/3, 5068/2, 5066/1, 5048,
5076/17, 5074/14, 5005/2, 5002/2, 8331/9, 8235/4, 8254/3, 8232/10, 8231/2, 8229/2,
8226/2, 5011/3, 5006/4, 5002/7, 8331/5, 8235/6, 8234/6, 8232/14, 8232/11, 8278/1,
8278/13, 5155/6, 5148/3, 5147/3, 5131/4, 5131/9, 5128/1, 5124, 5122/4, 5121/4,
5120/3, 5573, 5118/3, 5117/3, 8280/3, 8279/3, 8278/16, 5157/7, 5152, 5131/10,
5131/11, 5131/12, 5131/13, 5131/14, 5131/15, 5130/2, 5126, 5122/6, 5121/7, 5120/10,
5578, 5118/5, 5117/5, 8282/2, 8279/5, 8239/3, 8271/10, 8272/11, 5065.

2. 1768, 1289, 1361, 3268, 3069, 1664/12,1290. -

3. 4592,4625.

4. 1055/2, 1195/1, 1033, 1198, 1004, 1005, 1053, 1026, 1027, 1001/3, 1008/5, 1008/7,

1014/13, 1015/10, 1012/16, 1012/24, 1012/20, 1012/17, 1011/1, 1010/1, 1001/2,

1016/4, 1023/2, 1022/2, 1020/6, 1002, 1023/5, 1018/3, 1020/3, 1016/1, 1014/2,

1012/9, 1011/9, 1010/6, 1009/2, 1019/1, 1006/2, 1006/1, 1014/14, 1011/4, 1012/13,

1010/3.

6621, 6001/1.

5462, 5546, 5544/4, 5544/5, 5545/4, 5545/8, 5557, 5536.

2683, 4190, 2677, 2670.

2076.

2316/3.

10. 6765/1, 6841.

11. 6552, 6019.

Lol

Nastgpnie zawiadomit strony o wszezgeiu postepowania poprzez zamieszczenie na tablicy
ogloszef Urzgdu Miasta Zyrardowa oraz w Biuletynie Informacii Publicznej obwieszczenia
znak: PN.6220.11.2016.KR z dnia 09.06.2016r.

W toku prowadzonego postgpowania strony nie wniosty uwag, ani wniosk6éw.
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Na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. - o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z pézn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z2016r., poz. 71), przedmiotowa
inwestycja jest zaliczana do przedsigwzied mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywad

na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢

wymagane,
Stosownie do wymagan przepisu art. 64 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008r.
— 0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, tutejszy organ pismem znak:
PN.6220.11.2016.KR z dnia 09.06.2016r. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zyrardowie, o opini¢ co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko planowanego
przedsi¢wziecia.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie pismem nr ZNS.476.18.2016.85
z dnia 15.06.2016r. wezwat Prezydenta Miasta Zyrardowa do zlozenia wyjasnien w kwestiach
przedstawionych w ww. pismie.
Tutejszy organ pismem nr PN.6220.11.2016.KR z dnia 22.06.2016t. wezwal inwestora
do zlozenia wyjasnien.
Informacje stanowigce uzupehienie dokumentacji dla ww. przedsigwzigcia przekazane
przez inwestora w dniu 23.06.2016r. tutejszy organ przekazat Pafistwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Zyrardowie przy piSmie nr PN.6220.11.2016.KR z dnia
29.06.2016r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem
nr WOOS-11.4240.876.2016.DH z dnia 21.06.2016r. wezwatl Prezydenta Miasta Zyrardowa
do uzupetnienia karty informacyjnej przedsigwziecia.
Tutejszy organ pismem nr PN.6220.11.2016.KR z dnia 29.06.2016r. wezwal Inwestora
do uzupelnienia ww. karty informacyjnej przedsigwzigeia. Uzupelniong kart¢ informacyjng
przedsigwzigcia przekazang przez inwestora w dniu 06.07.2016r. tutejszy organ przekazal
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Warszawie przy pi$mie
nr PN.6220.11.2016.KR z dnia 07.07.2016r.
Regionalny ~ Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Warszawie w postanowieniu
znak: WOOS-11.4240.876.2016.DH.3 z dnia 14.07.2016r. wyrazit opinig, ze dla planowanego
przedsigwzigcia nie istnieje  koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko. .
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie w opinii sanitarnej znak:
ZNS.471.1.15.2016.100 z dnia 12.07.2016r. wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego
przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko .
Po otrzymaniu wyzej wymienionych opinii oraz po analizie szczeg6élowych uwarunkowar,
okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.— o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z pdzn. zm.) Prezydent Miasta
Zyrardowa w trybie postanowienia znak: PN.6220.11.2016.KR z dnia 21.07.2016r. odstapit
od nalozenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedmiotowego przedsiewzigcia. y
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Planowane przedsigwzigcie lezy na terenie, dla ktorego czgsciowo obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa.

Tutejszy organ poprzez obwieszczenie znak PN.6220.11.2016.KR z dnia 21.07.2016r.
zawiadomil spoleczenstwo o zakoficzeniu postgpowania dowodowego oraz poinformowat
o formie i terminie skladania uwag i wnioskéw.

Spoleczenstwo w toku prowadzonego postepowania nie wniosto zadnych uwag ani
wnioskow.
Tutejszy organ w toku prowadzonego postgpowania przeanalizowat
i uwzglednil lacznie uwarunkowania, okre$lone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. — o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 201é6r.
poz. 353 z pézn. zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) Skali przedsiewzigcia i wielkosci zajimowaneso tevenu oraz ich wzajfeinnyveh
proporeji.
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w Polnocnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zyrardowie, w ul. Wypoczynkowej,
w ul. Hulki-Laskowskiego, w os. Osada Mtyriska, w ul. Grenadieréw, Reja
1 Chrobrego, w ul. Limanowskiego, Kasztanowej i Choinskiego, w ul. 1 Maja,
wul. Izy Zielinskiej, w ul. Ja$minowej, Poprzecznej i Jarzgbinowej, w ul. Matejki
oraz budowie kolektora sanitarnego w ul. Roszarniczej i Mickiewicza
w Zyrardowie. Dlugos¢ planowanej sieci kanalizacyjnej i thocznej bedzie wynosic
ok. 12,1 km. Scieki z projektowanej sieci bgdg odprowadzane poprzez miejska
sie¢ kanalizacji sanitarnej, do istniejacej oczyszczalni éciekéw w Zyrardowie,
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odej$ciami w pasie drogowym
wykonana zostanie z rur PCV, PE o érednicy od 160 do 500 mm, natomiast sieci
kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE o srednicy 90 mm wraz z tloczniami
sciekow. Ponadto w ramach planowanego przedsigwzigcia zostang zamontowane
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz trdjniki kanalizacyjne.
Tiocznie sciekéw, w ilosci ok. 9 szt., wyposazone w szczelny zbiornik,
posadowione zostang pod powierzchnia terenu.
Prace montazowe wykonywane beda w wykopach otwartych, w szalunkach
rozporowych lub/i przeciskiem, tj. metods pneumatycznego whbijania rur
stalowych. Glgboko$¢ posadowienia planowanych obiektéw wynosi¢ bedzie
od ok. 1,2 m p.p.t. do ok. 6,0 m p.p.t. Miejsca wykonywania robét zimnych
i montazowych zostang oznakowane i zabezpieczone barierkami.
Planowana sie¢ kanalizacyjna usytuowana zostanic w pasie drogowym
istniejgcych drog gminnych i powiatowych. W otoczeniu terenu przedmiotowe;j
inwestycji wystepujg tereny zabudowy mieszkaniowej. Po zakonczeniu prac
realizacyjnych teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Teren planowanej inwestycji, czesciowo objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujacego obszar
osiedla Teklin III, uchwalonym uchwata Rady Miejskiej Zyrardowa Nr I11/26/06
z dnia 28 grudnia 2006r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. z 28.01.2007r. Nr 27/
oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa,
obejmujgcego obszar Osiedla Teklin IV, uchwalonym uchwalg Rady Miejskiej
Zyrardowa Nr L/390/06 z dnia 26 pazdziernika 2006r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz.
z 22.11.2006r. Nr 237, poz. 8695/ oraz miejscowym planem zagospodarowania
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przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujacego teren osiedla Teklin 11,
uchwalonym uchwala Rady Miejskiej Zyrardowa Nr XLV/357/02 z dnia
28 lutego 2002r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. z 06.05.2002r. Nr 117, poz. 2629/
oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa,
obejmujacego obszar Osiedla Teklin I, uchwalonym uchwalg Rady Miejskiej
Zyrardowa Nr XX1X/229/04 z dnia 9 grudnia 2004z, /publ. Dz. Urz. Woj. Maz.

2 18.12.2004r. Nr 310, poz. 10076/ oraz miejscowym planem zagospodarowania _

przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujacego  obszar ograniczony:
ul. Piastowska, ul. Bydgoska, zachodnia, péinocna i wschodnig granicg
administracyjng miasta, rzeka Pisig, granicami dzialek ewidencyjnych
o numerach: 1257/2 i 1262, uchwalonym uchwala Rady Miasta Zyrardowa
Nr VI/32/15 z dnia 26 lutego 2015r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. z 02.06.2015r.,
poz. 5040/ oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Zyrardowa obszaru ograniczonego: zachodnig granica ul. Kosynieréw, péocng
granicg teren6w PKP, zachodnimi granicami dzialek o nr ewid. 5468, 5398, 5397,
5344, 5342, 5339, 5319, 5313, 5197, 5196, poludniowymi granicami dzialek
o nr ewid. 5183, 5182, zachodnimi granicami dzialek o nr ewid. 5182, 5175,
potudniowg granicg dziatki o nr ewid. 5171, granica prowadzong przez dziatke
o nr ewid. 5174, potudniowymi granicami dzialek o nr ewid. 4372, 4371/2,
4371/1, 4370, 4369, zachodnig granica ulicy M. Konopnickiej, potudniows
granicg ulicy Mireckiego, zachodnia i pdinocno-zachodnia granica dziatki
o nr ewid. 5169, zachodnia granica dziatki o nr ewid. 4282/136, pdlnocng granicg
dziatki o nr ewid. 4282/124, granica poprowadzong przez dzialke o nr ewid. 5081,
pétnocnymi granicami dziatek o nr ewid. 5089, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095/2,
5096, 5097, granica poprowadzong przez dzialki o nrewid. 5217, 5218,
potudniowymi granicami dzialek o nr ewid. 5219, 5220, pdtnocnymi granicami
dzialek o nr ewid. 5260, 5266, 5272, 5273, 5278, 5280, granicg poprowadzonag
po terenie dzialek o nr ewid. 5259/3, 5064, 5168 z wylaczeniem dziatek o nr ewid.
5287, 5286, 5291, 5290, 5289/2, 5289/1, 5288/1, 5288/2, 5292, uchwalonym
uchwalg Rady Miasta Zyrardowa Nr XXVIII/207/12 z dnia 25 pazdziernika
2012r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. z 11 grudnia 2012r., poz. 8927/
oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa,
obgjmujacego  obszar ograniczony: ul. Pigkna, ul. Izy  Zielinskiej,
ul. Skrowaczewskiego, granicami dzialek o nr ewid.: 2787/9, 2787/8, czescig
dziatki o nr ewid. 2787/7 i rowem burzowym, uchwalonym uchwatg Rady Miasta
Zyrardowa Nr XIV/97/11 z dnia 22 wrzeénia 2011r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 19 listopada 2011r. Nr 211, poz. 6383/ oraz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujacego obszar
osiedla Mariampol, uchwalonym uchwala Rady Miejskiej Zyrardowa
Nr XXXVI/292/05 z dnia 30 czerwca 2005r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz.
z 10.08.2005r. Nr 184, poz. 5925/ oraz miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujacego obszar osiedla Mazowiecka
oraz teren na przedtuzeniu ul. Kasprowicza do ul. Mickiewicza uchwalonym
uchwalg Rady Miejskiej Zyrardowa Nr X1/96/03 z dnia 28 sierpnia 2003r.
/publ. Dz. Urz. Woj. Maz. z 12.09.2003r. Nr 240, poz. 6296/, pozostala czesé
terenu nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami ww. miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
czg$C terenu, na ktérym realizowane bedzie planowane przedsiewzigcie
przeznaczony jest pod: tereny drég /ulic/ publicznych, lokalnych; tereny drég
/ulic/ publicznych, dojazdowych; tereny drég /ulic/ publicznych, zbiorczych;
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b)

d)

tereny zwigzane z infrastruktura techniczng; tereny zieleni; tereny wod
powierzchniowych srédladowych; tereny ogrédkéw dziatkowych oraz zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinna.

Powigzai _z _innymi _preedsiewzieciami, w__szezegélnosei  kundowania sig
oddzialywan przedsiewzieé znajdujgcvch sie _na_obszaize, na ktdry bedzie
oddzialywac przedsiewziecie.

Planowana inwestycja ze wzgledu na lokalizacje m. in. w pasie istniejacych drég

powigzana begdzie z infrastrukturg drogows. Jednakze ze wzgledu na charakter
1 zakres przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduj si¢ wystapienia
negatywnych oddzialywan skumulowanych.

Wykorzystania zasobdw naturalnych.,

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia wykorzystywane beda: woda,
paliwo, energia elektryczna oraz niezbedne do realizacji przedmiotowej inwestycji
surowce i materialy budowlane. :

Lmisji i wystgpowania innyeh ucigzliwosei.

Na etapie realizacji planowanego przedsigwziecia zrédiem emisji substancji
do powietrza oraz emisji halasu beds prace budowlane oraz ruch pojazdow.
Ucigzliwosei te beda mialy charakter krétkotrwatly i ustapia po zakonczeniu prac
realizacyjnych.

Powstajace na etapie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia odpady bedg
magazynowane selektywnie w kontenerach lub pojemnikach, a nastgpnie
odbierane przez uprawnione podmioty i zagospodarowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Ziemia z wykopow (w przewazajgcej wigkszosci) zostanie ponownie
wykorzystana na terenie inwestycyjnym, a ewentualny nadmiar przekazany bedzie
uprawnionym podmiotom. Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji
przedsigwzigcia gromadzone bgda w bezodplywowych zbiornikach przenosnych
toalet, regularnie opréznianych przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich
zawarto$s¢ wywozona bgdzie do oczyszcezalni $ciekow.

W przypadku wystapienia konieczno$ci- wykonania odwodnienia wykopow,
zastosowane zostanie odwodnienie za pomoca iglofiltréw, iglostudni, odwiertow
odwadniajagcych badz drenazu poziomego ulozonego w dnie wykopu,
zakonczonego studzienka zbiorcza. Wody z ewentualnego odwodnienia wykopow
odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej badZ rowu burzowego
po wczesniejszym podczyszczeniu w osadniku. Ewentualne obnizenie poziomu
wod gruntowych spowodowane odwadnianiem wykopéw bgdzie miato charakter
przejsciowy.

Eksploatacja planowanego przedsigwziecia nie spowoduje  ucigzliwosci,
ktére moglyby znaczaco negatywnie wptywac na jako$é érodowiska.

Ryzvka wystapienia powaznej awarii, przy wwzglednieniu uzywanych substancii
I stosowanych technologii.
Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych powodowaé

ryzyko wystapienia powaznej awarii.
/
i
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2. Usytuowanie przedsigwzigcia, 2z uwzglednieniem mozliwego  zagrozenia
dla Srodowiska, w szczegolnosei przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sig¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych 1 krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a)

b)

d)

Obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plyvtkim zaleganiu wéd podziemnych.

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze planowana inwestycja polozona bedzie
poza obszarami wodno — blotnymi. W przypadku wystapienia koniecznosci
odwodnienia wykopéw zostanie ono wykonane przy uzyciu iglofiltréw, iglostudni,
drenazu poziomego badz odwiertéw odwadniajacych. Powstale oddzialywanie
bedzie mialo charakter lokalny i krétkotrwaty.

Obszary wybrzezy,

Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy.

Obszary gdrskie lub lesne.
Przedmiotowe przedsigwzigeie polozone bedzie poza obszarami gérskimi
i le$nymi.

Obszary objete_ochrong, w tvm strefy ochironre ujeé wod i obszary ochronne
zbiornikéw wid $rodladowyveh.

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji planowanej
inwestycji nie wystepujg obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod
1 obszary ochronne zbiornikéw waéd §rodladowych.

Obszary wymagajgce specialnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie eatunkéw
roslin i zwierzqt lub ich siedlisk lub_siedlisk przyrodniczveh objetveh ochrona,
w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na granicy z Warszawskim
Obszarem  Chronionego Krajobrazu. Najblizszy obszar Natura 2000,
Dabrowa Radziejowska PLH140003 potozony jest w odleglosci okolo 5 km
od terenu planowanej inwestycji.

Ze wzgledu na lokalizacje przedmiotowej inwestycji pod powierzchnia ziemi,
w okolicy obszaréw zurbanizowanych, nie ma ryzyka pogorszenia walorow
krajobrazowych otaczajgcego terenu.

Spos6b uzytkowania terenu po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji
nie ulegnie znaczaco zmianie. Planowane przedsigwzigcie stanowi inwestycje celu
publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651, ze zm.) zakazy obowigzujace
w obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu
publicznego.

Ze wzgledu na lokalizacje planowanej inwestycji, skale, charakter oraz zakres
planowanych prac, stwierdza sig, ze nie bgdzie miala ona negatywnego wplywu
na ww. obszar Natura 2000, jego integralno$é oraz spojnosé sieci obszaréw
Natura 2000.




P Obszary, na kiérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone.
Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie
realizowana na terenach, naktérych standardy jako$ci $rodowiska zostaly
przekroczone,

& Obszary o krajobrazie _majgeym  znaczenie  historvezne.  kulturowe
lub archeologiczne. ,
Z przediozonej dokumentacji wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie
realizowana na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne.

h) Gestosé zaludnienia,
Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Zyrardéw wynosi okoto 2857 os./km?
(wg danych GUS z 2015r.).

1) Obszary przviegajgee do jezior, .
W bezposrednim sgsiedztwic planowanej inwestycji nie wystepujg jeziora.

J) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
W rejonie realizacji planowanego przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw
ochrony uzdrowiskowe;.

Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w  odniesieniu

do uwarunkowan wymienionych w pkt 1) i 2) wynikajace z:

a) Zasiegu oddzialywania — obszaru geograficzneco i liczby ludnosci. na kidrg
preedsiewziecie moze oddzialywaé.,
Zasigg przestrzenny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia ograniczy sie
do najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) Iransgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszezegdlne
elementy przvrodnicze.
Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje
nie wystapi transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.

¢) Wielkasei i zlozonodei oddzialvwania, z wwzglednieniem obeigzenia istniefgeef
infrastruktury technicznej.
Informacje zawarte w przedtozonej dokumentacji pozwalajg stwierdzi¢ brak
mozliwosei wystapienia oddziatywan o znacznej wielkoéci i zlozonosci.
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé
na srodowisko.

d) Prawdopodobierstwo oddzialywania,
Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji wskazuja na wystapienie
oddzialywan na etapie realizacji planowanego przedsiewzigcia. Bezpo$rednie
oddziatywania bgda mialy jedynie zasieg lokalny i ogranicza si¢ do najblizszego
terenu realizacji przedmiotowej inwestycji.
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e} Czasu trwania, czgstotlivosei i odwracalnosei oddziatywania,
Oddziatywania powstajace na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwziecia
beda krétkotrwate i ustapia po  zakoriczeniu prac  budowlanych.
Eksploatacja planowanego przedsigwziecia nie spowoduje ucigzliwoscei,
ktére mogtyby negatywnie wplywaé na jakosé srodowiska.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44 za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.
Niniejsza decyzj¢ dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Ziozenie wniosku powinno nastapié nie pézniej niz przed uptywem czterech lat od dnia,
w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Termin ten moze
ulec wydhuzeniu o dwa lata, jezeli strona, ktéra ztozyta wniosek o wydanie niniejszej decyzji
przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja stata si¢ ostateczna, otrzyma
stanowisko tut. organu, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo
oraz nie zmienity si¢ warunki okre$lone w niniejszej decyzji.

W zalaczeniu:
- charakterystyka przedsiewzigcia (3 strony).

PREZYLIBHT MIASTA

efh Nazinshi
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1. Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardow” Sp. z 0.0.
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Zalacznik do decyzji nr 3/2016
z dnia 24.08.2016r.
znak PN.6220.11.2016.KR

Charakterystyka przedsiewziecia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pélnocnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zyrardowie,
w ul. Wypoczynkowej, w ul. Hulki-Laskowskiego, w o0s. Osada Mlynska,
w ul. Grenadieréw, Reja i Chrobrego, w ul. Limanowskiego, Kasztanowej i Choinskiego,
w ul. 1 Maja, w ul. Izy Zieliiskiej, w ul. Ja§minowej, Poprzecznej i Jarzebinowej,
w ul. Matejki oraz budowie kolektora sanitarnego w ul. Roszarniczej i Mickiewicza

w Zyrardowie.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w rejonie zurbanizowanym (tereny mieszkalne) o $rednim
i wysokim stopniu zaggszczenia istniejacej infrastruktury technicznej: sieci wodociggowe;j,
gazociagow, kabli energetycznych, teletechnicznych oraz sieci cieptowniczych.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z odejsciami w pasie drogowym bedzie wykonana z rur powszechnie stosowanych np.: PVC, PE
o srednicy od @ 160 - @ 500 mm, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o srednicy @ 90
mm wraz z tloczniami sciekéw.

Diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej to ok. 12,1 km. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej ma charakter grawitacyjny i ttoczny wraz z montazem ok. 9 szt. tloczni
$cieckéw. Scieki z projektowanej sieci odprowadzane beda poprzez miejska sie¢ kanalizacji
sanitamej do istniejacej oczyszczalni Sciekéw w Zyrardowie, ktéra posiada zdolnosci techniczne
do ich odebrania.

Planowane w ramach przedsigwzigcia obiekty zostang posadowione na glebokogci 1,2+6,0 m.
Planowane przedsigwzigcie to inwestycje liniowe. Projektowane kanaty kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej 1 tlocznej zlokalizowane sa w obrebie istniejacych tras komunikacyjnych,

dzigki czemu zagospodarowany teren praktycznie nie ulegnie zmianie. Tereny przewidziane

]Sod budowe sieci kanalizacji sanitarnej to istniejace ulice, w otoczeniu ktérych znajduje sig

zabudowa mieszkaniowa.

Zalgeznik do decyzji = dnia 24.08,20167. // : 1z3

i/

5%



Tiocznie $ciekéw zostang posadowione pod powierzchnig terenu w odleglo$ci  ok. 10m
od najblizej istniejgcej zabudowy mieszkaniowej, w zwiazku z tym nie beda one oddziatywaé
na tereny chronione akustycznie.

Zastosowane urzadzenia do tloczenia $ciekéw w postaci tloczni Sciekéw w sposéb catkowity
eliminujg negatywne oddziatywanie $ciekéw na $rodowisko naturalne. Jest to mozliwe dzigki
budowie tloczni, ktéra wyposazona jest w szezelny podziemny zbiornik, w ktérym gromadzone
sg Scieki, a nastepnie przepompowane sa do kanalizacji sanitarne;j.

Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowa sieci kanalizacji
tlocznej wraz z montazem tloczni $ciekow bgda prowadzone wykopem otwartym w pasie
drdgowym ulic i/lub przeciskiem - metoda pneumatycznego wbijania rur stalowych.

Wykopy beda prowadzone w szalunkach rozporowych. Miejsca wykonywania robét ziemnych
i montazowych zgodnie z przepisami zostang oznakowane i zabezpieczone barierkami.
Planowane przedsigwzigcie ze wzgledu na jego lokalizacj¢ w obrebie pasa drég powiazane
bedzie z infrastruktura drogowa. Jednak ze wzgledu na charakter i zakres przedsiewziecia
nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia ponadnormatywnych oddziatywan skumulowanych.

Z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych przewiduje si¢ koniecznos¢ stosowania obnizenia
zwierciadta wod poprzez zastosowanie odwodnienia iglofiltrami, iglostudniami, drenazem
poziomym czy odwiertami odwadniajacymi. Maksymalne wymagane obnizenie zwierciadia wod
gruntowych realizowane w celu ulozenia kanatéw sanitarnych wyniesie okoto 4.0m. Wody z tej
instalacji nie bedg zawiera¢ zanieczyszczen mineralnych i beda odprowadzane bezposrednio
do odbiornika. Zrzucane do odbiomika wody drenazowe winny spetnia¢ wymagania jakosciowe,
a ich ilo$¢ nie bedzie zagrazaé érodowisku naturalnemu. Do odprowadzenia wod projektuje sie
wykorzystanie istniejacej sieci komunalnej. Mozliwe jest odprowadzenie woéd rurociagiem
bezposrednio do rowu burzowego, pod warunkiem zakoficzenia rurociggu osadnikiem
i uzyskania stosownych pozwolef.

Ze wzgledu na zaprojektowane materiaty do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji
tlocznej wraz z montazem tloczni $ciekoéw w ulicach, nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia
dla srodowiska naturalnego.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia Zrédlem emisji substancji do powietrza oraz hatasu beda
prace budowlane oraz ruch pojazdéw. Maszyny budowlane nie bedg eksploatowane
na najwyzszych obrotach silnikéw. W celu ograniczenia ucigzliwosci wynikajacej z pylenia

materialy budowalne beda przykrywane plandekami, a teren budowy bedzie systematycznie

Zalgeznik do decyzji = dnia 24.08.2016r. 2z3
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zraszany woda. Ucigzliwodci te beda mialy charakter krétkotrwaty i ustapia po zakorficzeniu prac

realizacyjnych.

Funkqonowame planowanego przedanwzmma nie qume powodowa¢ powstania emisji
do srodownska Planuje si¢ wprowadzié nast¢pujgce rozwigzania chroniace $rodowiska:

- wykonanie rgczne prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego,

- zabezpieczenie pni drzew rosngcych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji,

- skladowanie materiatéw budowlanych poza zarysem koron drzew,

- przechowywanie substancji ropopochodnych w szczelnych pojemnikach,

- prowadzenie prac tylko w porze dziennej,

- selektywne gromadzenie odpadéw.

Inwestycja bgdzie przeprowadzona i wykonana w sposéb zapewniajacy ograniczenie jej
oddzialywania na §rodowisko, w tym ochrong waloréw krajobrazowych, zapewni oszczedne
korzystanie z terenu zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z pézn. zm.). Wykonawca bedzie zobowiazany do zadbania
o odpowiedni stan techniczny uzywanych maszyn, aby ich praca nie stanowila zagrozenia
dla srodowiska.

Na etapie realizacji zostanie zapewnione zaplecze budowy zorganizowane na terenie
utwardzonym, zabezpieczone warstwg staboprzepuszczalng. Scieki bytowe beda gromadzone
w szczelnych zbiornikach bezodptywowych przewoznych toalet, a nastepnie beda systematycznie

wywozone do oczyszczalni Sciekéw.

Zalgeznik do decyzji = dnia 24.08.2016r-. 3z3
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PREZYDENT MIASTA ZYRARDOWA

Urzad Miasta Pl. Jana Pawla IT Nr 1 96-300 Zyrardow tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11
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) Zyrardow, dnia 4 stycznia 2017r.
GKS.7230.3.1.2017.UN

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéow” Sp. z o.0.
ul. Czysta §

96-300 Zyrardow

Dotyezy: uzgodnienia projektow budowlanych

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.), w zwigzku z decyzja
nr GKS.7230.5.194.2016.JN z dnia 27 pazdziernika 2016r., stosownie do projektow
budowlanych zlozonych w dniu 30 grudnia 2016r. do Urzedu Miasta Zyrardowa przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,.Zyrardow” Spotka z o.0. ul. Czysta 5,
96-300 Zyrardéw, celem uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasach
drogowych ulic: Grenadieréw, Reja, Chrobrego, Limanowskiego, Kasztanowej
Choinskiego, Roszarniczej, Mickiewicza, Hulki Laskowskiego w Zyrardowie oraz sieci
wodociagowej w ulicach: Staszica, Zabiej w Zyrardowie, zgodnie z zalaczonymi planami
trasy, wyzej wymienionych urzadzen infrastruktury technicznej, niniejszym

uzgadniam bez uwag
przediozone projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej

w w/w ulicach w Zyrardowie na  warunkach  okreslonych w  decyzji
nr GKS.7230.5.194.2016.JN z dnia 27 pazdziernika 2016r.

Zataczniki:
- 6 egz projektow budowlanych

Otrzymuja:
1) PGK ,Zyrardow”
2) ala

oL

Sprawe prowadzi : Jolanta Nadulska
Nrtel.:46 858-15-36



