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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, iz projekt: ,,BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
ULICY ROSZARNICZEJ | MICKIEWICZA W ZYRARDOWIE” (jednostka ewidencyjna
143801_1-ZYRARDOW) wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 28.06.2015 r. oraz zgodnie z §2
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 r. zmieniajgcego
Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 1554).

Projektant: Sprawdzajacy:
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POLSKA
{1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CG1-F32-USE *

Pan Cezary Swist o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0060/05

adres zamieszkania .

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-03 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WIVHIEROW
BUDOWNICTIA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

- WKP-VFW-TML-DJ2 *

Pan Stanistaw Grabias o numerze ewidencyjnym WKP/WM/1278/01
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-06 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze¢nia 20?.)'1 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwezliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznyml.)

s Wenﬁkaﬁ:je’ poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniirn]'éréu Budownictwa www.piib.ore.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe] Izby-Intynierdw
Budownictwa. . :




OPIS TECHNICZNY

do projektu:

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ROSZARNICZEJ |
MICKIEWICZA W ZYRARDOWIE REALIZOWANEJ NA DZIALKACH O NR EWID. 6621,
6001/1, 6612/25 OBREB 6

1.
1.1.

CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa nr 7/2016/U zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;
- warunki techniczne;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

- wizja lokalna w terenie.

1.2.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Roszarniczej i Mickiewicza w Zyrardowie na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 6621, 6001/1, 6612/25 obreb 6 (jednostka
ewidencyjna 143801_1-ZYRARDOW) realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktore
stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

A.

Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z poz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.). Projektowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pdz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z poz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.
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1.3.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z p6z. zmianami) pod kagtem wyznaczania
w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapisoéw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
-Dz. U. 2 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami).

Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odej$ciami do
granic dziatek. Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dziatkach o numerach 6621,
6001/1, 6612/25 obreb 6 (jednostka ewidencyjna 143801_1-ZYRARDOW).

. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych

zmian, w tym rozbidrek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem czesciowo
zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajagcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwiazku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie odtworzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami w zatgczonej do niniejszego projektu
decyzji Prezydenta Miasta Zyrardowa 2z dnia 27.10.2016 r. (nr pisma
GKS.7230.5.194.2016.JN).

. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placow
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.
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6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwiazku
z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym
z odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem
obecnego stanu klimatu i zachodzgcych w nim zmian na trwatos¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowana technologie | parametry
instalacji kanalizacji sanitarnej, projekt uwzglednia w sposéb wystarczajacy
odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu,
nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wéréd rozwigzan minimalizujacych wptyw
zmian klimatu na $rodowisko nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatow
o odpowiedniej wytrzymatosci i plastyczno$ci, uktadanie rur na gtebokosci
minimalizujacej ich pekanie pod wplywem mrozu, awaryjne zasilanie ttoczni,
skablowanie ukfadéw zasilania oraz system automatycznego powiadamiania
o awariach.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,

1.4.

okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej infrastruktury
podziemnej w ulicy Roszarniczej:

kanaty gtowne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dtugosci ok. 140,11 m;
kanaty gtowne — z rur PVC-U SN8 @315 mm o dtugosci ok. 0,94 m;

odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o fgcznej dtugosci ok. 1,85m
(1 szt.);

odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tacznej dtugosci ok. 34,49
m (5 szt.),

rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 @280 mm o facznej dtugosci
ok. 48,12 m;

studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1000 mm 7 szt.

tlocznia Sciekéw — 1 szt.

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcej infrastruktury
podziemnej w ulicy Mickiewicza:

kanaly gtéwne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dlugosci ok. 260,64 m;
odejs$cia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tacznej dtugosci ok. 7,28
m (2 szt.);
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e odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @160 mm o fgcznej diugosci ok. 67,36
m (6 szt.);

e rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 @280 mm o tgcznej dtugosci
ok. 1012,30 m;

e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1200 mm 1 szt.

e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego 1000 mm 11 szt.

e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @315 mm 3 szt.

1.5. Ogolny opis sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt przewiduje budowe kanatéw grawitacyjnych w ulicach Mickiewicza i Roszarnicza.
Kanaty zostang wtaczone do projektowanej ttoczni w ulicy Roszarniczej. Do ttoczni nalezy
wigczy¢ Scieki transportowane istniejgcym rurociggiem ttocznym w ulicy Roszarnicze;.
Z ttoczni Scieki bedg przettaczane do studni rozpreznej nadbudowanej na istniejgcym
kanale grawitacyjnym @400 w ulicy Mickiewicza (na wysokosci dziatki nr 7454/8). Na czas
wykonania nadbudowy studni nalezy wykonaé tymczasowe obej$cie na kanale DN400O.
W celu wykonania obej$cia nalezy zakorkowa¢ doptyw do studni potozonej na wschod od
nadbudowywanej studni i umiesci¢ w niej pompe do $ciekéw sanitarnych.

Parametry pompy:

- wydajnos¢ ok. 60 I/s

- wysokos$¢ podnoszenia ok. 4,5 mH20

Nalezy wykona¢ tymczasowy rurocigg ttoczny z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 o dtugosci
okoto 40 m. Rurociag ttoczny wigczyc do studni potozonej na zachod od nadbudowywane;j
studni.

UWAGA:

Wydajno$s¢ pompy zostata podana na podstawie maksymalnego naptywu sciekow
wyznaczonego przy istniejgcym spadku kanatu i zalozeniu napetnienia kanatu 50%.

1.6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1. Wymagania ogolne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej uzbrojenie
charakteryzuja sie odpowiednig wytrzymato$cig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscia
chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy Srodowiska gruntowego oraz odpowiednig
trwatoscig. Wymagania powyzsze udokumentowane s3g decyzja dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

1.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ nastepujace prace

przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowag do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczyC¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczyé¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadows,;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usungc¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujace

sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegélnym uwzglednieniem spekania scian pobliskich
budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

e o o o o
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e komisyjnie przejg¢ teren pod budowe;
e uzyska¢ warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na odprowadzenie wod
gruntowych z wykopu;

1.6.3. Podtoze
W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wtasciwosci
gruntéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podioza gruntowego
i Srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacji
sanitarnej wykonano badania podtoza gruntowego.

Otwory badawcze zostaly zlokalizowane wzdtuz tras przebiegu rurociggéw kanalizacji
sanitarnej.

1.

Ocena warunkoéw geologiczno — inzynierskich:
Warunki  geotechniczne na dokumentowanym terenie s proste
rurociagi posadowione bedg powyzej zwierciadta wody, a grunty nasypowe
wystepujg powyzej posadowienia projektowanych rurociggow.
Podtoze nosne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej powinna stanowi¢
warstwa gruntéw rodzimych piaskéw $rednioziarnistych lub piaskéw gliniastych /
glin piaszczystych.
Wstepowanie wody gruntowej moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac
ziemnych jak i przy pracach montazowych rurociggow w zaleznosci od pory
roku, w ktérej bedg trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzglednié
konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi
— igtofiltry w utworach piaszczystych, a w razie wystepowania utworéw spoistych
odwodnienie wykopu mozna wykonaé za pomoca studzienki zbiorczej
i odpompowanie wody poza wykop.
Whnioski i zalecenia:
Na odcinkach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej gdzie wykopy
prowadzone beda w jezdni, nalezy zasypac¢ je gruntem sypkim bez frakcji
zwirowej i zagesci¢ do stopnia zageszczenia o parametrach zalecanych dia
drog tego typu.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ odcinkami w wykopie wasko
przestrzennym pod ostong $Scian szczelnych z rozporami, a na odcinkach
ptytkiego zalegania zwierciadta wody gruntowej (jesli wystapi) przy obnizonym
zwierciadle wody przy pomocy igtofiltrow.
Pompowanie wody bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
doprowadzi do rozluznienia gruntéw sypkich w wyniku zadziatania ci$nienia
sptywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna dziata¢ w sposéb ciggly.
Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji rob6t ziemnych spowoduja
pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu powodujgce rozluznienie gruntow
sypkich podtoza i terendw sasiednich szczegdlnie w poblizu istniejacych
obiektow kubaturowych.
Roboty  ziemne zaleca sie rozpocza¢ od miejsc potozonych najnizej
umozliwiajgc grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
Omawiany teren lezy w granicy przemarzania:

strefy Il Hz=1,0 m ppt.
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7. Wykopy pod sie¢ sanitarng zasypa¢ gruntem pochodzgcym z wykopu zgodnie
z naturalnym ich zaleganiem ubijanymi warstwami do wskaznika zageszczenia
Is= 0,95 czyli do stopnia zageszczenia ID=0,50 zachowujgc zasade ze siec
sanitarna do poziomu ca +0,2m ponad poziom jej utozenia zasypana bedzie
gruntem sypkim.

8. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
panstwowymi i branzowymi. Sie¢ kanalizacyjng i studzienki nalezy uktadac¢ na
nienaruszone roéwne piaszczyste dno wykopu a w przypadku zalegania
gruntéw spoistych na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze robét ziemnych
wykona¢ topatami.

9. Po utozeniu odcinkami sieci sanitarnej wykopy nalezy na biezaco zasypywac
gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami (grubos¢ warstw do
zageszczenia powinna by¢ dostosowana do metody i rodzaju sprzetu
zageszczajgcego), do uzyskania stopnia zageszczenia co najmniej rownego
zageszczeniu gruntow rodzimych lub okreslonego w projekcie wykonawczym
robét ziemnych.

10. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem
stopnia skomplikowania warunkéw  gruntowo-wodnych, dokumentowany
teren miesci sie w kategorii prostych warunkéw rurociggi posadowione beda
powyze] zalegania wody gruntowej, a grunty nasypowe wystepuja powyzej
posadowienia projektowanych rurociagow i przepompowni.

Powyzsze wnioski i zalecenia dotycza sieci kanalizacji sanitarnej. Wnioski i zalecenia

dotyczace posadowienia ttoczni $ciekdw ujeto w odrebnym opracowaniu (opinia

geotechniczna).

Przewody nalezy ukfadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

W zaleznosci od warunkow stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy zastosowac

nastepujace posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowic
na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

e nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 10cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 0,10m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego:

szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu;

podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu;

poditoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwic
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podioze pod przewdd nalezy
przygotowaé przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetni¢ piaskiem;

réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 5cm.
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1.6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wiascicieli dziatek. Wykonawca rob6t zobowigzany jest uzyskac
zgode na wejscie na teren od zarzgdzajacego droga.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowaé
i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej z odejSciami nalezy wykonaé¢ jako otwarte,
o scianach pionowych, z umocnieniem $cian. Nalezy dokona¢ catkowitej wymiany gruntu.
Urobek nalezy wywiez¢ na odlegtosci okoto 10 km i zutylizowac.

Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych
obudow wykopow, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy sciankg rury, a sciankga wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen
roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposdb wskazany przez
uzytkownikébw tych urzadzen. Wyjscia (zejScia) po drabinie z wykopu powinny byc
wykonane, z chwilg osiagniecia gfebokosci wigksze] niz 1m od poziomu terenu,
w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00m.

Odwodnienie wykopow w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg pompy szlamowej a w
gruntach piaszczystych za pomocg igtofiltrow.

1.6.5. Opis istniejacej nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych robét oraz
informacje o sposobie jej odtworzenia
Prace prowadzone beda w ul. Roszarniczej] w czesci pasa drogowego - jezdnia
o nawierzchni mineralno - bitumiczne;j.
Przekréj konstrukcyjny jezdni w ulicy Roszarniczej powinien sktadaé sie z nastepujacych
warstw:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego $rednioziarnistego zamknietego
0 grubosci min. 3 cm
e warstwa wiazgca z betonu asfaltowego grysowego Srednioziarnistego czesciowo
zamknietego o grubosci min. 4 cm
e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 o grubo$ci min. 7 cm
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
mm o grubosci min. 24 cm
e podsypka z pospotki 0/12 mm zageszczona mechanicznie warstwami gruboéci 25
cm z zageszczeniem kazdej warstwy do wskaznika zageszczenia 1,0, do poziomu
— 1,0 m od poziomu terenu
Warstwe $cieralng wykona¢ na catej szeroko$ci jezdni.
Prace prowadzone bedg w ulicy Mickiewicza w czesci pasa zieleni na odcinku od
ul. Roszarniczej do wiaczenia do istniejacego kolektora @ 400mm. Prace beda
prowadzone metodg przewiertu kontrolowanego. Posadowienie studni S22 odbedzie sig w
czesci pasa drogowego ul. Mickiewicza - chodnik. Odtworzenie nastgpi poprzez utozenie
nastepujacych warstw:
e warstwa odcinajaca z piasku (zageszczona) o grubosci min. 10 cm
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e podsypka piaskowo-cementowa o grubosci min. 3 cm

e betonowa kostka brukowa o grubosci 8 cm
Zastosowac obrzeza chodnikowe 6x20x100 cm. Obrzeza obetonowac.
Prace prowadzone bedg w ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Roszarniczej w kierunku
Mszczonowa w pasie zieleni oraz w chodniku. Odejscia sieci bedg wykonane metoda
przecisku.
Odtworzenie chodnika nastapi poprzez utozenie nastepujgcych warstw:

e warstwa odcinajaca z piasku (zageszczona) o grubosci min. 10 cm

e podsypka piaskowo-cementowa o grubosci min. 3 cm

e betonowa kostka brukowa o grubosci 8 cm
Zastosowac obrzeza chodnikowe 6x20x100 cm. Obrzeza obetonowac.
Odtworzenia naruszonych powierzchni terenéw zielonych dokonaé zgodnie z istniejgcym
profilem glebowym wraz z odtworzeniem istniejgcych nasadzen.

1.6.6. Rury
Kanaty sanitarne nalezy wykonac z rur:
= kanaly gtowne - z rur PVC-U klasy S (SDR 34) @200%*5,9mm o jednolitej $ciance
(bez rdzenia spienionego), ze standardowym kielichem, tgczonych kielichowo na
wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych,
= kanaly giéwne - z rur PVC-U klasy S (SDR 34) @315%9,2 mm o jednolitej $ciance
(bez rdzenia spienionego), ze standardowym kielichem, fgczonych kielichowo na
wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych - projektant,
= odejscia kanalizacyjne - wyprowadzone do granic dziatek, projektowane z rur
PVC-U klasy S (SDR 34) @160%4,7mm o jednolitej $ciance (bez rdzenia
spienionego), ze standardowym kielichem, fgczonych kielichowo na wecisk z
zastosowaniem uszczelek wargowych. Zakonczenie odej$¢ bosym koncem.
* rurociag tloczny — z rur z materiatu PE 100RC (RC - Crack Resistance) PN 10
SDR 17 ©280%*16,6 mm
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych zalecen:
e rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowa¢ jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne;
o wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosg;
¢ nalezy zwracac baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen;
¢ wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny byc¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie srodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowosc utozenia pierscienia i poprawnos¢ jego przylegania w
kielichu;
do wecisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ roznego typu wciskarek;
montaz przewodow z PVC nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 0°C,
przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podioza;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;
e przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrécic uwage, aby potaczenia
kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);
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e podtoze nalezy profilowaé w miare ukfadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czeSci rury przez zageszczanie po obu jego
stronach;

e nalezy zwréci¢é uwage, aby przy potfgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego ha rurze miejsca,

¢ sposOb montazu kanatéw grawitacyjnych i rurociggéw ttocznych powinien zapewniac
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodéw;

e kanaty nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i cieplna;

e po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

1.6.7. Studnie

Na kanale sanitarnym grawitacyjnym nalezy zamontowac studnie rewizyjne:
e ztworzywa sztucznego @1200 mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego;
e ztworzywa sztucznego @1000 mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego;
e ztworzywa sztucznego @315 mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego.

1.6.8. Tlocznia Sciekow

Lp. 1. Wymagania ogdlne

1 Parametry hydrauliczne tloczni muszg by¢ dopasowane do charakterystyki zaprojektowanego
rurociggu ttocznego.

2 Parametry hydrauliczne tloczni muszg by¢ dostosowane do wymaganej wydajnosci ttoczni:

- przepustowo$¢ nie mniejsza niz 278,0 m¥h
- wysokos¢ podnoszenia ok. 14,0 m

3 Moc zastosowanych silnikow kazdej z pomp musi mie¢ co najmniej 20% rezerwy w stosunku do
zapotrzebowania mocy na wale.

4 Wymiary zbiornika ttoczni musza by¢ dostosowane do parametréw hydraulicznych podanych w pkt.
1.2.

2. Parametry tloczni

1 Pobo6r mocy Wynikajgcy z zapotrzebowania wszystkich
urzgdzen zainstalowanych w ttoczni.
Zamawiajacy jest w posiadaniu umowy o
przytgczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu-
ttocznia sciekow, zawartej z PGE Dystrybucja

S.A. na 52 kW.

2 Pojemnos¢ zbiornika ttoczni Dostosowana do parametrow hydraulicznych
podanych w pkt.1.2.

3 Wiot grawitacyjny dn 315

4 Rurociag ttoczny PE100 SDR17 Dz280mm

5 Zasuwa odcinajgca nozowa DN300 umieszczona wewnatrz zbiornika ttoczni oraz dodatkowa

zasuwa klinowa DN300 z miekkim uszczelnieniem klina, do sciekéw, umieszczona przed ttocznig
na rurociagu doptywowym, przeznaczona do montazu w gruncie (z wydtuzonym wrzecionem i
skrzynka uliczna).

3. Zbiornik podziemny

1 Tiocznia $ciekdéw ma byé zabudowana w zbiorniku podziemnym monolitycznym.

Wykonanie materialowe ma gwarantowa¢ szczelno$¢ i odpornosé na dziatanie gruntu i wody
gruntowej (z zewnatrz) oraz sciekdéw od wewnatrz studni.

Wykonanie studni z trzywarstwowego profilu z PEHD.

Od strony wewnetrznej studnia podziemna ma mie¢ jednolity jasny kolor w materiale, utatwiajgcy
obstudze ttoczni kontrole wzrokowsg stanu zamontowanych urzadzen i utrzymanie czystosci.
Producent studni ma zagwarantowa¢ odporno$¢ studni na dziatania gruntu i wéd gruntowych
obliczeniami statycznymi dostarczonymi z dokumentacjg powykonawcza.

Tlocznia $ciekow zaprojekowana zostata w pasie drogowym ul. Roszarniczej, wobec tego musi by¢
dostosowana do przeniesienia obcigzeniem ruchem drogowym dia co najmniej 40 ton.

2 Dno studni ma by¢ potaczone trwale z jej sciankami. Dno ma by¢ sztywne i odporne na dziatanie
wody gruntowej. Powierzchnia dna powinna by¢ od zewnatrz i od wewnatrz gtadka i nienasigkliwa.
3 Goérna czesc studni stanowigca sufit ma by¢ zamknieta szczelnie i trwale potaczona z czescig

dolng. Od wewnetrznej strony pod sufitem w studni ttoczni majg by¢ ksztattowniki stalowe z
zamontowanymi uszami noénymi o no$nosci dopasowanej do ciezaru pomp. Uszy maja stuzyé do
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podwieszenia recznej weiggarki w celu serwisowania i konserwacji pomp.

Budowa wtazu musi byé dostosowana do jego lokalizacji w pasie drogowym, na ktérym odbywa sie
ruch pojazdéw ciezarowych. Nosnos¢ wiazu min. 40t. Wtaz musi by€ szczelny

w przypadku deszczu, musi posiadac warstwe izolacji przeciwwilgociowej, musi by¢ osadzony w
sposéb nie zagrazajacy bezpieczeristwu korzystajacych z pasa drogowego oraz eksploratorowi
ttoczni.

We wtazie ma by¢ zamontowany zamek/zamki, wyposazony/e w zamkniecie/a, ktére zabezpieczg
ttocznie przed dostep do ttoczni osdb nieupowaznionych, oraz winien by¢ wyposazony w
mechanizm zabezpieczajgcy wiaz przez samoczynnym jego opadaniem w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas prowadzonych prac eksploatacyjnych przez stuzby PGK ,Zyrardow”

Sp. z o.0.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w drabinke zejéciowg szerokosci min. 300 mm wykonang ze stali
nierdzewnej 1.4301 (304) w wykonaniu antyposlizgowym, zamocowang do $cianek studni, z
zamontowanym atestowanym osprzetem do indywidualnej ochrony przed upadkiem, z szyng
bezpieczeristwa, z uprzezg i linka.

W przypadku konieczno$ci ze wzgledow bezpieczenstwa eksploatacyjnego tlocznie nalezy
wyposazy¢ w pomost.

Ttocznia musi byé wyposazona w system wentylacji poprzez instalacje wentylacyjng mechaniczna i
grawitacyjna, ktéra bedzie spetniata swoja funkcje zaréwno w czesci suchej i w czesci mokre;j.
Kominki wentylacyjne musza zosta¢ umiejscowione w bezposrednim sasiedztwie szafy
sterowniczej.

4. Instalacja technologiczna

Konstrukcja ttoczni $ciekow ma zapewnié realizacje procesu pompowania w nastepujgcy sposob:
$cieki doptywajgce grawitacyjnie do ttoczni trafiajg do rozdzielacza, skad grawitacyjnie doptywaja
do zbiornikéw separatoréw czesci statych wykonanych z PEHD lub stali kwasoodpornej jakosci co
najmniej 1.4401 (AISI 316). W zbiorniku separatora czesci state zostaja posrednio odseparowane
od ptynu na elementach cedzacych. Scieki po odcedzeniu, pozbawione grubych frakcji statych
mogacych zablokowaé pompy, doptywaja grawitacyjnie poprzez pompy do komory retencyjnej. Po
osiggnieciu maksymalnego poziomu $ciekow w komorze retencyjnej czujnik poziomu ma dac
sygnat do wigczenia jednej z pomp (naprzemiennie). Pompa przepompowuje scieki wstepnie
podczyszczone z komory retencyjnej do zbiornika separatora czesci stalych, z ktérego zostajg
wyptukane czesci state odcedzone w nim w cyklu napetniania i przetioczone do rurociggu
ttocznego. Docisk kuli zamykajgcej do gniazda w celu zamkniecia powrotu $ciekow ze zbiornika
separacji czesci stalych podczas pompowania powinno by¢ zrealizowane tagodnie przez ptywajgcg
kule z tworzywa sztucznego lub stali kwasoodpornej jakosci co najmniej 1.4401 (AISI 316) i wypor
cieczy dociskajacej kule do gniazda przed wigczeniem pompy, a nie energia wytwarzang przez

pompe.

W ttoczni zamontowane majg by¢ 2 pompy, a kazdej pompie przyporzadkowany jeden separator
czesci stalych. Separacja czesci stalych ma na celu oddzielenie od sciekow czesci statych |
zabezpieczenie pomp przed blokowaniem grubszymi zanieczyszczeniami zawartymi w sciekach w
taki sposdb, ze odcedzone grubsze czesci state (wieksze niz przelot przez wirnik pompy) nie
przelatujg przez wirnik pomp.

Separacja czesci statych ma by¢ realizowana w taki sposéb, by podczas pracy pomp w Swietle
przepltywu $ciekow w separatorze nie znajdowaty sie zadne elementy zabudowane na state i w ten
spos6b ograniczajgce przeptyw, na ktoérych mogg zawieszac sig widkna ze sciekdw, jak krata lub
sito.

Kazdy separator czesci statych musi posiadaé rozwigzanie umozliwiajgce niezalezne zamkniecie
doptywu $ciekow do danego separatora w celu wykonania prac konserwacyjnych przy pompach i
dostep do wnetrza tego separatora dla jego kontroli bez koniecznosci wyigczania catej ttoczni z
ruchu (przy doptywajgcych $ciekach i pracujgcej drugiej pompie wspotpracujgcej z drugim
separatorem czesci statych).

Ttocznia jako obiekt ma byé oznaczona przez producenta znakiem CE oraz posiada¢ stosowng
deklaracja zgodnosci.

Komora retencyjna $ciekéw oraz orurowanie w ttoczni majg by¢ wykonane z materiatéw dajgcych
trwatg odpornosé na korozje bez koniecznosci uzupetniania powtok lub konserwacji. Dlatego
komora retencyjna oraz orurowanie majg by¢ wykonane z PEHD-

taczenie rur z PEHD ma by¢ wykonane mufami elektrooporowymi. Zigcza czotowe dopuszcza sie
tylko w miejscach mozliwych do obrébki od wewnatrz.

Komora retencyjna sciekow w tloczni ma by¢ wyposazona w gornej czesci w otwory rewizyjne: co
najmniej jeden otwor rewizyjny umozliwiajgcy czyszczenie kanatu dolotowego oraz co najmniej
jeden otwor rewizyjny umozliwiajgcy czyszczenie zbiornika gtéwnego Sciekow.

Tlocznig nalezy wyposazy¢ czujnik poziomu w postaci sondy hydrostatycznej do pomiaru poziomu
$ciekow z kablem diugosci co najmniej 10 m.
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5. Wymagania dla pomp

Nalezy zastosowa¢ pompy do $ciekéw, do pracy w ustawieniu suchym trybie Sl1, ale mogace
pracowac réwniez zalane wodg (wymagany stopiert ochrony nie mniejszy niz IP68). Pompy maja
wigczaé sie naprzemiennie w zaleznosci od poziomu $ciekdéw w zbiorniku retencyjnym (sterowanie
w zaleznosci od poziomu $ciekdw w zbiorniku).

Pompy muszg posiada¢ wirniki o swobodnym przelocie minimum 110 mm, przeznaczone do
pompowania sciekow.

Silniki pomp maja mie¢ uzwojenia elektryczne z wbudowanymi termistorami min. typu bimetal do
kontroli temperatury uzwojen, a w urzgdzeniu sterujgcym ma by¢ odpowiednie urzgdzenie
wyzwalajgce do kazdego silnika pompy.

Pomiedzy silnikiem a czescig hydrauliczng ma sie znajdowac komora z czujnikiem wilgotnosci. Nie
dopuszcza sie by czujnik wilgotnosci znajdowat sie tylko w silniku.

Pompy musza by¢ wyposazone w podwojne uszczelnienie mechaniczne.

6. Wymagane wyposazenie dodatkowe

Pompa odwadniajgca dno studni sterowang czujnikiem poziomu cieczy, wentylator mechaniczny,
o$wietlenie studni-

7. Wymagania dla uktadu sterowania

Tiocznia sciekow powinna pracowac w oparciu o wiasny uktad sterowania.

W uktadzie sterowania nalezy zastosowac¢ sonde hydrostatyczng do pomiaru poziomu Sciekow,
ktéra za pomocg sygnatu analogowego 4-20 mA bedzie przekazywac informacje do sterownika, a
takze dwa elektrodowe czujniki poziomu. Czujnik alarmowy/przelewu wskazujacy poziom powyzej
poziomu alarmowego sondy powinien zatacza¢ pompy po przekroczeniu poziomu maksymalnego
ttoczni. Czujnik ma sluzy¢ do zabezpieczenia pracy ttoczni w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej Iub sterownika. Pracg tloczni ma sterowac¢ sterownik przemystowy z
oprogramowaniem uzalezniajgcym wigczenie pomp od aktualnego stanu poziomu sciekéw w
komorze oraz stanu pozostatych wejs¢ informacyjnych. Zataczanie pomp w ukladzie
automatycznym ma odbywac¢ sie przemiennie z blokada elektryczng i programowa
zabezpieczajgcg przed pracg dwoch pomp jednoczesnie.

Uktad sterowania powinien by¢ przystosowany do wspdtpracy z ogranicznikami temperatury oraz
wytgcznikiem wilgotnosciowym umieszczonymi w uzwojeniach silnikéw elektrycznych pomp
poprzez przekazniki. W szafie sterowniczej, na elewacji szafy wewnetrznej zamontowad
przetgcznik krzywkowy trojpozycyjny stuzgcy do przetaczania zasilania sie¢ — 0 - agregat. Jako
gtowny wylacznik prgdu zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy.

Obwody pomp zabezpieczy¢ wytgcznikiem roznicowo-prgdowym dI=30mA oraz wylgcznikiem
silnikowym PKZ z wbudowanym wyzwalaczem zwarciowym oraz przecigzeniowym o wartosciach
ukazanych na schematach indywidualnie dla kazdej pompy. Nalezy zastosowac niezalezne
wytgczniki nadmiarowo-pradowe dla ukfadu sterowania/monitoringu oraz obwoddéw pomocniczych
(gniazdo serwisowe, ogrzewanie szafy, o$wietlenie szafy, przeptywomierz, oswietlenie komory
suchej, pompa odwadniajgca). Obwody gniazd serwisowych zabezpieczy¢ dodatkowo
niezaleznymi wytgcznikami réznicowo - prgdowymi.

| Uktad sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o sterownik swobodnie programowalny o budowie
modutowej z panelem operatorskim umozliwiajgcym odczyt parametrow pracy Ttoczni.

Uktad sterowania powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia umozliwiajgce bezprzewodows,
pakietowa transmisje danych GPRS i monitorowanie automatyki ttoczni w trybie ciggtym (1j.,
biezgce stany pracy zainstalowanych urzadzenn oraz sygnalizacja wystgpowania stanéw
alarmowych a takze mozliwo$¢ zdalnego sterowania praca uktadu SSWIN z blokadg syreny i
lampy). Uktady sterowania i sygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza pracujgcego w uktadzie
buforowym z baterig akumulatoréw.

Nowo budowany obiekt nalezy podiaczy¢ do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacj,
znajdujgcego sie w PGK ,Zyrardéw” sp. z 0.0., przy ul. Czystej 5 w Zyrardowie (CENTRUM).

Prace obiektu wizualizowac przez przegladarke internetowa, z dostepem z dowolnego miejsca za
pomoca loginu i hasta.

Dla kontroli prawidtowosci pracy ttoczni nalezy zapewni¢ dwustronng komunikacje z istniejgcym
systemem monitoringu SCADA w PGK ,Zyrardéw” sp. z 0.0., przy ul. Czystej 5 w Zyrardowie
(CENTRUM). W tym celu nalezy zastosowa¢ modut telemetryczny posiadajgcy nie mniej niz
cztery porty komunikacyjne RS 232 pracujgcy w oparciu o ustuge GPRS oraz karty telemetryczne
w prywatnym APNie. Za pomoca ustugi GPRS informacje o stanie pracy ttoczni powinny by¢
przekazywane zdarzeniowo oraz cyklicznie do CENTRUM w celu wizualizacji pracy ttoczni w
systemie SCADA. Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ korzystania z dwoch niezaleznych
operatoréw GSM/GPRS w przypadku probleméw z jednym operatorem urzgdzenie powinno sie
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automatycznie przetgczy¢ na drugiego i kontynuowac przesytanie danych. Urzadzenie powinno
mie¢ mozliwos¢ komunikacji przez dodatkowe porty RS 232 zzewnetrznymi urzgdzeniami
peryferyjnymi takimi jak przeptywomierz.

Oprogramowanie sterownika powinno by¢ tak napisane, aby zmiany nastaw pracy ttoczni mozna
byto zrealizowac¢ zaréwno z panela operatorskiego zamontowanego w rozdzielni sterowniczej jak i
zdalnie. Z Centrum powinno by¢ mozliwe zdalne wytaczanie (blokowanie) niezalezenie od poziomu
$ciekdw w ttoczni. Nalezy przekazywac rowniez informacje o czasie pracy pompy, informacje o
pracy lub awarii pomp, o otwarciu wiazu komory pomp oraz drzwi szafki sterowniczej.

Zatgczanie i wytaczanie pomp powinno odbywac sie takze zdalnie z poziomu systemu monitoringu
GPRS. Wymiane danych pomigdzy sterownikiem ttoczni $ciekéw a systemem SCADA
zoptymalizowac i zrealizowa¢ z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU.

Sterownik komunikacyjny wyposazy¢ w karte telemetryczng SIM pracujacg w systemie APN-ie, co
dotychczasowe karty eksploatowane w systemie monitoringu ttoczni §ciekéw PGK ,Zyrardow” sp. z
0.0., przy ul. Czystej 5 w Zyrardowie.

Uklad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:
Pomiary:
e pomiar poziomu w Komorze 4-20mA
czas pracy pompy 1
czas pracy pompy 2
prad chwilowy pompy 1
prad chwilowy pompy 2
ilos¢ zatgczen pompy 1
ilos¢ zataczen pompy 2
pomiar przeptywu
czas pracy pompy odwodnieniowej
¢ taczna ilos¢ przepompowanych sciekow
Sygnalizacja:
e spietrzenie w zbiorniku
koniec spietrzenia
praca / postéj pompy nr 1
praca / postéj pompy nr 2
awaria pompy nr 1
awaria pompy nr 2
zanik napiecia zasilania i zaniku fazy
powrét napiecia zasilania
sygnalizacja wiamania do obiektéw przepompowni
zasilanie komory
sygnalizacja dziatania pompy odwodnieniowe;
dziatanie wentylacji mechanicznej

L ] [ ] e & & o o o

8. Szafa sterownicza

Szafa sterownicza tloczni $ciekéw ma byé wykonana z tworzywa sztucznego, ocieplona
z podwojnymi drzwiami. Wymiary dostosowane do wyposazenia szafy sterowniczej. Stopien
ochrony min. IP67. Drzwi szafy wyposazy¢ zamek z wkiadkg patentowa. Na drzwiach szafy
wewnetrznej zainstalowaé aparature sterowania recznego, sygnalizacji pracy tloczni wraz
z panelem wizualizacyjno-operatorskim. Szafe wewnetrzng wyposazy¢ w przetgcznik sie¢ — 0 -
agregat zbudowany na jej elewacji w sposdb umozliwiajgcy jednoczesne zasilanie z sieci
i agregatu oraz gtéwny wytacznik zasilania.

9. Kontrola wtamania

Kontrole wiamania do ttoczni zrealizowaé poprzez zainstalowanie tgcznikéw krarncowych w szafce
sterowniczej i we wiazie ttoczni. Uzbrojenie i rozbrojenie instalacji alarmowej powinno by¢ mozliwe
poprzez centralke alarmowa zainstalowang w szafce, panel operatorski znajdujgcy si¢ na drzwiach
szafy, jak roéwniez opcjonalnie z poziomu systemu SCADA. Wyb6r sygnatéw alarmowych:
optyczny, dzwiekowy, optyczno-dzwiekowy, powinien odbywaé sie¢ z panelu operatorskiego
znajdujgcego sie na drzwiach szafy oraz zdalnie. Samoczynne uzbrojenie szafy powinno
nastepowac po 30 minutach od zamknigcia obiektu i nieuzbrojeniu jego przez operatora.

10. Sterowanie reczne

Przewidziano mozliwo$¢ recznego sterowania pomp przyciskami umieszczonymi na drzwiach
szafy sterowniczej. Praca reczna pomp powinna by¢ mozliwa niezaleznie dla kazdej z pomp tak
dlugo dopoki bedzie wcisniety przycisk ,Zatgcz” (pod kontrolg ekipy serwisowe] ewentualnie
operatora obecnych w tloczni) do catkowitego wypompowania Sciekow.

11. Wyswietlacz sterownika

Do komunikacji z obstugg obecng na terenie tloczni, zastosowa¢ panel operatorski z aktywng
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matrycg o przekatnej ekranu nie mniejszej niz 5" i rozdzielczosci 800x400 z wbudowanymi dwoma
portami RS 485 i 3 portami RS232, z ktérego bedzie mozna wprowadzi¢ wszystkie nastawy do
sterownika oraz odczyta¢ wszystkie dane niezbgdne do pracy ttoczni. Z poziomu panelu
operatorskiego bedzie mozna obserwowac takie parametry jak:

o Czas pracy pomp,

¢ Aktualny poziom oraz poziomy okreslajgce zachowanie sie ttoczni,

o Aktualny stan ttoczni (praca/stop pop, awarie pomp zadziatanie zabezpieczen itp.)

» Stan centralki alarmowej sterownika ttoczni,
Oprogramowanie sterownika powinno przewidywac¢ 2 poziomy dostepu do danych z panela
operatorskiego:
Poziom ,Operator” — tylko do podglgdu
Poziom ,Serwis” — chroniony hastem, stuzacy do podgladu, zmieniania parametréw ttoczni,
skalowania sygnatéw, kasowania licznikow lub okreélania zachowania sie uktadu alarmowego.

12. Wymagania dodatkowe

- pompa odwadniajgca dno studni sterowana elektrodowym czujnikiem poziomu,

- wentylator mechaniczny o wydajnosci 300 m3/h zamontowany w rurze wentylacji, uruchamiany z
oswietleniem,

- oswietlenie studni podziemne;j,

- Kratka antyposlizgowa z tworzywa sztucznego na dnie studni pomiedzy pompami,

- wytgcznik ptywakowy do sterowania awaryjnego tlocznig w przypadku awarii sterownika,

- przeptywomierz elektromagnetyczny z zasuwg odcinajacg na rurociggu ttocznym wewnatrz
ttoczni,

- pltyta odcigzajgca zabezpieczajgca ttocznie przed wptywem ruchu kofowego dostosowana
wielko$cia i parametrami do wymiardw zbiornika /ttoczni.

Ttocznia powinna by¢ dostarczona na miejsce posadowienia jako kompletnie zmontowana
jednostka. Nalezy jg posadowi¢ z uzyciem dzwigu, w przygotowanym suchym wykopie, zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzenia.

Wymagania z zakresu zasilania w energie elektryczng ttoczni ujeto w odrebnym opracowaniu
branzy elektrycznej.

1.6.9. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykona¢ recznie, zaleca sie zachowanie szczegoélnej ostrozno$ci w trakcie prowadzenia
robot ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczagtkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentoéw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci
sanitarnej wystepowa¢ beda skrzyzowania z istniejgcymi wodociggami, gazociggami,
przewodami energetycznymi i telefonicznymi.

UWAGA:

Projektowany hydrant w_ulicy Roszarniczej bedzie stuzyé dostarczaniu wody do
ttoczni Sciekdw w celach eksploatacyjnych. Projektowany hydrant nie bedzie stuzy¢
dostarczaniu wody do celow przeciwpozarowych.

Oprgcowat:
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej infrastruktury
podziemnej w ulicy Roszarniczej:
o kanaly giéwne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej diugosci ok. 140,11 m;
o kanaty gtéwne - z rur PVC-U SN8 @315 mm o dtugosci ok. 0,94 m;
¢ odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tacznej dtugosci ok. 1,85 m

(1 szt.),

e odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tgcznej diugosci ok. 34,49
m (5 szt.);

e rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 @280 mm o tgcznej dtugosci
ok. 48,12 m;

e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1000 mm 7 szt.

e tlocznia Sciekow — 1 szt.
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcej infrastruktury
podziemnej w ulicy Mickiewicza:

e kanaly gtéwne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dtugosci ok. 260,64 m;

e odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tacznej dtugosci ok. 7,28

m (2 szt.);

o odejscia kanalizacyjne - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tacznej diugosci ok. 67,36
m (6 szt.);

e rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 @280 mm o tgcznej dtugosci
ok.1012,30 m;

¢ studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1200 mm 1 szt.
e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @1000 mm 11 szt.
e studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @315 mm 3 szt.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
1) prace rozbiorkowe

2) budowa sieci kanalizacyjnej

3) budowa odejs¢

4) prace odtworzeniowe i porzgdkowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) podziemne linie telekomunikacyjne;
2) podziemne linie elektroenergetyczne;
3) sie€ gazowa,
4) wodociagi;
5) drogi gminne;

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace elementy, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) podziemne linie telekomunikacyjne;
2) podziemne linie elektroenergetyczne;
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3) sie¢ gazowa;
4) wodociagi;
5) drogi gminne;

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpien
1) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii:
- przejscia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;
- ruch drogowy w drodze powiatowej i gminnej;
- wykopy;
- roboty montazowe, ziemne i dzwigowe,

2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce — na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
4) czas wystapienia - w trakcie realizaciji.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow odno$nie

przepisow bhp w zakresie prowadzenia robot:

1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopow oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociggi ciSnieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatow, montaz studni i przepompowni

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z linia
energetyczng ;

5) gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z gazociggami

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

2.6. Wskazania srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi

przepisami bhp a w szczegodlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegac¢ i wymagac od pracownikdw wtasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej

- oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardéw, awarii i innych zagrozen.
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Poz. Nazwa Srednica llose
1 Skrzynka uliczna do zasuw 1
2 Trojnik 2eliwny z redukcjq DN100/80 1
3 Zasuwa 2eliwna kotnierzowo Dn80 1
4 Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn80 1
5 Zlqcze rurowo—kotnierzowe Dn110/Dn100 2
s tqeznik F—F D80

4 Hydrant podziemny z kolanem stopowym Dn80

ist. wodociqg

WEZEL NR WO001

ist. wodociqg

DN110mm

2

-,

DN110mm
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PRZEDSIEWZIECIE

PROJEKT BUDOWY KOLEKTORA SANITARNEGO W ULICY
ROSZARNICZEJ | MICKIEWICZA W ZYRARDOWIE

gmina Zyrardéw
woj. mazowieckie

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Rafat Podgorski

Stadium PW
NAZWA ZALACZNIKA SCHEMATY WEZLOW WODOCIAGOWYCH Skala -
i Data XI. 2016
PROJEKTOWAL maring, Cezary Swist | WKP/0283/PWOS/04 M 3
SPRAWDZIL inz. Stanisiaw Grabias | 117/88/PW Ny l(w ]
"‘A. et Nr rysunku 9
ASYSTENT PROJEKTANTA [mgr inz. Zuzanna Strugata ‘/‘n




