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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej wraz z odejéciami sieci do granic posesji pofozonych wzdiuz projektowanego
kolektora kanalizacji sanitarnej.

Dla przedmiotowej inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego.
Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami sieci  jest
umozliwienie odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych

w systemie grawitacyjnym z posesji zlokalizowanych w Potnocnej Dzielnicy Mieszkaniowe;j
w Zyrardowie (zgodnie z zakresem wskazanym przez Inwestora tj. Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej ,Zyrardow” Spétka z 0.0., ul. Czysta 5, 96 - 300 Zyrardow).

Inwestycja planowana jest do realizacji na dziatkach ewidencyjnych:

Obreb 5 : 5031, 5063, 5064, 5065, 5124, 5126, 5151, 5152, 5573, 5578, 5002/2, 5002/4,
5002/7, 5006/1, 5006/4, 5011/1, 5011/3, 5066/1, 5066/13, 5068/2, 5068/4,
5068/6, 5070/3, 5070/6, 5070/9, 5072/3, 5072/6, 5072/9, 5074/13, 5074/14,
5074/4, 5074/8, 5076/15, 5076/17, 5076/18, 5078/14, 5078/9, 5080/1, 51171,
5117/3, 5117/5, 5118/, 5118/3, 5118/5, 5120/1, 5120/10, 5120/3, 5121/,
5121/4, 5121/7, 51221, 5122/4, 5122/6, 5128/1, 5128/4, 5130/2, 5131/4,
5131/9, 5147/3, 5148/3, 5157/7, 5569/1, 5569/2, 5078/23

Obreb 8 : 8114/13, 8114/19, 8114/9, 8221/6, 8222, 8226/2, 8228/4, 8229/11, 8229/2,
8231/2, 8231/5, 8232/10, 8232/11, 8232/14, 8232/17, 8232/18, 8234/3, 8234/6,
8234/9, 8235/4, 8235/6, 8235/8, 8238/1, 8238/7, 8239/3, 8239/4, 8240/7,
8271/10, 8278/1, 8278/13, 8278/16, 8279/1, 8279/3, 8279/5, 8280/1, 8280/3,
8281/3, 8282/2, 8281/5, 8331/5, 8331/9

Inwestorem jest Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardow” Spétka z 0.0.,
ul. Czysta 5, 96 — 300 Zyrardow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem potozony jest w Potnocnej Dzielnicy Mieszkaniowej
w Zyrardowie. Jest to obszar miejski, cze$ciowo zurbanizowany, posiadajacy infrastrukture
techniczna tj. sieci wodociggowe, gazociagi, kable energetyczne, kable teletechniczne.

Na projektowanym obszarze obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana kanalizacja sanitarna zostata zlokalizowana w pasach drogowych:

e drog wewnetrznych tj. Macieja Twardowskiego, Podmiejskiej, Marcowej, Pogodnej,
Zbigniewa Stanclika, Batalionéw Chtopskich, Janusza Horodyskiego, Leona
Waligory, Karola Kurpinskiego, Karola Macieja Szymanowskiego, Lutostawskiego,
Baczynskiego, Chiodnej, Zbigniewa Herberta,

e drég gminnych tj. Wincentego Witosa, Zacisznej

o drég powiatowych tj. Stefana Jodtowskiego

L



Sie¢ kanalizacyjna jako uzbrojenie podziemne w zaden sposob nie zmieni istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu. Dodatkowymi elementami zagospodarowania beda:

- elementy usytuowane pod ziemig — sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 315, PVC 225,
PVC 160, studzienki rewizyjne, studnie wtazowe, ttocznie $ciekow,

- elementy usytuowane na powierzchni terenu — wtazy do studzienek i ttoczni $ciekdw.

Projektowany obiekt ma charakter liniowy.
Usytuowanie wszystkich elementéw pokazano na rysunku ,Projekt zagospodarowania
terenu — plany sytuacyjny”.

4. POTRZEBY TERENOWE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zakres opracowania obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
odejsciami sieci do granic pasa drogowego w ulicach: Witosa ( odcinek od ul.
Szymanowskiego do ul. Chtodnej), Horodyskiego, Batalionéw Chtopskich, Kurpinskiego,
Szymanowskiego (odc. Od ul. Baczynskiego do ul. Witosa), Baczynskiego, Lutostawskiego,
Herberta, Waligory, Podmiejskiej (odcinek od ul. Horodyskiego do ul. Marcowej), Pogodne;
(odcinek od ul Marcowej do dziatki o nr ewid, 5011/14), Marcowej, Stanclika ( od dziatki o nr
ewid. 5005/2 do ul. Zacisznej), Twardowskiego wraz z rurociggami ttocznymi oraz
ttoczniami.

5. INFORMACJE O OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie
objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw, bedgce pod
ochrong konserwatorskg ani dobra kultury wspotczesnej.

6. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gorniczej.

7. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

W czasie budowy uzyty bedzie sprzet ciezki miedzy innymi; koparki, samochody
ciezarowe, dzZwigi, spycharki, urzadzenia do zageszczania ziemi. Poziom emitowanego
hatasu bedzie odbiegat od poziomu hatasu zazwyczaj wystepujgcego w czasie dnia.
W zwigzku z tym w celu obnizenia emisji hatasu i zanieczyszczen do atmosfery roboty
prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu w dobrym stanie technicznym. Projektowana
kanalizacja $ciekowa wraz z odcinkami sieci do granic nieruchomosci nie bedzie
oddziatywac szkodliwie na srodowisko.

Sposob zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne usuwane z wykopu na odkfad i czesciowo bedg wywozone w miejsce
wskazane na etapie realizacji i nastepnie wykorzystane do ponownego zasypania wykopow.
Przewiduje sie czesciowag wymiane gruntu. Szczegdtowy zakres robdt ziemnych zostat
opisany w rozdziale ,B" pozycja 8.2 ,Roboty ziemne”.

Miejsca do gromadzenia odpadow

Odpady powstate w wyniku prowadzonych prac budowlanych bedg gromadzone
w specjalnych kontenerach lub luzem na terenie budowy, a nastepnie po zebraniu
odpowiedniej ilosci lub po zakonczeniu roboét zostang wywiezione przez uprawnione firmy,
z ktérymi wykonawca robét podpisze umowe na zagospodarowanie odpadéw.



Ochrona pobliskiego drzewostanu

Trasa kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w sposob zmniejszajacy do
minimum ilo$¢ kolizji z istniejgcym drzewostanem.

W poblizu drzew prace przy budowie kanalizacji prowadzone bedg z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci. Nie przewiduje sie wycinki drzew w trakcie prowadzenia prac
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz odej$ciami. W miejscach
zblizenia si¢ sieci kanalizacyjnej do istniejacego drzewostanu aby nie uszkodzi¢ korzeni
drzew, przewidziano roboty reczne, waskoprzestrzenne z umocnieniem &cian wykopdw.
Drzewa w sgsiedztwie budowy wymagajg zabezpieczenia pni np. bioekranami ochronnymi
z folii i ostonami pionowymi z desek. Gatezie koron drzew nalezy zabezpieczy¢ podwigzujgc
je.

W miejscach kolizji sieci kanalizacyjnej z istniejacym drzewostanem, w celu ich
ochrony zaprojektowano przeciski w stalowych rurach ochronnych. Lokalizacja przeciskow
zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu i profilach podiuznych w
czesci graficznej opracowania.

W zasiegu oddziatywania budowy nie znajduje sie zaden pomnik przyrody.

8. INFORMACJE DOTYCZACE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z odejsciami  sieci do granic
nieruchomosci, nalezy do obiektéw o niskim stopniu skomplikowania, jest inwestycjg
liniowa, podziemng stuzgcg odprowadzeniu $ciekéw z istn. i proj. posesji, potozonych
wzdtuz ulic objetych opracowaniem.

9. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowane obiekty stanowi¢ bedg elementy systemu kanalizacyjnego miasta,
W zwigzku z czym inwestycje mozna nazwad proekologiczng, ktéra nie bedzie oddziatywaé
negatywnie na srodowisko.

Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem obecnego stanu klimatu
i zachodzgcych w nim zmian na trwato$é¢ zadania oraz wptyw zadania na klimat. Poprzez
zaproponowang technologie i parametry sieci wodociggowe;j, projekt uwzglednia w sposéb
wystarczajgcy odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. diuzsze okresy
mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wsrod rozwigzan minimalizujgcych wptyw
zmian klimatu na $rodowisko nalezy wymienié wykorzystanie materiatéw o odpowiedniej
wytrzymatosci i plastycznoséci, uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod
wptywem mrozu, awaryjne zasilanie ttoczni $ciekdw, skablowanie ukiadéw zasilania oraz
system automatycznego powiadamiania o awariach.

B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odej$ciami sieci w Pdinocnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zyrardowie. W projekcie ujete
zostaty odcinki sieci od kolektora gtéwnego do granicy geodezyjnych poses;ji
zlokalizowanych wzdtuz projektowanej kanalizacji sanitarnej. Celem opracowanie jest
umozliwienie odprowadzenia $ciekéw bytowo — gospodarczych z zakresu opracowania w
sposob grawitacyjny.



W projekcie ujeto nastepujaca infrastrukture podziemna:

Sie¢ kanalizacji sanitarne; grawitacyjnej PCV 315 o dlugosci ok. 1 852 m
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV 225 o diugosci ok. 2 423 m
Sie¢ kanalizacji sanitarne; grawitacyjnej PCV 160 o dlugosci ok. 1 622 m
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej — PE 90 o dtugosci ok. 886 m

Y 6783 m

Ttocznie $ciekéw w ilosci 3 sztuk.

2. MATERIALY | DOKUMENTY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

*  Wypisy z Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego

e Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wraz projektem
geotechnicznym

 Warunki techniczne PGK ,Zyrardéw” Sp. z 0.0.

* Wizja lokalna oraz pomiary wiasne w terenie projektanta

3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania budowanej sieci kanalizacji sanitarne; grawitacyjno-cisnieniowe;
dotyczy jedynie dziatek ujetych w projekcie i nie bedzie oddziatywac na tereny przylegte.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z Opinig geotechniczng z dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektem
geotechnicznym, projekt zaktada posadowienie obiektéw budowlanych w gruntach
piaszczystych, tj: piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskami
gliniastymi, piaski $rednioziarniste o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID =
0,50 (warstwy geotechniczne Vi, Vg, Vh) oraz gruntach spoistych, t. gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi, gliny piaszczyste z domieszkami
zwiréw, piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione glinami piaszczystymi w stanie
potzwartym, twardoplastycznym, plastycznym i migkkoplastycznym (warstwy geotechniczne
Va, Vb, Ve, Vd, Ve).

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia wiezy obserwacyjnej gruntéw
piaszczystych, przed wykonaniem podktadéw z ,chudego betonu” - podioze gruntowe
nalezy dogesci¢ mechanicznie.

W otworach wiertniczych nawiercono wodeg gruntowg. Charakteryzuje sie napietym oraz
lokalnie swobodnym zwierciadtem wody, stabilizujgcym sie w zakresie rzednych 108,24 m
n.p.m. (otw.04) do 110,88 m n.p.m. (otw.42). Zaobserwowano réwniez sgczenia na
gtebokosci 1,7 — 3,0 m p.p.t. w spoistych gruntach morenowych.

Przedstawione dane pochodzg z okresu polowych badan geotechnicznych i w zaleznosci
od pory roku oraz opadéw atmosferycznych poziom lustra wody gruntowej w miejscu
badan moze ulec zmianie. Cykliczne wahania mogag wyniesé ok. 0,5 m.

5. WELACZENIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ DO ISTNIEJACEJ
SIECI



Z terenu objetego opracowaniem $cieki zostang odprowadzone do dwdch punktéw
odbioru.
Pierwsze wigczenie w ul. Chtodnej nalezy wykonaé do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
poprzez studnie rozprezng PVC 1000 mm i kanalizacje sanitarng PVC 225 mm.
Drugie wigczenie w ul. Jodfowskiego nalezy wykonaé poprzez wybudowanie nowej studni
betonowej z elementow prefabrykowanych DN 1200 mm na istniejgcym kanale sanitarnym.

Szczegdtowy opis prac zwigzanych z wiaczeniem sie do istniejgce] sieci opisano rozdziale B
pkt. 6.2.

6. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1.  Materiafy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami

Kanalizacje sanitarng w wykopie otwartym nalezy wykona¢ z rur PVC 160-315
0 sztywnosci obwodowej co najmniej SN 8.

Kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé z rur kielichowych PVC wg normy PN-74/C-89200
0 srednicy 160 — 315 mm i sztywnosci obwodowej co najmniej SN8, taczonych za pomoca
uszczelek gumowych.

Rury w drogach jezdnych na gtebokosci 0,8 — 4,0 m na podsypce powinny byé utozone
W gruntach zagegszczonych zgodnie z wymaganiami budownictwa drogowego ujetymi w PN-
S-02205/1998 oraz zgodnie z zasadami budowy przewodéw kanalizacyjnych wymaganiami
normami PN-EN 1610/2002 i PN-ENV 1046/2002.

Diugos¢ rurociggéw grawitacyjnych:

PCV 315 o diugosci ok. 1852 m
PCV 225 o diugosci ok. 2423 m
PCV 160 o diugosci ok. 1622 m

Zaprojektowane rurociggi cisnieniowe bedg odprowadzaty $cieki z projektowanych ttoczni
sciekow T 1, TL 2 i Tk 3 do studni rozpreznych. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE produkowanych zgodnie z normg PN-EN 12201-2
~Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE)
Czg$¢ 2: Rury” oraz zgodnie z aprobatg techniczng ITB: AT/99-02-0797-04 ,Rury z
polietylenu (PE) do rurociggéw ci$nieniowych do wody". Rury odpowiadajg klasie ci$nienia
PN10.

Dtugosc rurociagoéw cisnieniowych:
PE 90 o tgcznej dtugosci ok. 886 m

W miejscach zatamania nalezy uzywaé ksztattek oraz blokow oporowych z betonu B - 15
(bloki oporowe powinny byé wykonane minimum 6 dni przed dokonaniem préby
cisnieniowej).

Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm lub zwirowej grubosci 20 cm.
W miejscach, w ktdrych wystepuje woda gruntowa w gruntach spoistych nalezy wykonaé
drenaz oraz studnie zbiorcze, z ktérych nalezy odpompowaé wode gruntowg do
tymczasowego przewoznego zbiornika, a nastgpnie okresowo odwozi¢é wozami
asenizacyjnym do studni przed separatorem znajdujgcym sig na kolektorze deszczowym
przy ul. takowej w Zyrardowie (odlegtosé ok. 3 km) Harmonogram odwozow nalezy
uzgodni¢ z wiascicielem kolektora tj. PGK Zyrardéw Sp. z 0.0.. W przypadku wystapienia
gruntdw piaszczystych nalezy zastosowag igiofiltry.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca musi uzyska¢ warunki i zgode witaéciciela
infrastruktury technicznej na odprowadzanie wod gruntowych z odwonienia wykopu.



Odwodnienie wykopéw nalezy realizowaé zgodnie z projektem odwodnienia wykopow, ktéry
jest integralng czescig dokumentacji techniczne;.

Szczelnos¢ rurociggéw cisnieniowych powinna spetniaé wymogi norm PN -70/B - 10715
oraz PN-74/B-10733.

Proba szczelnoéci powinna byé wykonywana przy temperaturze nie nizszej niz + 10 °C na
cisnienie prébne 10 atm.

Uklad trasy, zagtebienia i spadki hydrauliczne przedstawiono w czesci graficzne;
opracowania.

6.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Studzienki zaprojektowano w rozstawie do 50 m oraz na podwdjnych rozgatezieniach sieci
w kierunku prywatnych posesiji.

Studzienki rewizyjne 1000 mm oraz studzienki niewtazowe 425 mm wykonane z tworzyw
sztucznych zgodnie z normg PN EN 13598-2 oraz posiadajgce aprobate IBDIM. Montaz
studzienek przeprowadzi¢ z wytycznymi producenta oraz normami PN-ENV 1048 i PN-EN
1610.

Wszystkie studzienki wyposazyé we wiazy z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego zgodnie
z PN-EN 124:2000 KI. D 400kN z wkiadka elastomerowg z zamknigciem antywtamaniowym
oraz zabezpieczy¢ betonowym pierscieniem odcigzajgcym z zelbetu min C35/45.

Wszystkie wiazy studzienek zabezpieczy¢ betonowymi pierécieniami odcigzajacymi.

W ul. Jodtowskiego  studnie wigczeniowg DN 1200 mm  wykonaé z
prefabrykowanych typowych kregow zelbetowych fgczonych na uszczelki wg PN-EN
1917:2000. Czesci betonowe studzienek nalezy zabezpieczy¢ izolacjami bitumicznymi do
betonu 2R+2Pg.

Z uwagi na glebokosé¢ wykopu i lokalizacje studni w jezdni ulicy Jodtowskiego, wykop
nalezy wykona¢ jako umocniony grodzicami stalowymi G62, zabitymi co najmniej na
glebokos¢ 6 m. Nalezy zwrécié szczegolng uwage, zeby nie uszkodzi¢ istniejgcego
rurociaggu kanalizacji sanitarnej. W miejscu lokalizacji istniejacej kanalizacji
pozostawic przerwe w obudowie. Grodzice w gérnej czesci powinny zostaé rozparte
stalowymi typowymi rozporami. Wymiary umocnienia 4 x 4 m.

Wigczenie do istniejacej kanalizacji w ul. Chtodnej wykona¢ poprzez wyciecie w istniejgcej
studni otworu na projektowanej rzednej i zamontowanie uszczelnienia typowego z katalogu
producenta rur.

Na rurociggach ttocznych zaprojektowano komory zasuw KZ1 i KZ2 jako studnie z tworzyw
sztucznych 1000 mm wyposazone w zasuwy nozowe z zeliwa sferoidalnego jak i zawory
zwrotne zeliwne kulowe przeznaczone do $ciekow.

Odejscia sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci nalezy zamkna¢ korkami
kanalizacyjnymi PVC DN 150 mm.

6.3. Ttocznie $ciekow

W opracowaniu zostaty dobrane trzy najazdowe ttocznie $ciekéw zlokalizowane
odpowiednio: Tt 1 w ul. Twardowskiego, Tt 2 w ul. Podmiejskiej, Tt 3 w ul. Waligéry.



6.3.1. Obliczanie ilosci $ciekow
TE1 TL 2 TL3
Maksymalna Przepustowo$c 3
Ttoczni ( nie mnigj niz) e <0 20 20
Obliczeniowa wydajnosé 3
pomp ( ok ) m~/h 24 1 27,4 17,1
Obliczeniowa wysokos$é
podnoszenia (nie mnigj niz ) m BB 10 e
3,1kW, n=2908 3,1kW, n=2908 3,1kW, n=2908
Moc nominalna silnika: ( ok. ) obr/min/400v/50H | obr/min/400v/50H | obr/min/400v/50H
z z z
Catkowita pojemnos¢ komory 3
retencyjnej (nie mniej niz) o 0,44 0,44 N de
rednica wewnetrzna studni

(ok. ) mm 2000 2000 2000
Wysoko$¢ komory podziemnej B 3700 3300 3200
(ok. )
Wiot grawitacyjny mm 200 200 200
SRt‘d;"nc.'?gZ”OCZZQV_Od tocznido | ateri | PEMD @90 PEHD @90 PEHD @90

| fozpreznej. al, Dz SDR17 SDR17 SDR17

Zasuwa nozowa na wlocie i TAK TAK TAK

Ttocznia $ciekdéw ma byé zabudowana w okragtej studni podziemnej monolityczne;j.
Wykonanie materiatowe ma gwarantowaé szczelnosé i odporno$¢ na dziatanie gruntu i wody
gruntowej (z zewnatrz) oraz $ciekéw od wewnatrz studni.

Wykonanie studni z 3 warstwowego profilu z PEHD.

Ttocznie sciekéw muszg byé dostarczane na miejsce posadowienia kompletnie zmontowane
razem ze studnig podziemng z PEHD i calym wyposazeniem wewnetrznym. Tlocznie
sciekoéw nalezy posadowié w przygotowanym suchym i wypoziomowanym wykopie przy
pomocy dzwigu.

6.3.1 Pfyta odcigzajgca dla najazdowych tfoczni $ciekéw TE1, TE2, TE3

Z uwagi na zlokalizowanie tloczni sciekow w pasach drogowych drég wewnetrznych jak
| wysoki poziom wod gruntowych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie zbiornika
ttoczni chronigce go przed wyporem wad gruntowych oraz przed uszkodzeniami
spowodowanymi ruchem ulicznym. W tym calu nalezy wykona¢ przykrycie zelbetowg piyta
o $rednicy zewnetrzna @ 2300 mm | grubo$¢ 300 mm konstrukcji betonowe; wylewanej
w miejscu wbudowania ttoczni $ciekéow z wiazem wejsciowym & 800 mm przejezdnym
w klasie D 400.

6.4. Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi,

Skrzyzowania projektowanych rurociggoéw z urzgdzeniami:
- przewodem gazowym i przytgczami gazowymi
- przewodem wodociggowym
- kablami energetycznymi,
- kablami telekomunikacyjnymi
Odkryte urzadzenia w wykopie, zabezpieczy¢ rurami ochronnymi pod nadzorem ich
Uzytkownikow.
W przypadku jakichkolwiek watpliwoéci w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
czynnym lub nieczynnym wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia prawidtowosci
potozenia uzbrojenia.
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6.5. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi.

Skrzyzowania niekolizyjne z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi wymagaja
w trakcie budowy zabezpieczenia, ktére nalezy wykonaé pod nadzorem odpowiednich stuzb.
W  miejscach wystgpienia skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z istniejgcymi kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, kable nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi o dtugosci minimum 2m. W celu unikniecia uszkodzen mechanicznych
i naprezen w istniejgcych kablach nalezy je zabezpieczyé oraz podwiesié na czas budowy.
Na czas budowy rury dwudzielne wraz z kablami nalezy wzmocnié korytkiem drewnianym
podwigzanym do belki drewnianej utozonej w osi kabla. Belke po obu stronach wykopu
utozy¢ na ptytach chodnikowych w celu unikniecia zapadania sie belki w podtoze.

7. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA | SZCZELNOSCI RUROCIAGOW
ORAZ ODBIOR ROBOT.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami sieci po utoZzeniu powinna zosta¢ sprawdzona
pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja, uzytych materiatdw, podtoza, gtebokosci
utozenia budowy przewodu, szczelnoéci i zasypki oraz odebrania wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997.

Wykonane sieci po utozeniu winny byé zainwentaryzowane przez stuzby geodezyjne
i powinna zosta¢ sprawdzona prawidiowo$é jego ufozenia zgodnie z tyczeniem trasy
i profilem.

Sieci grawitacyjne nalezy poddaé prébie szczelnosci wg. PN-92/B-10735.

Szczelno$é rurociggéw ttocznych powinna spetniaé wymogi norm PN -70/B - 10715 oraz
PN-74/B-10733. Préba szczelnosci powinna byé¢ wykonywana przy temperaturze nie nizszej
niz + 10 °C na cisnienie prébne 10 atm.

8. WARUNKI | WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBOT
8.1.  Ogdlne warunki budowy sieci kanalizacji sanitarne;j

Przed rozpoczgciem budowy Wykonawca zwréci sie do Pracowni Geodezyjnej
0 zaktualizowanie w terenie istniejacego uzbrojenia.

Nalezy bra¢ pod uwage mozliwo$é wystapienia rozbieznosci w posadowieniu i lokalizacji
pomigdzy istniejagcym w rzeczywistosci a naniesionym na mape geodezyjng uzbrojeniem
podziemnym, a w przypadku wystapienia rozbieznoéci nalezy powiadomié uzytkownika sieci
oraz projektanta.

Odkryte w wykopie urzadzenia podziemne zabezpieczyé pod nadzorem ich uzytkownikow.

8.2. Roboty ziemne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana w wykopie otwartym
waskoprzestrzennym szalowanym jak i szerokoprzestrzennym o bezpiecznym nachyleniu
Scian.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736, wzdtuz tras wytyczonych
przez uprawnionego geodete z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego. Glebokosé
wykopédw liniowych do ok. 3 m.

Wykopy przewiduje si¢ réwniez przy kontrolnych przekopach wykonywanych w celu
sprawdzenia posadowienia istniejacych urzadzen podziemnych (w szczegélnosci
przewoddw gazowych) znajdujacych sie w poblizu wykopéw.
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Z uwagi na brak miejsca w niektorych ulicach ziemia z wykopéw nie moze byé sktadowana
przy wykopie lecz musi by¢ odwieziona na odktad poza ulicg na odlegto$¢ do 5 km, a
nastepnie dowieziona do zasypki. Przewiduje sie, ze 30 % ziemi zostanie odwieziona na
odlegtoéci 5 km. Pozostata cze$¢ urobku zostanie wbudowana w odcinki wykonane i
odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Zabrania si¢ ponownego wbudowywania gruntéw nienosnych lla llla i IVa pod
planowanymi i istniejacymi drogami.

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczaé¢ po sprawdzeniu rzednych
miejsca wiaczenia.

Projektowane sieci kanalizacyjne krzyzujg sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
W przypadku wystapienia niezgodnosci terenu lub uzbrojenia zawartego w projekcie
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

8.3. Ulozenie i montaz rurociggéw grawitacyjnych

Rurociggi nalezy uktada¢ zgodnie z PN-92/B-10725 na podtozu przygotowanym wg p. 5.1.
tej normy, oraz zgodnie z instrukcjg stosowania zakupionych rur. Zwrécié nalezy uwage na
zachowanie odpowiednich kierunkéw i wielkosci spadkow.

Rury PP i PVC tgczy¢, uktadac w ziemi i zasypywac zgodnie ze sposobami okreslonymi
w pkt. 6.1 niniejszego opracowania.

Wioty boczne w studzienkach do czasu wiaczenia przysztych odcinkéw oraz odcinki sieci
zakonczone w rejonie granic nieruchomosci nalezy zamknaé korkami PVC.

Przy budowie przewodow kanalizacji grawitacyjnej nalezy przestrzegaé wytycznych normy
PN-EN 1610.

Przewody po utoZzeniu powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnosci
z dokumentacjg, uzytych materiatéw, podioza, glebokosci utozenia, szczelnoéci i zasypki
oraz odebrany wg zasad podanych w PN-92/B-10725 i instrukgji producenta rur.

8.4. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Po wykonaniu robét budowlanych i montazowych nalezy odbudowaé do stanu co najmnie;]
pierwotnego istniejace nawierzchnie drogowe w oparciu o warunki zarzadcy drogi oraz
projekt wykonawczy odbudowy nawierzchni drogowych, bedacy integralng czescig
dokumentacji technicznej.

Nawierzchnig nalezy odtworzy¢ zgodnie z decyzjg zarzgdcey drogi Nr
GKS.7230.5.163.2016.JN z dnia 02.09.2016 r. oraz zgodnie z uzgodnieniem Nr
GKS.7230.5.163.1.2016.JN z dnia 02.09.2016 . wydanymi przez Prezydenta miasta
Zyrardowa.

8.5. Roboty towarzyszgce

Przewiduje sie¢ wykonanie nastepujgcych robot towarzyszacych:

e zabezpieczenie przejazdu i przejscia dla pieszych

* zabezpieczenie wykopow barierkami z o$wietleniem zapalanym o zmroku.

e Wywoz na biezgco ziemie z wykopdw, bez mozliwosci sktadowania jej na drodze,
e odtworzenie nawierzchni ulic

opracowat:
Jan Giedziuszewicz
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
PLACU BUDOWY

Projekt: Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w P6inocnej Dzielnicy
Mieszkaniowej w Zyrardowie

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
nZyrardow” Spotka z o.o.
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1. Zakres robot
Zakres robét obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Pétnocnej Dzielnicy Mieszkaniowej w
Zyrardowie.

2, Istniejace obiekty budowlane
W zakresie placu budowy objetego projektem wystepujg obiekty:
o Droga powiatowa, gminna oraz wewnetrzne
o Sieci wod-kan
o Sieci energetyczne
o Sieci telekomunikacyjne
o Sieci gazowe
3. Kolejnos¢ wykonywanych robét

3.1.  Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) Ogrodzenia terenu objetego wykopami i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) Zabezpieczenie przejsé dia pieszych,
c) Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) Zapewnienia o$wietlenia sztucznego w przypadku wykonywania rob6t w godzinach
nocnych
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skiadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m —dla linii o napieciu Znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15

KV,

¢) 10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30
KV,

d) 150m —dilalinii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym
110 KV,

e) 30,0 m—dialinii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronna).
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsunigcia sig lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych.
3.2.  Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu),



- Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i

urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej

mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku | w nocy ustawic balustrady

zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie

nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokoséci wykopu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie

(wejscie) do wykopu.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na

glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub

obudowg prefabrykowang.

3.3.  Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- Pochwycenie kofczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- Porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone
W przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogag byc uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
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Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegoinych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogodlne (,instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegéine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
- Obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- Udzielania pierwszej pomocy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw.

5.1.  Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogoélna organizacja pracy

1) Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) Niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) Brak nadzoru,

4) Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) Tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) Dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
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1) Niewlasciwe usytuowanie urzadzer na stanowiskach pracy,
2) Nieodpowiednie przejécia i dojscia,

3) Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

2. Dbac o sprawnosé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

3. Organizowac, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

4. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$é srodkoéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. Oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

2. Wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

3. Okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych,

4. Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. Wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

1. Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych |
ucigzliwych,

2. Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego Opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn. zm.)

2. Art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z2000r. Nr 106
poz.1126 z p6ézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6z.
zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz.1256)

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegodinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

16



6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62
poz. 288)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowatl:
~ Jan Giedziuszewicz
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WARMINSKO-MAZURSKA
. OKREGOWA 1ZBA
INZYMNIEROW BUDOWNICTWA o
pl. Konsulatu Polskiege 1 ’ .
i0-532 OL3ZTYN

Zatacznik 1.1

Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 .

WAM/OKK/U/53/03
DECYZJA

architektdw, inzynieréw budownictwa araz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze Zm.), art. 12 ust. 3,

art.13 ust.! pkt 12,

Dz.U. z 2000 r. Nr g6,
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w budownictwie /Dz.U. z 1995 . Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz ar.

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr98, poz. 1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JANOWI GIEDZIUSZEWICZOWI
magistrowi inZynierowi melioracii wodnych
ur. 15 sierpnia 1961 r. w Gizycku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0026/PWOQS/03

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes:

art. 14 usi. J pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 ., Prawo budowlane /tekst Jednolity
POz 1126 ze zmf, § 4 ust, 2, §9ustiig22 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
W sprawie samodzielnych funkeii technicznych
104 ust.! i 2 Kodeksu postgpowania

wodociaggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych -
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

BEZ OGRANICZEN

sieci, instalacji i urzadzen : wodociagowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogramiczen stanowi rowniez podstawe do sprawdzania

projektéw budowlanych w specjalnosei objetej tymi uprawnieniami.
UZASADNIENIE
Zespél . Kwalifikacyjny powoiany przez Przewodniczacego Ckregowej

Komisji Kwalifikacyjnej

Warmifisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie dokonujac oceny przygotowania

zawodowego ustalil, ze program nauczania ukoficzonych w 1986 roku

studiéw wyzszych na Wydziale

Metlioracji Wodnych Szkoly Gléwnej Gospodarstwa Wiejskiego obejmujacy przedmioty whasciwe dla kierunku

InZynieria Srodowiska -
I zakwalifikowanie posiadanego przez Whioskodawce wyksziatcenia

pozwalaja na zastosowanie § 22 Wymienionego wyzej rozporzadzenia -
jeko odpowiadajacego w stosunku do

uprawnien budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen : wodociagowych i kanalizacyjnych.

Wobec powyzszego, po uzyskaniu pozytywnege wyniku

egzaminu, uchwaly Nr 3/2003 z dnia

10 lipca 2003 r. Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdzita posiadanie wymaganego prawem przygotowania

zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzsj uprawniet budowlanych.
Pouczenie :

. Zgodnie z ant. i2
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

ust. 7 whw ustawy Prawoe budowlang ~ podstawg do wykonywania samodzieinych funkeji
Gidwnego Inspektora Nadzoru

2. Od decyzji niniejszej shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjaej

WarmiAsko-Mazurskiej Okregowej

[zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:
L. Pan Jan Giedziuszewicz
1 1-500 Gizycko, ul. Koszarowa 19
2. Okrggowa Rada lzby
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zatgcznik 1.2

Zaswiadczenie
o numerze weryflkac/inym:

WAM-3KY-CT4-EPV *

Pan lan Giedziuszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0655/01

adres zamieszkania ul. Koszarowa 19, 11-500 Gizycko

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od ddpowledziaincéci cywilnel.

Ninieisze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-04 roku przez:

- Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecinym padpisem elektronicznym weryfliowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowsine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentort opatrzonym podplsami whasnorecznyml.)
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Miejscowoééidata:Warszawa, wrzesien 2016 . zalgcznik 1.3

Jan Giedziuszewicz

imie i nazwisko

magister inzynier melioracji wodnych

nr uprawnien zawodowych

WAM/BO/0655/01

.............................................................................

nrrej. lzby

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAwWY
PRAWO BUDOWLANE

Ja nizej podpisany: Jan Giedziuszewicz

Branza instalacyjno— inzynieryjna —projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania
nr WAM/OKK/U53/03 w specjalnosci: instalacyjno inzynieryjne;:

1/ w zakresie instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych

2/ sprawdzania projektow budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci oraz
sporzadzania projektow Zagospodarowania dziatki i terenu

nalezacy do: Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa

oswiadczam, Ze projekt budow!any—wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu

Dokumentacje projektowo — kosztorysowa. Czesé I.

1. Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej w Péinocnej Dzielnicy Mieszkaniowej

w Zyrardowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Zatgcznik 2.1

WOJEWGDZEL o y
' Suwaﬂq 1998 - 06 - W

w Suwatkach

Nr SUW- 17 /98
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.l pkt.l i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z.dnia 7lipca 1994r - . .
Prawo budowlane (Dz U. Nr 89, poz. 414 z 19941 z pbin.zm.) oraz. . §4 ust2i § Qustl roz- p
porzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmctme (Dz.U. Nr.g; poz 38 z ]9955),

wzmaczkuzart104§112 KPA

nadaje
~ Panu Romanowi Wiadyslawowi STANCZYKOWI

magistrowl inzynierowi urzadzen sanitarnych
ur. dnia 21 grudnia 1950r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentyalacyjnych i gazowych

bez ograniczen

ktére stanowig podstawe do:
1. Projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru antorskiego.

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Suwalskiego Zarzgdzeniem z dmia 12 maja 1995 roku posiadania przez Pana Ro-
mana Wiadystawa STANCZYKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej .
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w  specjalnosci i po uzyskaniu w
dniu 23 czerwca 1998 1. pozytywnego Wwyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, 0TZECZOono -
jak w sentencjl. ‘
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie -do. Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posred—
nictwern Wojewody Suwalskiego. _

Otrzymuja:

1. Pan Roman Wiadystaw STANCZYK
11-500 Gizycko, ul. Koszarowa 15

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

frleclzdiosirtotes
¢ 3O PIOjeRIowaNia

uprhmeﬂl.‘l bigdo

3. af
i a ZA GODNOSC KEcwama rpbolat :iumw;‘um be2
F4 RYGINALEM gz b Nsopien

/A NS AW YSHY S
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=

POLSKA
it I B A
INZYRIEROW
BEDOWHRICTWS

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4i5-M5E-SGU *

Pan Roman Stariczyk o0 numerze ewidencyjnym WAM/B0O/2510/01
adres zamieszkania ul.Koszarowa 15, 11-500 Gizycko

Zatagcznik 2.2

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2016-1 2-31,

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Ma

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r.
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni
réwnowazne pad wzgledem skutkow prawnych dakumentom opatrzon

* Weryfikacje poprawnaéci danych w niniejsz

podpisami wlasnorecznymi.]

!

Tatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

zurskiej Okregowej lzby Inzynieréw|Budownictwa,

o podpisie elgktronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
cznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowpnego certyfikatu 53

ym zaswiadczeniu moina sprawdzic za Pomocy numeru weryfikacyinego zaiwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub ker;taktujqc sig 2 blurem wtasciwej Okragove) Izby Iniynieréw
{

Budownictwa,

ZA ZGODNO$E
£ ORYGINALEM
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K@i wama 10
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Miejscowos¢ i data : Warszawa, wrzesieri 2016 r.

Roman Stariczyk

nr uprawnier) zawodowych

WAM/BO/2510/01

nrrej. lzby

zatacznik 2.3

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO W TRYBIE ART. 20 UST. 4

USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Ja nizej podpisany: Roman Stanczyk

Branza instalacyjno-inzynieryjna — projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania

nr SUW-17/98 w specjalnosci: instalacyjno-inzynieryjnej:

1/ w zakresie instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych,

wentylacyjnych i gazowych,

2/ sprawdzania projektow budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci oraz

sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu

nalezacy do: Warminsko - Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa

Dokumentacje projektowo — kosztorysows. Czgsé |.

o$wiadczam, ze projekt budowiany-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pétnocnej Dzielnicy Mieszkaniowej

w Zyrardowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

&3



Zatgcznik 2.4

URZAD Warszawe:, dnia.,..?..,.11.8..121:1.9@..@.@...._,_ 1976 .

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny ~St-832/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA - ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej v budownictwie

) Na podstawie art. 18 ust. S iTart, 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. -~ Prawo budowlane (Dz U. Nr 38, pozycja 228) oraz §
2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, § 6 ust.3, -§ 7.8 13 ust.l pkt 2

Terenowej i Ochtony Stodowiska -
mo_dzielnych funkcji technicznych

r-ozporzqdzer"]icz Mnistra Gospodarki
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie sa
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JERZY STANISIAW G A WRYSTIAK S. Jana
.. ABZynier budownictwa ladowego _ s

urodzony(a) dnia .30.07.1948 r. Warszawa .. .. " e T
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji .
~BEXOjektanta .

kons trukc_:_’x__jno - budowléqgj

w specjalnosci ____Xonst

1/ do sporzsdzania projektéw w zakresie roz+ igzad konstrukey jno-
budovwlanych budynkdéw oraz innych budoxli, z Wytgqczeniem linii,
wezldw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég star-

towyech 1 manipulacyjnych, mostéw, budoali hydrotechnicznyech i
melioracji wodnych, i
2/ do sporzadzenia w budownictsie 0séb fiz
zakresie rozwigzan architektonicznych:
a8/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projek-
té® typowych i powtarzalnych innych budynkéx oraz sporzg-
dzania pland« zagospodarowania dziaXki zwigzanych z reali-
zacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkanmi,

3/ w dbudoanictwie o0sdb fizycznych - do kierosania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektdw budowlanych.

7cznych projektdw
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Zatgcznik 2.5

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LKK-CJP-TYW *

Pan JERZY STANISLAW GAWRYSIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/2843/02

adres zamieszkania ul. REYMONTA 23/36, 01-840 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNO$GE
Z ORYGINALEM

Criwcdii sz
projekiowana
"aﬂ‘yﬂ'ﬂ bes
I siect, nstatacy
i Kanghizacy |y
08 Qﬁlp\'\\ BETAN

rn‘g“[ Pres. j“ P
Upfasmienia Dulo
| weccwama robolami
wgamiczet w SpRC
HIgaIen WOLOTIZJ0wWY
Ny gw e gy WA

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Miejscowosé i data : Warszawa, wrzesien 2016 1. zalgcznik 2.6

Jerzy Gawrysiak

imie i nazwisko

inzynier budownictwa ladowego

nr uprawnien zawodowych

MAZ/BO/2843/02

nr rej. lzby

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W TRYBIE ART. 20UST. 4 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

Ja nizej podpisany: Jerzy Gawrysiak

Branza konstrukcyjno -budowlanej—projektant posiadajgcy uprawnienia do projektowania
nr St — 832/76 w specjalnosci: budownictwo ladowe:

1/ w zakresie rozwigzarn konstrukcyjno —budowlanych budynkéw

2/ sprawdzania projektéw budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci oraz
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu

nalezgcy do: Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

oswiadczam, Ze projekt budowlany-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu

Dokumentacje projektowo — kosztorysowa. Czesé I.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pétnocnej Dzielnicy Mieszkaniowej

w Zyrardowie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis
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PRZEDSIEBIORST H
GOSPODARKS KOMUNALNE] Z&*QCZ“Ik %
nZyrardsw’ Spsika , oo str. 1/2

96-300 Zyrarddw, ul. Czystanr s
NiP 838-000-72-01, regon; 75006 . :
tel. 046 855-40-41, fax 0.6 855-32% Zyrardow, dnia 27.05.2016r.

ZAKEAD KANALIZACH
TOCZYSZCZALNI

SCIEKOW Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw”
Spéika z o. o.
ul. Czysta 5 s
96-300 Zyrardéw
TO.430.54.2016
WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2016r. Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalne;j ,,Zyrardéw” Spétka z 0.0. stwierdza mozliwosé podtaczenia do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, terenu przy ul. Witosa, Szymanowskiego, Herberta, Baczyniskiego,
Krupinskiego, Stanclika, Pogodnej, Marcowej, Batalionéw Chiopskich, Waligéry,
Horodynskiego, Podmiejskiej, Twardowskiego i Lutostawskiego w Zyrardowie

Doprowadzenie wody nalezy wykonaé od 1stniejgcego przewodu wodociaggowego

@ --ame mm W ul.--seemmmeeee- Projektowane przylacze nalezy wykonaé z rur wodociggowych
polietylenowych

Odprowadzenie sciekow nalezy wykona¢ do 1stniejgeej kan. sanitarnej dla ulic:

- Witosa, Szymanowskiego, Herberta, Baczynskiego, Krupinskiego, Waligéry,

Horodynskiego i Lutostawskiego

0 400 mm w ul. Jodiowskiego. Brak grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw

Projektowane odcinki sieci nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PE

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej-nalezy wiaczy¢ w istniejaca studnie.
113,31

Rzedne najblizszej studni 109,23 w ul. Jodlowskiego

- Stanclika, Pogodnej, Marcowej, Batalionéw Chiopskich, Podmiejskiej i Twardowskiego

© 200 mm w ul. Chiodnej. Brak grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow

Projektowane odcinki sieci nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PE

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ w istniejaca studnig.
110.23

Rzedne najblizszej studni 108,66 w ul. Chiodnej

Data waino$ci warunkéw techmicznych: 27.05.2018r.

1. Wigczenie projektowanych sieci do istniejacych urzadzeni kanalizacyjnych nalezy
wykona¢ pod nadzorem Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw”
Spélka z o. 0. - Zaklad Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw na koszt Inwestora. Na
siedem dni przed planowanym terminem realizacji instalacji Inwestor winien sig
zglosi¢ do Zakladu Kanalizacji w celu ustalenia szczegélow i terminéw wykonania

wlaczenia.
MY ini. fun il st
SwaNE
Uprasmenia Dudowigng] JO DfGakiow
ZA ZGODNO$C s S |
; wzeh camosl| sed, ]
S gty embo] o e
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Zatacznik 3
str. 2/2

2. Realizacja budowy sieci musi byé wykonana na podstawie projektu technicznego przez
uprawnione do prowadzenia robét firmy lub osoby .Projekt winien by¢ wykonany przez
Biuro Projektéw lub osoby posiadajace uprawnienia do projektowania oraz uzgodniony
przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Zyrardowie i
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” — Zaktad Kanalizacji i
Oczyszczalni Sciekow.

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy:
v uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét z Wydziatu
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego
v powiadomi¢ o terminie rozpoczecia prac Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
WZyrardow” Spotka z 0.0. — Zaktad Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekow.

4. Przed zasypaniem wykonanych przewodéw Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni
Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej
urzgdzen podziemnych i zglosi do Zaktadu Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekow
zakonczenie prac oraz gotowosé dokonania odbioru technicznego wykonanych prac.
Inwestor po odbiorze doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

5. Odbidr sciekéw nastapi po zawarciu pisemne; umowy z Przedsiebiorstwem
Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Spétka z 0.0. Warunkiem zawarcia umowy z
dostawcami $ciekéw jest przedstawienie protokotu odbioru technicznego przytacza
sporzadzonego przez przedstawiciela Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
»Zyrardow” i przedstawienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

6. Warunki techniczne dla projektowania i wykonawstwa:

v nie wolno odprowadzaé do kanalizacji sanitarnej wod gruntowych, drenazowych

i opadowych

" Spolka z o.0. PGK ""Zyrardiw” Spotka x o.0.
[ a3
ALIZACII PREBZES

ZA ZGODNOS$E Iprawmenia DUOWTE }oxolﬂﬁgnﬂ:;
wesswans 10 i d

£ ORYGINALEM e SpsaiillscNsiec, nstatacy
ATRGre" #OCOTIAgowCr | kanatizacyjrych

Wi ew ey WAAE IIEWORAY
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Form. GKS 8 —1

Zyrardow, 17.08.2016

( miejscowo$c , data )

Whnioskodawca ZQtQCZV"I”—( 4.1

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej str, 1/2
Lyrardow” Spotka z 0.0. .
Ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw

Petnomocnik

Biuro Techniczno — Handlowe Cieptownictwa
Wodociggoéw i Kanalizacji ,CEWOK” Sp. z 0.0.
Roman Stanczyk — prezes

tel. 501 230 534

PREZYDENT MIASTA ZYRARDOW
PLAC JANA PAWLA Il NR 1
96- 300 ZYRARDOW

WNIOSEK
Ja nizej podpisany

Roman Stariczyk — Petnomocnik
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Zyrardow” Spétka z 0.0.

(imig i nazwisko oraz adres Jub nazwa i siedziba podmiotu wyslepujgcego
o wyrazenie zgody na lokalizacjg urzadzenia / obiektu budowlanego w pasie drogowym)

Wnoszg o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym ulic gminnych Gminy
Zyrardow: ul. Wincentego Witosa, Zaciszne| i Stefana Jodiowskiego — wigczenie do
istniejace] sieci: .

oraz drog wewnetrznych

ul. Macieja Twardowskiego, Marcowa, Pogodna, ;

Zbigniewa Stanclika, Podmiejska, Batalionéw Chiopskich, Janusza Horodyskiego, Leona
Waligéry, Kurpinskiego Karola , Karola Macieja Szymanowskiego, Lutostawskiego,
Baczynskiego oraz w ul. Chiodnej.

obiektu budowlanego niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego nastepujgcych urzgdzen:

Kanalizacja sanitarna,

Obiekty na kanalizacji sanitarnej — we wszystkich ulicach wymienionych we wniosku.

- studnie rewizyjne : DN 1200 betyg,1 szt DN 460 PVC - 109 szt.. DN 1000 ZA ZGODNOSC
PVC - 41 szt. 2000 e QR A e Z ORYGINALEM
- tocznie Sciekdw 1580 mm - 3 szt AP O ~

( fecdzieyoeto e
30 DFOjSRIGwana

Kanalizacja grawitacyjna — we wszystkich ulicach Wwymienionych we wniosku.

prawm™enia b :

W Cwania 10 ?‘ﬂf"'“m g
-DN 150 - 1618 m e eIy e
-DN200-2412m. L 46 855+ T s VA AL (1 IWPWOSA

/2
— ‘ . _— e — L& 29
Plik - wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasic drogowym obicklow budowlanych [ub urzadzen niezwiazanych

z pourzebami zarzqdzania drogami lub potrzehami ruchu drogowego — wydanie pierwsze z dn. 27.07.2015r.

-



Zotacznik 4.1
str. 2/2

- DN 300 - 1860 m.
Rurociggi ttoczne — w ul. Macieja Twardowskiego, Wincenteqo Witosa i Leona Waligory.
- PE 90 mm - 885 m.

Sieci wodociggowa w ul. B. Chiopskich i Podmiejskiej,

-PE 40 mm - 224 m.
-PVC 110 m-515m.

( opis obiektu budowlanego oraz wymiary )
UZASADNIENIE :

( nalezy wykazac jakie szczegolne okolicznoscei uniemozliwiajg dostosowanie sie do zakazu
lokalizacji obiektéw lub urzadzen , wyrazonego w art. 39 ust.1 ustawy o drogach publicznych )

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w pasach drogowych jest jedynym
miejscem ich lokalizacji, poniewaz pozostate tereny na osiedlu sg wiasnoScig prywatng, na
ktérych w wigkszosci istnieje zabudowa doméw jednorodzinnych i brak jest dostepu do tych
terendw. Jednoczesnie taka lokalizacja zapewnia optymalne warunki podiaczenia dla
indywidualnych odbiorcéw, skracajgc do minimum niezbedne przytacza do planowanej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej..

Zatgczniki :1;
1. szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 zawierajacy naniesiona propozycje
lokalizacji urzgdzenia infrastruktury w pasie drogowym.
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Plik - wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obickiow budowlanych lub urzadzen niczwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — wydanie pienvsze z dn. 27 .07.2015 r.
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Zyrard6w, dnia 2 wrzednia 2016r.

GKS$.7230.5.163.1.2016.JN

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
»Zyrardéw” Spétka z o.0. ul. Czysta 5,
96-300 Zyrardoéw,

Pelnomocnik: Roman Stanczyk — Prezes Zarzadu
Biura Techniczno-Handlowego Cieptownictwa,
Wodociggéw i Kanalizacji ,, CEWOK?” Sp. z 0.0.

ul. Jagiellonska 88,

00-992 Warszawa

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 sierpnia 2016r. zlozonego przez Przedsi¢biorstwo
Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Spélka z o.0. ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, w imieniu
ktérego dziala Pelnomocnik: Pan Roman Stanczyk — Prezes Zarzadu Biura Techniczno-
Handlowego Cieplownictwa, Wodociggéw i Kanalizacji ,,CEWOK?” Sp. z 0.0. z siedzibg
w Warszawie ul. Jagielloniska 88, 00-992 Warszawa, na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji grawitacyjnej, rurociggéw tlocznych, trzech sztuk tloczni $ciekéw w dziatkach
drég wewnetrznych Miasta Zyrardowa: Macieja Twardowskiego, Podmiejskiej, Marcowej,
Pogodnej, Zbigniewa Stanclika, Batalion6w Chlopskich, Janusza Horodyskiego, Leona
Waligory, Karola Kurpinskiego, Karola Macieja Szymanowskiego, Lutoslawskiego,
Baczyniskiego, Chlodnej oraz sieci wodociaggowej w ul. Batalionéw Chlopskich
i Podmiejskiej, zgodnie z zatgczonym planem trasy,

WYRAZAM ZGODE

na zlokalizowanie w/w infrastruktury technicznej w dzialtkach drég wewnetrznych przy
zachowaniu nast¢pujacych warunkéw:

I. Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga nie moze
powodowaé zagrozenia bezpieczeristwa ruchu, nie moze takze zmniejszyé wartosci uzytkowe;j
drogi.

2. Trase wbudowanych urzadzen infrastruktury technicznej w tym sieci, ttoczni $ciekéw nalezy
trwale oznakowaé w terenie.

3. Sieci zlokalizowane w pasach drog wewngetrznych i wzdhuz nich powinny byé¢ budowane
zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.

4. Tiocznie Sciekéw powinny byé umieszczone jako podziemne urzadzenia, trwale oznakowane
w terenie

5. Wiaciciel urzadzen bedzie ponosit koszty ich wbudowania oraz naprawy nawierzchni ulic
uszkodzonych wskutek zamontowania urzadzenn w pasie drogowym w calym okresie ich
uzytkowania i usytuowania w drodze.

6. W przypadku zaniechania eksploatacji i uzytkowania urzadzeri wiasciciel zobowigzany jest do
ich likwidacji i przywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

7. Projekt musi uwzgledniaé rozwiazanie wszystkich kolizji.

8. Wykonanie wykopéw w pasach drogowych powinno by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, ktéra powinna zawiera¢ dane geotechniczne,

9. W ramach badan geotechnicznych powinna by¢ dokonana ocena przydatnosci gruntéw
w wykopie do zasypu.
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10. Zasypywanie wykopu powinno byé przeprowadzone bezposrednio po zakonczeniu
przewidywanych robét. Dno wykopu powinno byé osuszone i 0CZYSZCZOne,

11. W przypadku gruntéw Zle zageszczalnych wskazana jest ich czgSciowa wymiana przez
uzupetnienie odpowiednich frakcii,

12. Przy prowadzeniu robdt w pasach drogowych nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchnie
w istniejgcej technologii na catej ich szerokosci,

13. Po zakoriczeniu robét wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg byé
na trwale uprzatnigte.

14 Nawierzchnie czgéci jezdnych oraz poboczy nalezy przywrécié do takiego stanu, aby
powierzchnia ich byla prawidlowo wyprofilowana, aby nie bylo mozliwosci gromadzenia sie
wod opadowych w koronie drogi,

15. Wykopy planowane powinny byé wykonywane i zasypywane w okresie dodatnich temperatur
powietrza, gdy grunt nie jest zamarzniety, poza okresem zimowym,

16. Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ drzew, po planowanej trasie sieci, oraz w projekcie
budowlanym wskaza¢ drzewostan do ewentualnej wycinki w celu wystapienia o decyzje na
ich wycinke.

17. Uzupelnienie niniejszej zgody stanowi decyzja zarzadey drogi na lokalizacje infrastruktury
w pasach drég publicznych (decyzja Prezydenta Miasta nr GK$.7230.5.163.2016.JN z dnia
2 wrzeénia 2016r.

18. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia infrastruktury
technicznej wskazanej w decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wiasciciel urzadzenia
w przypadku, gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dluzszy niz 4 lata,
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi a takze w przypadku gdy na zadanie
wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

Pouczenie

Niniejsza zgoda zostaje wydana zgodnie z wnioskiem strony. Niniejsza zgoda nie jest
réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot o wbudowanie urzadzefi infrastruktury
technicznej w pasy drogowe drég wewnetrznych, o ktére wykonawca albo inwestor powinien
wystapi¢ do Prezydenia Miasta Zyrardowa. W zezwoleniu tym zostang naliczone oplaty
za umieszczenie, w dziatkach drogowych, urzadzen infrastruktury bedacych przedmiotem
niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajgcie pasa drogowego dzialek drogowych za okres

prowadzenia robot w pasie drogowym. o
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Na podstawie art. 39 ust, 3, x‘;'sﬂé.ugé”imust. 4 ustawy z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pozn. zm), art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(tJ. Dz. U. 2 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 sierpnia 2016r. ztozonego przez
Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Spélka z o.0. ul. Czysta 5,
96-300 Zyrardéw, w imieniu ktérego dziala Pelnomocnik: Pan Roman Stariczyk — Prezes
Zarzadu Biura Techniczno-Handlowego Cieplownictwa, Wodociagéw i Kanalizacji
»CEWOK?” Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie ul. Jagielloriska 88, 00-992 Warszawa, o wydanie
zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji grawitacyjnej, rurociggéw
tlocznych w ulicach gminnych: Wincentego Witosa, Zacisznej oraz w drodze powiatowej
ul. Stefana Jodlowskiego w Zyrardowie zgodnie 2z zatgczonym planem trasy,

ZEZWALA SIE

Whnioskodawcy tj. Przedsi¢biorstwu Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Spélka z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, w imieniu ktérego dziata Pemomocnik: Pan Roman Statczyk —
Prezes Zarzadu Biura Techniczno-Handlowego Cieptownictwa, Wodociagéw i Kanalizacji
»CEWOK” Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie ul. Jagielloniska 88, 00-992 Warszawa,
na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji grawitacyjnej, rurociggéw tlocznych
w ulicach gminnych: Wincentego Witosa, Zacisznej oraz w drodze powiatowej ul. Stefana
Jodlowskiego w Zyrardowie zgodnie z zalgczonym planem trasy, przy zachowanin
nastgpujgeych warunkow:

I. Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga
nie moZe powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa ruchu, nie moZe takze zmniejszyé wartosci
uzytkowej drogi (§ 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie - Dz. U. z 2016r. poz. 124).

2. Tras¢ wbudowanych urzadzen infrastruktury technicznej w tym sieci nalezy trwale
oznakowac w terenie,

3. Sieci zlokalizowane w pasach drogowych i wzdhuz drég publicznych powinny byé budowane
zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,

4. Wiasciciel urzadzen bedzie ponosit koszty ich wbudowania oraz naprawy nawierzchni ulic
uszkodzonych wskutek zamontowania urzadzen w pasie drogowym w calym okresie jego
uzytkowania i usytuowania w drodze,

5. W przypadku zaniechania eksploatacji i uzytkowania urzadzer wiasciciel zobowiazany jest

do ich likwidacji i przywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

- Projekt musi uwzgledniaé rozwiazanie wszystkich kolizji.

7. Nawierzchnia utwardzona pasa drogowego w ul. Stefana Jodlowskiego powinna byé
przywrécona do stanu uzytecznosci pierwotnej, to znaczy powinny zostaé odtworzone
wszystkie warstwy konstrukcyjne  nawierzchni. Nawierzchnia powinna byé ulozona
W réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasows przy zachowaniu wymaganych spadkow.

8. Krawezmiki zniszczone i uszkodzone nalezy wymienié. Rodzaj i grubo$é nawierzchni
powinny odpowiadaé nawierzchni dotychczasowe;.

9. Wykonanie wykopéw w pasach drogowych powinno by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, ktéra powinna zawiera¢ dane geotechniczne.

10. W ramach badan geotechnicznych powinna by¢ dokonana ocena przydatnodci gruntéw

w wykopie do zasypu.
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1. Zasypywanie wykopu powinno byé przeprowadzone bezposrednio po zakofczeniu
przewidywanych robét. Dno wykopu powinno by¢ osuszone i oczyszczone,

12. W przypadku gruntéw zle zageszczalnych wskazana jest ich czgdciowa wymiana przez
uzupetnienie odpowiednich frakcji,

13. Przy prowadzeniu robét w pasach drogowych nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchnie
W istniejace] technologii na catej ich szerokosci,

14. Po zakoniczeniu rob6t wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg byé
na trwale uprzatniete.

15.Nawierzchnig czeéci jezdnych oraz poboczy nalezy przywrécié do takiego stanu, aby
powierzchnia ich byta prawidfowo wyprofilowana, aby nie bylo mozliwosci gromadzenia si¢
wod opadowych w koronie drogi,

16. Wykopy planowane powinny by¢ wykonywane i zasypywane w okresie dodatnich temperatur
powietrza, gdy grunt nie jest zamarznigty, poza okresem zimowym,

17. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje drzew, po planowanej trasie sieci, oraz w projekcie
budowlanym wskazaé drzewostan do ewentualnej wycinki w celu wystapienia o decyzje na
ich wycinke.

18. Uzupelnienie niniejszej decyzji stanowi zgoda zarzadcy drég wewnetrznych na lokalizacje
infrastruktury w pasach drog wewngtrznych okreslona w pigmie GK$.7230.5.163.1.2016JN
2 dnia 2 wrzeénia 2016r.

18. Jezeli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia infrastruktury
technicznej wskazanej w decyzji, koszt tego przelozenia ponosi whadciciel urzgdzenia
w przypadku, gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dtuzszy niz 4 lata,
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadeg drogi a takze w przypadku gdy na zadanie
wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi ust. 3 cyt. Ustawy,
zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym
urzadzefi niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego moze nastgpié wylacznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzgdzefi. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu
jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce, iz wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasach
drogowych w/w infrastruktury nie powinno wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgea w/w warunkéw. Decyzja jest
zgodna z wolg strony.

Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét
o wbudowanie urzadzenia infrastruktury w pasie drogowym, o ktére strona powinna wystgpi¢ do
Prezydenta Miasta Zyrardowa w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481) oraz ustawy o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. 22015 1. poz.460), :

W zezwoleniu tym zostang naliczone oplaty za umieszczenie w pasie drogowym
wrzgdzenia infrastruktury bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie

pasa drogowego, za okres prowadzenia w nim robét.
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Zotocznik
POUCZENIE str.
1. Od niniejszej decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie za poérednictwem Prezydenta Miasta Zyrardowa, ztoZone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;
2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany przedmiotowej

infrastruktury w pasach drogowych nalezy uzgodnié z zarzadcs drogi;

3. Odwolanie i wydanie niniejszego zezwolenia nie podlegaja obowiazkowi uiszczenia
opiaty skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 2015r. poz.783).
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Zalaczniki 3;
- podkiad geodezyjny zawierajacy lokalizacje

infrastruktury w pasach drogowych
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