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Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy budowy odejsé
sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wiatracznej dz. Ewid. Nr 1015/9
w Zyrardowie (obreb 1).

Inwestorem jest Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” sp. z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw. Projektowane odejscia sieci usytuowane beda na w/w dzialce
ewidencyjnej. Inwestycja jest projektowana na terenie objetym MPZP - Uchwata Rady Miasta
Zyrardowa nr V1/32/15 z dn. 26.02.2015.

Teren oznaczony jest jako 15KDD (ul. Wiatraczna) — tereny drég / ulic / publicznych klasy

dojazdowe;j.

2. Podstawa opracowania

o mapa do celéw projektowych 1:500;
o uzgodnienia z inwestorem;
o warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjnej z dnia 23.05.2019 r.;

o obowiazujgce przepisy, przytoczone w poszczeg6lnych czesciach opracowania.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie lokalizacji, utozenia wysokosciowego oraz sposobu

wykonania nowoprojektowanych odejs¢ sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dt. ok. 8,8 m.

4. Dokumenty i opracowania powigzane

o mapa do celéw projektowych;
o warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjnej z dnia 23.05.2019 r.;

o obowigzujgce przepisy, przytoczone w poszczegdlnych czesciach opracowania.



S. Projekt zagospodarowania terenu

5.1 Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja zlokalizowana bedzie w catosci na dzialce ewidencyjnej nr 1015/9

w obrebie 1 w Zyrardowie. Przedmiotowa dziatka jest dziatkg drogowa — droga gruntowa.

Projektowane odejscia sieci kanalizacyjnej zlokalizowane beda w drodze gruntowej (po trasie

wystgpuja nieliczne drzewa i krzewy) inwestycyjna nie jest zabudowana. Teren, na ktérym
zlokalizowane beda projektowane odejscia nie jest terenem mocno zréznicowanym wysokosciowo.

Trase kanalizacji pokazano narys. 1.

5.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja budowy trzech odejs$¢ sieci kanalizacji sanitarnej jest inwestycja
liniowa i nie powoduje koniecznosci zmiany uksztaltowania oraz sposobu zagospodarowania

powierzchni terenu.
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5.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Nowoprojektowane odejscia sieci kanalizacji
sanitarnej o facznej dtugosci ok. 8,8 m zajma w planie powierzchnie ok. 1,4 m®.
5.4 Ochrona zabytkow

Teren objety projektowang inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej. ani nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

5.5 Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

5.6 Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane odejscia kanalizacyjne sg inwestycja proekologiczna, poniewaz umozliwia odbior
$ciekow sanitarnych z istniejacych budynkow mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Poprzez uzycie odpowiednich materiatéw i technologii zostanie zapewniona szczelnosci na potacze-
niach kanatéw. Dzigki temu wzrosnie ochrona $rodowiska naturalnego w zakresie ochrony: wod pod-

ziemnych, gleby oraz powietrza.

Oddziatywanie inwestycji w trakcie realizacji budowy bedzie niewielkie ze wzgledu na nieskom-
plikowany charakter prac oraz niewielki zakres robot. Pewng ucigzliwos¢ stanowi¢ moze praca sprzg-
tu ciezkiego (hatas, emisja spalin), jednakze beda to uciazliwosci wystepujace tylko w godzinach

dziennych, chwilowe, nieciagte i o niewielkim nat¢zeniu.

Inwestycja nie narusza interesOw 0sob trzecich, nie ogranicza ich praw, a takze mozliwosci za-

gospodarowania i uzytkowania terenow sasiednich.

5.7 Zgodnos¢ projektu z zapisami Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest prowadzona procedura wydawania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego — teren objety jest MPZP - Uchwata Rady Miasta Zyrardowa
nr VI/32/15 z dn. 26.02.2015.

5.8 Analiza oddzialywania w zakresie funkcji

Inwestycja nie narusza interesOw o0sob trzecich, nie ogranicza ich praw, a takze mozliwosci

zagospodarowania i uzytkowania terenéw sasiednich.



5.9 Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Przez obszar oddziatywania nalezy rozumie¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu,
w  ktorym z powodu realizacji planowanej inwestycji mogg wystapi¢ ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Biorac pod uwage przepisy (w sprawie warunkdw technicznych, przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska oraz przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego), ktore nalezy uwzglednié
przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji,
stwierdzono, ze w sprawie oddziatywania inwestycji zastosowanie moze znalez¢é Dz.U. 2018 poz.
799 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (UOOS) — DzU. 2018 poz. 2081 Obwieszczenie Marszalka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 pazdziernika 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko - Dz.U. 2016 poz. 71 Obwieszczenie
Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko okreslajace kwalifikacje przedsiewzie¢. Wedlug ww. ustawy budowa kanalizacji
o dlugosci ponad 1 km kwalifikowana jest jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. Inwestycje wymienione w tym rozporzadzeniu wymagaja uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (DOSU) w przypadkach okreslonych w art. 72 ust. |
i ust. la. Budowa kanalizacji o dtugosci mniejszej niz 1 km zgodnie z powyzszg ustawg nie podlega
kwalifikacji oddziatywania na srodowisko i dla tych inwestycji nie uzyskuje sie decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, nie okresla si¢ obszaru oddzialywania inwestycji na
srodowisko, nalezy tylko uzyska¢ (ze wzglgdu na wymagane Prawem Budowlanym) pozwolenie na
budowe lub zgloszenie wykonania rob6t budowlanych (art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a UOOS).

Stwierdza si¢ zatem, ze uwzgledniajac klasyfikacje przedsiewzigcia (wynikajaca
z dlugosci kanatow mniejszej niz 1 km) oraz fakt, ze budowa projektowanej kanalizacji jest
inwestycjg proekologiczna, obszar oddzialywania miesci si¢ w granicach dzialek objetych

inwestycjg i nie wchodzi na dzialki sasiednie.



5.10 Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby projektu nie byty przeprowadzane badania gruntowo- wodne

5.11 Zielen

Nie dotyczy.

5.12 Sposéb zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

Masa ziemna z wykopow zostanie uzyta do ich zasypania. Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu
nadmiar urobku nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Odpady powstajace w trakcie
realizacji inwestycji powinny by¢ na biezaco zbierane i zagospodarowane zgodnie z Ustawa
o odpadach Dz.U. 2019 poz. 701 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

15 marca 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.

6. Rozwigzania projektowe — kanalizacja

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
LZyrarddow”. Miejscem wiaczenia rur kanalizacyjnych sg projektowane odejscia od projektowane;
sieci kanalizacyjnej. Lokalizacje, dlugosci oraz rzgdne wlaczenia pokazano na PZT
i na profilach (Rys. 1 i Rys. 2).sieci nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych Dz 160x4,7 PVC-U,
SDR 34 (SN 8 kPA), lite, jednorodne, taczonych na uszczelki gumowe firmowe.

Przy uktadaniu rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac si¢ do ponizszych zalecen:
- wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu;
- spod wykopu wykonywac recznie na poziomie nizszym od projektowanego ok. 5 cm;

-z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastgpnie przystapi¢ do

wykonania podtoza;

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego
podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie

szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu;
- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je zageszczong warstwa piaskowa;

- podloze wraz z warstwg wyrownawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych

odcinkow;



- przewdd po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci na co

najmniej % swego obwodu;

- niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu uzyskania

odpowiedniego spadku rurociggu

- obsypke rurociggu wykonywac¢ z gruntu mineralnego sypkiego, o srednicy nie wickszej niz 20

mm, warstwami do wysokosci co najmniej 30 cm nad rurg;

- zasypke rurociagu i zageszczenie nalezy wykonywaé warstwami 10 — 15 cm, ubijanie (za

pomocg ubijakéw drewnianych) od $cian wykopu do rurociagu;

- po wszystkich pracach nalezy odtworzy¢ pierwotny stan drogi/terenu.

6.1 Material, Srednice i zaglebienie przewodu

Zaglebienie przewodu wynosi od ok. 1,75-1,8 m p.p.t w odniesieniu do rzednych terenu
istniejgcego zgodnie z zatgczonym profilem rys 2. Rury nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku

gmin=20 cm (oraz wg wytycznych producenta zastosowanych rur).

Zestawienie materiatowe - kanalizacja

- rura Dz 160x4,7 PVC-U, SDR 34 (SN 8 kPA), lite, jednorodne, — ok. 9,0 (8,8)m;
- korek Dz 160 PVC-U — 3 szt.

Scieki sanitarne do projektowanej sieci trafig poprzez przedmiotowe projektowane odcinki

kanalizacji wykonane zgodnie ww. warunkami technicznymi przylaczenia.

6.2 Odwodnienie wykopow

W zwigzku z tym ze nie bylo przeprowadzonych badan gruntowo- wodnych w zakresie
wykonawcy jest zabezpieczenie przewodow/wykopow przed zalaniem. Skutecznym sposobem
obnizenia zwierciadta wody gruntowej dla wystepujacych wspdtezynnikow filtracji k od 1,96 — 3,98
m/dobe dla piaskéw drobnych i pylastych i k od 3,99 — 5,15 m/dobe dla piaskéw $rednich jest
zastosowanie instalacji iglofiltrow skladajacej si¢ z zestawu pompowego i iglofiltrow. Glebokosé
wptukiwania igtofiltrow wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadta wody min. o 0,5 m ponizej dna

wykopu, jednak nie gigbiej jak do warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych.

W przypadku wysokiego stanu wody gruntowej nalezy:

- dla glebszych odcinkéw wykopu — iglofiltry usytuowane po obydwu stronach wykopu;



- dla plytszych odcinkéw — iglofiltry jednostronne.

W  celu wykonania odwodnienia przewiduje sie¢ zastosowanie 4  zestawOw
2-rzgdowych lub 4 zestawow 1-rzgdowych iglofiltrow o dlugosci 20 m kazdy, w rozstawie co 1m.
Praca igtofiltrow musi by¢ prowadzona w sposéb ciggly do momentu zasypania wykopu.

Charakterystyka pracy zestawu:

- Srednica iglofiltra - 32 mm;
- dhugosé filtra -30 cm;
- rozstaw iglofiltréw - 1,0 m;
- liczba iglofiltrow w zestawie - 20 szt.

Szczegotowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:

- pompowac ze srodka wykopu;

- glebokos¢ wplukiwania — gora filtru min 0,5 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy stro-
pu warstwy nieprzepuszczalnej);

- pompowanie nalezy rozpocza¢ od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze zmniej-
szonym podcisnieniem (poprzez dopuszczenie powietrza tuz przed agregatem) przy
uzyciu jednej pompy w agregacie;

- agregat nalezy montowa¢ w centralnej cze¢sci kolektora ssawnego, agregat powinien

by¢ posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowej.

W przypadku wystgpowania wody, prace nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly i rownomierny aby
zabezpieczy¢ si¢ przed ujemnym wplywem wahan wody, ktore mogg doprowadzi¢ do naruszenia
struktury gruntu i do obnizenia jego nosnosci oraz do powstania nierownomiernych osiadan.

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Przewod dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu przyjeto z rur stalowych,
komierzowych o $rednicy Dn150 mm. Przewdd utozony powinien by¢ po terenie. Na przewodzie

nalezy przewidzie¢ osadnik z kregéw betonowych fi 600mm w miejscach odbioru wod.

6.3 Roboty montazowe

Projektowane odejscia sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé zgodnie z zataczonym planem
zagospodarowania terenu i profilami wysokosciowymi. Przy uktadaniu i montazu przewodéw nalezy
stosowac si¢ do zalecen producenta oraz przestrzega¢ obowiazujacych aktdw prawnych i wytycznych

PGK ,Zyrardow”. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego (blisko granicy dziatek z ktérych
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odbierane bedg scieki) i nadziemnego cato$é prac prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci i zasad BHP.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci poddaé probie szczelnosci. Podstawowa
proba na szczelnos¢ rurociggu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz
przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelno$ci dla przewodéw z rur kanatowych z PVC-U.
Ztacza Kielichowe rurociggu na rurach, pozostawia si¢ niezasypane. Wszystkie otwory badanych
odcinkéw sieci, musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Wode do
przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie. Napeienie
przewodu przeprowadza si¢ powoli od dotu kanatu. Probe szczelnosci przeprowadziévzgodnie z PN-

92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.4 Zajecie pasa drogowego. Zmiana organizacji ruchu

Wykonanie przedmiotowe]j inwestycji bgdzie wymagato wprowadzenia zmian w organizacji
ruchu w skutek czego nalezy:
- opracowa¢ Projekt Organizacji Ruchu a nastgpnie uzgodni¢ go z odpowiednimi instytucjami
uzyskujac pozwolenie na zajecie pasa drogowego,
- ustawi¢ tymczasowe oznakowania i o$wietlenie zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i postanowieniami ww. pozwolenia

Koszt zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

6.5 Odtworzenie nawierzchni drogi

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drogi/terenu i ewentualnie
chodnikow, a takze ogrodzen zniszczonych w czasie prowadzenia robdt. Roboty nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadcg drogi w decyzji na zajecie pasa drogowego.

Nalezy wykona¢ wymiang gruntu oraz wykona¢ odtworzenie zieleni (obsiac trawa).

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu trzech odejs¢ sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg branzowg PN-B-10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanaliza-
cyjnych” Wykopy winne by¢ wykonywane wg normy, PN-B-10736.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wykopie wasko przestrzennym z systemem
szalowania pionowym ciggtym. Wykopy nalezy rozpoczynaé¢ od najnizszego punktu sieci. W rejonie
uzbrojenia roboty ziemne nalezy obowiazkowo wykonywaé systemem recznym. Na odcinkach
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wolnych od uzbrojenia roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu koparek o niewielkich
gabarytach.

W przypadku zamknigcia odcinka ulicy pomiedzy dziatkami, wydobywany grunt nalezy
sktadowac po jednej stronie wykopu, a jego nadmiar wynikajacy z zastosowania podsypki i zasypki
bedzie wywieziony przez wykonawce na odktad po konsultacji z Inwestorem.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza

w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.
Spoéd wykopu wykonywac rgcznie na poziomie nizszym od projektowanego ok. 5 cm. Z dna wykopu
nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrownaé, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podloza. W
przypadku wystgpienia gruntéw spoistych i niebudowlanych, nalezy dokona¢ wymiany gruntow.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub bie-
gnace rownolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwie-
si¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Podloze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilo-
waé w miarg uktadania kolejnych odcinkéw. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do pod-
foza na catej swej dlugosci na co najmniej % swego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod
rury kawatkéw drewna, kamieni w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu.

Obsypke rurociaggu wykonywac z gruntu mineralnego sypkiego, o srednicy nie wiekszej niz 20
mm, warstwami, do wysokosci co najmniej 30 cm nad rurg Stosowany materiat
i sposob zasypywania nie powinny powodowaé uszkodzenia ufozonego rurociagu. Dno wykopu
przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu rurociggu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1997-1:2008. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociaggow uktadanych w terenach zielonych. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych,
gruzu i Smieci.

Zasypke rurociggu i zageszczenie nalezy wykonywac warstwami 10 — 15 c¢cm, a ubijanie (za
pomoca ubijakéw drewnianych) od scian wykopu do rurociggu. Mechaniczne zageszczenie nad rurg
mozna rozpocza¢, gdy nad rurg zostanie wykonana warstwa grubos$ci co najmniej 0,5 m.

Zasypke przewodu wykonaé¢ z gruntu wymienionego, spelniajgcego warunek nosnosci dla
podfoza budowlanego G1.

Wykonane nasypy powinny charakteryzowac¢ si¢ nastepujacymi wskaznikami zageszczenia:

- wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych do glebokosci 1,2 m

od spodu warstwy odsaczajacej [s>1,00, ponizej 1,2 m 1s>0,97;
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- wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nieutwardzonych do giebokosci 1,2
m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>0,97, ponizej 1, 2 m 1s>0,95;
W czasie zasypywania wykopu, zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu.
Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przeno$Snymi  zaporami oraz maja by¢  przestrzegane warunki bhp  okreslone

w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi tych urzgdzen.

8. Warunki bhp

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wszelkich warunkdéw bezpieczefstwa.
Zachowanie bezpieczenstwa bedzie polegac m.in. na opracowaniu
i uzgodnieniu projektu organizacji ruchu, wiasciwym oznakowaniu placu budowy
i wykonywaniu prac ze szczeg6élnym uwzglednieniem srodkéw bezpieczenstwa. Informacje ogdlne
0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia w trakcie realizacji podano

w informacji "bioz".
9. Informacja ,,bioz”

9.1 Dane ogolne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy budowy odej§é
sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wiatracznej dz. Ewid. Nr 1015/9
w Zyrardowie (obreb 1). Inwestorem jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

»Zyrardéw” sp. z 0.0. ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardow.

9.2 Zakres robét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym

opracowaniem oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot

W sktad robét objetych niniejszym opracowaniem wchodzi:

- budowa kanalizacji grawitacyjnej o dtugosci tacznej ok. 9,0 (8,8)m;

- wlaczenie projektowanych odejs¢ do projektowanej sieci kanalizacyjne;j;
- roboty towarzyszace;

- roboty tymczasowe;

- roboty odwodnieniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych Robot:

- wykonanie doktadnych pomiaréw geodezyjnych wszystkich rzednych;
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- wytyczenie trasy projektowanych przewodow;

- wykop i przygotowanie podfoza wykopu;

- ulozenie rur na podsypce piaskowej (odcinek wykonywany metodg tradycyjng);

- wykonanie obsypki rurociagu z réwnoczesnym jej zageszczeniem (odcinek wykonywany
metoda tradycyjng);

- proba szczelnosci;

- zasypanie pozostalej czgsci wykopow i zageszczenie gruntu;

- wywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow;

- przywrdcenie terenu do stanu sprzed wykonania robot (odtworzenie drogi/terenu) — wymiana
gruntu, obsianie trawa;

- dokonanie komisyjnego odbioru Robét.

9.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére mogg stwarzad
zagrozenie  bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, jest ruch samochodowy zwigzany

z dostawami materialow budowlanych.

9.4 Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot

- ruch pojazdow dostarczajacych materiaty budowlane;

- przysypanie cztowicka ziemia podczas wykonywania wykopow oraz uktadania rur;

- upadek cztowieka z powierzchni terenu do wykopow;

- upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopow, w ktorych mogg znaj-
dowac sie ludzie;

- praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopdw i uktadaniu rurocig-
gu nieodpowiednim sprzgtem mechanicznym, w rejonie napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej.

9.5 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych z uwagi na
przewidywane zagrozenia
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Rejon wykopdw pod ukfadane przewody nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ,,Uwaga
glebokie wykopy”. Wykopy nie zasypane nalezy zabezpieczy¢ barierka, a w nocy oswietli¢.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania

i badania przy odbiorze "w powiazaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

9.6 Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikow musi by¢ zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny prac - Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:
- zasady organizacji budowy;
- zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia Robdt;
- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- mozliwe zagrozenia,

- tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

9.7 Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

W celu wskazania $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala
si¢ jak nizej:

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzgtu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow

przebiegajacych pod napowietrzng linig  elektroenergetyczna  wysokiego  napiecia

220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napigcia.
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy —1 szt
Obecny na budowie piasek lub ziemia.
Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki lacznosci
Telefony stacjonarne lub komdrkowe.
Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczefistwa. Odziez
i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robdt odpowiedzialni sa:
kierownik budowy lub kierownik robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 - Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126, nie ma potrzeby opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wynika to

z niewielkiego zakresu prac realizacyjnych (czas wykonania mniej niz 500 osobodni).

10. Zestawienie materialowe - kanalizacja

- rura Dz 160x4,7 PVC-U, SDR 34 (SN 8 kPA), lite, jednorodne, — ok. 9,0 (8,8)m;
- korek Dz 160 PVC-U — 3 szt.

- niezbedne materiaty pomocnicze i pasty.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem, za-

réwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznaé sie¢ z DTR

Opracoyyd/

/

armatury oraz wszystkich komponentdw uzytych w projektowanej instalacji.

/

/

TO?/AS/:Wﬁewski
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tédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodi, ul. Potnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax {042) 630-56-38 1.60dZ. dnia 8 grudnia 2017 r.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK.D 7131-23374/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jedn. .
Dz Uz 2017 r, poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (rekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1723). art. 12
ust, 1, ust. 2, ust, 3 i ust. 4e pkt 3. art. 13 ust. 1,2, 3 04, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 = péin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownicrwie
(Dz. U,z 2014 »., poz. 1278}, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Tomasz Sebastian Wasilewski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 28 stycznia 1986 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3374/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w ELodzi,
W terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydai decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje sie ostateczna i prawomoena,

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyingj
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Py =
dr inz. Ryszard Mes ’

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB u;'{"‘/ y e
/O

mgr inz. Tomasz Kluska -
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Pan Tomasz Wasilewski jest upowazniony do:
1) projektowania. sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci
i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne. zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 2
dr inz. Ryszard Mes L~ /

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB )
mgr inz. Wiktor Jakubowski R

~

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB oA ™
mgr inz. Tomasz Kluska Zéél‘f.(/é;‘,

P

Otrzymuja:
1. Tomasz Wasilewski
ul. Rawska 71 A/84
96-100 Skierniewice:
2. RadaLodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. aa

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9QP-94C-XN6 *

Pan Tomasz Sebastian WASILEWSKI o numerze ewidencyjnym £0D/IS/0052/18

adres zamieszkania ul. Kruczkowskiego 5 m. 17, 93-236 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) danc w postaci
eleklronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem clektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgicdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninicjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskicj fzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe) tzby Inzynieréw
Budownictwa.
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——* MAZOWIECKA

OKREGOWA
Bl oz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 315 /18 /S

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1- 5, ust. 2, 31 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.
1332) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mariusz Substyk
ur. dnia 9 kwietnia 1988 roku w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0079/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tj.)

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz, Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mariuszowi Substyk
ur. dnia 9 kwietnia 1988 roku w Szczecinie

numer ewidencyjny MAZ/0079/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

1. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

1I. w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
S

7 o

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inZ. Jerzy Idzikowski

mgr inz Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnjoskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynicréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XED-4TA-HRK *

Pan Mariusz SUBSTYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0207/18

adres zamieszkania ul. Jasna 90/9, 70-777 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczamy, ze ,projekt budowlano- wykonawcezy budowy odej$é sieci

kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wiatracznej

dz. Ewid. Nr 1015/9

w Zyrardowie”, jest wykonany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(z pdzniejszymi zmianami), z obowigzujacymi przepisami technicznymi wydanymi na jej podstawie

i z normami oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko

Podpis

Projektant:

mgr inz. Tomasz Wasilewski

upr. nr LOD/3374/PWBS/17, specjalnosé instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Mariusz Substyk

upr. nr MAZ/0079/PWBS/18, specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

Zyrardow  Czerwiec 2019
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Zyrardéw, 2019-06-24

Jl1ly Starosta Powiatu Zyrardowskiego
it ) 96-300 Zyrardéw
& %/ ul. Limanowskiego 45

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GG.6630.136.2019
w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikaciji elektronicznej w Starostwie
Powiatowym w Zyrardowie

Lokalizacja obiektu: Zyrardéw, ul. Wiatraczna, dz. 1015/9

Przedmiot narady koordynacyjnej:

« przylacza: kanalizacyjne

Wnioskodawca: Geobud Rafal Szczepanski, Guzowska 18, 96-315 Wiskitki
Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Zyrardéw sp. z 0.0.
Projektant: Tomasz Wasilewski

Data zakonczenia narady: 2019-06-24

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Robert Kordowski
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 |Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:

2 |Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Drég i Transportu Miejskiego

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

Oznaczenic pedmiolu; Bozena Fraczkiewicz-

3 |PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardéw

Borkowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Oznaczenie podmiotu; Imie i nazwisko przedstawicield
4 |PGK Zyrardow Sp. z o. o. Piotr Cuper

Stanowisko/uwagi;

Projekt zaakceptowany

Oznaezenie podmioty; Imi¢ i nazwisko przedstawiciela
5 |Polskiej Spétki Gazownictwa Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Oznaczenie podmiolu: Imig i nazwisko przedstawiciela
6 |Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Inwestycji Damian Guzewski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Roboty budowlane dot. nowej infrastruktury nalezy wykonac na warunkach gestora drogi.

1)Termin, zakres i warunki realizacji projektowanej inwestycji bezwzglednie uzgodni¢ z Wydzialem Drég
i Transportu Miejskiego UM Zyrardowa.

W naradzie z wykorzystaniem $rodkow komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Rafal
Szczepanski

Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c prcgektowych a rozpoczeciem realizacji inwestycji
nalezy potwierdzi¢ aktualnos¢ przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi
urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie.

strona 1/2
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Z up. Starosty

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Robert Kordowski
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument elekironiceny wygenerowany automalycznie 2 systemu mk’omxdlyunego iGeoMap/ePODGIK, ale wymaga podpisu organu lub upowazaionego pracowanika ani pieczalki
urzedowe]. Wygenercwano 2 sysiemu epodgik.pl du. 2019-06-24.
Weryfikacji dokumentu mozna dokanad na stronie hitp:/jwery 1 ik.pl.

-jap pody!

strona 2/2

25



4
70 w_w i o
_ 0s-383201 |, { a
o — 3/201
b ..ﬂ» g 6%. /
fo ks2 ¢
T ks20d W R,.wu.um -
8 2
7 2 \O

s e e, g
‘s
; } S
m % /
“ .
COTITOITEm N R
W@ﬁﬁ@ﬁayﬁawaw
i ; “
i “ \Qk
|
| I o~ i
‘ CO
| e N
r . LW /
\
,, - C/
| D3 ©
! Ls < .,
| Wik
DS g
| : :
, .O.b. A\VM\NMQ -
e

byta przedmiotem narady koordynacyjnej zakonczonej

komunikacji elektronicznej.
Zyrardéw, dn: 24.06.2019
Z up. STAROSTY

Robert Kordowski
GLOWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE GEODEZJi

ﬁ STAROSTA POWIATU ZYRARDOWSKIEGO
Niniejsza dokumentacja projektowa nr.: GG.6630.136.2019

w dniu 24.06.2019 przeprowadzonej za pomocg $rodkow

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACY|NE|

| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

Weryfikacji dokurentu mozna dokonad na stronie https://weryfika
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

Wojewodztwo mazowieckie

Powiat Zyrardowski

Jednostka ewid. 143801_1 - Zyrardéw
Obreb 0001 — m. Zyrardéw

Obiekt dz. 1015/9

Nie wyklucza sig istnienia w terenic urzadzen
podziemnych dla ktorych byto brak informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w terenie
w czasic inwentaryzacji geodezyjnej.

Uktad wspolrzednych prostokatmych
plaskich: 2000_21
Uklad wysokoéci: Kronsztadt 86

Data wykonania mapy 24.04.2019
Nr zgloszenia: GG.6640.714.2019

Mapa niniejsza zostala wykonana bez ustalenia
obciazen stuzebnosciami gruntowymi.

Aktualizacjie mapy w zakresie opracowania wykonai:

IREERVTEENIY
—:?e?(r?c

wspolrzedne plaskie: uktad 2000_21
wysokosci: Kronsztad 86

wojewodztwo mazowieckie
powiat zyrardowski

jedn.ewid.: 143801 1 Zyrardéw
obrgb: 0001

sporzadzit: Edyta Fraczkicwicz
dnia 08-05-2019
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Zyrardow, dnia 10 czerwca 2019 r.

DT.7230.6.55.2019.]N YW |\ ’\
e Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej
oA g o M s Zyrardéw” Sp. z o.o.
WL — - \ ul. Czysta 5

i)
|

96-300 Zyrardéw

g

W odpowiedzi na wniosek Inwestora: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne;
.Zyrardow” Sp. z o0.0., ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, ktérego reprezentuje Pani Hanna
Biezunska Prezes Zarzadu oraz Pani Katarzyna Juszkiewicz Prokurent, o wydanie zezwolenia
na lokalizacj¢ 3 odejS¢ od sieci kanalizacji sanitarnej w dzialce drogowej ul. Wiatracznej
(dz. nr ew.1015/9) do dzialek nr ew. 1015/4, 1015/3 i 1015/2 w Zyrardowie, wedlug lokalizacji
przedstawionej na kopii mapy

WYRAZAM ZGODE

Whnioskodawcey tj.: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ..Zyrardéw”™ Sp. z o.0., ul. Czysta
5, 96-300 Zyrardow, ktérego reprezentuje Pani Hanna Biezunska Prezes Zarzadu oraz Pani
Katarzyna Juszkiewicz Prokurent, na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w dzialce drogowe;j
ul. Wiatracznej (dz. nr ew.1015/9) do dzialek nr ew. 1015/4, 1015/3 i 1015/2 w Zyrardowie,
wedlug lokalizacji przedstawionej na kopii mapy bedacej zalgcznikiem nr 1, stanowigcej
integralng czes$¢ niniejszej zgody, na ponizszych warunkach:

1. Umieszczenie w dzialce drogowej infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg nie moze
powoduwal  zagrozenia bezpieczenstwa ruchu, nie moze takze zmniejszy¢ wartosci
uzytkowej drogi (§ 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie - Dz. U. z 2016 r. poz.124 ze zm.).

2. Wiasciciel urzadzenia bedzie ponosit koszty jego utrzymania w pasie drogowym oraz
w calym okresie jego uzytkowania i usytuowania w pasie drogowym.

3. W przypadku zaniechania eksploatacji i uzytkowania urzadzenia wlasciciel zobowigzany jest
do jego likwidacji 1 przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

4. Lokalizacje projektowanego urzadzenia infrastruktury, w przypadku kolizji z urzadzeniami
obcymi, nalezy uzgodni¢ z ich wilascicielami.

5. W przypadku wystapienia kolizji w fazie umieszczania przedmiotowego urzadzenia
infrastruktury z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej
zlokalizowanymi w pasie drogowym, inwestor na swdj koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektéw, na warunkach uzgodnionych z ich wlascicielami.

6. Zarzadca dzialki drogowej odmowi wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia infrastruktury, jezeli jego = umieszczenie spowodowaloby  zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych
lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie
budowy, przebudowy lub remontu drog.

7. Roboty budowlane zwiazane z umieszczeniem projektowanego urzgdzenia nalezy prowadzié
w okresie sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie mogg byé prowadzone w okresie
mrozow.

8. Nalezy bezwzglednie w trakcie trwania robot utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci
przylegly do miejsca prowadzenia robdt nie zajety pas drogowy.

9. W przypadku wykonania wykopu otwartego w pasie drogowym nalezy odtworzy¢
nawierzchnie w technologii:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

- dla jezdni z kostki betonowej, chodnikow i $ciezek rowerowych - warstwa kruszywa
famanego 0 - 31,5 o grubosci minimum 0,15 m i1 warstwa podsypki piaskowo-cementowe;
1:1 o grubosci minimum 0,05 m, na tak przygotowane podltoze utozy¢ nawierzchnie z kostki.
- dla drog gruntowych - warstwa kruszywa famanego 0 - 31.5 o grubosci minimum 0,15 m
Zasypywanie wykopu wykona¢ warstwami o grubosci nie wigkszej niz 20 cm. Warstwy
zasypki zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98.

Teren objety odtworzeniem musi obejmowaé obszar bezposredniego wykopu oraz obszar
objety oddzialywaniem stoku naturalnego (klina odtamu) stosownie do rodzaju gruntu,
powiekszony 0,5 m w kazdg strong.

Przy wykonywaniu wykopow bezwzglednie nalezy wokdt wykopow ustawié balustrady
1 zaopatrzy¢ je w napis .,0s0bom nieupowaznionym wstep wzbroniony”, a w nocy w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego lub pomaranczowego. Porgcze balustrad zabezpieczajace
wykop muszg znajdowac sie na wysokosci 1,10 m i w odleglosci nie mniejszej niz 1,00 m
od krawedzi wykopu.

Maszyny budowlane (koparka) muszg by¢ ustawione w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza
granicg klina naturalnego odtamu stosownie do kategorii gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna
1 odpowiednio jg oznaczyc¢.

Skladowanie urobku, materiatdow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobkiem i materiatami zostalo przewidziane w doborze
obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.
Technologie prowadzenia robot oraz sposob odtworzenia terenu nalezy uzgodnié z zarzadca
drogi przed ztozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac.

Zabezpieczy¢ miejsce prac zgodnie z przepisami BHP.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia infrastruktury
technicznej koszt tego przelozenia ponosi wilasciciel urzgdzenia lub obiektu.

Decyzja jest wazna 2 lata od daty wydania.

19.Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia robot.

UZASADNIENIE

Decyzja w calosci uwzglednia zadanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § Kpa odstgpiono
od uzasadnienia

Zalaczniki 1; \3 ) J L:g//
1.kopia mapy z lokalizacja U

POUCZENIE
Niniejsza zgoda stanowi podstawe do wystepowania przed odpowiednimi organami whadzy
budowlane;j.
Niniejsza zgoda nie upowaznia do rozpoczecia robdt budowlanych.
Niniejsza zgoda nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie roboét
0o wbudowanie urzadzenia infrastruktury w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo
inwestor powinien wystapi¢ do Prezydenta Miasta Zyrardowa. W zezwoleniu tym zostang
naliczone oplaty za umieszczenie w dziatkach drogowych urzadzen infrastruktury
technicznej bedgcych przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa
drogowego dzialek drogowych za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

urzadzen kan. sanit.

Otzymuja:
1. Wnioskodawca
2.ala
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala I : 500

Wojewodztwo mazowieckie

Powiat Zyrardowski

Jednostka ewid. 143801_1 - Zyrardéw
Obreb 0001 - m. Zyrard6w

Obiekt dz.1015/9

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen
podziemnych dla kiérych bylo brak informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w terenie
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uktad wspotrzednych prostokatnych
plaskich. 2000_21
Ukdad wysokosci: Kronsztadt 86

Data wykonania mapy 24.04.2019
Nr zgloszenia: GG.6640.714.2019

Mapa ninigjsza zostata wykonana bez ustalenia
obciazen stuzebnosciami gruntowymi

Aktualizacje mapy w zakresie opracowania wykona:
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wspolrzedne plaskie: uklad 2000_21
wysokosci: Kronsztad 86

wojewodztwo mazowicckie
powiat zyrardowski
jedn.ewid.: 143801 _1 Zyrarddw
obreb: 0001

sporzadzil: Edyta Fraczkiewicz

dnia 08-05-2019




