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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miyriska” w Zyrardowie.
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A Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Mtyriska” w Zyrardowie.

| I UPRAWNIENIA

z ..&yl??fa:"
Cnt
syan. akt. MAZSZ131/ 103 708 /8 Warszawa, dnia 23 ezerwen 2008 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
srchitektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (DUl 2 2001 r. Nr § poz. 42 7 pdn. zm), art. 12 gst, |
pki 5, ust 3 art. 13 ust, 1 pkt |, ust, 4. art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z daia 7 lipea 1994 v, - Prawo budowlane
gekst jedn: DzU. 2 2006 . Nr 156 pow. 1118 2 podn. 2m.) oraz § 17 ust. | pkt 1, § 13, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnyeh funkcjt
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikaevina Mazowieckiej
Okregowe] Izby Indyvnierow Budownictwa stwierdza, ¢

*ani Agnieszka Monika Halicka
doktor inzynier
urodzona dnia 28 pazdziernika 1979 roku w Warszawie , edrka Wladzimicrza

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/PO0GS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W ozwiazkn 2 uwzglednieniem w calosei zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowarnia
administracyjnego odstepuje sic od uzasadniania decyzii.
Seczegdlowy zakres nadanyceh uprawnicn zosial opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
L Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzicliveh funkeji
technicznych w budownictwie stnowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego preez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkiw wladciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od ninigjsze} decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Poiskicj by Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisii Kwalifikacvinej Mazowieckic] Okregowe]
1zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orrekajaey

I/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ...« .
2 mgr ing. Irena Churska
" 3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada MiyAska” w Zyrardowie.

"‘@ POLSKA
2 B A

s INIYNIERGW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyinym:

MAZ-WDF-F85-H7D *

Pani AGNIESZKA MONIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0595/08

adres zamieszkania

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicanie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Mieczysiaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby iniynierow Budownictwa.

{Zgodnic art, 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone beepiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownewarne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opalrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszyn zadwiadezeniu motha sprawd2ic za pomocy numery wervlikacyjnego zaswiadczenta na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wlasciwe] Okregowej i2by Iniynicrow
Budownictwa.

'nn:;yam!
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Mtyfiska” w Zyrardowie.

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
17 B A

| OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
© OKK.7131-102/2004/05 : ~ Wrodtaw, 06 czerwea 2005 T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samofzqdach zawodowych arcmtektéw )
inzyniéréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r: Nr &, poz. 42, z pdin. zm ), art 13 ust. 1 pkt 1

fust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Ni 207, poz. 2016,

zpdin. zm) oraz§ 9. ust'1 rozporzadzenia Msmstra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych W budownictwie (Dz.U. z 1995r.

Nr 8, poz 38, zpéin. zm. ) wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admamstracyjnego Dz, U. z 2000r.

Nr 98, poz 1071 2 pdzn.zm.)

Okregowa Komisja Kwahf‘ kacyjna poiB
- nadaje :
. Pani
Beata Kinga Skorupinska
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
.'urodz'ona dnia 13 'sierpnia 1973 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- numer ew;dencyjny 78!003!05

~do pro;ektowama bez ogramczen
W spec;alnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych,
wentylacygnych gazowych, wodocmgowych i kanaltzacyjnych

: UZASADNIEN{E-=

‘Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Beata Kinga Skorupinska posiada wymagane prawem: wyksztaicenie. i praktyke zawodowq oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakres;e sieci, mstalacp i urzgdzen cxepinycm wenty!acyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. - :

Szczegb?owy zakres uprawmeﬁ jest okreéiony na odwrocie niniejszej decy23l

Pouczenie S
1. Zgodnie zart. 12 Ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - ‘podstawe do wykonywama samodz'e nych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cemralnego refestru Giéwnego inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ‘niniejszef decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwal:ﬁkacyjnej Po!skxe; {zby inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posredmctwam Okr@gowe} Komisji Kwahﬁkacy;ne; DOB we Wroctawiu W ferminie 14 dni od dnia jej -
doreczema

Otrzymujg; -
-1. Pani Beata Kinga Skorupmska

2. Okregowa Rada izby
3. Gidwny inspektor

Nadzoru Budowtanego
4. ala
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Mtyriska” w Zyrardowie.

—® PO LSKA

Nl 1 Zo8 A

INZYRIERGW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnymye

DOS-4EI-85)-J1Y *

Pani Beata Kinga Skorupiriska o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0500/05
adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane clektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnic art, 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisic elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wazrnego kwalifikowanego centyfikatu sy
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* Weryfikacjq poprawnosc danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzic 2a pomoca numery weryfikacyjnego raswiadczenia na

stronie Polskie} rby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wlaiciwe] Okrggowe] lzby Intynicrow
Budownictwa.

GWHK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miyriska” w Zyrardowie.

I CZESC OPISOWA

1. Dane ogodlne
Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” sp. z 0.0.
Projektant: GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka, ul. Gabinska 9/75, 01-703

Warszawa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej na terenie osiedla ,Osada Mtyrfiska” w Zyrardowie.

Zakres opracowania zostat okreslony przez Inwestora i obejmuje wykonanie kanatéw
grawitacyjnych i tlocznych w ulicach Miynskiej (z wytaczeniem odcinka w drodze
powiatowej), Dalekiej, Wiatracznej, Suchej, Rzecznej, Piastowskiej na odcinku od ul.
Miynskiej do skrzyzowania z ul. Wodng i w ul. Wodnej wraz z odejsciami do granic
nieruchomosci, z odprowadzeniem $ciekéw rurociggiem ttocznym do pompowni w rejonie
skrzyzowania ulic Wodnej i Piastowskiej.

Catkowita dlugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 2 285 m. W

ponizszej tabeli zamieszczono zestawienie podstawowych materiatow.

Wyszczegdlnienie catkowite Jednostka Obmiar

1 | Rura PVC-U LITA SDR34 Dz200mm mb 1445,5
2 | Rura PVC SDR Dz160 mm mb 283,5
3 | Rura Dz90mm PE100 SDR17 mb 556
4 | Studnia kanalizacyjna @1000 szt. 27
5 | Studnia inspekcyjna @425 szt. 17

6 | Tréjnik redukcyjny Dz200/160mm szt. 27

7 | Kolana 45° Dz160mm szt 27

8 | Zaslepki Dz160mm szt. 58

9 | Ilo$¢ odejs¢ Dz160mm szt. 58
10 | Ttocznie sciekdw DN2000 szt. 3
11 | Studnie rozprezne DN1000mm szt, 2

3. Podstawa opracowania
Formalng podstawa opracowania jest umowa nr 6/2016/U zawarta w dniu 15.07.2016r.
pomiedzy Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” sp. z 0.0. a GWK Inzynieria

Sanitarna Agnieszka Halicka.

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 7



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Mtyniska” w Zyrardowie.

W zakresie merytorycznym opracowania wykorzystano:

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 290
z pdzn. zmianami,

e rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462) z pdZn. zmianami,

= ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r., poz. 880 z pdzin.
Zmianami).

= ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),

= rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz.
2573 z pézn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z pézn. zm.),

= ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z pdzn. zm.),

= wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

e mapy do celéw projektowych, normy,

o literature naukowo-techniczna,

e wizje lokalne terenu.

4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych” budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji stanowi ,Dokumentacja Badan Podtoza

Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny”.

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@awkis.pl, www.gwkis.pl Strona 8



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,,Osada Miyriska” w Zyrardowie.

5. Rozwigzania projektowe

Przewody sieci kanalizacii sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur kielichowych Dz200mm PVC-U
SDR34 ze standardowym kielichem, litych, jednorodnych faczonych na uszczelki gumowe,
posadawianych w wykopie otwartym.

Odejscia kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek prywatnych nalezy wykonaé¢ =z rur
Dz160mm oraz Dz200mm PVC-U SDR34 ze standardowym kielichem lite, jednorodne i
wiaczy¢ do projektowanego kanatu sanitarnego Dz200mm za pomocg tréjnikéw skosnych
Dz200/160mm i kolan 45° Dz160mm PVC-U, studni tworzywowych Dn425mm lub studni
tworzywowych Dn1000mm.

Projektuje sie rurociagi ttoczne Sciekdw z rur cisnieniowych Dz90mm PE100 SDR17
tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

n

PrzejScie pod przepustem drogowym na rowie ,L” wykona¢ metodg przewiertu z
zastosowaniem rur przewodowych PE100 SDR17 Dz90 w rurze ostonowej stalowej

Dn159x5,6mm o dtugosci 16,5 mb.

Studzienki kanalizacyine

Na projektowanych kanatach nalezy wykonac¢ typowe studzienki wilazowe o Srednicy
Dn1000mm oraz inspekcyjne o Srednicy Dn425mm z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o nastepujgcych
parametrach:

e dla studni Dn 1000
Studzienki muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 13598-2 lub posiada¢ aprobate techniczng ITB
i odpowiadac nastepujgcej charakterystyce:
- dopuszczalne obcigzenie ruchem ciezkim - SLW 60 (klasa obcigzenia wtazoéw D400),
- odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP lub PE zgodng z ISO/TR
10358, (2<PH<12),
- uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do
zastosowania w kanalizacji,
- rura trzonowa karbowana jednoscienna o sztywnosci obwodowej min. SN>2,
- z mozliwoscig regulacji wysokosci studzienki,

- kinety prefabrykowane — monolityczne, proste i kagtowe,

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@awkis.pl, www.gwkis.pl Strona 9



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miyrfiska” w Zyrardowie.

- krécce kinet w postaci kielichdw zintegrowanych z kineta dostosowanych do taczenia rur
gtadkosciennych, dodatkowo kroéce kielichowe powinny zapewniaé elastyczne potaczenie z
tgczonymi rurami,
- ksztattki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o Sciance gtadkiej)
- studnie wyposazone w drabinki ztazowe,
- wiazy zeliwne niewentylowane D400 zgodne z PN-EN 124:2000 i posiadajace certyfikat
niezaleznej jednostki certyfikujacej zgodnie z normg PN-EN 124,

e dla studni Dn425mm
- kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,
- z uwagi na mozliwosci eksploatacyjne $rednica wewnetrzna rury nie mniejsza niz 425 mm,
- rura trzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej min. SN= 4 KN/m2,
- typowe kinety przelotowe, potaczeniowe i zbiorcze,
- wlazy niewentylowane wykonane z zeliwa sferoidalnego w klasie D400, wtazy zgodne z PN-
EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej,
- pokrywa wtazu mocowana do korpusu $rubami ze stali nierdzewnej,
- rury teleskopowe z rur gtadkosciennych z PVC-u ze $cianka litg,
- elementy zwiehczen np. stozki odcigzajace zelbetowe posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w inzynierii komunikacyjnej.
Na koncu rurociggdw ttocznych P1 i P2 projektuje sie studnie rozprezne (fgcznie 2 szt.), ktdre
muszg by¢ wykonane tak jak studnie Dn1000 i wyposazone w deflektor.
Ttocznie Sciekéw P1, P2, P3

Ttocznie P1 i P2 sg to zupetnie nowe obiekty zlokalizowane na trasie nowoprojektowanych

kanatow. Ttocznia P3 zlokalizowana bedzie w miejscu istniejgcej pompowni $ciekéw na ul.
Wodnej.
Ponizszy opis dotyczy kazdej z ttoczni, tj. P1, P2, P3

Lp. 1. Wymagania ogdlne

1 Parametry hydrauliczne ttoczni musza by¢ dopasowane do charakterystyki zaprojektowanego
rurociggu ttocznego.

2 Parametry hydrauliczne ttoczni muszg by¢ dostosowane do wymaganej wydajnosci thoczni:

P1 — przepustowos¢ nie mniejsza niz 18m>/h i wysokosci podnoszenia ok. 9,9m
P2 — przepustowos¢ nie mniejsza niz 17m>/h i wysokosci podnoszenia ok. 9,6m
P3 — przepustowosé nie mniejsza niz 19m>/h i wysokoéci podnoszenia ok. 11,3m.

3 Moc zastosowanych silnikow kazdej z pomp musi mie¢ co najmniej 20% rezerwy w stosunku
do zapotrzebowania mocy na wale.
4 Wymiary studni ttoczni muszg wynosic:

- $rednica — co najmniej DN2000mm
- gtebokos¢ — P1 max. 4,65m; P2 max. 4,7m; P3 max. 4,1m

2. Parametry tloczni

1 Pobér mocy dla kazdej pompy max. 3,1 kw

2 Pojemnos¢ zbiornika ttoczni nie mniej niz 440 dm’
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w

Wilot grawitacyjny Dn200

5

Rurociag ttoczny PE100 SDR17 Dz90mm

Zasuwa odcinajgca nozowa DN200 umieszczona wewnatrz zbiornika tloczni oraz dodatkowa
zasuwa klinowa DN200 z miekkim uszczelnieniem klina, do $ciekéw, umieszczona przed
ttocznig na rurociggu doptywowym, przeznaczona do montazu w gruncie (z wydtuzonym
wrzecionem i skrzynka uliczng).

3. Studnia podziemna

Thocznia Sciekow ma by¢ zabudowana w okragtej studni podziemnej monolityczne;.
Wykonanie materiatowe ma gwarantowac szczelno$¢ i odpornos¢ na dziatanie gruntu i wody
gruntowej (z zewnatrz) oraz Sciekéw od wewnatrz studni.

Wykonanie studni z 3 warstwowego profilu z PEHD.

Od strony wewnetrznej studnia podziemna ma miec jednolity jasny kolor w materiale,
utatwiajacy obstudze ttoczni kontrole wzrokowg stanu zamontowanych urzadzen i utrzymanie
czystosci.

Producent studni ma zagwarantowac odpornosc studni na dziatania gruntu i wéd gruntowych
obliczeniami statycznymi dostarczonymi z dokumentacja powykonawcza

Dno studni ma byc potaczone trwale z jej Sciankami. Dno ma by¢ sztywne i odporne na
dziatanie wody gruntowej. Powierzchnia dna powinna by¢ od zewnatrz i od wewnatrz gtadka i
nienasiakliwa.

Gorna czes¢ studni stanowigca sufit ma by¢ zamknieta szczelnie i trwale potaczona z czescig
dolng. Od wewnetrznej strony pod sufitem w studni ttoczni majg by¢ ksztattowniki stalowe z
zamontowanymi uszami nosnymi o nosnosci dopasowanej do ciezaru pomp. Uszy majg stuzy¢
do podwieszenia recznej wciggarki w celu serwisowania i konserwacji pomp

Wiaz gtéwny ma by¢ petny, przejezdny o klasie D400 zgodnie z PN-EN 124, wykonany z
Zzeliwa o nosnosci min 40t. Wiaz ma mie¢ podwdjne Scianki pomiedzy ktérymi znajduje sie
warstwa izolacji przeciwwilgociowej. Wiaz szczelny w przypadku deszczu, musi by¢ osadzony
w betowej ptycie przejazdowej wykonanej nad ttocznia.

Poniewaz tlocznia zlokalizowana jest w pasie drogowym , dlatego nie ma mozliwosci
zamontowania kominkéw wentylacyjnych w bezposrednim sasiedztwie tloczni. Kominki
zostang zlokalizowane przy szafie sterujgcej ttoczni. W celu zapobiezenia uszkodzeniu szafka
sterujgca ttoczni jak i szafa zigcza kablowego oraz kominki muszg by¢ wykonane z materiatéw
spetniajgcych odpornos¢ udarowg IK 10 i wyposazone w elementy antywlamaniowe i
przeciwuszkodzeniowe.

We wiazie ma by¢ zamontowany zamek. Wiaz ma mie¢ zabezpieczenie przed opadaniem z
amortyzatorem gazowym oraz zapadke mechaniczng blokujacg witaz w potozeniu otwartym.
Wymiar wilazu gféwnego co najmniej 800x800 mm lub @800 mm umozliwiajacy wejécie
obstugi ttoczni.

Studnie wyposazy¢ w drabinke zejéciowa szerokosci min. 300 mm wykonang ze stali
nierdzewnej 1.4301 (304) w wykonaniu antyposlizgowym, zamocowang do $cianek studni, z
zamontowanym atestowanym osprzetem do indywidualnej ochrony przed upadkiem, z szyng
bezpieczenstwa, z uprzezg i linka.

4. Instalacja technologiczna

Konstrukcja ttoczni $ciekow ma zapewni¢ realizacje procesu pompowania w nastepujacy
sposob: Scieki doptywajace grawitacyjnie do toczni trafiajg do rozdzielacza, skad
grawitacyjnie doptywajg do zbiornikdw separatorow czesci statych wykonanych z PEHD lub
stali kwasoodpornej jakosci co najmniej 1.4401 (AISI 316). W zbiorniku separatora czgsci
state zostaja posrednio odseparowane od ptynu na elementach cedzacych. Scieki po
odcedzeniu, pozbawione grubych frakcji statych mogacych zablokowaé pompy, doplywaja
grawitacyjnie poprzez pompy do komory retencyjnej. Po osiggnieciu maksymalnego poziomu
sciekow w komorze retencyjnej czujnik poziomu ma da¢ sygnat do wigczenia jednej z pomp
(naprzemiennie). Pompa przepompowuje scieki wstepnie podczyszczone z komory retencyjnej
do zbiornika separatora czesci statych, z ktérego zostaja wyptukane czeéci state odcedzone w
nim w cyklu napetniania i przettoczone do rurociggu ttocznego. Docisk kuli zamykajacej do
gniazda w celu zamknigcia powrotu Sciekow ze zbiornika separacji czesci statych podczas
pompowania powinno byc zrealizowane tagodnie przez plywajaca kule z tworzywa sztucznego
i wypdr cieczy dociskajacej kule do gniazda przed wiaczeniem pompy, a nie energia
wytwarzang przez pompe.
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W ttoczni zamontowane majg by¢ 2 pompy, a kazdej pompie przyporzadkowany jeden
separator czesci statych. Separacja czesci statych ma na celu oddzielenie od Sciekéw czesci
statych i zabezpieczenie pomp przed blokowaniem grubszymi zanieczyszczeniami zawartymi w
Sciekach w taki sposdb, ze odcedzone grubsze czesci state (wieksze niz przelot przez wirnik
pompy) nie przelatujg przez wirnik pomp.

Separacja czesci stalych ma by¢ realizowana w taki sposob, by podczas pracy pomp w swietle
przeptywu sciekéw w separatorze nie znajdowaty sie zadne elementy zabudowane na state i
w ten sposob ograniczajace przeptyw, na ktdrych moga zawieszaé sie widkna ze Sciekdw, jak
krata lub sito.

Kazdy separator czesci stalych musi posiadaé rozwigzanie umozliwiajace niezalezne
zamknigcie doptywu Sciekdw do danego separatora w celu wykonania prac konserwacyjnych
przy pompach i dostep do wnetrza tego separatora dla jego kontroli bez koniecznosci
wytgczania catej ttoczni z ruchu (przy doptywajgcych sciekach i pracujgcej drugiej pompie
wspotpracujacej z drugim separatorem czeéci statych).

Tiocznia jako obiekt ma by¢ oznaczona przez producenta znakiem CE wraz ze stosowna
deklaracjg zgodnosci.

Tiocznia ma by¢ wyposazona w instalacje dotyczy to :pomp, drabiny, armatury, oswietlenia
(oprawy wyposazone w zrodta LED 24VAC), instalacji odwadniajgcej z pompg, wentylacji,
rozwigzan mechanicznych.

Komora retencyjna sciekdw oraz orurowanie w ttoczni majg by¢ wykonane z materiatdw
dajgcych trwatg odpornosc na korozje bez koniecznosci uzupetniania powtok lub konserwacji.
Dlatego komora retencyjna oraz orurowanie majg by¢ wykonane z PEHD lub ze stali
kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4401 (AISI 316).

taczenie rur z PEHD ma by¢ wykonane mufami elektrooporowymi. Ztacza czotowe dopuszcza
sie tylko w miejscach mozliwych do obrdbki od wewnatrz.

Komora retencyjna Sciekdw w tloczni ma by¢ wyposazona w gdrnej czesci w otwory
rewizyjne: co najmniej jeden otwdr rewizyjny umozliwiajacy czyszczenie kanatu dolotowego
oraz co najmniej jeden otwodr rewizyjny umozliwiajacy czyszczenie zbiornika gtéwnego
Sciekow.

10

Jako czujnik poziomu nalezy zastosowa¢ sonde hydrostatyczng do éciekéw z wyjsciem 4-20
mA, o zakresie pomiarowym 0-2,5 m, z kablem dtugosci co najmniej 10 m.

5. Wymagania dla pomp

Nalezy zastosowac pompy do Sciekdéw, do pracy w ustawieniu suchym, ale mogace pracowac
rowniez zalane woda (wymagany stopien ochrony nie mniejszy niz IP68). Pompy majg
wigczaé sie naprzemiennie w zaleznosci od poziomu éciekdw w zbiorniku retencyjnym
(sterowanie w zalezno$ci od poziomu sciekdw w zbiorniku).

Pompy muszg posiada¢ wirniki o swobodnym przelocie minimum 60 mm, przeznaczone do
pompowania $ciekow

Pompy maja mie¢ korpusy z kré¢cem ssawnym nie mnigejsze niz DN80 mm i kréécem ttocznym
nie mniejsze niz DN80 mm.

Silniki pomp maja mie¢ uzwojenia elektryczne z wbudowanymi termistorami min. typu bimetal
do kontroli temperatury uzwojen, a w urzadzeniu sterujgcym ma by¢ odpowiednie urzadzenie
wyzwalajace do kazdego silnika pompy.

Pomiedzy silnikiem a czescig hydrauliczng ma sie znajdowaé komora z czujnikiem wilgotnosci.
Nie dopuszcza sie by czujnik wilgotnosci znajdowat sie tylko w silniku.

6. Wymagane wyposazenie dodatkowe

Pompa odwadniajgca dno studni, sterowana czujnikiem poziomu, wentylator mechaniczny,
oswietlenie studni LED, sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekdw, wentylacja czesci
suchej i czesci mokrej, wyprowadzone w rejon szafy sterowniczej na wysoko$¢ min. 2,5m

7. Wymagania dla ukiadu sterowania

Ttocznia sciekdéw powinna pracowac w oparciu o wiasny ukfad sterowania.

W ukfadzie sterowania nalezy zastosowac sonde hydrostatyczng do pomiaru poziomu Sciekdw,
ktéra za pomocg sygnatu analogowego 4-20 mA bedzie przekazywaé informacje do
sterownika, a takze dwa elektrodowe czujniki poziomu. Czujnik alarmowy/przelewu
wskazujgcy poziom powyzej poziomu alarmowego sondy powinien zatgcza¢ pompy po
przekroczeniu poziomu maksymalnego ttoczni. Czujnik ma stuzy¢ do zabezpieczenia pracy
ttoczni w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika. Praca tloczni ma sterowaé
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sterownik przemystowy z oprogramowaniem uzalezniajgcym wigczenie pomp od aktualnego
stanu poziomu $ciekdw w komorze oraz stanu pozostatych wejs¢ informacyjnych. Zataczanie
pomp w ukfadzie automatycznym ma odbywac sie przemiennie z blokada elektryczng i
programowa zabezpieczajgcg przed pracg dwdch pomp jednoczesnie.

Uktad sterowania powinien by¢ przystosowany do wspdtpracy z ogranicznikami temperatury
oraz wytgcznikiem wilgotnosciowym umieszczonymi w uzwojeniach silnikéw elektrycznych
pomp poprzez przekazniki. W szafie sterowniczej, na elewacji szafy wewnetrznej zamontowaé
przetacznik krzywkowy tréjpozycyjny stuzacy do przetaczania zasilania sie¢ — 0 - agregat. Jako
gtéwny wylacznik pradu zainstalowac roztacznik bezpiecznikowy.

Obwody pomp zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-pradowym dI=30mA oraz wylacznikiem
silnikowym PKZ z wbudowanym wyzwalaczem zwarciowym oraz przecigzeniowym o
wartosciach ukazanych na schematach indywidualnie dla kazdej pompy. Nalezy zastosowad
niezalezne wylgczniki nadmiarowo-pradowe dla uktadu sterowania/monitoringu oraz obwoddw
pomocniczych (gniazdo serwisowe, ogrzewanie szafy, oswietlenie szafy, przeptywomierz,
oswietlenie komory suchej, pompa odwadniajaca). Obwody gniazd serwisowych zabezpieczyé
dodatkowo niezaleznymi wytgcznikami réznicowo - pradowymi.

Uktad sterowania powinien by¢é wyposazony w urzadzenia umozliwiajgce bezprzewodowa,
pakietowq transmisje danych GPRS i monitorowanie automatyki ttoczni w trybie ciagtym (tj.,
biezgce stany pracy zainstalowanych urzadzeh oraz sygnalizacja wystepowania standw
alarmowych a takze mozliwos¢ zdalnego sterowania praca uktadu SSWIN z blokada syreny i
lampy). Uktady sterowania isygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza pracujgcego
w uktadzie buforowym z baterig akumulatoréw

Nowo budowany obiekt nalezy poditgczy¢ do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizadji,
znajdujacego sie w PGK ,Zyrarddéw” sp. z 0.0., przy ul. Czystej 5 w Zyrardowie (CENTRUM).
Prace obiektu wizualizowac przez przegladarke internetowa, z dostepem z dowolnego miejsca
za pomoca loginu i hasta.

Dla kontroli prawidtowosci pracy ttoczni nalezy zapewni¢ dwustronng komunikacje z
istniejgcym systemem monitoringu SCADA w PGK ,Zyrardéw” sp. z 0.0., przy ul. Czystej 5 w
Zyrardowie (CENTRUM). W tym celu nalezy zastosowa¢ modut telemetryczny posiadajacy nie
mniej niz cztery porty komunikacyjne RS 232 pracujgcy w oparciu o ustuge GPRS oraz karty
telemetryczne w prywatnym APNie. Za pomoca ustugi GPRS informacje o stanie pracy ttoczni
powinny by¢ przekazywane zdarzeniowo oraz cyklicznie do CENTRUM w celu wizualizacji pracy
tloczni w systemie SCADA. Urzadzenie powinno mie¢ mozliwosé korzystania z dwdch
niezaleznych operatorow GSM/GPRS w przypadku probleméw z jednym operatorem
urzgdzenie powinno sig automatycznie przetgczy¢ na drugiego i kontynuowac przesytanie
danych. Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ komunikacji przez dodatkowe porty RS 232
z zewnetrznymi urzadzeniami peryferyjnymi takimi jak przeptywomierz,

Oprogramowanie sterownika powinno byc tak napisane, aby zmiany nastaw pracy ttoczni
mozna bylo zrealizowaC zardwno z panela operatorskiego zamontowanego w rozdzielni
sterowniczej jak i zdalnie. Z Centrum powinno by¢ mozliwe zdalne wytgczanie (blokowanie)
niezalezenie od poziomu Sciekéw w ttoczni. Nalezy przekazywac réwniez informacje o czasie
pracy pompy, informacje o pracy lub awarii pomp, o otwarciu wiazu komory pomp oraz
drzwi szafki sterowniczej.

Zalgczanie i wylgczanie pomp powinno odbywaé sie takze zdalnie z poziomu systemu
monitoringu GPRS. Wymiane danych pomiedzy sterownikiem ttoczni sciekéw a systemem
SCADA zoptymalizowac i zrealizowac z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU.

Sterownik komunikacyjny wyposazy¢ w karte telemetryczng SIM pracujgca w systemie APN-ie,
co dotychczasowe karty eksploatowane w systemie monitoringu ttoczni $ciekow PGK
JZyrardow” sp. z 0.0., przy ul. Czystej 5 w Zyrardowie.

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:
Pomiary:

e pomiar poziomu w komorze 4-20mA

e czas pracy pompy 1

e  Czas pracy pompy 2
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prad chwilowy pompy 1
prad chwilowy pompy 2
ilos¢ zataczen pompy 1
ilos¢ zataczen pompy 2
pomiar przeptywu
czas pracy pompy odwodnieniowej

o aczna ilos¢ przepompowanych Sciekow
Sygnalizacja:

e spietrzenie w zbiorniku
koniec spietrzenia
praca / postdj pompy nr 1
praca / postdj pompy nr 2
awaria pompy nr 1
awaria pompy nr 2
zanik napiecia zasilania i zaniku fazy
powrdt napiecia zasilania
sygnalizacja wkamania do obiektéw przepompowni
zasilanie komory
sygnalizacja dziatania pompy odwodnieniowej
dziatanie wentylacji mechanicznej

® @ ¢ © o o o © o o o

8. Szafa sterownicza

1 Szafa sterownicza ttoczni sciekéw ma by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ocieplona z
podwdjnymi drzwiami. Stopien ochrony min. IP68. Drzwi szafy wyposazy¢ zamek z wkiadka
patentowa. Na drzwiach szafy wewnetrznej zainstalowac aparature sterowania recznego,
sygnalizacji pracy ttoczni wraz z panelem wizualizacyjno-operatorskim. Szafe wewnetrzng
wyposazy¢ w przetgcznik sie¢ — 0 — agregat zbudowany na jej elewacji.

9. Kontrola wlamania

1 Kontrole wtamania do ttoczni zrealizowac poprzez zainstalowanie tgcznikdw krafcowych w
szafce sterowniczej, komorze suchej i we wilazie tloczni. Uzbrojenie i rozbrojenie instalacji
alarmowe]j powinno by¢ mozliwe poprzez centralke alarmowa zainstalowang w szafce, panel
operatorski znajdujacy sie na drzwiach szafy, jak réwniez opcjonalnie z poziomu systemu
SCADA. Wybdr sygnatow alarmowych: optyczny, dzwiekowy, optyczno-dzwiekowy, powinien
odbywac sie z panelu operatorskiego znajdujacego sie na drzwiach szafy oraz zdalnie.
Samoczynne uzbrojenie szafy powinno nastgpowacé po 10 minutach od zamkniecia obiektu i
nieuzbrojeniu jego przez operatora.

10. Sterowanie reczne

1 Przewidziano mozliwos¢ recznego sterowania pomp przyciskami umieszczonymi na drzwiach
szafy sterowniczej. Praca reczna pomp powinna by¢é mozliwa niezaleznie dla kazdej z pomp
tak dtugo dopdki bedzie wcisnigty przycisk ,Zatgcz” (pod kontrolg ekipy serwisowej
ewentualnie operatora obecnych w ttoczni) do catkowitego wypompowania Sciekdw.

11. Wyswietlacz sterownika

1 Do komunikacji z obstugg obecng na terenie ttoczni, zastosowac panel operatorski z aktywna
matrycg o przekgtnej ekranu nie mniejszej niz 5” i rozdzielczosci 800x400 z wbudowanymi
dwoma portami RS 485 i 3 portami RS232, z ktérego bedzie mozna wprowadzi¢ wszystkie
nastawy do sterownika oraz odczyta¢ wszystkie dane niezbedne do pracy ttoczni. Z poziomu
panelu operatorskiego bedzie mozna obserwowac takie parametry jak:

e (zas pracy pomp,

e Aktuany poziom oraz poziomy okreslajace zachowanie sie ttoczni,

» Aktualny stan ttoczni (praca/stop pop, awarie pomp zadziatanie zabezpieczen itp.)

e Stan centralki alarmowej sterownika ttoczni,
Oprogramowanie sterownika powinno przewidywac 2 poziomy dostepu do danych z panela
operatorskiego:
Poziom ,Operator” — tylko do podgladu
Poziom ,Serwis” — chroniony hastem, stuzacy do podgladu, zmieniania parametrow ttoczni,
skalowania sygnatow, kasowania licznikéw lub okreslania zachowania sie uktadu alarmowego.

12. Wymagania dodatkowe

- pompa odwadniajgca dno studni sterowana elektrodowym czujnikiem poziomu,
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- wentylator mechaniczny o wydajnosci 300 m3/h zamontowany w rurze wentylacji,
uruchamiany z o$wietleniem,

- oswietlenie studni podziemnej, oprawy wyposazone w zrodta LED 24VAC,

- wentylacja czesci suchej z kominem DN150,

- wentylacja czesci mokrej z kominek DN100,

Kratka antyposlizgowa z tworzywa sztucznego na dnie studni pomigdzy pompami,

- wytgcznik plywakowy do sterowania awaryjnego ttocznig w przypadku awarii sterownika,

- przeptywomierz elektromagnetyczny z zasuwg odcinajaca na rurociggu ttocznym wewnatrz
ttoczni,

- plyta odciazajaca zabezpieczajgca ttocznie przed wplywem ruchu kotowego o Srednicy
zewnetrznej 2650+15mm, Srednica otworu 800mm, grubo$¢ plyty 150+8mm

Ttocznia powinna by¢ dostarczona na miejsce posadowienia jako kompletnie zmontowana
jednostka. Nalezy jg posadowi¢ z uzyciem dzwigu, w przygotowanym suchym wykopie na
ptaskim, wypoziomowanym, rownym podtozu.

Zasilanie w energie elektryczng kazdej ttoczni oraz elementy sterowania ttoczniami sciekow
nie ujete niniejszym projekcie, zostaty zawarte w projekcie wykonawczym branzy
elektrycznej.

Ttocznia éciekow P1 przy ul. Mlynskiej

Ttocznie éciekéw przy ul. Miyiskiej nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie ma by¢ wykonane z siatki
stalowej o wysokoéci min. 2,0m wraz ze stupkami stalowymi na cokole betonowym o
gtebokosci 1,0m i wymiarach w planie 0,3x0,3m. Ogrodzenie musi mie¢ furtkg wyposazong w
zamek antywlamaniowy. Wymiary ogrodzenia w planie 3x4,5m. Teren wokoét ttoczni Sciekow
nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa szarg o grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa
tamanego o grubosci 20cm po zageszczeniu.

Tlocznia sciekow P2 przy ul. Dalekiej

Teren wokot tloczni Sciekéw przy ul. Dalekiej nalezy utwardzic w promieniu 3,0m kostkg
betonowg szarg w o grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci 20cm po
zageszczeniu.

Ttocznia sciekow P3 w ul. Wodnej

Projektuje sie ttocznie éciekéw P3 w miejscu istniejgcej pompowni sciekéw na ul. Wodnej.

W zwigzku z tym, w celu jej wykonania, nalezy zdemontowal fragment kanatu
grawitacyjnego i ttocznego, a w ich miejsce wybudowac nowy kanat grawitacyjny Dz200mm
PVC-U SDR34 z rur litych ze standardowym kielichem oraz rurocigg ttoczny DzS0 PE100
SDR17, ktoéry nalezy potgczy¢ za pomocg kolana elektrooporowego z rurociggiem
istniejgcym.

Zlokalizowane w ul. Wodnej kanaty grawitacyjny i tloczny na odcinku od pompowni do ul.
Piastowskiej nalezy wykopac.

Ponadto nalezy réwniez wykonac ponizsze prace:
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- demontaz pompowni Sciekéw polegajgcy na wydobyciu zbiornika pompowni wraz z catym
jego wyposazeniem z ziemi,

- demontaz istniejgcego ogrodzenia pompowni Sciekow,

- r{jm szafy sterowniczej oraz kabli zasilajgcych i sterujgcych pracg pompowni,

- rozebranie utwardzenia, ktore jest wokot terenu pompowni.

Wszystkie zdemontowane materiaty, m.in. ogrodzenie, szafy sterownicze, wyposazenie
pompowni, itp., s§ wtasnoscia Zamawiajacego i nalezy je przekaza¢ odpowiednim stuzbom
Zamawiajgcego.

Teren wokét nowej ttoczni Sciekdw nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg szarg o gruboéci 8cm
na podbudowie z kruszywa famanego o grubosci 20cm po zageszczeniu. Ogrodzenie ma by¢
wykonane z siatki stalowej o wysokosci min. 2,0m wraz ze stupkami stalowymi na cokole
betonowym o gtebokosci 1,0m i wymiarach w planie 0,3x0,3m. Ogrodzenie musi miec furtke
wyposazong w zamek antywlamaniowy. Wymiary ogrodzenia w planie 4x5m.

Budowe nalezy tak wykona¢, aby nastepowat ciagty przeptyw sSciekdw, tj. w istniejacej studni
przed pompownig, nalezy za pomocg korka pneumatycznego zamknaC odptyw w strone
pompowni sciekéw. W tej studni nalezy umiesci¢ pompe zatapialng i wykona¢ rurocigg
ttoczny tymczasowy odprowadzajacy Scieki do istniejacej studni w kanalziacji grawitacyjnej w
ul. Piastowskiej. W czasie przettaczania Sciekow instalacjg tymczasowa, nalezy wykonad
wszystkie prace niezbedne do posadowienia nowej ttoczni Sciekéw, podtgczenia jej do

istniejacego zasilania oraz wykona¢ podtaczenia rurociggdw grawitacyjnych i ttocznych.

9. Odwodnienie wykopow

Na podstawie wykonanej dokumentacji badan podioza gruntowego oraz opinii
geotechnicznej stwierdza sie brak wystepowania wody gruntowej na catym obszarze objetym
inwestycja, przekrdj warstw geologicznych wskazuje jedynie na sgczenia wody, natomiast nie
stwierdzono ustabilizowanego ani napietego zwierciadta wody gruntowej.

W razie wystgpienia deszczy wykopy nalezy odwadniaC powierzchniowo. Przed
przystapieniem do prac Wykonawca musi uzyskac¢ warunki i zgode wiasciciela infrastruktury
technicznej na odprowadzenie wod gruntowych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety sieci.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki

odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
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gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzac poza teren pasa robét ziemnych.

Ze wzgledu na to, ze poziom wdd gruntowych ulega wahaniom, zakres robdt
odwodnieniowych nalezy dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych
zastanych w trakcie wykonywania robdt. Odwodnienie wykopéw jest robotg tymczasowa
wykonang zgodnie z przyjeta technologig przez Wykonawce.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw Wykonawca musi zadbaé o to,
aby nie doszto do niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wéd gruntowych.

Podczas wykonywania czynnosci odwadniajacych podstawa wykopu musi pozostaé sucha.
Roboty w rodzaju betonowania lub instalacji rur bedg mogty by¢ przeprowadzane jedynie w
wykopach suchych.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopdw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Miejsce odprowadzania wéd gruntowych

okresli Wykonawca.

14. Zestawienie materialow

Wyszczegolnienie catkowite Jednostka Obmiar
1 | Rura PVC-U LITA SDR34 Dz200mm mb 1445,5
2 | Rura PVC SDR34 Dz 160 mm mb 283,5
3 | Rura Dz90mm PE100 SDR17 mb 556
4 | Studnia kanalizacyjna DN1000 szt. 27
5 | Studnia inspekcyjna DN425 szt. 17
6 | Trojnik redukcyjny Dz200/160mm szt. 27
7 | Kolana szt. 27
8 | Zaslepki szt. 58
9 | Ilo$¢ odejs¢ dn 160 szt. 58
10 | Ttocznie $ciekdw co najmniej DN2000 szt. 3
11 | Studnie rozprezne DN1000 szt. 2
12 | Zasuwa do sciekéw DN200 szt. 3

Ul. Miyriska

Wyszczegdlnienie szczgofowe Jednostka Obmiar
1 | Rura PVC-U LITA SDR34 Dz200mm mb 275
2 | Rura PVC SDR34 Dz160 mm mb 9,5
3 | Rura Dz90mm PE100 SDR17 mb 129

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 17



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miyhska” w Zyrardowie.

4 | Studnia kanalizacyjna DN1000 szt. 6
5 | Studnia inspekcyjna DN425 szt. 2
6 | Troéjnik redukcyjny Dz200/160mm szt. 3
7 | Kolana 45° Dz160mm szt. 3
8 | Zaslepki Dz160mm szt. 5
9 | Ilos¢ odej$¢ Dz160mm szt. 5
10 | Ttocznie Sciekéw co najmniej DN2000 szt. 1
11 | Zasuwa do Sciekéw DN200 szt. i
Ul. Rzeczna

Wyszczegolnienie szczgéfowe Jednostka Obmiar
1 | Rura PVC-U LITA SDR34 Dz200mm mb 76
2 | Rura PVC SDR34 Dz160 mm mb 23,5
3 | Studnia kanalizacyjna DN1000 szt. 2
4 | Studnia inspekcyjna DN425 szt. i
5 | Tréjnik redukcyjny Dz200/160mm szt. 1
6 | Kolana 45° Dz160mm szt. 1
7 | Zaslepki Dz160mm szt. 5
8 | Ilos¢ odejs¢é Dz160mm szt. 5

Ul. Daleka

Wyszczegolnienie szczgotowe Jednostka Obmiar
1 | Rura PVC-U LITA SDR34 Dz200mm mb 642,5
2 | Rura PVC SDR34 Dz160 mm mb 114,5
3 | Rura Dz90mm PE100 SDR17 mb 247
4 | Studnia kanalizacyjna DN1000 szt. 12
5 | Studnia inspekcyjna DN425 szt. 9
6 | Trojnik redukcyjny Dz200/160mm szt. 9
7 | Kolana 45° Dz160mm szt. 9
8 | Zaslepki Dz160mm szt. 29
9 | Ilos¢ odejsc dn 160 szt. 29
10 | Ttocznie Sciekow co najmniej DN2000 szt. 1
11 | Studnie rozprezne DN1000 szt. 1
12 | Zasuwa do Sciekéw DN200 szt.

Ul. Wiatraczna

Wyszczegolnienie szczgotowe Jednostka Obmiar
1 | Rura PVC-U LITA SDR34 Dz200mm mb 172
2 | Rura PVC SDR34 Dz 160 mm mb 80
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3 | Studnia kanalizacyjna @1000 szt 3
4 | Studnia inspekcyjna @425 szt. 1
5 | Tréjnik redukeyjny Dz200/160mm szt. 6
6 | Kolana 45° Dz160mm szt. 6
7 | Zaslepki Dz160mm szt. 7
8 | Ilos¢ odejs¢ Dz160mm szt. 7
Ul. Sucha

Wyszczegolnienie szczgofowe Jednostka Obmiar
1 | Rura PVC-U LITA SDR34 Dz200mm mb 258
2 | Rura PVC SDR34 Dz 160 mm mb 56
3 | Studnia kanalizacyjna @1000 szt. 4
4 | Studnia inspekcyjna @425 szt. 4
5 | Tréjnik redukcyjny Dz200/160mm szt. 8
6 | Kolana 45° Dz160mm szt. 8
7 | Zaslepki Dz160mm szt. 12
8 | Iloé¢ odejs¢ Dz160mm szt. 12

Ul. Piastowska

Wyszczegolnienie szczgofowe Jednostka Obmiar
2 | Studnia rozprezna SR @1000 szt. 1
3 | Rura Dz90mm PE100 SDR17 mb. 155,5

Ul. Wodna

Wyszczegolnienie szczgofowe Jednostka Obmiar
1 | Rura PVC-U LITA SDR34 Dz200mm mb 22
3 | Rura DzZ90mm PE100 SDR17 mb. 24,5
4 | Ttocznie Sciekéw co najmniej DN2000 szt 1
5 | Zasuwa do Sciekdw DN200 szt.
6 | Kdormo U D80 prE490 LN et . U

15. Rob?ty ziemne

Przewiduje sie kanaty uktada¢ w wykopach qukoprzestrzennych z pe%nym umocnieniem
(bez mozliwosci sktadowania urobku na jezdni)."

Przejscia poprzeczne kanalizacji pod drogg zaprojektowano w rurach ochronnych.

Kanaty nalezy uktada¢c w wykopach suchych i oczyszczonych. Przyjeto zabezpieczenie
wykopow  profilami stalowymi do pionowej obudowy, np. z grodzic GZ4, rozpartych
typowymi rozporami stalowymi stosownie do warunkdw hydro-geologicznych oraz gtebokosci

wykopu.
Gorna krawedz obudowy wykopu musi by¢é wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla

zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowg. Dno wykopu musi by¢ rdwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe sieci prowadzi¢

nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy studniami kanalizacyjnymi. Montaz rur na
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dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym, na podsypce piaskowej 20 cm
wykonanej zgodnie z normg PN-EN.
Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub
$rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi byC starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac warstwami o
grubosci do 1/3 érednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie w
zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka zabezpieczen i rozpor
$cian wykopdw. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane
przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is =1 potwierdzony laboratoryjnie. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur i normami. Rury
nalezy uktadac zgodnie z:

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.
Na cafej inwestycii naleZzy wykonac peing wymiane gruntu. Ponadto grunt nalezy wymienic
rowniez na gtebokosci 0,5m pod projektowanymi rurociggami. NaleZy zastosowac grunt o
uziarnieniu zgodnym z normg PN-B06712 i PN-B-11111. Warstwe 0,5m pod rurociggami
nalezy zagescic do wartosci I; = 1, nastepnie postepowac zgodnie z instrukcjg opisang wyzej.
Wywoz nadmiaru ziemi na odlegtosc ok. 10km.
Przejscie rurociggiem ttocznym pod przepustem, odcinek S1.6-S1.7 oraz odcinek t21-SR2
nalezy wykona¢ metodg przewiertu w rurze stalowej ostonowej (bezwykopowo).

Projektowany rurociag tfocznym Dz90 PE100 ukiadany pod przepustem na odcinku t6-t11

oraz odcinek t21-SR2 nalezy wykonac, bezwykopowo - metoda przewiertu sterowanego

zgodnie z norma PN-EN-12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw
wodociggowych”,

Wykonanie przewiertu:

I etap - wiercenie za pomocg zerdzi, po torze zgodnie z zaprojektowang trasg

II etap - poszerzenie otworu - rozwiercenie do whasciwej srednicy

III etap- wciggniecie nowego rurociggu.

Podczas wiercenia przez zerdz i dysze podawac ptuczke bentonitowa, ktéra spowoduje
wynoszenie urobku, zmniejszy tarcie i zasklepianie $cian otworu. Ptuczka bentonitowa musi
posiadac¢ atest higieniczny. Nadwyzka bentonitu zostanie usunieta i zutylizowana przez

Wykonawce robdt.
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Wykop poczatkowy i koncowy o wymiarach min. 2,0mx3,5m (przy zatozeniu temp 20°C),
waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, szalowane, wykopy wykonywane mechanicznie
koparkami na odkfad. Obudowa wykopdw jest bezwzglednie wymagana.

Odcinek S1.6-51.7 nalezy wykona¢ za pomocg przewiertu sterowanego- optycznie poziomego

z utrzymaniem spadku na kanale grawitacyjnym Dz200 zgodnie z profilami podtuznymi.
Wykonanie przewiertu:

I etap - wiercenie za pomocg zerdzi pilotowych z elementem optycznym zamontowanym za
gtowicg wiertnicza, po torze zgodnie z zaprojektowang trasg ze studni startowej do studni
docelowej. Po zakonczeniu pierwszego etapu nalezy wykona¢ pomiar kontrolny za pomoca
niwelatora.

Il etap - poszerzenie otworu - rozwiercenie do wiasciwej Srednicy i montaz ciggu rur
stalowych wielokrotnego uzytku i montaz ciggu slimakdéw transportowych

III etap - demontaz rur stalowych wielkokrotnego uzytku i demontaz slimakow
transportowych poprzez wypychanie ich przez rure docelowg ostonowg do studni docelowe;j.
IV etap — montaz rury przewodowej w utozonej rurze ostonowej stalowej.

Wymiary wykopu startowego zalezne sg od rodzaju i wymiaréw maszyny jaka Wykonawca
posiada do wykonania robdt, w projekcie zatozono montaz komory startowej np. stalowej o

przekroju okragtym min. 2,5m.

16. Wytyczne realizacji inwestycji

Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Wykonawca powinien zachowac szczegolna ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych i
montazowych w rejonie gazociggdw oraz podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.
Pracownicy Wykonawcy muszg by przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Wykonawca
zabezpieczy swoich pracownikdw w sprzet ratowniczy i zabezpieczajgcy. Miejsca robot
ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przejs¢ nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i o$wietlenie w nocy Swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji

W miejscach wjazdu do poszczegdinych posesji roboty ziemne nalezy prowadzic w
porozumieniu z wiascicielem posesji, zapewni¢ dojazd i dojscie do posesiji.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Istniejace przewody gazowe, kanalizacyjne, wodociggowe oraz kable energetyczne i

telekomunikacyjne itp. Krzyzujace sie z wykopem nalezy zabezpieczyC przez zatozenie ich w
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korytka z desek i podwieszenie nad wykopem. Zblizenia do kabli elektryczne i telefonicznych

zabezpieczy¢ odcinkami rury ostonowej dwudzielnej zgodnie z wytycznymi wiasciciela sieci.

Przejscie pod przepustem drogowym

Przejécie pod przepustem wykona¢ metodg przewiertu zastosowaniem rur przewodowych
PE100 SDR17 Dz90 w rurze ostonowej stalowej Dn159x5,6 o dtugosci 16,5 mb.

17. Odbudowa nawierzchni

Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy bezwzglednie spetni¢ wszystkie wymagania okreSlone w decyzji na lokalizacie
infrastruktury technicznej w pasach drég publicznych nr GKS.7230.5.184.2016.JN z dnia

6.10.2016r. oraz zapisy zgody na zlokalizowanie infrastruktury technicznej w dziatkach drdg
wewnetrznych nr GKS.7230.5.184.2016.IN z dnia 6.10.2016r. , @ 53 to min.:

- przy prowadzeniu robot w dziatkach drogowych nalezy bezwzglednie odtworzyé

nawierzchnie w istniejgcej technologii na catej ich szerokosci,
- trase wbudowanej infrastruktury technicznej (sieci, ttocznia) nalezy trwale oznakowal w
terenie,
- nawierzchnie czesci jezdnych oraz poboczy nalezy przywrdci¢ do takiego stanu, aby
powierzchnia ich byta prawidtowo wyprofilowana, aby nie byto mozliwosci gromadzenia sie
wod opadowych w koronie drogi.
Ponadto teren po wykonaniu robdt nalezy:

e tereny zielone
W miejscach, gdzie kanat uktadany jest w terenach zielonych, po wykonaniu robdt
budowlanych, teren ten nalezy uporzadkowaé, wyréwnac i obsia¢ ponownie trawa.

e drogi gruntowe
W miejscach, gdzie kanat uktadany jest w drogach gruntowych, zasyp wykopow musi by¢
wykonany gruntem niewysadzinowym (np. piasek) z zageszczeniem warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu réwnego Is = 1 (potwierdzone laboratoryjnie).

e drogi ttuczniowe
W miejscach, gdzie kanat uktadany jest w drogach ttuczniowych nalezy najpierw zdjac
warstwe istniejagcg 30 cm ttucznia i zmagazynowac jg. Zasyp wykopdw nalezy wykonac
gruntem niewysadzinowym (np. piasek) z zageszczeniem warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 1. Nawierzchnie zwirowa ulicy odtworzy¢ poprzez ponowne wbudowanie
Zmagazynowanego ttucznia z jednoczesnym mechanicznym profilowaniem i zageszczeniem.
Nad te warstwe utozy¢ warstwe ttucznia dowiezionego (kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu min. 25 cm).
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e drogi asfaltowe
W ul. Mtynskiej wystepuje odcinek drogi asfaltowej. Odcinek ten odbudowac w nastepujacy
Sposob:

o zasyp wykopdw musi by¢ wykonany gruntem niewysadzinowym (np. piasek) z
zageszczeniem warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
réwnego Is = 1 (potwierdzone laboratoryjnie),

o podbudowe pomocnicza wykona¢ z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20cm,

o podbudowe zasadniczg wykona¢ z betonu asfaltowego o grubosci 7cm,

o warstwe Scieralng wykonac z betonu asfaltowego o grubosci 5cm.

Ulica Piastowska:

e tereny zielone wystepuja na odcinku t6-t10,
e nawierzchnia gruntowa wystepuje na odcinku P3-SR1, SR1-t6
e nawierzchnia ttuczniowa wystepuje na odcinkach: t10-t12.
Ulica Mtyrska
e tereny zielone wystepujg na odcinkach: t13-S3, S28-524, P1-S3
e nawierzchnia ttuczniowa wystepuje na odcinkach: t10-t12, t13-t16,
e nawierzchnia asfaltowa wystepuje na odcinkach: t12-t13, di. ok. 12m na odc. P1-S1.
Ulica Daleka
e nawierzchnia gruntowa wystepuje na odcinkach: $1.4-532, S31-513.4, 521.2-523.2
e nawierzchnia ttuczniowa wystepuje na odcinku S1-S1.4, S24-523.2,
Ulica Rzeczna
¢ nawierzchnia tluczniowa wystepuje na catym odcinku.

Ulica Wiatraczna

e nawierzchnia ttuczniowa wystepuje na catym odcinku.
Ulica Sucha

e tereny zielone wystepujg na odcinku: S13-T10,

e nawierzchnia gruntowa wystepuje na odcinku: S21-T10.

18. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej wykonywac zgodnie z PN-EN 1610:2002
.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Probe szczelnosci na eksfiltracje
przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi, czas proby i ilos¢ wod wg
PN-EN 1610:2002.
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Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wodg z sieci. Ptukanie przeprowadzi¢ z predkoscia

przeptywu nie mniejszg niz 1,0 m/s

Uwaga: Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji, w porozumieniu z inwestorem

wystgpi do eksploatacji ze szkicem pokazujgcym, z ktérego hydrantu bedzie

pobierana woda, ile i w jakim czasie.

Scieki z ptukania kanalizacji sanitarnej, nalezy zatrzyma¢ w studni kanalizacyjnej, a

nastepnie przepompowac i wywiezé wozem asenizacyjnym w miejsce uzgodnione z

Inwestorem.

19.

Uwagi koncowe

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowad je jako czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie
zabezpieczy¢

Przed przystgpieniem do budowy trasy przewodéw musi wytyczy¢ uprawniony
geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzowac.

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych” jak rowniez zgodnie z zaleceniami
zawartymi w protokole nr 312/2016 z Narady Koordynacyjnej z dnia 04.10.2016.
Wszystkie czynnosci przeprowadza¢ zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPIiB nr 437 i
438 z dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie
ogodinych przepiséw BHP,,

Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszelkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.

Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.
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III. CZESC RYSUNKOWA
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