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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miyiska” w Zyrardowie.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiediu ,Osada Mtynska” w Zyrardowie.

I UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Projektant:

dr inz. Agnieszka Halicka upr. Nr MAZ/0200/PO0S/08

Cztonek Izby: Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. MAZ/1S/0595/08

Sprawdzajacy:

mgr inz. Beata Skorupiiska upr. Nr 78/D0S/05

Cztonek Izby: Dolnoslaska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/IS/0500/05

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 ze wszystkimi
pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlany sieci
kanalizacyjnej w osiedlu ,Osada Miyriska” w Zyrardowie zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : dr inz. Agnieszka Halicka Sprawdzajacy : mgr inz. Beata Skorupinska
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miynska” w Zyrardowie.

NIEROW
VHICTWA

i

svgm, aht. MAZ/TIIY 103 /08 /S Warszawa, dnia 23 ceerwea 2008 -
DECYZIJA

|
Ivi podstawie art. PLust | iart 24 vst. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh ‘
ehitektow, inzynierdw budownictwa orar urbanisiw (Dz.U. 7 2008 r. Nr S poz. 42 7 pésn, zm.), art. 12 ust. § ‘
PiSoust doart 13 ust Topke |, wst o4 are B4 ust 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budewlane ‘
dns DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. (188 7 pédn. 2 oraz § 11oust 1 pkt 1, § 15 § 23 st |
zadzenia Ministra Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawic samoedzicinveh funkeii
techinicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregows Komisja Kwalifikaeving Mazowieckie]
Olrpgowej Izby luzynicrow Budownictwa stwicrdza, de: |

Pani Agnieszka Monika Halicka ;
doktor inzynier
urpdzona dnia 28 pazdziernika 1979 roku w Warszawie , cérka Wiodzimicrza
uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, !
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych !
UZASADNIENIE
W ozwinzku 2 wwzglednieniem wcalosdel Zadania  strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowanis |
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegilowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlase, podstawe do wykonvwania samodzielnveh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonege przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budewlanego oraz wpis ma listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiei lzby Inzvnicrow
Budowniciwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Mazowieckicj Okregowej
tzby Inzynierdw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Sktad Orzekajgey

I/ mgr inz. Kreysetof Latoszek ..

2/ mgr ink Irena Churska

3/ mgr inZ, Krzysrtof Booss

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 4



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miyriska” w Zyrardowie.

Mar—® POLSKA
i I B &
INZYNIERDW
HWROANICTWA

Zaswiadczenie
© pumerze wanyfikscyjmym:

MAZ-WDF-F85-H7D *

Pani AGNIESZKA MONIKA HALICKA o numerze f:mdency;nym MAZ/15/0595/08

adres zarnieszkania

jest czfonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczjcy Rady Mazowieckisj Okrezowej lzby Infyniardw Budownictwa.

{Zgodnie ort. 3 ust 2 ustawy 2 driz 18 wrzeinia 2001 1. o pocpisie elaktroniczeym [D2. U, 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
mumnq apamme bu;n:tznfm podpizem elektronicznym werylikowsnym orzy pemocy waineso kweitikowsnezo cartyfkaty s3
rawngwaine pod Wiz SO P ych eokumentom costrzonym podpizami wiasnorgcoymi.}

. W:qﬁk}qg wpﬂmum dnm(:hw niniejszym zaswisdczeniv moins sprowazc _pomocy numery weryfikacyinezo miwincozeris ™
strovie Poiskie] by Indyriarow Budownictws www.: ilb.org. ol kb kontektujge sig @ Siurem wiascwe] Dkrazowe] lzby ln'ymerow
SudpaTiciwa.

Fonepim e ey
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Mtynska” w Zyrardowie.

OKREGOWA
t -z B K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK 7131-102/2004/05 - : Wroctaw, 06 czerwea 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6én. zm,), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art 14 ust 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 20186,
_zpoZn.zm) oraz§9 ust1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki. Przestrzenng i Budownictwa
Z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. .z 1995r.
- Nr8 poz 38, zpdin. zm.), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania adm:mstracyjnega (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Oqugowa Komisja Kwal:ﬁkacyjna DOIIB
: nadaje
- Pani -
Beata Kinga Skorupiriska
manietar inFuniar 7 kisrunkis inzvnieria érodowiska
binie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 78/D0S/05

do projektowania bez ograniczen
w speclalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentyl_acyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE -

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnoslaskiej Okregowej Jzby Inzynieréw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoléw z postepowania. kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pani Beata Kinga Skorupifiska posiada. wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz -
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakreme sieci, instalacji i urzadzert ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych’ i kanalizacyjnych. ; ; §
Szczegdlowy zakres uprawnleﬁ jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzu

Pouczenie :

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 'wiw uslawy ‘Prawo budawlane — podstawe do wykonywania samudzralnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wp;s do centralnego rejestru Glownego !nspektoxa Nadzoru Budowlanego oraz
‘wpis na liste czlonkéw wlasciwej a.by samorzadu zawodowego,

2. Od niniejszej decyzjl shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej fzby Iniynierdw Budowmciwa
w Warszawie, za poérednictwermn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrodawm erminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymujg; -
1. Pani Beata Klnga Skorupmska

I e

2. Okregowa Rada lzby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, afa

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 6
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miyfiska” w Zyrardowie.

A
INZYNIEROW
BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4E1-85J-J1Y *

Pani Beata Kinga Skorupiriska o numerze ewidencyjnym DOS/15/0500/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzedaia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
eleklronicznej opstrzone bezpiecznym podpisem eleitronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfixaty sg

rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjq poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadezeniv moina sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sig 2 biurem whadciwe] Okrogowe) izby Intynieréw

Budownictwa,

STAROSTWO POWIATOWE
w 2T RARDOWIE
jago 45, k a

5-G9, fax 4

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100,

e-mail:_gwkis@awkis.pl, www.gwkis.pl
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miyriska” w Zyrardowie.

II CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogédlne
Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” sp. z 0.0.
Projektant: GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka, ul. Gabinska 9/75, 01-703

Warszawa

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej na terenie osiedla ,Osada Miyriska” w Zyrardowie.

Zakres opracowania zostat okreslony przez Inwestora i obejmuje wykonanie kanatéw
grawitacyjnych i tlocznych w ulicach Miynskiej z wytgczeniem odcinka w drodze powiatowej,
Dalekiej, Wiatracznej, Suchej, Rzecznej, Piastowskiej na odcinku od ul. Miynskiej do
skrzyzowania z ul. Wodng i w ul. Wodnej wraz z odej$ciami sieci do granic nieruchomoéci, z

odprowadzeniem Sciekdw rurociggiem ttocznym do ttoczni w ulicy Wodnej.

Catkowita dtugosc projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 2 285 m, ttoczni

sciekow — 3 szt.

3. Podstawa opracowania
Formalng podstawg opracowania jest umowa nr 6/2016/U zawarta w dniu 15.07.2016r.
pomiedzy Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” sp. z 0.0. a GWK Inzynieria
Sanitarna Agnieszka Halicka.
W zakresie merytorycznym opracowania wykorzystano:
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
e ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 290
z pdzn. zmianami,
e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462) z pdzn. zmianami,
= ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r., poz. 880 z pdzn.

Zmianami).

TATY DOYWATT ATOYTATYS
TWO POWIATOWT

We L

‘al 46 855-35-89, fax 46 ¢
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miynska” w Zyrardowie.

= ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz
niektdrych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),
= rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreélenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz.
2573 z pézn. zm.),
= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z pézn. zm.),
= ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z pdzn. zm.),
" Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
e mapy do celéw projektowych, normy,
e literature naukowo-techniczng,

o wizje lokalne terenu.

4. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona bedzie do odprowadzania
Sciekow socjalno-bytowych z budynkéw jednorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu ,Osada

Miyriska” w Zyrardowie.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar bedacy przedmiotem opracowania stanowi fragment miejscowoéci Zyrardéw.
S3 to tereny z zabudowg mieszkaniowa jednorodzinna. Na obszarze objetym opracowaniem
wystepuje sie¢ wodociggowa, gazowa oraz energetyczna i telekomunikacyjna ziemna oraz

napowietrzna.

6. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektuje sie kanaty sanitarne o $rednicy Dz200mm, Dz160mm, Dz90mm z
odprowadzeniem do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul. Piastowskiej. Ponadto projektowane
sq trzy ttocznie Sciekdw, w ul. Dalekiej, Miynskiej i Wodnej, w tym jedna, ktéra bedzie

Zlokalizowana w miejscu istniejgcej pompowni $ciekdw w ul. Wodnej. Nowo projektowane

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.plu. i 1‘»”‘5trdn5"3;“"‘ e
o W v :-‘_gg, av
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiediu ,Osada Miynska” w Zyrardowie.

7. Stosunki wiasnosciowe
Kanaty sanitarne projektowane sa w dziatkach stanowigcych wtasno$é Gmina Miasto

Zyrardéw oraz wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

8. Informacja o ochronie zabytkéw i szkodach gérniczych

Inwestycja nie lezy w strefie szkdd gdrniczych i strefie ochrony konserwatorskiej.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz.U. z 2010 r nr
213, poz 1397) , projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco
oddziatywaC na srodowisko, ale ze wzgledu na dtugos¢ projektowanej sieci (wiecej niz
1000m), jest przedsigwzigeciem moggcym potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
W  zwigzku z powyzszym uzyskano dla tej inwestycji decyzie o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiezwziecia.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg zadne obszary chronione na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

Planowana budowa kanatu sanitarnego z odejsciami do granicy dziatek poprawi stan
ochrony sanitarnej terenu, przyspieszy likwidacje istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych o
réznym stanie technicznym.

Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem obecnego stanu klimatu i
zachodzacych w nim zmian na trwatos$¢ zadania oraz wptyw zadania na klimat.

Poprzez zaproponowang technologie i parametry instalacji kanalizacji sanitarnej,
projekt uwzglednia w sposéb wystarczajgcy odporno$¢ na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry.

Wsrod rozwigzan minimalizujgcych wplyw zmian klimatu na $rodowisko nalezy
wymieni¢ wykorzystanie materiatéw o odpowiedniej wytrzymatosci i plastycznosci, uktadanie
rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod wplywem mrozu, awaryjne zasilanie

ttoczni, skablowanie uktaddéw zasilania oraz system automatycznego powiadamiania o

awariach.
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10. Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 5 ust. 1 i art. 28
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn.
Zm.). Z uwagi na rodzaj obiektu (sie¢ kanalizacyjna) obszar oddziatywania obiektu miesci sie

w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

III CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych” budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Integralng czes¢ niniejszej dokumentacji stanowi ,Dokumentacja Badan Podtoza

Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny”.

2. Rozwiagzania projektowe

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur kielichowych Dz200mm PVC-U
SDR34 ze standardowym kielichem, litych, jednorodnych taczonych na uszczelki gumowe w
wykopie otwartym. Odejscia kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek prywatnych nalezy
wykona¢ z rur Dz160 oraz Dz200 PVC-U SDR34 lite, ze standardowym kielichem,
jednorodne i wigczy¢ do projektowanego kanatu sanitarnego Dz200 za pomocg tréjnikéw
skosnych Dz200/160mm i kolan 45° Dz160 PVC-U studni tworzywowych Dn425 lub studni
tworzywowych Dn1000mm.

Projektuje sie rurociagi ttoczne Sciekdw z rur ci$nieniowych Dz90mm PE100 SDR17
tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Odcinki t6-t11, S1.6-S1.7, t21-SR2 wykona¢ metoda przewiertu (metoda bezwykopowa).

NO POWI ATOWE
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Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanych kanatach nalezy wykonaé¢ typowe studzienki wlazowe o Srednicy
Dn1000mm oraz Dn425mm z prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania.

Na konicu rurociggéw tlocznych P1 i P2 nalezy zamontowaé studnie rozprezne z tworzywa

sztucznego Dn1000.

Ttocznie sciekdw

Ze wzgledu na wysokosciowe uksztattowanie terenu zaprojektowano trzy ttocznie Sciekéw.
S3 to urzadzenia do przettaczania sciekow.

Ttocznie sciekéw majg by¢ zabudowane w okragtej studni podziemnej monolitycznej,
wykonanej z PE, o S$rednicy co najmniej DN2000mm. Wykonanie materiatowe ma
gwarantowac szczelno$¢ i odporno$¢ na dziatanie gruntu i wody gruntowej (z zewnatrz) oraz
sciekow od wewnatrz studni. Dno studni musi byé potaczone trwale z jej $ciankami. Dno
musi by¢ sztywne i odporne na dziatanie wody gruntowej. Wiaz o wymiarach 0,8x0,8m
wykonany z zeliwa z zamontowanym zamkiem antywtamaniowym. Konstrukcja ttoczni
Sciekéw ma zapewni¢ realizacje procesu pompowania w nastepujacy sposdb: &cieki
doptywajace grawitacyjnie do ttoczni trafiajg do rozdzielacza, skad grawitacyjnie doptywaja
do zbiornikow separatoréw czesci statych wykonanych z PEHD lub stali kwasoodpornej. W
zbiorniku separatora czesci state zostajg posrednio odseparowane od plynu na elementach
cedzacych. Scieki po odcedzeniu, pozbawione grubych frakcji statych mogacych zablokowaé
pompy, doptywajg grawitacyjnie poprzez pompy do komory retencyjnej. Po osiggnieciu
maksymalnego poziomu Sciekow w komorze retencyjnej czujnik poziomu daje sygnat do
wigczenia jednej z pomp (naprzemiennie). Pompa przepompowuje $cieki wstepnie
podczyszczone z komory retencyjnej do zbiornika separatora czesci statych, z ktérego zostaja
wyptukane czesci state odcedzone w nim w cyklu napetniania i przettoczone do rurociagu
ttocznego.

W ttoczni zamontowane muszg by¢: zasuwa oraz 2 pompy i pozostate wyposazenie. Pompy
do Sciekéw, nalezy zastosowal do pracy w ustawieniu suchym, ale mogace pracowaé
réwniez zalane wodg. Pompy majg wigczaé sie naprzemiennie w zaleznoéci od poziomu
Sciekow w zbiorniku retencyjnym (sterowanie w zaleznoci od poziomu éciekéw w zbiorniku)
Pompy muszg posiada¢ wirniki o swobodnym przelocie minimum 60 mm, przeznaczone do
pompowania $ciekéw, wykonane z Zzeliwa. Nie dopuszcza sie zastosowania pomp z

chtodzeniem pompowanym medium. STARUS WO POWIATOWR
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Na rurociggu grawitacyjnym przed tfocznig nalezy zastosowa¢ dodatkowg zasuwe o $rednicy
DN200 umozliwiajgcag catkowite odciecie ttoczni od doptywu sciekow i przeprowadzenie prac
remontowych. Zasilanie i sterowanie ttoczni - wg projektu branzy elektrycznej.

Tiocznia sciekdéw P1 przy ul. Miynskiej

Ttocznie sciekdw przy ul. Mitynskiej nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie ma by¢ wykonane z siatki

stalowej o wysokosci min. 2,0m wraz ze stupkami stalowymi na cokole betonowym o

gtebokosci 1,0m i wymiarach w planie 0,3x0,3m. Ogrodzenie musi mie¢ furtke wyposazong w

zamek antywtamaniowy. Wymiary ogrodzenia w planie 3x4,5m. Teren wokét ttoczni Sciekdw

nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg szarg o grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa

tamanego o grubosci 20cm po zageszczeniu.

Tlocznia Sciekéw P2 przy ul. Dalekiej

Teren wokot ttoczni Sciekdw przy ul. Dalekiej nalezy utwardzi¢ w promieniu 3,0m kostka

betonowg szarg w o grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci 20cm po

Zageszczeniu.

Tiocznia sciekow P3 w ul. Wodnej

Projektuje sie ttocznie Sciekdw P3 w miejscu istniejacej pompowni Sciekéw na ul. Wodnej.

W zwigzku z tym, w celu jej wykonania, nalezy zdemontowal fragment kanatu

grawitacyjnego i ttocznego, a w ich miejsce wybudowac nowy kanat grawitacyjny Dz200mm

PVC-U SDR34 z rur litych ze standardowym kielichem oraz rurocigg ttoczny Dz90 PE100

SDR17, ktoéry nalezy potaczy¢ za pomocg kolana elektrooporowego z rurociggiem

istniejgcym.

Teren wokot nowej ttoczni Sciekdw przy ul. Wodnej nalezy utwardzi¢ kostka betonowa szarg

o grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci 20cm po zageszczeniu.

Ogrodzenie ma by¢ wykonane z siatki stalowej o wysokosci min. 2,0m wraz ze stupkami

stalowymi na cokole betonowym o gtebokosci 1,0m i wymiarach w planie 0,3x0,3m.

Ogrodzenie musi mie¢ furtke wyposazong w zamek antywtamaniowy. Wymiary ogrodzenia w

planie 4x5m.

Ponadto nalezy rowniez wykonac ponizsze prace:

- demontaz pompowni $ciekéw polegajacy na wydobyciu zbiornika pompowni wraz z catym

jego wyposazeniem z ziemi,

- demontaz istniejgcego ogrodzenia pompowni Sciekdw,

- wymiana szafy sterowniczej oraz kabli zasilajgcych i sterujgcych pracg pompowni,

- rozebranie utwardzenia, ktdre jest wokét terenu pompowni.

Projektowang szafe sterownicza RP3 nalezy posadowic na nowym fundamencie

dostosowanym do gabarytow nowej szafy. Pomiedzy szafa a ttocznig nalezy utozy¢ kabel
QTAROS@V 9 P( 7‘1’--‘ i
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zasilajgco-sterujgcy w ostonie rurowej. Istniejace zasilanie po demontazu istniejgcej szafy
sterujgcej nalezy wpigc na zaciski wejsciowe projektowanej rozdzielnicy RP3. Zabezpieczenia
przedlicznikowe i zaliczniowe nalezy pozostawi¢ bez zmian.

3. Zestawienie materialow

Wyszczegolnienie catkowite Jednostka Obmiar

1 | Rura PVC-U LITA SDR34 Dz200mm mb 1445,5
2 | Rura PVC SDR Dz160 mm mb 283,5
3 | Rura Dz90mm PE100 SDR17 mb 556
4 | Studnia kanalizacyjna @1000 szt. 27
5 | Studnia inspekcyjna @425 szt. 17

6 | Trojnik redukcyjny Dz200/160mm szt. 27

7 | Kolana 45° Dz160mm szt. 27

8 | Zaslepki Dz160mm szt. 58

9 | Ilos¢ odej$¢ Dz160mm szt. 58
10 | Ttocznie $ciekdw DN2000 szt. 3
11 | Studnie rozprezne DN1000mm szt. 2
12 | Zasuwa do $ciekéw DN200 szt. 3
AdD | Kdomo US® D80 wm PE4CO  SDRAT 0nt. Y

4. Roboty ziemne ‘ ' ,
Przewiduje sie kanaty uktada¢ w wykopach qukomestmennych z peimym umocmenle
(bez mozliwosci sktadowania urobku na jezdni). : n}/ .
Przejscia poprzeczne kanalizacji pod drogg zaprojektowano w rurach ochronnych. S / (
Kanaty nalezy uktada¢ w wykopach suchych i oczyszczonych. Przyjeto zabezpiecz‘éﬁié@,{.

wykopéw  profilami stalowymi do pionowej obudowy, np. z grodzic GZ4, rozpartych
typowymi rozporami stalowymi stosownie do warunkdéw hydro-geologicznych oraz gtebokosci
wykopu.

Goérna krawedz obudowy wykopu musi by¢é wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowag. Dno wykopu musi by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe sieci prowadzi¢
nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy studniami kanalizacyjnymi. Montaz rur na
dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podiozu odwodnionym, na podsypce piaskowej
wykonanej zgodnie z normg PN-EN o grubosci 20 cm.

Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub
srednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o WE

() PUIVE LA
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gruboéci do 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg
zabezpieczen i rozpor Scian wykopdw. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu
moze by¢ przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Stopiert zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is = 1 potwierdzony laboratoryjnie. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur. Rury nalezy uktadaé
zgodnie z:

PN-B-10736:1999 ~Roboty ziemne -- Wpykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.
W zwigzku ze sfabymi warunkami gruntowymi na catej inwestycji nalezy wykonac petna
wymiane gruntu. Ponadto grunt naleZy wymienic rowniez na gfebokosci 0,5m pod
projektowanymi rurociggami. NaleZy zastosowac grunt o uziarnieniu zgodnym z norma PN-
B06712 i PN-B-11111. Warstwe 0,5m pod rurociggami naleZy zagescic do wartosci I, = 1,
nastepnie postepowac zgodnie z instrukcia uktfadnia kanafow opisang wyzej. Wywdz
nadmiaru ziemi na odlegftosc ok. 10km.
Odcinki t6-t11, S1.6-51.7, t21-SR2 wykona¢ metodg przewiertu (metoda bezwykopowa).
W  zwigzku z prowadzeniem kanatdw w Dbliskim sasiedztwie drzew i stupéw
elektroenergetycznych, w trakcie prowadzenia prac elementy te nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢, tak aby nie zostaty uszkodzone.

5. Odwodnienie wykopow
Na podstawie wykonanej dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz opinii
geotechnicznej stwierdza sig brak wystepowania wody gruntowej na catym obszarze objetym

inwestycja, przekrdj warstw geologicznych wskazuje jedynie na sgczenia wody, natomiast nie

stwierdzono ustabilizowanego ani napigetego zwierciadta wody gruntowej, w zwigzku z tym

nie ma koniecznosci odwadniania wykopow.

6. Odbudowa nawierzchni
Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy bezwzglednie spetni¢ wszystkie wymagania okreslone w decyzii na lokalizacie

infrastruktury technicznej w pasach drég publicznych nr GKS$.7230.5.184.2016.IN z dnia

6.10.2016r. oraz zapisy zgody na zlokalizowanie infrastruktury technicznej w dziatkach drdg

wewnetrznych nr GKS.7230.5.184.2016.IN z dnia 6.10.2016r. , @ sg to min.:

- przy prowadzeniu robét w dziatkach drogowych nalezy bezwzglednie odtworzy¢
R4 *.lltil’-“ A
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nawierzchnie w istniejgcej technologii na catej ich szerokosci,
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- trase wbudowanej infrastruktury technicznej (sieci, ttocznia) nalezy trwale oznakowaé w
terenie,
- nawierzchnie czesci jezdnych oraz poboczy nalezy przywrdcic do takiego stanu, aby
powierzchnia ich byta prawidtowo wyprofilowana, aby nie byto mozliwosci gromadzenia sie
wadd opadowych w koronie drogi.
Ponadto teren po wykonaniu robét nalezy:

e tereny zielone
W miejscach, gdzie kanat uktadany jest w terenach zielonych, po wykonaniu robét
budowlanych, teren ten nalezy uporzadkowac, wyréwnac i obsia¢ ponownie trawa.

e drogi gruntowe
W miejscach, gdzie kanat uktadany jest w drogach gruntowych, zasyp wykopdw musi by¢
wykonany gruntem niewysadzinowym (np. piasek) z zageszczeniem warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu réwnego Is = 1 (potwierdzone laboratoryjnie).

e drogi ttuczniowe
W miejscach, gdzie kanat uktadany jest w drogach ttuczniowych, zasyp wykopdéw nalezy
wykonac gruntem niewysadzinowym (np. piasek) z zageszczeniem warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 1. Nawierzchnie zwirowa ulicy odtworzy¢ poprzez mechaniczne
profilowanie i zageszczenie. Zastosowac do nawierzchni kruszywa famane stabilizowane
mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu min. 25 cm.

e drogi asfaltowe
W ul. Miynskiej wystepuje odcinek drogi asfaltowej. Odcinek ten odbudowac¢ w nastepujacy
sposob:

o zasyp wykopéw musi by¢ wykonany gruntem niewysadzinowym (np. piasek) z
zageszczeniem warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
réwnego Is = 1 (potwierdzone laboratoryjnie),

o podbudowe pomocniczg wykona¢ z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20cm,

o podbudowe zasadniczg wykonac z betonu asfaltowego o grubosci 7cm,

o warstwe Scieralng wykonac z betonu asfaltowego o grubosci 5cm.

7. Proba szczelnosci
Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej wykonywac zgodnie z PN-EN 1610:2002
.Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Prébe szczelnosci na eksfiltracje
przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi, czas préoby i ilos¢ wod wg. .

- TTAT g
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Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic wodg z sieci. Plukanie przeprowadzi¢ z

predkoscia przeptywu nie mniejsza niz 1,0 m/s.

8. Uwagi koncowe

e W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac je
jako czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie zabezpieczy¢

e Przed przystapieniem do budowy trasy przewodéw musi wytyczy¢ uprawniony geodeta, a po
wybudowaniu zainwentaryzowac.

e Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” jak réwniez zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole nr
312/2016 z Narady Koordynacyjnej z dnia 04.10.2016.

o  Wszystkie czynnosci przeprowadza¢ zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB nr 437 z
dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPIiPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie ogdlnych przepiséw
BHP,

e Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

e Wszelkie zmiany uzgodnic z Projektantem.

» Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.)

e Inwestor uzyska decyzje na wycinke drzew wskazanych w  projekcie

zagospodarowania terenu.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miyriska” w Zyrardowie.
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Qpris
Zyrardéw, 2016-10-04

Starosta Powiatu Zyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

Znak sprawy: GG .6630.312.2016

PROTOKOL NR 312/2016

NARADY KOORDYNACYINE] DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradg przeprowadzono:

Na wniosek:
GWK INZYNIERIA SANITARNA Agnieszka Halicka
01-703 Warszawa, ul. Ggbinska 9/75

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Osada Mlynska" w Zyrardowie - sie¢
kanalizacji sanitarnej z odejéciami, sie¢ energetyczna -zasilanie tloczne.

Polozonego:
Zyrardow, ul. Daleka, Rzeczna, Wiatraczna, Sucha, Piastowska, Wodna, Mlynska,

Przewodniczacy narady: mgr inz. Adolf Wysocki
Z-ca Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Stanowisko przewodniczgcego: w zalgczniku.

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp. | Nazwa branzy Przedstawiciel
1. |Netia S.A. Leszek Kubik
2. | Orange Polska S.A. Zaopiniowano droga elektroniczng
3. | PEC Zyrardéw Sp. z 0.0. Jerzy Szyprowski
4. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyvrardéw | Bozena Fraczkiewicz-Borkowska
5. | PGK Zyrardéw Sp. z 0.0. Piotr Cuper
6. | Polska Spétka Gazownictwa, Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski
7. | Prezydent Miasta Zyrardowa
Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.
9. | Wnioskodawca Agnieszka [Halicka, Beata Skorupinska
10. | Wojt Gminy Wiskitki Marek Pokora
11. | WZMIUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Dariusz Chojnowski
Mazowieckim
12. | Zaklad Elektroniki "ISKO" s.c. Andrzej Osuchowski
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Nieobecni:
Netia S.A., Prezydent Miasta Zyrardowa, Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.

Stanowisko uczestnikéw narady:
Orange Polska S.A - stanowisko: w zalgczniku nr 1 do protokotu narady / bezuwag*

PGK Uwaga nr 6 — W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejaca siecia wodociggows prace prowadzié recznie i pod nadzorem wlasciciela
sieci.

PGE - Uwagi wg zalacznika nr 2.

WZMIUW — uwaga nr 13 - Projekt nalezy dodatkowo uzgodni¢ w WZMiUW Inspektorat
w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a.

Spos6b prowadzenia narady:

tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej *

*niepotrzebne skresli¢

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:

e | A— S SR —
. A R - Ty SRR
3. podpis nieczytelny 9. podpis nieczytelny

4. podpis nieczytelny 10. podpis nieczytelny

5. podpis nieczytelny 11. podpis nieczytelny

6. podpis nieczytelny 12. podpis nieczytelny

Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

b W migjscach skrzyzowait i zblizen projektowanych urzadzen | obiektow z istnigjgeq siecia telekomunikacyjng prace nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
szezegdlne] ostroznosed pod scistym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ushig, Wydzial Utrzymania Ushug i Infrastruktury 1-Warszawa.
03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sie¢ telekomunikacyjna nalezy zabeupieczy¢ zgodnie z norma. Przed rozpoczeciem prac wykonawea zgtosi sig¢ do Orange
Polska 5.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Ushug i Infrastrukiury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul, Brzeska 24 w celu szezegolowezo
ustalenia miejse skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiekiow z istnigjaca siecia telekomunikacyjna, sposobu prowadzenia prac w tvch miejscach
oraz sposobu zabezpieczenia sieei telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakofczeniu.

. W miejscach skrzyzowar i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacg siccia gazowa prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej

Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel, 22 667-32-30.

W miejscach skrzyzowan i zblizeft projektowanych urzadze i obiektéw z istniejaca siecia cieplna prace prowadzié recznie pod nadzorem wlascicieln sieci.

. Pod istoigjacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié recznie 1| w porozumieniu z RE Zyrardow.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardéw w celu szczepdlowego ustalenia miejse skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen

i obiektow z istniejgeymi kablami energetycznymi. sposobu prowadzenia prac w tych migjscach oraz sposobu zsbezpieczenia kabli energetycznyveh w czasie

prowadzenia prac i po ich zakonezeniu,

W miejscach skrzvzowan i zblizen projektowanyeh urzadzen i obiektow z istniejacy siecia wodociagows prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wilasciciela

sieci.

. Wimniejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca kanalizacjs sanitamg prace prowadzic recznie pod nadzorem wlasciciela sieci.

- W migjscach skrzyzowan § zblizeds projektowanych urzadzen i obiektow 7 istnicjacy kanalizacja deszezows prace prowadzié recznic pod nadzorem whadciciela

sigei.

W migjscach skrzyzowan i zblizes projektowanych urzadzen i obiekiow z istnicjgey stecia feletechniczng zarzadzang przez ISKO prace nalezy prowadzié recznie

pod nadzorem wldciciela siecl, Prved rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sig 18KQ  Zyrardéw ul. lzy Ziclinskiej 36 A, Osuchowski

tel. {046) 855 99 751 0601 335 165.

10. Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié reeanie bez ich neruszenia, W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punkidw inwestor
na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednosice wykonawstwa geodezyinego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzor nad pracami w tym zakresie
inwestor zleci uprawnionej jednostee wykonawstwa geodezyinego.

i1 W migjseach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzgdzes i obiektow 2z istnigjgeymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzié reeanie paod nadzorem
RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan nalozyé rury ochronne AROTA.

12. Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i svstemu korzeniowego.

13, Projekt nalezy dodatkowoe uzgodni¢ w WZMIUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a.

14 W przypadku duzego odstgpu czasu pomigdzy wykonaniem mapy die projektowych a rozpoczeciem realizacii inwestycji nalesy poiwierdzié aktualnosé
przedstawionych na mapie urzadzen podziemuveh w jednostkach zarzadzajacych tymi urzadzeniami. a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie
Powiatowym w Zyrardowie,
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GG.6630.312.2016

Zalacznik nr 1 do protokelu z narady koordynacyjnej
z dnia 2016-10-04

Stanowisko Orange Polska S.A. przekazane za pomocy S$rodkéw komunikacji
clektronicznej:

1. Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoscei
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wlascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych
na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wilasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$é kosztow zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi: Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Wydzial Utrzymania Uslug
1 Infrastruktury 1 — Warszawa ul. Brzeska 24 03-737 Warszawa.

Stanowisko przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych
a rozpoczgciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzié¢ aktualno$é przedstawionych na mapie
urzgdzen podziemnych w jednostkach zarzgdzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie
urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca
kanalizacja deszczowa prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiasciciela sieci.

Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktow inwestor na wlasny koszt zleei ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Opracowanie sposobu zabezpieczenia 1 nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu
korzeniowego.
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GG.6630.312.2016

Zalgcznik nr 2 do protokolu z narady koordynacyjnej
z dnia 2016-10-04

Stanowisko PGE Dystrybucja S.A. O/Lédz Teren Rejon Zyrardow:

Pod istniejgcymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié recznie
1w porozumieniu z RE Zyrardow.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejgcymi
kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardow.
Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozyé rury ochronne AROTA.

Nalezy zachowaé normatywne odleglosci projektowanych urzadzen i obiektow od
istniejgecych kabli energetycznych, poziome przy zblizeniach i pionowe przy skrzyzowaniach.

Zakonczenia kanalizacji przy granicy pasa drogowego nalezy lokalizowaé tak aby zachowaé
normatywne odleglosci od kabli energetycznych.

W celu ustalenia dokladnej lokalizacji kabli energetycznych oraz zachowania normatywnych
odlegtosci projektowanych urzadzen i obiektéw od kabli nalezy wykonaé przekopy kontrolne
na istniejgcych kablach.
Prace zwigzane z wykonaniem przekopéw kontrolnych nalezy prowadzié pod $cistym
nadzorem RE Zyrardow.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardéw w celu szczegélowego
ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi
kablami energetycznymi, mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od kabli,
sposobu prowadzenia prac miejscach skrzyzowan i zblizen oraz sposobu zabezpieczenia kabli
energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakofczeniu.
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Zyrardow, dnia 6 pazdziernika 2016t
GKS.7230.5.184 2016IN

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pdzn. zm), art. 104 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku znak:
[..DzJRP.II1.552.8/1579/3484/16 z dnia 9 wrzesnia 2016r. ztozonego przez Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej »Zyrardow” Spélka z o.0. ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw,
o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ w pasach drég publicznych: ul. Dalekiej (dz. nr ew.
1009/2, 1010/6, 1011/9, 1012.9, 1014/2, 1016/1, 1020/3, 1002, 1023/5, 1018/3, 1002),
ul. Miynskiej (dz. nr ew.1010/1, 1011/1, 1012/17, 1012/20, 1016/4, 1001/3), ul. Piastowskiej
(dz. nr ew. 1033, 1195/1) urzadzen infrastruktury technicznej: kanaléw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej Dz200 PVC-U, rurociggéw kanalizacji tlocznej Dz90 PE100, odgalezien do granic
posesji Dz160 PVC-U, studni kanalizacji sanitarnych Dn 1000 i 425, tloczni Sciekéw Dn 2000 —
3szt. szaf sterowniczych tloczni $ciekow wraz z kablem zasilajacym, zgodnie z zalgczonym
planem trasy,

ZEZWALA SIE

Whnioskodawey tj.: Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej wZyrardow” Spétka z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, na lokalizacjc w pasach drég publicznych: ul. Dalekiej
(dz. nr ew. 1009/2, 1010/6, 1011/9, 1012.9, 1014/2, 1016/1, 1020/3, 1002, 1023/5, 1018/3,

1002), ul. Mlynskiej (dz. nr ew.1010/1, 1011/1, 1012/17, 1012/20, 1016/4, 1001/3),

ul. Piastowskiej (dz. nr ew. 1033, 1195/1) wrzadzen infrastruktury technicznej: kanalow

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200 PVC-U, rurociagéw kanalizacji ttocznej Dz90 PE100,

odgatezien do granic posesji Dz160 PVC-U, studni kanalizacji sanitarnych Dn 1000 i 425,

tloczni $cickéw Dn 2000 — 3szt, szaf sterowniczych tloczni $ciekow wraz z kablem zasilajgcym,

zgodnie z zalgczonym planem trasy, przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

|. Umieszczenie w pasach drogowych infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg

nie moze powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa ruchu, nie moze takze zmniejszy¢ wartosci

uzytkowej drogi (§ 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 2016r. poz. 124).

Trasg wbudowanych urzadzen infrastruktury technicznej w tym sieci nalezy trwale

oznakowad w terenie,

3. Sieci zlokalizowane w pasach drogowych i wzdluz drég publicznych powinny by¢ budowane
zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,

4. Whasciciel urzadzen bedzie ponosit koszty ich wbudowania oraz naprawy nawierzchni ulic
uszkodzonych wskutek zamontowania urzadzen w pasie drogowym w calym okresie ich
uzytkowania i usytuowania w drodze,

5. W przypadku zaniechania eksploatacji i uzytkowania urzadzen whasciciel zobowigzany jest
do ich likwidacji i przywr6cenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

6. Projekt musi uwzglednia¢ rozwiazanie wszystkich kolizji.

7. Nawierzchnia uszkodzonych paséw drogowych powinna by¢é przywrécona do stanu
uzytecznodci pierwotnej, to znaczy powinny zosta¢ odtworzone wszystkie warstwy
nawierzchni.

8. Wykonanie wykopéw w pasach drogowych powinno by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektowa, ktdra powinna zawicera¢ dan %c%echmczne
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9. W ramach badan geotechnicznych powinna by¢ dokonana ocena przydatnosci gruntéow
w wykopie do zasypu.

10. Zasypywanie wykopu powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po zakonczeniu
przewidywanych robét. Dno wykopu powinno by¢ osuszone i oczyszczone,

11. W przypadku gruntéw zle zageszczalnych wskazana jest ich czesciowa wymiana przez
uzupelnienie odpowiednich frakeji,

12. Przy prowadzeniu robot w pasach drogowych nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchnie
ulepszone w istniejgeej technologii na catej ich szerokoscei,

14. Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza by¢
na trwale uprzatniete.

15 Nawierzchnie czesei jezdnych oraz poboczy nalezy przywrdcié do takiego stanu, aby
powierzchnia ich byla prawidtowo wyprofilowana, aby nie byto mozliwosci gromadzenia sig
wod opadowych w koronie drogi,

16. Wykopy planowane powinny by¢ wykonywane i zasypywane w okresie dodatnich temperatur
powietrza, gdy grunt nie jest zamarznigty, poza okresem zimowym,

17. Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ drzew, po planowanej trasie sieci, oraz w projekcie
budowlanym wskaza¢ drzewostan do ewentualnej wycinki w celu wystapienia o decyzje na
ich wycinke.

18.Integralng czeseig niniejszej decyzji jest zgoda zarzgdey drogi na lokalizacje infrastruktury
w dziatkach drogowych drog wewnetrznych - ul. Wiatraczna, Sucha, Rzeczna, Wodna
(zgoda Prezydenta Miasta Zyrardowa nr GKS.7230.5.184.1.2016.JN z dnia 6.10.2016r.)

19. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia infrastruktury
technicznej wskazanej w decyzji, koszt tego przelozenia ponosi wiasciciel urzadzenia
w przypadku, gdy okres umieszczenia urzagdzenia w pasie drogowym jest diuzszy niz 4 lata,
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi a takze w przypadku gdy na zadanie
wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

20. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany przedmiotowej infrastruktury

w pasach drogowych nalezy uzgodnié z zarzadca drogi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektéw 1 urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi ust. 3 cyt. Ustawy,
zgodnie z ktorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych 2z potrzebami ruchu drogowego moze nastapié wylacznie
za zezwoleniem wihasciwego zarzadcey drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu
jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace, iz wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasach
drogowych w/w infrastruktury nie powinno wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgea w/w warunkéw. Decyzja jest
zgodna z wolg strony.

Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie roboét
o wbudowanie urzadzenia infrastruktury w pasie drogowym, o ktdre strona powinna wystapi¢ do
Prezydenta Miasta Zyrardowa w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481) oraz ustawy o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.460). W zezwoleniu tym zostang naliczone optaty za
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umieszezenie w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury bedacego przedmiotem niniejszego
zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia w nim robot.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Warszawie za posrednictwem Prezydenta Miasta Zyrardowa, zioZone
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;
2. Odwolanie i wydanie niniejszego zezwolenia nie podlegajg obowigzkowi uiszczenia
oplaty skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 2015r. poz.783).

Zalaczniki 3; \\_\ ol
- podkiad geodezyjny zawierajacy lokalizacje ~—
infrastruktury w pasach drogowych

Owzymuja:
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Zyrardéw, dnia 6 pazdziernika 2016r.

GKS.7230.5.184.1.2016.N

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej
wZyrardéw” Spolka z o.0., ul. Czysta 5,
96-300 Zyrardow,

Po rozpatrzeniu wniosku znak: L.Dz. JRP.I11.552.8/1579/3484/16 z dnia 9 wrzesnia 2016r.
zlozonego przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej wZyrardéw” Spélka z o.0.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, na lokalizacje urzadzer infrastruktury technicznej: kanatow
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200 PVC-U, rurociagoéw kanalizacji ttocznej Dz90 PE100,
odgalezien do granic posesji Dz160 PVC-U, studni kanalizacji sanitarnych Dn 1000 i 425, tloczni
$ciekow Dn 2000 — 3szt, szaf sterowniczych tloczni sciekow wraz z kablem zasilajgcym, zgodnie
7 zalaczonym planem trasy, w dzialkach drég wewnetrznych Miasta Zyrardowa,
- ulice: Wiatraczna, Sucha, Rzeczna, Wodna zgodnie z zalaczonym planem trasy,

WYRAZAM ZGODE

na zlokalizowanie w/w infrastruktury technicznej w dzialkach drég wewnetrznych, ulice:
Wiatraczna, Sucha, Rzeczna, Wodna, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Umieszezenie w pasie dzialek drogowych infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg nie
moze powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa ruchu, nie moze takze zmniejszy¢é wartosci
uzytkowej drogi

2. Trase wbudowanych urzadzen infrastruktury technicznej w tym sieci nalezy trwale oznakowaé
w terenie,

3. Sieci zlokalizowane w dziatkach drég wewnetrznych i wzdtuz nich powinny by¢ budowane
zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,

4. Tlocznie Sciekéw powinny byé umieszezone jako podziemne urzadzenia, trwale oznakowane
w terenie,

5. Wlasciciel urzadzen bedzie ponosit koszty ich wbudowania oraz naprawy nawierzchni ulic
uszkodzonych wskutek zamontowania urzadzeni w pasie drogowym w calym okresie ich
uzytkowania i usytuowania w drodze,

6. W przypadku zaniechania eksploatacji i uzytkowania urzadzen wiasdciciel zobowigzany jest do
ich likwidacji i przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

7. Projekt musi uwzgledniaé rozwigzanie wszystkich kolizji.

8. Wykonanie wykopow w pasach drogowych powinno by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzona
dokumentacjg projektowa, ktéra powinna zawiera¢ dane geotechniczne.

9. W ramach badan geotechnicznych powinna by¢ dokonana ocena przydatnosci gruntow
w wykopie do zasypu.

10. Zasypywanie wykopu powinno by¢é przeprowadzone bezposrednio po zakonczeniu
przewidywanych rob6t. Dno wykopu powinno by¢ osuszone i oczyszczone,

11. W przypadku gruntdw Zle zageszczalnych wskazana jest ich czgSciowa wymiana przez
uzupelnienie edpowiednich frakcji,

12. Przy prowadzeniu robét w dziatkach drogowych nalezy bezwzglgdnie odtworzy¢ nawierzchnig
w istniejgcej technologii na calej ich szerokoscl,
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13. Po zakonczeniu robdt wszystkie zabrudzone 1 zanieczyszczone miejsca muszg by¢
na trwale uprzatniete,

14 Nawierzchnie czesci jezdnych oraz poboczy nalezy przywrdcié do takiego stanu, aby
powierzehnia ich byla prawidiowo wyprofilowana, aby nie bylo mozliwosci gromadzenia si¢
wod opadowych w koronie drogi,

15. Wykopy planowane powinny by¢ wykonywane i zasypywane w okresie dodatnich temperatur
powietrza, gdy grunt nie jest zamarznigty, poza okresem zimowym,

16. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje drzew, po planowanej trasie sieci, oraz w projekcie
budowlanym wskazaé drzewostan do ewentualnej wycinki w celu wystapienia o decyzj¢ na
ich wycinke.

17. Integralna cze$¢ niniejszej zgody stanowi decyzja zarzadey drogi na lokalizacj¢ infrastruktury

technicznej w pasach drog publicznych: ul.Daleka, ul.Mlynska, ul.Piastowska
(decyzja Prezydenta Miasta Zyrardowa nr GKS.7230.5.184.2016.JN z dnia 6 pazdziernika
2016r.).

18. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia infrastruktury
technicznej wskazanej w decyzji, koszt tego przetozenia ponosi whasciciel urzgdzenia
w przypadku, gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dtuzszy niz 4 lata,
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadeg drogi a takze w przypadku gdy na Zgdanie
wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

Pouczenie

Niniejsza zgoda zostaje wydana zgodnie z wnioskiem strony. Niniejsza zgoda nie jest
rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robdt o wbudowanie urzgdzen infrastruktury
technicznej w dziatki drogowe drog wewnetrznych, o ktére wykonawca albo inwestor powinien
wystapié do Prezydenta Miasta Zyrardowa. W zezwoleniu tym zostang naliczone oplaty
za umieszczenie, w dziatkach drogowych, urzadzen infrastruktury bedacych przedmiotem
niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajgcie pasa drogowego dzialek drogowych za okres
prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Zataeznik: 1 szt,,
- podkiad geodezyjny zawierajacy
lokalizacje infrastruktury w pasach drég wewnetrznych

Otrzymuja:
1.  Wnioskodawca
2. ala




PRETYOENT MASTA Zyrardow, dnia 24 sierpnia 2016r.
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{nazwa i adres organu wydajacego decyzje)

PN.6220.11.2016.KR

...........................

(znak sprawy)

' DECYZJA Nr 3/2016
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w zwigzku z art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art, 84
oraz art. 85 ust. 1i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r.— o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z péZn. zm.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z o0.0. z dnia 19.05.2016r. o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na budowie sieci Kkanalizacji sanitarnej w Poélnocnej Dzielnicy
Mieszkaniowej w Zyrardowie, w ul. Wypoczynkowej, w ul. Hulki-Laskowskiego,
w o0s. Osada Mlynska, w ul. Grenadieréw, Reja i Chrobrego, w ul. Limanowskiego,
Kasztanowej i Choinskiego, w ul. 1 Maja, w ul. Izy Zielinskiej, w ul. Jadminowej,
Poprzecznej i Jarz¢binowej, w ul. Matejki oraz budowie kolektora sanitarnego
w ul. Roszarniczej i Mickiewicza w Zyrardowie.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Zyrardowa na wniosek Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
wZyrardow” Sp. z 0.0. z dnia 19.05.2016r. wszczal postepowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci
kanalizacji  sanitarnej w Polnocne] Dzielnicy Mieszkaniowej w  Zyrardowie,
w ul. Wypoczynkowej, w ul. Hulki-Laskowskiego, w os. Osada Mlynska, w ul. Grenadieréw,
Reja i Chrobrego, w ul. Limanowskiego, Kasztanowej i Choinskiego, w ul. 1 Maja,
w ul. Izy Zielinskiej, w ul. Jasminowej, Poprzecznej i Jarzgbinowej, w ul. Matejki
oraz budowie kolektora sanitarnego w ul. Roszarniczej i Mickiewicza w Zyrardowie.
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Przedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie na dziatkach o nr ewidencyjnych:
1. 5078/23, 5064, 5076/18, 5074/13, 5072/9, 5070/9, 5068/6, 5066/13, 5063, 5122A,

512171, 5031, 5120/1, 5569/2, 5569/1, 5006/1, 5118/1, 5002/4, 5117/1, 8114/19,
8280/1, 8279/1, 8234/9, 8232/19, 8232/17, 8231/5, 8229/11, 8228/4, 8222, 8221/6,
8240/7, 8239/4, 8238/1, 8114/13, 8270/13, 8238/7, 8281, 8114/9, 8331/1, 5128/4,
5151, 501171, 5079, 8235/8, 8232/18, 5080/1, 5078/14, 5076/16, 5074/8, 5072/6,
5070/6, 5068/4, 5078/9, 5076/15, 5074/4, 5072/3, 5070/3, 5068/2, 5066/1, 5048,
5076/17, 5074/14, 5005/2, 5002/2, 8331/9, 8235/4, 8234/3, 8232/10, 8231/2, 8229/2,
8226/2, 5011/3, 5006/4, 5002/7, 8331/5, 8235/6, 8234/6, 8232/14, 8232/11, 8278/1,
8278/13, 5155/6, 5148/3, 5147/3, 5131/4, 5131/9, 5128/1, 5124, 5122/4, 5121/4,
5120/3, 5573, 5118/3, 5117/3, 8280/3, 8279/3, 8278/16, 5157/7, 5152, 5131/10,
S131/11, 5131/12, 5131/13, 5131/14, 5131/15, 5130/2, 5126, 5122/6, 5121/7, 5120/10,
5578, 5118/5, 5117/5, 8282/2, 8279/5, 8239/3, 8271/10, 8272/11, 5065.

2. 1768, 1289, 1361, 3268, 3069, 1664/12,1290.

3. 4592,4625.

4. 1055/2, 1195/1, 1033, 1198, 1004, 1005, 1053, 1026, 1027, 1001/3, 1008/5, 1008/7,
1014/13, 1015/10, 1012/16, 1012/24, 1012/20, 1012/17, 1011/1, 1010/1, 1001/2,
1016/4, 1023/2, 1022/2, 1020/6, 1002, 1023/5, 1018/3, 1020/3, 1016/1, 1014/2,
1012/9, 1011/9, 1010/6, 1009/2, 1019/1, 1006/2, 1006/1, 1014/14, 1011/4, 1012/13,
1010/3.

5. 6621, 6001/1.

6. 5462, 5546, 5544/4, 5544/5, 5545/4, 5545/8, 5557, 5536.

7. 2683, 4190, 2677, 2670.

8. 2076.

9. 2316/3.

10. 6765/1, 6841.

11.6552, 6019.

Nastepnie zawiadomit strony o wszczeciu postepowania poprzez zamieszczenie na tablicy
ogloszefi Urzgdu Miasta Zyrardowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia
znak: PN.6220.11.2016.KR z dnia 09.06.2016r.

W toku prowadzonego postgpowania strony nie wniosty uwag, ani wnioskéw.
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Na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. - o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z pézn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzied
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), przedmiotowa
inwestycja jest zaliczana do przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢é
na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze by
wymagane.

Stosownie do wymagan przepisu art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
— 0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, tutejszy organ pismem znak:
PN.6220.11.2016.KR z dnia 09.06.2016r. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zyrardowie, o opini¢. co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko planowanego
przedsigwziecia.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie pismem nr ZNS.476.18.2016.85
z dnia 15.06.2016r. wezwal Prezydenta Miasta Zyrardowa do zlozenia wyjasnien w kwestiach

przedstawionych w ww. pismie.

Tutejszy organ pismem nr PN.6220.11.2016. KR z dnia 22.06.2016r. wezwal inwestora
do zfozenia wyjasnien.

Informacje stanowigce uzupelnienie dokumentacji dla ww. przedsiewzigcia przekazane
przez inwestora w dniu 23.06.2016r. tutejszy organ przekazal Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Zyrardowie przy pisSmie nr PN.6220.11.2016.KR z dnia
29.06.2016r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska W Warszawie pismem
nr WOOS-11.4240.876.2016.DH z dnia 21.06.2016r. wezwat Prezydenta Miasta Zyrardowa
do uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwziecia.

Tutejszy organ pismem nr PN.6220.11.2016.KR z dnia 29.06.2016r. wezwal Inwestora
do uzupelnienia ww. karty informacyjnej przedsigwzigcia. Uzupelniong karte informacyjna
przedsigwzigcia przekazana przez inwestora w dniu 06.07.2016r. tutejszy organ przekazal
Regionalnemu  Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w  Warszawie przy pi$mie
nr PN.6220.11.2016.KR z dnia 07.07.2016r.

Regionalny ~ Dyrektor Ochrony  Srodowiska w  Warszawie w postanowieniu
znak: WOOS-11.4240.876.2016.DH.3 z dnia 14.07.2016r. wyrazit opinig, ze dla planowanego
przedsiewzigcia nie  istnieje  koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie w opinii sanitarnej znak:
ZNS.471.1.15.2016.100 z dnia 12.07.2016r. wyrazil opinig, ze dla przedmiotowego
przedsiewzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko .

Po otrzymaniu wyzej wymienionych opinii oraz po analizie szczegélowych uwarunkowan,
okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.— o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z péin. zm.) Prezydent Miasta
Zyrardowa w trybie postanowienia znak: PN.6220.11.2016.KR z dnia 21.07.2016r. odstapit
od nalozenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko

dla przedmiotowego przedsiewziecia. \ PKQ\N‘—‘
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Planowane przedsigwzigcie lezy na terenie, dla ktérego czedciowo obowigzuje micjscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa.

Tutejszy organ poprzez obwieszczenie znak PN.6220.11.2016.KR z dnia 21.07.2016r.
zawiadomit spoleczefistwo o zakoriczeniu postgpowania dowodowego oraz poinformowal
o formie i terminie skladania uwag i wnioskéw.

Spoleczenstwo w toku prowadzonego postgpowania nie wnioslo Zadnych uwag ani
wnioskow.

Tutejszy organ w toku prowadzonego postepowania przeanalizowat
i uwzglednil tacznie uwarunkowania, okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdzierika
2008r. — o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa
W ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016r.
poz. 353 z pdzn. zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

@) Skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporeii,
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarne;j
w Pélnocnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zyrardowie, w ul. Wypoczynkowe;j,
w ul. Hulki-Laskowskiego, w o0s. Osada Miyriska, w ul. Grenadieréw, Reja
i Chrobrego, w ul. Limanowskiego, Kasztanowej i Choiniskiego, w ul. 1 Maja,
w ul. Izy Zielifiskiej, w ul. Jasminowej, Poprzecznej i Jarzgbinowej, w ul. Matejki
oraz budowie kolektora sanitamego w ul. Roszarniczej 1 Mickiewicza
w Zyrardowie. Dlugoéé planowane;j sieci kanalizacyjnej i ttocznej bedzie wynosié¢
ok. 12,1 km. Scieki z projektowanej sieci bedg odprowadzane poprzez miejska
sie¢ kanalizacji sanitarnej, do istniejgeej oczyszezalni Sciekéw w Zyrardowie.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejsciami w pasie drogowym
wykonana zostanie z rur PCV, PE o $rednicy od 160 do 500 mm, natomiast sieci
kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE o srednicy 90 mm wraz z tloczniami
Sciekow. Ponadto w ramach planowanego przedsigwziecia zostang zamontowane
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz trojniki kanalizacyjne.
Tlocznie sciekéw, w ilosci ok. 9 szt., wyposazone w szczelny zbiomnik,
posadowione zostang pod powierzchnia terenu.
Prace montazowe wykonywane beda w wykopach otwartych, w szalunkach
rozporowych lub/i przeciskiem, {j. metodg pneumatycznego whbijania rur
stalowych. Glgboko$¢ posadowienia planowanych obiektéw wynosié bedzie
od ok. 1,2 m p.pit. do ok. 6,0 m p.p.t. Miejsca wykonywania robét zimnych
i montazowych zostang oznakowane i zabezpieczone barierkami.
Planowana sie¢ kanalizacyjna usytuowana zostanie w pasie drogowym
istniejgcych drég gminnych i powiatowych. W otoczeniu terenu przedmiotowe;j
inwestycji wystgpuja tereny zabudowy mieszkaniowej. Po zakoriczeniu prac
realizacyjnych teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Teren planowanej inwestycji, czesciowo objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujgcego obszar
osiedla Teklin III, uchwalonym uchwata Rady Miejskiej Zyrardowa Nr 111/26/06
z dnia 28 grudnia 2006r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. z 28.01.2007r. Nr 27/
oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa,
obejmujgcego obszar Osiedla Teklin IV, uchwalonym uchwala Rady Miejskiej
Zyrardowa Nr L/390/06 z dnia 26 pazdziernika 2006r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz.
z 22.11.2006r. Nr 237, poz. 8695/ oraz miejscowym planem zagospodarowania




przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujacego teren osiedla Teklin II,
uchwalonym uchwaly Rady Miejskiej Zyrardowa Nr XLV/357/02 z dnia
28 lutego 2002r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. z 06.05.2002r. Nr 117, poz. 2629/
oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa,
obejmujgcego obszar Osiedla Teklin I, uchwalonym uchwalg Rady Miejskiej
Zyrardowa Nr XXIX/229/04 z dnia 9 grudnia 2004r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz.
z 18.12.2004r. Nr 310, poz. 10076/ oraz miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujacego  obszar ograniczony:
ul. Piastowska, ul. Bydgoska, zachodnia, péinocng i wschodnig granica
administracyjng miasta, rzeka Pisia, granicami dzialek ewidencyjnych
o numerach: 1257/2 i 1262, uchwalonym uchwalg Rady Miasta Zyrardowa
Nr VI/32/15 z dnia 26 lutego 2015r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. z 02.06.2015r.,
poz. 5040/ oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Zyrardowa obszaru ograniczonego: zachodnig granica ul. Kosynierow, poinocng
granicg terenéw PKP, zachodnimi granicami dzialek o nr ewid. 5468, 5398, 5397,
5344, 5342, 5339, 5319, 5313, 5197, 5196, poludniowymi granicami dzialek
o nr ewid. 5183, 5182, zachodnimi granicami dzialek o nr ewid. 5182, 5175,
poludniowg granicg dzialki o nr ewid. 5171, granica prowadzona przez dziatke
o nr ewid. 5174, poludniowymi granicami dzialek o nr ewid. 4372, 4371/2,
4371/1, 4370, 4369, zachodnig granica ulicy M. Konopnickiej, potudniowg
granica ulicy Mireckiego, zachodnig i péinocno-zachodnia granica dziatki
o nr ewid. 5169, zachodnig granicg dziatki o nr ewid. 4282/136, poinocng granica
dzialki o nr ewid. 4282/124, granicg poprowadzong przez dziatke o nr ewid. 5081,
poinocnymi granicami dzialek o nr ewid. 5089, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095/2,
5096, 5097, granica poprowadzong przez dziatki o nrewid. 5217, 5218,
potudniowymi granicami dzialek o nr ewid. 5219, 5220, poinocnymi granicami
dzialek o nr ewid. 5260, 5266, 5272, 5273, 5278, 5280, granicg poprowadzong
po terenie dziatek o nr ewid. 5259/3, 5064, 5168 z wylaczeniem dziatek o nr ewid.
5287, 5286, 5291, 5290, 5289/2, 5289/1, 5288/1, 5288/2, 5292, uchwalonym
uchwatg Rady Miasta Zyrardowa Nr XXVIII/207/12 z dnia 25 pazdziernika
2012r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz. z 11 grudnia 2012r., poz. 8927/
oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa,
obejmujgcego  obszar ograniczony: ul. Pigkna, ul. Izy  Zielinskiej,
ul. Skrowaczewskiego, granicami dzialek o nr ewid.: 2787/9, 2787/8, czgscig
dziatki o nr ewid. 2787/7 i rowem burzowym, uchwalonym uchwalg Rady Miasta
Zyrardowa Nr XIV/97/11 z dnia 22 wrzesnia 2011r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz.
z dma 19 listopada 2011r. Nr 211, poz. 6383/ oraz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujacego obszar
osicdla Mariampol, uchwalonym uchwala Rady Miejskiej Zyrardowa
Nr XXXVI/292/05 z dnia 30 czerwca 2005r. /publ. Dz. Urz. Woj. Maz.
z 10.08.2005r. Nr 184, poz. 5925/ oraz miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujacego obszar osiedla Mazowiecka
oraz teren na przedhuzeniu ul. Kasprowicza do ul. Mickiewicza uchwalonym
uchwalg Rady Miejskiej Zyrardowa Nr XI/96/03 z dnia 28 sierpnia 2003r.
/publ. Dz. Urz. Woj. Maz. z 12.09.2003r. Nr 240, poz. 6296/, pozostata czesé
terenu nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami ww. miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
czgS¢ terenu, na ktorym realizowane bedzie planowane przedsiewzigcie
przeznaczony jest pod: tereny drég /ulic/ publicznych, lokalnych; tereny drog
/ulic/ publicznych, dojazdowych; tereny drég /ulic/ publicznych, zbiorczych;
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b)

d)

tereny zwigzane z infrastrukturg techniczna; tereny zieleni; tereny wod
powierzchniowych $rédladowych; tereny ogrodkow dziatkowych oraz zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinna.

Powigzari _z _innvmi__przedsiewzieciami, _w  szezegdlnosei  kumulowania sie
oddzialywan _przedsiewzie¢ _znajdujacveh sie na obszarze. na ktory bedzie
oddzialywaé przedsiewziecie,

Planowana inwestycja ze wzgledu na lokalizacje m. in. w pasie istniejacych drog
powigzana bedzie z infrastrukturg drogowa. Jednakze ze wzgledu na charakter
i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia nie przewiduj si¢ wystapienia

negatywnych oddzialywan skumulowanych.

Wykorzystania zasobdéw naturalnyveh.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwziecia wykorzystywane beds: woda,
paliwo, energia elektryczna oraz niezb¢dne do realizaciji przedmiotowej inwestycji
surowce i materialy budowlane.

Lmisji i wystgpowania innyeh ucigzliwosei.

Na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia Zrédlem emisji substancji
do powietrza oraz emisji halasu beda prace budowlane oraz ruch pojazddow.
Uciazliwodci te bedg mialy charakter krétkotrwaly i ustgpig po zakonczeniu prac
realizacyjnych.

Powstajace na etapie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia odpady beda
magazynowane selektywnie w kontenerach lub pojemnikach, a nast¢pnie
odbierane przez uprawnione podmioty i zagospodarowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Ziemia z wykopéw (w przewazajacej wigkszoéci) zostanie ponownie
wykorzystana na terenie inwestycyjnym, a ewentualny nadmiar przekazany bedzie
uprawnionym podmiotom. Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji
przedsigwzigeia gromadzone beda w bezodplywowych zbiornikach przenos$nych
toalet, regularnie opréznianych przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich
zawartos¢ wywozona bedzie do oczyszczalni $ciekow.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania odwodnienia wykopow,
zastosowane zostanie odwodnienie za pomocg iglofiltrow, iglostudni, odwiertow
odwadniajgcych badz drenazu poziomego ulozonego w dnie wykopu,
zakonczonego studzienka zbiorcza. Wody z ewentualnego odwodnienia wykopow
odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej badz rowu burzowego
po wezesniejszym podezyszezeniu w osadniku. Ewentualne obnizenie poziomu
wod gruntowych spowodowane odwadnianiem wykopdw bedzie mialo charakter
przejsciowy.,

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje  uciazliwosci,
ktére moglyby znaczaco negatywnie wplywaé na jako$¢ srodowiska.

Rvzvka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzvwanych substancji
i stosowanveh technologii.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych powodowaé
ryzyko wystapienia powaznej awarii.
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2. Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego  zagrozenia
dla srodowiska, w szczegolnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszcezania sig Srodowiska i odnawiania si¢ zasoboéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a)

b)

d

Obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiv wéd podziemnyeh.

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze planowana inwestycja polozona bedzie
poza obszarami wodno — blotnymi. W przypadku wystapienia koniecznosci
odwodnienia wykopéw zostanie ono wykonane przy uzyciu iglofiltrow, iglostudni,
drenazu poziomego badz odwiertéw odwadniajacych. Powstale oddzialywanie
bgdzie mialo charakter lokalny i krétkotrwaty.

Obszary wybrzezy.
Przedmiotowe przedsigwzigcie potozone bedzie poza obszarami wybrzezy.

Obszary gérskie lub lesne.
Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone bedzie poza obszarami gorskimi
i le$nymi.

Obszary_objete ochrong. w_tym_strefy_ochromne ujed wod i obszarv ochronne
zhiornikéw wéd Srédladowych.

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji planowane;j
Inwestycji nie wystgpujg obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod
1 obszary ochronne zbiorikéw wéd $rédladowych.

Obszary wymagajgee specialnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie catunkéw
roslin i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczvch objetveh ochrong,
w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyvrody.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na granicy z Warszawskim
Obszarem  Chronionego  Krajobrazu. Najblizszy obszar Natura 2000,
Dabrowa Radziejowska PLH140003 potozony jest w odleglosci okolo 5 km
od terenu planowanej inwestycji.

Ze wzgledu na lokalizacje przedmiotowej inwestycji pod powierzchnig ziemi,
W okolicy obszaréw zurbanizowanych, nie ma ryzyka pogorszenia waloréw
krajobrazowych otaczajgcego terenu.

Sposéb uzytkowania terenu po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji
nie ulegnie znaczgco zmianie. Planowane przedsigwziecie stanowi inwestycje celu
publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651, ze zm.) zakazy obowiazujgce
W obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu
publicznego.

Ze wzglgdu na lokalizacje planowanej inwestycji, skale, charakter oraz zakres
planowanych prac, stwierdza sie, ze nie bedzie miala ona negatywnego wplywu
na ww. obszar Natura 2000, jego integralno$é¢ oraz spdjnosé sieci obszaréw
Natura 2000. AATOWR
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B Obszary, na kiérveh standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie
realizowana na terenach, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly
przekroczone.

8 Obszary o krajobrazie _majgevm  znaczenie historyezne, __ kulturowe
lub archeologiczne.
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie
realizowana na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne.

h) Gestosé zaludnienia,
Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Zyrardéw wynosi okolo 2857 os./km?
(wg danych GUS z 2015r.).

i) Obszary przylegajace do jezior.
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja jeziora.

J) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdro wiskowej,
W rejonie realizacji planowanego przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw
ochrony uzdrowiskowe;.

Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w  odniesieniu

do uwarunkowan wymienionych w pkt 1) i 2) wynikajgce z:

a) Zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsiewziecie moze oddzialywaé.
Zasigg przestrzenny oddzialywania planowanego przedsiewzigcia ograniczy sie¢
do najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) Transgranicznego charakteru oddziahvwania preedsiewziecia na poszezegdine
elementy preyvrodnicze,
Ze wzgledu na rodzaj planowane; inwestycji oraz jej lokalizacje
nie wystapi transgraniczne oddziatywanie na srodowisko,

¢) Wielkosci i zlozonoici oddzialywania, = uwzglednieniem obcigzenia_istniejgeer
infrastrukiury techniczne;,
Informacje zawarte w przediozonej dokumentacji pozwalaja stwierdzié brak
mozliwosci wystapienia oddziatywan o znacznej wielkosci 1 zlozonosci.
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie Znaczaco negatywnie oddziatywaé
na srodowisko.

d) Prawdopodobienstwo oddzialvwania.
Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji wskazuja na wystapienie
oddzialywan na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia. Bezpogrednie
oddzialywania bgda mialy jedynie zasieg lokalny i ograniczg si¢ do najblizszego
terenu realizacji przedmiotowej inwestycji.
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e} Czasu trwania, czestotlivosci i odwracalnosei oddzialywania,
Oddzialywania powstajace na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwziecia
beda  krétkotrwale | ustgpia po  zakonczeniu prac  budowlanych.
Eksploatacja  planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje  ucigzliwosei,
ktére mogtyby negatywnie wplywac na jakoéé srodowiska.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia.
Niniejsza decyzje¢ dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Zlozenie wniosku powinno nastapi¢ nie pOzniej niz przed uplywem czterech lat od dnia,
w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna. Termin ten moze
ulec wydtuzeniu o dwa lata, jezeli strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie niniejszej decyzji
przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja stala si¢ ostateczna, otrzyma
stanowisko tut. organu, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo
oraz nie zmienily sie warunki okre$lone w niniejszej decyzji.

W zalaczeniu:
- charakterystyka przedsiewziecia (3 strony).

Otrzymuja:
1. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej .Zyrardow” Sp. z 0.0.
96-300 Zyrardow; ul. Czysta 5 i A
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Do wiadomodci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3; 00-015 Warszawa
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
ul. Moniuszki 40; 96-300 Zyrardow

Sprawg prowadzi: Krzysztof Rozanski STA Rir
Nr tel. 46 858-15-76




Zalgcznik do decyzji nr 3/2016
z dnia 24.08.2016 1.
znak PN.6220.11.2016.KR

Charakterystyka przedsiewziecia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polnocnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zyrardowie,
w ul. Wypoczynkowej, w ul Hulki-Laskowskiego, w os. Osada Mlynska,
w ul. Grenadieréw, Reja i Chrobrego, w ul. Limanowskiego, Kasztanowej i Choinskiego,
w ul. 1 Maja, w ul. Izy Zielinskiej, w ul. Jasminowej, Poprzecznej i Jarzgbinowej,
w ul. Matejki oraz budowie kolektora sanitarnego w ul. Roszarniczej i Mickiewicza

w Zyrardowie.

Przedsigwzigcie bgdzie realizowane w rejonie zurbanizowanym (tereny mieszkalne) o $rednim
i wysokim stopniu zageszczenia istniejacej infrastruktury technicznej: sieci wodociagowe;j,
gazociggéw, kabli energetycznych, teletechnicznych oraz sieci cieptowniczych.

Przedsigwzigeie bedzie realizowane w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z odejsciami w pasie drogowym bedzie wykonana z rur powszechnie stosowanych np.: PVC, PE
o sSrednicy od @ 160 - @ 500 mm, sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE o srednicy @ 90
mm wraz z ttoczniami $ciekdw.

Dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej to ok. 12,1 km. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej ma charakter grawitacyjny i ttoczny wraz z montazem ok. 9 szt. tloczni
$ciekéw. Scieki z projektowanej sieci odprowadzane beda poprzez miejska sied kanalizacji
sanitarnej do istniejacej oczyszezalni $ciekéw w Zyrardowie, ktéra posiada zdolnosci techniczne
do ich odebrania.

Planowane w ramach przedsigwzigcia obiekty zostana posadowione na glebokosci 1,2+6,0 m.
Planowane przedsigwzigcie to inwestycje liniowe. Projektowane kanaly kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej zlokalizowane s3 w obrebie istniejagcych tras komunikacyjnych,
dzigki czemu zagospodarowany teren praktycznie nie ulegnie zmianie. Tereny przewidziane
pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej to istniejgce ulice, w otoczeniu ktérych znajduje sig
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Thocznie $ciekéw zostang posadowione pod powierzchnig terenu w odlegloéci  ok. 10m
od najblizej istniejacej zabudowy mieszkaniowej, w zwiazku z tym nie beda one oddziatywaé
na tereny chronione akustycznie.

Zastosowane urzadzenia do tloczenia $ciekow w postaci tloczni sciekéw w sposob catkowity
eliminuja negatywne oddzialywanie $ciekéw na srodowisko naturalne. Jest to mozliwe dzigki
budowie tloczni, ktéra wyposazona jest w szczelny podziemny zbiornik, w ktérym gromadzone
sq Scieki, a nastgpnie przepompowane s3 do kanalizacji sanitarne;.

Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowa sieci kanalizacji
tlocznej wraz z montazem tloczni $ciekow beda prowadzone wykopem otwartym w pasie
drogowym ulic i/lub przeciskiem - metoda pneumatycznego wbijania rur stalowych.

Wykopy beda prowadzone w szalunkach rozporowych. Miejsca wykonywania rob6t ziemnych
i montazowych zgodnie z przepisami zostang oznakowane i zabezpieczone barierkami.
Planowane przedsigwzigcie ze wzgledu na jego lokalizacj¢ w obrebie pasa drég powiazane
bgdzie z infrastrukturs drogowa. Jednak ze wzgledu na charakter i zakres przedsiewzigcia
nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia ponadnormatywnych oddziatywan skumulowanych.

Z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych przewiduje si¢ koniecznosé stosowania obnizenia
zwierciadla wod poprzez zastosowanie odwodnienia iglofiltrami, iglostudniami, drenazem
poziomym czy odwiertami odwadniajacymi. Maksymalne wymagane obnizenie zwierciadla wod
gruntowych realizowane w celu utozenia kanatéw sanitarnych wyniesie okoto 4.0m. Wody z tej
instalacji nie bgdg zawieraé zanieczyszczen mineralnych i bgda odprowadzane bezposrednio
do odbiornika. Zrzucane do odbiomnika wody drenazowe winny spelnia¢ wymagania jakosciowe,
a ich ilos¢ nie bedzie zagrazaé srodowisku naturalnemu. Do odprowadzenia wod projektuje sie
wykorzystanie istniejacej sieci komunalnej. Mozliwe jest odprowadzenie wod rurociagiem
bezposrednio do rowu burzowego, pod warunkiem zakoficzenia rurociagu osadnikiem
i uzyskania stosownych pozwoler.

Ze wzgledu na zaprojektowane materiaty do budowy sjeci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji
tlocznej wraz z montazem tloczni $ciekéw w ulicach, nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia
dla $rodowiska naturalnego.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia zrodtem emisji substancji do powietrza oraz hafasu beda
prace budowlane oraz ruch pojazdéw. Maszyny budowlane nie beda eksploatowane
na najwyzszych obrotach silnikéw. W celu ograniczenia ucigzliwodci wynikajacej z pylenia

materialy budowalne beda przykrywane plandekami, a teren budqgﬁvy bedzie systematycznie
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zraszany woda. Ucigzliwosci te beda mialy charakter krétkotrwaty i ustapia po zakoriczeniu prac

realizacyjnych.

Funkcjonowanie planowanego przedsigwzigcia nie bedzie powodowa¢ powstania emisji
do srodowiska. Planuje si¢ wprowadzié nastgpujace rozwiazania chronigce srodowiska:

- wykonanie reczne prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego,

- zabezpieczenie pni drzew rosnacych w bezposrednim sasiedztwic inwestycji,

- sktadowanie materialéw budowlanych poza zarysem koron drzew,

- przechowywanie substancji ropopochodnych w szczelnych pojemnikach,

- prowadzenie prac tylko w porze dziennej,

- selektywne gromadzenie odpadéw.

Inwestycja bedzie przeprowadzona i wykonana w sposéb zapewniajacy ograniczenie jej
oddziatywania na srodowisko, w tym ochrone waloréw krajobrazowych, zapewni oszczedne
korzystanie z terenu zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z pézn. zm.). Wykonawca bedzie zobowigzany do zadbania
0 odpowiedni stan techniczny uzywanych maszyn, aby ich praca nie stanowila zagrozenia
dla srodowiska.

Na etapie realizacji zostanie zapewnione zaplecze budowy zorganizowane na terenie
utwardzonym, zabezpieczone warstwa staboprzepuszczalng. Scieki bytowe bgda gromadzone
w szezelnych zbiornikach bezodptywowych przewoznych toalet, a nastepnie beda systematycznie

wywozone do oczyszczalni $ciekdw.
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ZAEKEAD KANALIZA

[ OCZYSZCZALN Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw”
SCIEROW ;
CIER( Spotka z 0. 0.
ul. Czysta 5

96-300 Zyrardow
T0.430.32.2015

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.04.20161. Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardow” Spotka z 0.0. stwierdza mozliwosé podtaczenia do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej odcinkow sieci w ul. Wodnej, Piastowskiej, Miynskiej, Rzecznej,
Dalekiej, Wiatracznej, Suchej wraz z odej$ciami do granic dzialek w Zyrardowie

Doprowadzenie wody nalezy wykona¢ od istniejacego przewodu wodociggowego

O - mm Wl --mmeeeeeees Projektowane przytacze nalezy wykona¢ z rur wodociggowych
polietylenowych

Odprowadzenie Sciekdw nalezy wykonad do istniejacej kan. sanitarej

@ 200 mm w ul. Piastowskiej. Brak grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw

Projektowane odeinki sieci nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PE
Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitamej nalezy wlaczyé w istniejaca studnie.
Rzedne najblizszej studni 107,33 w ul. Piastowskiej

Data waznosct warunkéw technicznych:  06.04.2018r.

1. Wigczenie projektowanych odcinkéw sieci wraz z odej$ciami do granicy dzialek do
istniejacych urzadzen kanalizacyjnych nalezy wykonad pod nadzorem
Przedsiebiorstwa Gespodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Spélka z 0. 0. — Zaklad
Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw na koszt Inwestora. Na siedem dni przed
planowanym terminem realizacji instalacji Inwestor winien sie zglosi¢ do Zakladu
Kanalizacji w celu ustalenia szczeg6low i terminéw wykonania wigezenia.

12

. Realizacja budowy odcinkéw sieci wraz z odejsciami do granicy dzialek musi by¢
wykonana na podstawie projektu technicznego przez uprawnione do prowadzenia robét
tirmy lub osoby .Projekt winien by¢ wykonany przez Biuro Projektow lub osoby

posiadajgce uprawnienia do projektowania oraz uzgodniony przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie i Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,Zyrardéow” — Zaklad Kanalizacji i Oczyszezalni Sciekow.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy:
v uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét z Wydzialu
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego
v powiadomic o terminie rozpoczgeia prac Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
SLyrardéw” Spotka z 0.0. — Zaklad Kanalizacji i Oczyszezalni Sciekow.

fad

4. Przed zasypaniem wykonanych przewodéw Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni
Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej
urzgdzen podziemnych i zglosi do Zakladu Kanalizacji i Oczyszezalni Sciekéw
zakonezenie prac oraz gotowo$¢ dokonania odbioru technicznego wykonanvch prac
Inwestor po odbiorze doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

. Odbior sciekow nastapi pe zawarciu pisemnej umowy z Przedsigbiorstwem
Gospodarki Komunalnej ,.Zyrardéw” Spotka z 0.0, Warunkiem zawarcia umowy z
dostawcami sciekow jest przedstawienie protokotu odbioru technicznego przylaeza
sporzgdzonego przez przedstawiciela Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
LZyrardow” | przedstawicnie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Lh

6. Warunki techniczne dla projektowania i wykonawstwa:
" nie wolno odprowadzaé do kanalizacji sanitarnej wod gruntowych, drenazowyeh
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PREZYDENT MIASTA ZYRARDOWA

Pl Jana Pawla 1l Nr 1 96-300 Zyrardow tel: 46 858-15-12 fax: 46 858-15-11
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl
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Zyvrardow, dnia 13 czerwea 20161,
PN.6727.116.2016. 88

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z o.0.
ul. Czysta 5

96-300 Zyrardéw

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003r. /Dz. U. z 2013r. poz. 199 z pdzn. zm./ oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, obejmujacego obszar ograniczony: ul.
Piastowska. ul. Bydgoska. zachodnig. pélnocna i wschodnia granica administracyjna miasta.
rzeka Pisia. granicami dzialek ewidencyjnych o numerach: 1257/2 1 1262, zatwierdzonego
uchwata Nr VI/32/15 Rady Miasta Zyrardowa z dnia 26 lutego 2015r. /publ. Dz. Urz. Woj.

Maz. z dnia 2 czerwcea 20151, poz. 5040/,

- dzialki ewidencyjne o nr: 1008/5, 1008/7, 1010/1, 1011/1, 1012/17, 1012/20, 1012/24,
1006/1, 1014/13  poloione w Zyrardowie leza na teremie  przeznaczonym pod
tereny drég /ulie/ publicznych, klasy dojazdowej (teren oznaczony symbolem 16 KDD).

- dzialka ewidencyjna o nr 1012/16 polozona w Zyrardowie lezy w czeSci na terenie
przeznaczonym pod:

- tereny drog /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej (teren oznaczony symbolem

16 KDD),

- tereny drog /ulic/ publicznych, klasy lokalnej (teren oznaczony symbolem KDL),
- dzialka ewidencyjna o nr 10092 polozona w Zyrardowie lezy na terenie
przeznaczonym pod tereny drég /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej (teren oznaczony
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svmbolem 1KDD, 2KDD, 16 KDD),
- dzialki ewidencyjne o nr: 1010/3, 1011/14, 1012/13 pelozone w Zyrardowie leia
na  terenie  przeznaczonym pod tereny drog /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej
(teren oznaczony symbolem 2 KDD),
- dzialki ewidencyjne o nr: 1010/6, 1011/9, 1012/9 1014/2 polozone w Zyrardowie
leza na terenie przeznaczonym pod tereny drog /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej
(teren oznaczony symbolem 1 KDD),
- dzialki ewidencyjne o nr: 1006/2, 1014/14 polozone w Zyrardowie leza na
terenie  przeznaczonym pod tereny droég /uli¢/ publiecznych, klasy dojazdowej (teren
oznaczony symbolem 15 KDD),
- dzialki ewidencyjne o nr: 1019/1, 1016/1 polozone w Zyrardowie leza na
terenie  przeznaczonym pod tereny drog /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej (teren
oznaczony symbolem 15 KDD, 3 KDD),
- dzialki ewidencyjne o nr: 1015/10, 1016/4 polozone w Zyrardowie leza na
terenie przeznaczonym pod tereny drég /ulic/ publicznych, klasy lokalnej (teren
oznaczony symbolem KDL),
- dzialka ewidencyjua o nr 1001/2 polozona w Zyrardowie lezy w czeSci na terenie
przeznaczonym pod:
- tereny droég /ulic/ publicznych, klasy lokalnej (teren oznaczony symbolem KDL),
- tereny drog /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej (teren oznaczony symbolem 16 KDD,
4 KDD),
- dzialka ewidencyjna o nr 1001/3 polozona w Zyrardowic lezy na terenie
przeznaczonym pod tereny drég /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej (teren oznaczony
symbolem 4 KDD),
- dzialki ewideneyjne o nr: 1020/3, 1002, 1020/6, 1023/5 1018/3 poloione w Zyrardowie
leza ma terenie przeznaczonym pod tereny drég /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej
(teren oznaczony symbolem 3 KDD),
- dzialka ewidencyjna o nr 1022/2 polozona w Zyrardowie lezy na terenie
przeznaczonym pod tereny drég /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej (teren oznaczony
svinbolem 3 KDD, 14 KDD),
- dzialka ewidencyjna o nr 1023/2 polozona w Zyrardowie lezy na terenie
przeznaczonym pod tereny drég /ulic/ publicznyeh, klasy dojazdowej (teren oznaczony
symbolem 14 KDD),

- dzialki ewidencyjne o nr: 1664, 16035 polozone w Zyrardowic lezg w cze$ci na terenie
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przeznaczonvm pod:
- tereny drog /ulic/ publicznyveh, klasy dojazdowej (teren oznaczony symbolem
5 KDD),

- tereny wod powierzchniowych $rédladowych (teren oznaczony symbolem 1 WS),
- dzialka ewidencyjna o nr 1033 polozona w Zyrardowie leZy w czeSci na terenie
przeznaczonym pod:

- tereny drog /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej (teren oznaczony symbolem

5 KDD),

- tereny ogrodow dzialkowych (teren oznaczony svmbolem 1ZD),
- dziatka ewidencyjna o nr 1198 polozona w Zyrardowie lezy w cze¢Sci na terenie
przeznaczonym pod:

- tereny zieleni (teren oznaczony symbolem 77),

- tereny drog /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej (teren oznaczony symbolem
5 KDD, 13 KDD),

- tereny ogrodow dzialkowyeh (teren oznaczony svmbolem 1 ZD),

- dzialka ewidencyjna o nr 1027 polozona w Zyrardowie lezy na terenie przeznaczonym
pod tereny woéd powierzchniowych $rédladowych (teren oznaczony symbolem 2 WS),
- dzialka ewidencyjna o nr 1026 polozona w Zyrardowie lezy na terenie przeznaczonym
pod tereny zieleni (teren oznaczony symbolem 6 Z),

- dzialka ewidencyjna o nr 1053 polozona w Zyrardowie lezy na terenie przeznaczonym
pod tereny ogroddw dzialkowych (teren oznaczony symbolem 1ZD),

- dzialka ewidencyjna o nr 1055/2 polozona w Zyrardowie lezy w czeéci na terenie
przeznaczonym pod :

- tereny drog /ulic/ publicznych, klasy zbiorczej (teren oznaczony symbolem 2 KDZ),

- tereny drég /ulie/ publicznych, klasy zbiorczej i wad (teren oznaczony symbolem

KDZWS),
- dzialka ewidencyjna o nr 1195/1 polozona w Zyrardowie lezy w czeSei na terenie
przeznaczonym pod:

- tereny ogrodow dzialkowych (teren oznaczony symbolem 1ZD),

- tereny droég /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej (teren oznaczony symbolem

10 KDD, 13 KDD).

- tereny drog /ulic/ publicznych, klasy zbiorczej (teren oznaczony symbolem 2 KDZ).




Pobrano oplate skarbowa w wysokosei - 210.00 zl

Zalaczniki:

1) wypis i wyrys z planu migjscowego zagospodarowania przestrzennego

Ouzymuja:
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UCHWALA NR VI/32/18
RADY MIASTA ZYRARDOWA
z dnia 28 lutege 2015 1,
Wego plant zegospodarowaniz przestizennego miasta Zyrardowa.

3 Mrevades redoice
W SDIEWIE MHBsCH

Nz podstewie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnig 8 mares 1990+ o samorzgdzie
(.t De U z2013r. poz. 594 z pozn. zm.), et 20 ust. 1 i a1t 38 ust4 ustawy z dniz

gminnyim {4 R
27 merce 2003 1. ¢ planowaniy | zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U, z 2015 . poz.
199), wzwigzku z Uchwalg Nr XVI/127/11 Rady Miasta Zyrardows z dnia 24 iistopada 2011
foku o przysigpieniu do sporzadzenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennege
miasta Zyrardows, obejmujgeege obszar ograniczony: ul. {astowsksg, ul. Bydgoska,
zachodnia, péinocna | wschodnia granics administracying miasta, rzeka Pisia, granicami
dziatek o numerach ewidencyjnych: 1257/2 1262, stwierdzajgc 2e ustalenia projektu plany
nig naruszaja ustalen , Studium uwarunkowar | ierunkdw zagospodarowsania
przesirzennegoe miasta Zyrardowa” zatwierdzonego Uchwalg Nr XLIX/413/10 Rady Miasts
Zyrardowa z dnia 30 wrzesnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowar; i
kisrunkow zagoespodarowania przesirzennego miaste Zyrardows, Rada Mizsta Zyrardowz

uchwala, co nastepuje:
§ 1. Uchwala sig miejscowy plan Zagospedarowania przestrzennego miasta Zyrardowa,
obeimujacy ohszar ograniczony: ul, Piastowska, ul. Bydgosks, zachodnig, pdinocna i
wschodniz granicz administracying miaste, reeks Pisia, granicami dzialek ewidencyinych o
numerach: 1257/21 1262, zwany dalej planem.
§ 2. Inlegrelng czescig uchwaly sg;
1} rysunek miejscowege planu zagospodarowania przestrzennege miasla Zyrardowsa
obejmujgcy cbszar ograniczony: ul. Piastowska, ul. Eydgosks, zachodnia,
péinocng | wschodnig granicg administracyjng miasta, rzeka Pisiz, granicami dzialek
ewidencyjnych o numerach: 1257/2 i 1262, w skali 1 © 1000 stanowizcy zatzeznik nr 1 do
niniejszej uchwaly;
rozstrzygnigcia dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, zgloszonych w
czasie wylozenia, stanowigce zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty,
& dotyczace sposobu reslizacji zapisanych w planie inwestycii z zakresu

N3
St

3} rozstrzygnigc
infrastrukiury technicznej, kidre nalezg do zadar wiasnych gminy oraz zasady ich
finansowania, stanowigce zalacznik nr 3 do niniejsze] uchwaly.
§ 3. Na rysunku planu obowigzujg:
1) grarica obszaru obietego planem:;
) linie rozgraniczajgee tereny o réznym przeznaczeniv lub réznych zasadach
zagospodarowania;
3} tereny okreélone numerem | symbolem przeznaczeniz lub tvlke symbolem
przeInaczenia;
4) nieprzexraczalne linie zabudowy;
5} zwymiarowanie linil rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania, nieprzekraczalnych linil zabudowy - podane w melrach
§) pomniki przyrody;
7} granicz strefy ochrony poéredniej zewneltrznel uigcia wod podziemnych ,Sokule”.
§ 4. llekro¢ w uchwzle iest mowa o
1} finii rozgraniczajzee] - nalezy rozumied linie rezgraniczalgce lereny o réinym
przeznaczeniv lub réznych zasedach zagospodarowaniz, kidre sz nieprzekraczalng
RIZEE i b ,j[ ‘ “xﬂ s .r,ﬂgn Ef)‘_’-u_‘ AED - 4niep .;MG: ARGSTWO l’UWlATOWk
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przeznaczeniu terenu - naledy przez te rozumied ustalony planem dig danago terenu
rodzaf zabudowy | zespdi dziater’s mezliwych do realizacl, kidre zostaly opisane w tekicie
I pznaczone na rysunku planu symbolem przeznaczenia;
) terenie - nalezy rozumnied fragment obszaru planu wydzielony liniami
rozgraniczajacyrmi, dla kidrego okredlone jest przeznaczenie, warunki i zasady
zagospodarowania, cznaczony numerem i symbolem przeznaczeniz lub tyiko
symbclem przeznaczenizs;
4) nieprzekraczalng] finii zabudowy - rozumie sig linig regulujacy zabudowe dangj dziatki lub
zespolu dzialek, w kidrej mogg byé umieszczane budynki lub ich czesci bez jej
przekraczania pizy spefnieniu pozestatych ustaler niniejsze] uchwaty:;
ustalenie pkt 4 rie dotyczy balkonbw, okapdw, zadaszeri nad wej$ciami do budynkdow,
gzymsow, rynien, podjazdéw dla niepeinosprawnych, schoddw zewnetrznych, kiére moga
wykreczat poza nieprzekraczalng linfe zabudowy nie wigcej niz 1,2 m, natomiast
wymienione elementy istniejacych budynkéw zachowuje sie w istniejacych parametrach z
mozliwoscig dostosowaniz do przepiséw odrgbnych i ustalen niniejsze] uchwaly;
6) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rezumied teren biologicznie CZYNNRY 0
zriaczeniu okreslonym w przepisach odrebnych;
7} dachach wielospadowych nalezy rozumieé takze dachy dwuspadowe;
8) dopuszczeniu - nalezy przez to rozumieé dopuszczong mozliwoéé realizacji obiektow
budowlanych i form zagospodarowania okredlonych w ramach przeznzczenia czy
ckreslonych w zasadach i warunkach zegospodarowania dia danego terenu bedacych
poze zakresem przeznaczenia;
9) dziatce budowianej - nalezy rozumiec znaczenie wedlug ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;
10) emisji ~ nalezy rozumiet znaczenie wediug przepiséw ochrony srodowisks. ;
§ 5. 1. W migjscowym planie zagospodarowania przesirzennego miasta Zyrardows, dia
obszaru ckredlonego w § 1 ustalz sie tereny o nastepuiacym przeznaczeniu:
1) symbol MNu - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z dopuszczeniem
ustug ~ to tereny przeznaczone do zachowania istniejacych oraz realizacji nowych
budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, ustugowo-mieszkalnych, w kiérych funkcje
mieszkaniowa nie moze przekraczac wigcej niz 50% powierzchni uzytkowej budynku,
ustugowych w tym z zakresu uzylecznosci publicznej wraz z niezbednymi do ich
funkcjonewania budynkami gospodarczymi, garazami, miejscami do parkowaniz,
dejazdami, powierzchnig biclogicznie czynng oraz reslizaci sieci i urzadzen
infrastruktury fechnicznej, w tym sieci infrastruktury technicznej, ktdrych zasieg obslugi
wykracza poza cbstuge terenu, przy czym z zakresu uslug wyklucza sie bazy
transportowe, warsziaty samochodowe, stacje diagnostyczne dle samochodéw, myinie
samiochodowe, zaktady lakiernicze, zaklady wulkanizacyjne i stacje paliw plynnych i do
tankowania samochoddw na gaz, stolamie, natomiast dopuszezs sie zachowanie
istniejgcych na dzien uchwalenia niniejszego planu wykluczonych ushug z moziiwoscia
remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektdw budowlanych zwigzanych z ich
funkecjonowaniem, przy speinieniu pozostatych ustalen planu;
2) symbol WS - lereny wéd powierzchniowych érodigdowych — to tereny istniejacych wod
otwartych piyngcych oraz mozliwsj realizacji infrastrukdury technicznej:
3) symbol W - tereny infrastruktury technicznej zwiszanej z zaopatrzeniem w wods - to
terery przeznaczone do realizec)i nowych, zachowania istnigjacych obiektéw i urzgdzen
zwigzenych z zaopatrzeniem miasta w wode wraz z niezbednymi do ich funkcionowaniz
udynkami gospedarczymi, administracyjnymi, laboratoryjnymi itp. garazami, dojéciami,
dojazdami, powierzchnig biologicznis czynna, inng infrastrukturg techniczng nie
kolidujacs z istniejges jako wicdgeg craz migjscami do parkewania:
) symbol Z[ - tereny ogrodéw dziafkowych - nalezy rozumiet teren rodzinnych ogrodéw
dziatkowych w znaczeniu wedlug przepisdw cdrebnych:

L]
-~

[#5]

S

)

L CR— - pnrmriy wieloneni i & o oy S e e A R S ot g o
>} symbol Z - tereny zislen! - to tereny przeznaczone pod zielen {wysoka, niska,
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zehinie rawiasle) towarzyszgce ciekom wodnym z moziiwe realizacia

Gw | urzgdzen rekreacyjnych | infrastruktury techniczne;

KDD - tereny drég /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej — nalezy rozumied

e isinigjacych ulic z mozliwedcia ich remontuy, przebudowy, budowy (w tym
cych obsiudze terendw objetych planem oraz mozliwosé realizacii

n o0
o= o 5

s
—

5

Yo

ZVima!
nowych) stuzg ;
infrastrukiury techniczngj, zieleni;
symiel KDL - fereny drdg /ulic/ publicznych, kiasy ickalnej - nalezy rozumisd

utrzymanie istnigjacych ulic z mozliwoscig ich remontu, przebudowy, budowy,
stuzgeych obsludze terenéw objetych planem oraz mozliwosd realizaci
infrastruxtury technicznej, zieleni;
symbol KDZ - tereny drég /ulic/ publicznych, kiasy zbiorczej - nalezy rozumied
utrzymanie istniejgoych ulic z mazliwoécig ich remontu, przebudowy, budowy (w tym
nowych) sfuzgeych migdzy innymi obstudze terendéw objetych planem oraz mozliwossd
realizacji infrastruktury technicznej, zieleni:
symbol KBZWS - tereny drég fulic/ publicznych, klasy zbiorczej | wéd
powierzchniowych érédladowych - nalezy rozumied uirzymanie istniejgeych ulic z
mozliwogcig ich remontu, przebudowy, budowy (w tym nowych) stuzgcych obstudze
{erendw objetych planem oraz mozliwosé realizaci infrastruktury technicznej, zieleni;
10} symbol KDDWS — tereny drég /ulic/ publicznych, klasy dojazdowej | wod
powierzchniowych &rédlgdowych - nalezy rozumied utrzymanie istniejacych ulic 2
mozliwogcig ich remontu, przebudowy, budowy (w tym nowych), stuzacoych ohstudze
terenidw objetych planem craz mozliwosé realizac]i infrastruktury technicznej, zieleni:
) symbol KDW — tereny drdg wewnetrznych — nalezy rozumied istniejace drogi
wewnegtrzne zapewniajgce dostep do dziatek budowlanvch:
symbe! ZL - lasy, nalezy rozumieé zachowanie istniejacych lzséw z mozliwoge
rekrescyjnego ich zagospodarowania.
2. Linje rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowaniz oraz przeznaczenie terendw, okresla rysunek planu stanowigcy
zatgeznik nr 1 do niniejsze] uchwaly,
§ 6. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennege, och rony &rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:
ustala sig zasade realizacii elementow infrastruktury techniczngj i urzadzes cchrony
srodovwiske, zapewniajgcych ochrone elementéw érodowiska takich jak gleby, wody
powierzehniowe | podziemne oraz powieirze przed zanieczyszczeniem w stosunku do
realizac)i inwestycji | urzgdzen ustaionych zgodnie z przeznaczeniem |
zagospodarowaniem terenuy;
2} ustala sig, iz oddziatywanie ucigzliwoscl akustyeznej, wynikajace; z prowadzong]
dzigizinoécl ustugowsj, winno zamykad sig w granicach dzialki budowlanej/ dziatek
budewlenych, do ktérych inwesior posiada tytui prawny craz nie przekraczad na tej
granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla funkcii okreslonveh w sgsiedziwis, nie

(8]
o

ts]

ig

<

tud:

dotyczy dziataino$ci z zakresu igcznoéci publicznej;

3} ustale sig, 2 wszelka ponadnormatywna emisja wynikgj
tziatelnosci uslugowe], winna sie zamykaé w granicach dzialki budowlanejf dziatek
budowianych, do ktorych inwestor posiada tytu! prawny, nie dotyczy dziatainosc z

gca z prowadzone]

zakresu facznodci publiczne;;
alz gle obowiazek pozostawieniz powierzchni biologicznie crynngj - okregiona
Inych terendw w % w stosunku do powierzchni dzizkki budowiznej;
g sie do terendw mieszkaniows -

bl

{

(;‘:2 ust
dia poszezegdinych te

iy czneczone symbolem przeznaczenie MNu, zalicz
tereny oznaczone symbolem przeznaczenia ZD do terendw
aczynkewych, zgedrnile z rodzajami terendw o dopuszezalnych

z zakresu ochrony
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lgcznodei publicznej, kiérych

oddzisywal na srodowisko, nie dotvezy usiug z zekresu
reglizacis Zgodnie 2 "»’”?”E;{} isami o’:r@b’aymi, natomiast dopuszeza sie zachowanie
usiug zaliczanych do przedsi sgv ie¢ mogacych zn&sza co oddziatywaé na érodowisko
istnigjgcych na dzien przyg@ & niniejszego planu
7} w obszarze planu, rosng dwa deby szyputkowe, ged&n przy ul. Akacjowe] i drugi przy ul.
ie]. abjete :,c?“.mq w formie pomnikow przyrody — obowigzuia przepisy (akt v

o
el
e
b

]
=

- @

prawne; cir;tyafzace :sslanowienia pomnikdw przys*wy
oéredniej zewnstrzne] ujgecis wod podziemnych |, Sokule”
rz OKz ?w\faneao puza granicami obszaru cbjetego planem), obowiazuje ochronz

srodowiske gruntowo- wodnego zgodnie z przepisami akiu prawnego usianawiajgcego

strefe;
ustele sig, ze ogrodzenia w terenach zabudowy oznaczonych jake: 1MNu, 4 My,
8 MNu, 7 MNu, 12 MNu, 16 MNu (od strony rzeki Pisi Gagoliny) nie moga wykraczad

poze linig rozgraniczajscg wymienione tereny z terenami zisleni o oznaczonymi symbeolem
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przezneczenia Z.

§ 7. W obszarze objgtym planem nie wystepuja obiekty zabytkowe, stanowiska
archeologiczne ani dobra kultury wspélczesne] oraz obszar nie zawiera sie w krajobrazie
kulturowym | ze wzgledu na te uwarunkowania nie okresla sie zesad ochrony dziedzictwa
kuRurowegoe i zabytkow oraz débr kultury wepdiczesne].

§ 8. 1. Zasady kszialtowania zabudowy, wskazniki i parametry Zagospodarowania tereny,
szozegoine warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zzkaz zahudowy ustaleniz ogdlne:

1) &sytuOWthe budynkow wzgledem drég (uiic) publicznych i innych terendw okreslonych w
miarg potrzeb obawsazu‘;e wediug nieprzekraczalnej linil zabudowy, zgodnie z rvsunkiem

planu — ustalenie nie dotyczy budynkowych stacji transformaterowych;

cgrodzenia od dro’g {ulic) pub icznych: w lerenach o symbolu przeznaczeniz MNu o

wysokodci do 1,8 m n.pd. | ¢ powierzchni wypeinienia przesta do 80% z wykluczeniem

ogrodzen z bc;ono\wch elementéw prefabrykowanych, w pozostaiveh terenach o

wysokoéci do 2,0 m i o powierzchni wypeinienia przesta do 80%;

istnigjace uUdVﬂi{E mogg podiegad rozbudowie z zastrzezeniem pkt 4, nadbudowig,

przebudowie, remontom przy zachowaniu warunkéw ckreélonych niniejszg uchw;#q

B~

swentualnie mzbrorce
4} istnigjgce budynki nie spefniajgee wymogéw nieprzekraczalneg] linii zabudowy moga
podlegal nadbudowie, przebudowie, remontom bez obowigzku speiniania wymogow
dotyczaeveh nvaprzekrac;za!ne; linii zabudowy, naiomiast rozbudows przy zachowsaniu
wymogow nieprzekraczalne] linii zabudowy, przy czym dopuszeza sie rozbudowe czesci
budynku wykraczajace] poza nieprzekraczalng linig zabudowy tviko o: elementy
wejscicwe budynku (jak schody, wiatrolapy, zadaszenia wejéd), oka@y dachu, podjazdu
dla niepetncsprawnych, ocieplenie i inne detale architektoniczne nie dafe, jBko1.0m
J uslala sig, ze istnigjace budynki moga podiegad: nadbudowie (przy ZaSi’?{)Waﬁfu
wymogdw w zekresie wysokosci budvnkéw okreslonych n'nie;'sza uchwala),
przebudowie, remontom, a rozbudowie tylko o elementy wejéciowe budynku (schody,
wiatrolapy, zadaszeniz wejéc), ocieplenie, tarasy, podjazdy dia niepelnosprawnych bez
b’\wazw m&ém E’%Erzz wymocow da*yz‘:vapva?* mws‘erzz:‘m zatudowy pﬂwés-rmhﬂi

o

\_‘Stcasﬂi d::z ez *cwafez =smie}qcvch bueﬁwl’ow kmry h mcakcv ;}rzaviracz
fi}f"q dia daregﬁ tereny, jednak bez mozliwosci ich nzdbudowy;

m W ad,e,g;o*rc. do 3,0

wyscokoéd usis
g} dopuszoze &;‘ﬁg sytuowznie budynkow bezpoérednio przy granicy z sgﬁseﬂr.rg dziaikg
budowlang lub w odleglodci 1,5 m od tej granicy, przy zachowaniu przepisdw
pozamz vych, lefell usiaienia Q!“ poszczegoinveh i‘eramw:ze .,;a.msfv;a :s‘;acze};
bi ; 4

£} foﬂ‘&?ai
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) budynki gospodarcze, ga
al

uwzgigdnisjge pozostate ustalenia niniejszej uchwely;

raze, budynkowe stacie fransformeatorows o wysokosc
do 6,0 m, chyba e ustalenia dla poszczegbinych terendw stanowig inaczej;

mnych, ustugowo-misszkalnych wielospadowe 2z dopuszczeniem
iednospadowych, & nachylenie polaci dachowych od 5°do 45°, natomiast dachy
pozestatych budynkéw wielospadowe | jednospadowe o nachyleniu potaci dachowych do
zezeniem dachow plaskich, chyba ze ustalenia dla poszozegdinych terendw

40°, z dopuszezse:

stanowig inaczej:

dia budynkéw istniejacych w syluagji ich przebudowy, remoniu | rozbudowy dopuszcza
sig istniejgce paramelry dachu, niezaleznie od ustaler pkt 8;

w pasach uiic, w ktdrych istnigje fub bedzie realizowans sieé wodociggowa o $rednicy

nominalnej nie mnigjsze] niz DN 250, powinny byé reslizowane nadziemne hydranty
przeciwpozarowe zgodnie z przepisami odrebnymi;
istnigjgce budynki wyzsze niz okreslona ninigjszym pianem dla Poszezegoinych terendw
wysokesE, moga by¢ remontowane, przebudowans, rozbudowane z dopuszezeniem
wysokosc rozbudowy do istniejace] wysokoéei budynku;
ustale sig, ze realizacja nowych obiekiow budowianych w odiegiogci mniejszej niz 7,5 m
od osi napowietrznej linii sieci elektroenergetycznej 15 kv, wymaga zachowania
wardnkow bezpieczerstwa i prawidiowej eksploatacii tych finii, ustalonych przepisami
odrebnymi | Polska Normg niezaleznie od pozostalych ustalen planu, przy czym
obowigzuje zakaz realizacji pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
realizacja obiekiéw budowlanych w stosunku do sieci | urzadzen infrastruktury
technicznej, wymaga zachowania warunkow bezpieczenstwa i prawidiowe] ekspioatagji
linit i urzadzer:, ustaionych przepisami odrebnymi i Polska Norma,
2. Ustalenia szczegdtowe dia terendw o réznym przeznaczeniu jub réznych
sadach zagospodarowania;
tereny cznaczone jako 1KDZ, 2 KDZ:
&) przeznaczenie - tereny drég /ulic/ publicznych, klasy zbiorezej,
b} zasady | warunki zagespodarowania:
- prejekiowana droga gminna,
szeroko§C w liniach rezgraniczajacych 25,0 m i z poszerzeniem na skrzyzowaniach
zgodnie z rysunkiem planu,
sopuszeza sig realizacje siect i urzadzen infrastrukiury techniczne] zgodnie z
przepisami odrebnymi;
terenoznaczony jako KDL
2) przeznaczenie — tereny drog /ulic/ publicznych, klasy lokalne;,
B} zasady i warunki zagospodarowania:
- drogs powiatows nr 4728W,
szerokosé wistniejacych liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem olanu,

Lo

dopuszeze sig realizacje sieci | urzadzen infrastrukiury techniczrniel zgodnie z
przepisami odrebnymi;
ereny oznaczone jako 1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD, 6 KRD, 7 KDD, 8 KDD,

e

) przeznaczenie ~ tereny drég /ulic/ publicznych, kiasy dojaztowe],
} zasady i warunki zagospodarowania:
- drogl gminne o szerokosci w liniach rozgraniczzjscvch 10,0m iz poszerzeniami

L

i
na skizyzoweniach zgodnie 2 rysunkiem planu,
dopuszeze sig realizacje sieci | urzgdzen infrasiruldury techniczne] zgodnie 2

przepisarmi odrebnymi:




droga g 0 m i z poszerzeniami nz
skizyzowaniach oraz z pasem terenu pod poszerzenie cdcinka drogi nie objetego
ranicami planu, zgodnie z rysunkiem planu,
szcza sig realizacjg sieci { urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie z
przepissmi odrebnymi;
8) tereny oznaczone jake 11 KDD, 12 KDD, 13 KDD:
a) przeznaczenie - tereny drog fulic/ publicznych, klasy dojazdows],
b} zssazdy | werunki zagospodarowania:
- grogi gminne o szerokoéei w liniach rozgraniczajacych 12.0m iz poszerzeniami na
skrzyzowaniach, zgodnie z rysunkiem pianu,
- dopuszczz sig reslizacie sieci | urzadzer infrastruktury techniczne| zgodnie z
przepisami ocdrgbnymi;

f I (o d
(o]
5o

vy

teren cznaczony jako 14 KDD:
&) przeznaczenie — tereny drdg /ulic/ publicznych, klasy dojazdows),
o} zasadyiwsrunki zagospodarowania:
- droga gminna ¢ szerokosci w istniejacyeh liniach rezgraniczaigeych | z
piacem do zawracania samochodéw, zgodnie z rysunkiem planu,
- dopuszezs sig realizacje sieci | urzadzes infrastruktury fechnicznel zgodnie 2
przepisami odrebnymi;
7} leren oznaczony jako 15 KDD:
a) przeznaczenie ~ tereny drdg /ulic/ publicznych, klasy dojazdowse;,
b} zasady i warunki zagospodzarowania;
- droga gminne o szerokosci w istnigjacych liniach rozgraniczaiacych zgodnis 2
rysunkism planu,
- dopuszcza sig realizacje siec | urzadzes infrasiruiktury technicznej zgodnie z
przepisami odrebnymi;
£} tersn cznaczony jake 18 KDD:
g} przeznaczenie — tereny drég /ulic/ publicznych, klasy dojazdowei,
b} zasady i warunki zagospodarowania:
- droga gminna o szerokoéci wistnigjgeych liniach rozgraniczajgoych zgodnie z
rysunkiem planuy,
- dopuszezs sig reelizacje sieci i urzadzen infrastrukiury techniczne; zgodnie 2
przepisami odrebnymi;
teren oznaczony jako KDW:
. a) przeznaczenie — tereny drég wewnetrznych,
b} zasadyiwarunki zagospodarowsnia;
- droga wewnegtrzna w istniejacych liniach rozgraniczajacveh zoodnia 2 rvstinkiem
nlanu,
- dopuszeze sig realizacje siecl infrastruktury techniczne;
10} tereny czneczone jake: {1 KDOWS | 2 KDDWS:
&) przeznaczenie — tereny drog /ulic/ publicznych, klasy dolazdowsi | wod
powierzehnicwych srodlgdowych:
b) zasady | warunki zagospodarowania:
rogi gminne wraz z obiektami drogowymi nad wodami powierzehiniowymi, zoodnie 7
yaunkiem planu,
mont, przebudowa drég (ulic) przy zachowaniu przeplywu wéd powierzchniowveh
az przy zabezpieczeniyu przed splywem zZanieczyszezes do wid,
iopuszeza sig rezlizacie sied | urzgdzen infrestrukiury techniczne] zgodnie 2
przepisami corebriymi;
1) isren cznaczony jako KDZWS

&) przezneczenie ~ tereny drég /ulic/ publicznych, kissy zbiorcze | wéd o~
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12} tereny oznaczone jako:
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- powierzehnia biclogicznie czynna minimum 25% pewierzehni dziatki budewlane),
- Intensywno$< zabudowy: minimum 0,01, maksimum 2,0, WlATOWE
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- W terenie oznaczonym jeke 16 MNu wystepuje pomnik przyrody czywionej -

leren aznaczony jako: 7 MNuw:

wych §réaiadowyeh

L

ly | warunki zegospodarowania:
projexiowanz droga gminna wraz 2 obiskiami drogowymi nad wodam
powierzchniowymi, zgodnie z rysunkiem plany,

H

P | :
budowa drogi (ulicy) przy zachowaniu przepiywu wod powierzchniowych

raz prey zabezpieczeniu przed spiywem zanieczyszezen do wéd,

Lpuszeza sig reslizacie sieci i urzadzen infrastruktury techniczne) zgodnie z
rzepisami odrgbnymi:

TMNU, 2 MNu, 3 MNu, 4 MNu, 5 MNg, 8 MNU, 10 MNu, 11 MNu,
MNu, 14 MNu, 15 MiNu, 18 MNw

przeznaczenie ~ tereny zabudowy mieszkaniowe) lednorodzinneg] z dopuszozenis

&)

o

ustug,

zasady | warunki zagospodarowania

budynki misszkaine jednorodzinne, usiugowe-mieszkalne o wysokoéci do 1 1.0m,
udynki ustugowe o wysokoéci do .0 m,

ustugi mogg by¢ realizowane w gabarviach budynkdw mieszkalnyeh

Jednorodzinnych (zgodnie z przepisami odrgbnymi}, w budynkach
ustugowo-misszialnych oraz dopuszczs sig odrebne budynki ustugowe,

nie dopuszcza sig powsiawania dzialek budewlanych tylko o funkgii ustigows],
nafomiast dopuszczs sis zachowanie istniejacych dziatek budowlanych tylks o funkii
ustugewe| z mozliwoécis uzupeniania istniejgcef zabudowy ustugowe] o nowe

chiekty budowlane przy zachowaniu pozostatych ustaler planu,

w oblektach budowlanych usiugi handiv o powierzchni sprzedazy do 50,0 m?,

powierzchnia zebudowy do 70% powierzchni dziatki budowlanej,

powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%,

intensywnog¢ zebudowy: minimalnz 0,05, maksymaina 2,5,

nowe budynki ustugowe nie moga byt sytuowane bezposrednio przy granicy z

sasiedniz dziatka budowlang craz w odlegledel 1,5 m od tej granicy,

istniejace dziatki gruntu, kidre nie posiadajg dostepu do drég (ulic) publicznych,

moga podiegad zabudowie tylko pod warunkiem zapewnieniz dosigpu de drég

{ulic) publicznych zgodnie z chowiazujgcymi przepisami lub w potaczeniu

z sasiednig dziatkg gruntu/ dziatks budowiang posiadsjacy dosten do drég (ulic)

publicznych jako jednz dziatka budowlana,

vbowigzuja ustalenia § 8 pki 7;

przeznaczenie - tareny zabudowy mieszkaniows] iednorodzinne} z dopuszezeniem
ustug,

zasady | warunki zaguspodarowania:

budynki mieszkaine jednerodzinne i usiugowo-mieszk
budynki usiugowe parterowe o wysokosci do 9.0 m,
ustugi moga by¢ realizowane w gabaryiach budynkéw mieszkalnvch jednorodzinnych

(zgodnie z przepisami odrebnymi), w budynkach ustugows-mieszkalnych oraz

dopuszeza sie odrgbne budynki usiugowe,

w obiexiach budowlanych ustugi handiu o powierzchni sprzedazy do 50,0 m?

nie dopuszcze sig powstawania dzislek tylko o funkeji usiugowe], natomiasi

sie zachowznie istnigjgeveh dzialek budowlanych tylko o funkgii usilgows|

dopuszore s
z mozliwoscig Uzupeinianiz isiniejzoe] zabudowy ustugowe] o nowe obiekty

o T by gt o 2t
wlane przy zechowaniu pezostalych usialen,

by

&lne c wysokoécido 11.0m,

f
7
L&

rzchnia zabudowy do 80% powierzehni dziziki budowlan

.m.‘.ej,

drinz. Agnieskka Halicka
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a) przeznaczenie — tereny zebudowy mieszkaniowej jednoredzinnej

ft s

ly | warunki zagospodarowania:
budynki mieszkalne jednorodzinne | ustugowe-mieszkalne o wysokodci do 11,0 m,
budynki ustugowe parterowe o wysokasci do 8,0 m,
- usiugi mogg byé realizowane w gabarytach budynkéw m leszkalnych jednorodzinnych
(zgodnie z przepisami odrebnyrmi), w budynkach ustugowo-mieszkalnych oraz
depuszeze sie odrebne budynki ustugowe,
w obiektach budewlanych ustugi handiu o powierzchni sprzedazy do 50,0 m?
riie dopuszcza sig powstawania dziatek budowlanyeh tylke o funkeji ushigowe;,
- powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki budowlane),
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzehni dzialki budowlzng],
- intensywnos¢ zabudowy; minimum 0,09, maksimurm 1,8;
18} teren oznaczony jeko 12 MNu:
&) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne] z dopuszczenism
ushug,
b} zasady | warunki zagospodarowenia;

- budynki mieszkalne jednorodzinne i uslugows-mieszkalne o wysokeéei do 11,0 m,
budynki ustugowe parterowe o wysokosci do 9,0 m,

- ushugi moga byé realizowene w gabarytach budynkéw migszkalnych jednorodzinnych
{zgodnie z przepisami odrebnymi), w budynkach ustugowo-miesziainych oraz
dopuszcza sig odrgbne budynki usiugowe,

- nie dopuszcza sig powstawania dzialek budowlanych tylke o funkeji ustugows),
natomiast dopuszcza sig zachowaris istniejgoych dzisiek budowlanych tyl! 2
funkeji ustugowsf z mozliwosciz uzupeiniania istniejgee] zabudowy uslugowej o nowe
cbiskty budowlane przy zachewaniu pozostalych ustalen,

- w obiekiach budowlanych usiugi handiu o powierzchni sprzedazy do 50,0 m?,

- powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni dziatki budowlane],

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 5% powierzehni dziaiki budowlane],

- Intensywno$¢ zabudowy: minirmum 0,01, maksimum 2.5,

- nowe budynki ustugowe nie moga by¢ syluowane bezposrednic przy granicy z
sgsiednig dziatkg budowlang oraz w odleglosci 1,5 m od tej granicy,

- isiniejgce dziaki gruntu, kiére nie posiadajs dostepu do drég (ulic) publicznych,
mogg podiegad zabudowie tylko pod werunkiem zapewnienia dostepu do drég
{ulic) publicznych zgodnie 2 obowigzuigcymi nrzepisami edrebnymi lub w polgczeniu
z sgsiednig dzialkg gruntu/ dzistkg budowlana posiadajacs dostep do drég (ulic)
publicznych jako jedna dziatka budowlana,

- dopuszezs sig zachowanie istnigjgoych na dzier przviecia ninigjszego planu funkeji
(ogrocnictws | kwiaciarstwo), kidre nie mieszeze sie w przeznaczeniu dla terenu, z
moziiwoscig remeontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, budowy
nowych budynkow i obiektéw zwiszanych 2z iz funkgia o wysokosel budynkow do

2.0 m oraz przy spelnieniu pozostatych ustaler planu;

PN

~

18 tereny oznaczone jsko 1 20, 2 ZD;
8} przeznaczenie — tereny ogrodéw dziatkowye
) v i unki zagospodarowsniz:

be
1




x

zynng minimum 30% powlarzehni deisiki oudowlane),
atki wg. przepisdw adreb mzw3 moze byl zreafazcwam

brych oraz dopuszezalny jest

- 3 »:—-; 35
it ci zizg
kreslonyeh w przepisach odre

;z:c'y"wk i:ocpof*arczy ¢ parametrach jgk diz sllany,
- Intensywnoé¢ zebudowy: minimum 0,001, maksimum 1.6:
17) teren oznaczony jako W:
8] przezneczenie - tereny %'"f%"%‘?“:‘ijk" ury techniczne] 2wigzane] z zaopsirzeniern w wode,
b) zasady | warunki zegospodarowania:
- Istniejges stacia uzdatniani a‘i woev
. bu dynki ¢ my\,ckosc‘ do 11,0 m,
- pewierzchnia zabudowy do 69% ,:O‘-“l chni dzialki budowlanej,
. ,COWEE?Z hniz biclogicznie czynna m im,;rr 30% pow*e,"zcm ?s:«:.‘ki oudowlane],
- intensywnoé¢ zabudowy: minimum {‘ 801, maksimum 1.5;
1€) tereny oznaczons jako: T WS, 2 WS, 3 WS, 4 WS:
&) przeznaczenie — tereny wod ;)sw;erchwcwyc” grddladowyeh,
b} zasady | warunki zegospodarowania:

ciek wodny o charakierze naturalnym,

- obnmﬁzqe zakaz odprowadzania do cieku, éciekéw nie speini iajgcych
parameliréw umozliwiajacych ich sdarowad;eme do wod otwartych, zgodnie 2
przepisami odrebnymi;

18} tereny oznaczone jako: 12,22 32,47 52 6 7, FZ.82 3Z 102 4
8) przeznaczenie — tereny zieleni,
b) zasadyiwarunk zagsspodamwama‘
- lereny zieleni o charakterze nadwodnym,
- dopuszcza sig realizacie obiekiéw | urzgdzer rekreacyjnych z wylaczeniem budowy

Vi

1 &

budynkow,
dopuszcza sig resiizacie oblekiow ma ie] archilektury jak: kosze na émieci, 1EWKI,
latarnie craz dopuszoze sig Sciezki pissze. dro ogi rowerowe (dciezki rowerowe) iub

DiBSZo- rowerows;
20} teren oznaczony jake 1 ZL, 221
g} przeznaczenie — lasy,
b)) zasady i warunki zagospodarowania;
- tereny ledne do zachowania,

obowigzuje zakaz budowy budyﬁxsw
- dcpuszcza sig realizacje urzgdzen | obiekidw rekreacyinveh np. écieska zdrowia,

W terenie ‘oznaczonym jeko 2 ZL wystepuje pormnik przyrody czywionej -
obowigzujg ustaleniz § 8 pkt 7.

§8.wW obszarzéz oﬁgg;ym ninigjszym planem ze wzgiedu na uwarunkowaniz nie .
; ierendw gorniczyeh, & takze obszardw szczegoinego zagrozenia powodzig oraz
suwaniza sie mas z;ﬁ-"r‘r\zr% oraz nie wyznacza sle obszardw przestrzeni publiczne].

§ 10. Szczegbiows zasady | warunki scalania | t podzishs nieruchomodel:
1) wislkogd i i keztat dzialek budowlanych uzvsmwﬁrycr W wyniku scalenia | podziaiy,
powinien byé dostosowany do poirzeb Zwiazanych z przeznaczeniem |

sle
e

i f' 'zkrjoz“mwam«m
x};axtﬁw przy warunku zachowania parametrow okreglonyech wpkt 21 3
elkodé dzislek bud mcw,afwcm gy*&iwa? weh wowy

W

O ca.dmazwﬂ Y
mum 200,80 m® i blizniacze] minimum

ju: zebudwfy

wo ﬂ&sm;asea minimum 800,0 m*, szeregowej minir
3000 m?, prey mm«"me?‘m ;;ezo&af}mh ustaler plany;
'ﬁzvmkc c Lm; c:zsaf i budowlanej uzyskane] w wyniku sealeniz podz ;a«.‘q mwmm}
wolnosioigoe] T 18,0 m, szeregowe] minimum 7,0 m; blizni 3 czel minimum s(} G
z kat nolozenia G f_”:h dziatek budowianveh w slosunky do pasza dr ogowe
tolerancie do #
<) dzislki budowizne uzyskiwane w wyniku scalania | pedziziy cowi ie¢ zapewn
cstep do drdg publicznych z drég ,/u;.cf publicznych :‘.k;as%or‘.yc“ m, drég
Db




oubliczrnyeh przylegaiacy c*‘a do obszeru pleny, przy zechowsaniu ustalen n
ard v pmfspésamé.

, G
uchwaly orez dostep do drég publicznych zgodnie z cbowiazuiacy
g11. 7**&6; modernizac]i, rozbudowy | budowy systemdw kor sm,zs":akg.ﬂy binfrast
techniczne]

1) ustelz sie dcs’@swéé komunikacyjng terenow poprzez drogl /ulice/ publiczne, droge
wewnglrzna, okresione niniejezym planem fub wystepujace w sasiedztwie obszaru plany
oraz dostep do drég fzﬁécﬁ ;m licznych zgodnie z obowiazuigcymi przepisami:

2) usiala sig nastgpujges 2asady | wskainiki w zzkresie zapewnieniz mieisc do

}

parkowaniz samochoddw,

z) ¢lz funkeji hendiows] na kazde 50 ﬂ 2 powierzchni sprzedazy minimum 1 maejsce ciz
;,Jozamefgsh ustug na kazde 200 m? powierzchni uzytkows] minimum 1 | migjsce, u dis
funkeji mieszkalng] minimum 1 miejsce na dom mieszkalny jednoredzinny floka
migszkalny wtym migjsca w garazach,

o) potrzeby parkingowe powinny by zapewnicne w obrgbie dziatki budowlanei 2
mozliwoscig bilansowania w pasach drogowych drog (ulic) publicznych,

c) w kaZde] wyznaczone] diz danej funkc]i ustugowe] / zespolu funkcii ustugowych ilosei
migjsc do parkowania nalezy zapewnié minimum jedno migjsce przeznzczone na
parkowanis pojazddw zacpairzonyc?“ W kaﬂ§ parkingows, przy czym w sytuaci
{}b”\fﬂqzkh zapewnienia tvike jsdnego mlejsca do parkewania diz funkcji ustugowej/

espoiu funkcji usiugowych, nalezy zapewnit drugie migjsce na ten cel, = dla
zabuéewy m%aszkaﬁmwe; ;ednarodzém‘ej wyznaczone migjsce do parkowania uznaje
sig za spelnione w zakresie migjsca do parkowania pojazdéw zzopatrzonych w kartg
parkingows;

pawigzar»%e uktadu kemunikacyjnege | siecl infrast mktu*y ;a*%nsczre, na ohszarze

-
chigtym planem z ukladem zewnetrznym odbywa sie poprzez drogi (ulice)
pubiiczne obigte pianem i sieci infrastrukiury technicznej z%skahzew ne w obszarze
planu, kibre posiadsjg dalszy przebieg w obrebie miasia i powigzane sg z
migjskim sysiemem kcmun%kacyﬂym t m:ejskim systemem uzbrojenia tereny;

4) wramach pasdw drogowych drég (ulic) publicznych dopuszeze sie realizacje zatok

pestojowych, przystankdéw komunikaci zbicrowe}. drég rowerowych, zieleni

lowarzyszace] przy zapewnieniu funksionainosci drmaz (ulicy) oraz zgodnie z przepisami

odrgbnymi;

&) infrastrukiura techniczna - ustaienia ogdlne:

a) do projekiowanych cbiekidw budowlanych od istnigjgcyeh sieci medidw infresirukiy iy

techniczne] nale2y zachowa( odiegtodel zgodnie z przepisami odrebnymi,

b} utrzymuje sie is'néegaca; infrastrukiure techniczng w dotychczasowe] ioka.azﬁc; z
moziiwoscig jej przebudowy, przefozenia, rozbudowy, ewentualnsj rozbidrki ora
budowg nowej przy zachowaniu nozostatych ustalen | warunkéw pianu;

&} zeopatrzenie w wodg - ustala sie zaopatrzenie w wode z istniejgce] siec wotociggows]

i projekiowans] sieci wodociggowe] wykonanej z materiaéw dopuszezonych do

stosowania o érednicy rur minimum 50 mm, zasiiane] z istniejacego systemu m ei‘*kﬁg{,

& do czasu rozbudowy, budowy sisc wodocizgowe] dopuszezs sie zaopatizen

uigt wdasnyeh;

adprowadzenie sciskow,

a) ustala sig, ze &cieki bylowe beds odprowadza ne do isiniejgcych sieci kanalizaci

sami‘éama} 'grajek%’owaﬁym siecl kanalizac) sanitarne] wykenanej 2 maieméaw

d c;,;wz_ﬁ,zm.; n do stosowania o Srednicy ru ro inimum 100 mm z wigczeniem

do istnieiacego miei Riﬂg“ svetemu kanalizeci saniterns] opant €gc o kom,ma!nﬁ
mw & do czesu rozbudowy ,bu::’:my sieci kanalizacji sanitarng
rw czwi zari iz w cparciu o szezeine *'e:;:“::;;éywcwa

t

sezyszozainie écle

hog Wi o

e fom i i £
to :;wz, ;;ewwwv w‘fC w-"ﬁfﬁW&(fZ&ﬂﬁ do isinieizcych sisai

i
AROSTWO POW 1{_&'1‘0‘;‘& 3
R v /ZYRARUDWH-: )
. 1 nanowskiego 4 LES s
L a6 n%J-SE\‘gg fax 40




meterialdw dopuszezonyen do stosowania o Srednicy rur minimum 100 mm 2
wigczeniem oo migjskiego systemu kanalizac)i deszczowe] 7 zastrzezenierm it ¢
dopuszeza sig na pdprowadzanie wod opadowych i roziopowych do gruntu, kidre
zgodnie z chowigzujacymi przepisami nie wymagaja oczyszezenia,

odprowadzenie wod opadowych | roziopowych do gruntu, wymage takiego
ukszigflowaniz terenu by nie nastgpowalp zalewanie lerendw sasiadnich;

petrzenie w energie elekiryczna:

ustala sig zaopatrzenie w energig elekiryczng z istniejgeych | projekiowanych sieci
elekiroenergetycznych niskiege napigcia (NN) i éredniego napigcia (SN)
napowielrznych i Kablowych wigczonych do istniejacegoe systemu
eleklroenergetycznege oraz z istniejgcych | projektowanych zgodnie z
zapolrzebowaniem stac]i transformatarowych SN/nn (15/0,4) wolnostojacych lub
wbudowanych z dostgpem do drég publicznyeh zgodnie z przepisami odrebnymi,

b} dopuszeza sig skablowanie istnigjacych linii elektroenergetycznych napowietrznych;
teiekomunikacja - ustalz sig obstuge w zakresie telekomunikacii w oparciu o sieé
telekemunikacyjna istniejacs | projektowang oraz mozliwosc realizacii infrastruktury
telekomunikacyjnej (fgcznosci publicznej) we wszystkich terenach, zgodnie z przepisami

<
e

]
e

o

it

NE
moay
ey

@

e

odrebnymi;
0) zaopatrzenie w gez - ustala si¢ zasilanie w gaz w oparciu o istniejges sieé gazu

przewodowege | projeklowang sied gazu przewcdowege wykonang z materiaidw
dopuszczonych do stosowania o $rednicy rur minimum 20 mm z wigczeniem do
miejskiego systemu sieci gazowniczej lub z innych Zrédet;
zaopatzenie w energig cieping — ustala sie zaopatrzenie w ciepto w oparciu o
indywidualne Zrodta ciepla, /z preferencig dla ekologicznych czynnikéw
grzewczych/ jak gaz, ole] niskoesiarkowy, energiz slekirvezna, odnawizine rédiz
energli itp/ lub 2 projektowane] sieci cieplnej o $rednicy cieplociggdéw dostoscwans] do
polrzet wynikajgeyeh z zakresu obstugi zabudowy, opariej o cieplownie migjska lub
inne zbiorcze systemy cleptownicze;
usuwanie odpadéw - uslala sig Ze odpady beds zagospodarowane zgodnie z
uhowigzujgoymi przepisami odrebnymi.
§ 12. Dopuszcza sig jako tymeczasowe zagospodarcwanie | uzytkowsnie terenu,
utrzymanie istniejgcego stanu uzytkowania, do czasu zagospodarcwania terenu zgodnie z

1

aw
[AS]
~—

przeznaczeniem.

§ 13. Okredla sig stawke procentows shuzacg naiiczeniu oplaty z tytulu wzrostu warnoéc
rieruchomoégci spowodowanego uchwaleniem planu dla terendw o symbolu przeznaczenia:
MNU v wysokosci ~ 30% dis pozostialych terendw w wysokeéel - 0 %.

§ 14. Traci mec uchwala nr VIII/E1/88 Rady Migjskisj Zyvrardowa z dniz 29 kwietniz 15888

{ 'r 88 z dnig 2 lipce 1888 1. poz. 2046) w zakresis

roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 88
chszary chiglego niniejszym planem.

§ 18. Uchwaia wchodzi w Zycie po uplywie 14 ¢ni od dnia ogleszenia w Dzienniky
stronie internetowe)

irzgdowym Wojewddziwa Mazowieckiego | podlegs publikagji na
Urzedu Miasta Zyrardowa.
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ST_'AROSTA
POWIATU ZYRARDOWSKIEGO
ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow

08.6341.70.2016.AR Zyrardow, 2016.11.04

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust.1, pkt.19 i ust. 2 pkt. 1b; art. 64 ust.1; art. 122 ust.1, pkt.3; art.123 ust. 2 i 3; art.127
ust 115; art, 128; art. 131; art.132 ust. 1, 1a, 2, 3, 9 i art. 140 ust.]1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pézniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.104 i 107 K p.a. (Dz. U.
22016 r. poz. 23 z pdzniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Przedsicbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Spoéika z 0.0. z siedziba: 96-300
Zyrardéw ul. Czysta 5, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejscie sieci
kanalizacji sanitarnej pod dnem rowu zwanego ,,Rowem L”, na dzialce o numerze ewidencyjnym
1004, w ramach realizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Mtynskiej w Zyrardowie
na dzialkach sgsiadujgcych z w.w. rowem o numerach ewidencyjnych: 1033 i 1001/3
stanowigcych wlasno$é¢ Miasta Zyrardow

orzekam

I. Udzieli¢ dla Przedsi¢gbiorstwa Gospodarki Komunalnej wZyrardéw” Spotka z o.0.
z siedzibg: 96-300 Zyrardéw ul. Czysta 5 pozwolenia wodnoprawnego na przejScie sieci
kanalizacji sanitarnej pod dmem rowu zwanego ,Rowem L”, na dzialce
o numerze ewidencyjnym 1004, w ramach realizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej
w ulicy Mlynskiej w Zyrardowie na dzialkach sgsiadujacych z w.w. rowem o numerach
ewidencyjnych: 1033 i 1001/3 stanowigcych wlasno$é Miasta Zyrardéw, z zachowaniem
warunkéw technicznych okreslonych ponizej :

Wi . Sposéb wykon-ania Rze;dn'a o0si Wspolrzedne
cieku Typ przekroczenia przekroczenia rurociagu geograficzne
[m n.p.m.]
bezwykopowo
przewiertem
kanalizacja sanitarna thoczna | | 22C OS{Onf)Wej ’ 3.5 .
) PE Dz90mm w rurze z zacl%otwamciam. —— N 52°3'52,07
Réw L - od_leg%osmlw pionie > E 20°24' 53,31"
{2058 Brars miedzy wwrzchfzm
’ rury ostonowej,
a dnem przepustu min.
1,0m

II. Zobowigzaé¢ Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Spétka z o.o.
z siedzibg: 96-300 Zyrardéw ul. Czysta 5, do :

1) wykonania przejécia siecig kanalizacji sanitarnej pod ,,Rowem L” zgodnie z przediozonym
operatem wodnoprawnym, obowigzujacymi przepisami i normami oraz utrzymania funkeji
istniejacych urzadzeni wodnych;  grAROSTWO POWIATOWE
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2) uporzadkowania terenu po wykonaniu prac zwiazanych z przejéciem W sposéb npjg
naruszajgcy stosunkéw wodnych.

III. Terminu wazno$ci obowigzywania niniejszej decyzji nie okresla si¢ zgodnie z art. 127 ust,
S ustawy Prawo wodne.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien o0sob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

V. Ewentualne szkody powstale w wyniku wykonania przejicia objetego przedmiotowym
pozwoleniem wodnoprawnym obcigZaja Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw”
Spotka z 0.0. w Zyrardowie.

VI. W postgpowaniu wodnoprawnym uzyto ,,Operat wodnoprawny na wykonanie przekroczenia
siccig kanalizacji sanilarnej istniejacego przepustu na Rowie L” opracowany we wrzeéniu 2016
roku przez GWK Inzynieria Sanitarna dr inz. Agnieszka Halicka w Warszawie.

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calosci zgdanie strony.

Z powyzszych wzgledow orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, za poSrednictwem Starosty Powiatu Zyrardowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia
(art. 129 §1i 82 K p. a.).
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dnotacia o dokonaniu zaplaty oplaty skarboweij:

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 0 opfacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) oraz czgici
IIL ust. 24 zalgcznika do ww. ustawy, zaplate oplaty skarbowej za wydanie decyzji wodnoprawnej na wykonanic urzadzen
wodnych., w wysokosci 217,00 21 (stownie ztotych: dwiescie siedemnaseic) wniesiono w dniu 10 pazdziernika 2016 roku,
gotdwka w kasie Starostwa Powiatowego w Zyrardowie, z adnotacjg: ,oplata skarbowa za udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzeni wodnych dla Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej wZyrardow” Spétka -

2 6.0. w Zyrardowie”, e TWO XJDMATG W
gﬁg.ﬂ‘dl"ﬁ_‘w ‘ "‘_!‘j‘fn ARD O\.Nl_’:; "
% WO Sk KE
u\;. \ ‘;-.'J‘.‘"'J“‘u' ey AD 115020
Otrzymuja wedlug strony nastepnej. - te




Otrzymujg :

1 Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,.Zyrardow” Spétka z o.0.
96-300 Zyrardéw, ul. Czysta 5

2. Prezydent Miasta Zyrardowa
96-300 Zyrardow, Plac Jana Pawta IT Nr 1

3. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 4a

4. Afa. SPZ, WOSIR (A.R.)

Do wiadomo$ci:

1. Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego
03-719 Warszawa, ul. Jagiellofiska 26

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Plocku, 09-402 Plock, ul. 3 Maja 16

3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13b
( wraz z wersja elektroniczng operatu wodnoprawnego na CD — 1 egz.)

SETARCSTWO mwm'YOWE
v ZYRA e, PWIE =
i kod 9

46 835"0




PREZYDENT MIASTA ZYRARDOWA

P1. Jana Pawla I Nr 1 96-300 Zyrardéw tel: 46 858-1 5-00 fax: 46 858-15-11
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Zyrard6w, dnia 25 pazdziernika 2016 1.
PN.6853.36.2016.JB

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5

96-300 Zyrardow

Prezydent Miasta Zyrardowa, dziatajac w imieniu Gminy Miasto Zyrardéw, bedacej
wilascicielem dziatki polozonej w Zyrardowie, o nr ewid. 1004, z uwagi na koniecznogé
wykonania przejscia rurociagu kanalizacji tlocznej Dz 90 PE100 — wyraza zgode dla
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej .. Zyrardéow” Sp. z 0.0. na przejicie rurociggu
kanalizacji tlocznej Dz 90 PE100 pod przepustami w pasie drogowym (ul. Mtynska,
dz. nr ewid. 1004) i udziela prawa do dysponowania w/w dzialkg na cele budowlane.

Przebieg przedmiotowego przejécia rurociagu kanalizacji ttocznej powinien by¢
zgodny z Opracowang dokumentacjg projektowa oraz ze wskazaniami zgodnymi
z zalacznikami graficznymi zalaczonymi do wystapienia.

Jednoczesnie zobowigzuje inwestora do:

- odpowiedniego zabezpieczenia zaréwno w dzien jak i w nocy terenu dla prowadzonych
robét,

- uporzadkowania terenu stanowigcego wlasnogé Gminy Miasto Zyrardéw po zakonczeniu
prac inwestycyjnych,

- zgloszenia odbioru tereny po zakoriczeniu robét do Wydzialu Planowania Przestrzennego
i Nieruchomosci Urzedu Miasta w Zyrardowie.

Warunki korzystania z nieruchomodci gminnej zostana okreslone w odrebnej umowie

Po zakoticzeniu inwestycji i przediozeniu inwentaryzacji powykonawczej.

. T G T |
o | LALTIN |

Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej , Zyrardow” Sp.zo.0.,
ul Czysta 5, 96-300 Zyrardow
2. afm

STAROSTWO POWIATOWE

 ARDOWIE

Ima:



PREZYDENT MIASTA ZYRARDOWA

Pl. Jana Pawta II Nr 1 96-300 Zyrardéw tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Zyrardéw, dnia 8 listopada 2016r.
GKS.7230.3.21.2016.IN

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z o.0.
ul. Czysta S

96-300 Zyrardow

Dotyezy: uzgodnienia projektu w zwigzku z decyzja nr GKS.7230.5.184.2016.JN z dnia
6.10.2016r. oraz pisma nr GKS.7230.5.184.1.2016.JN z dnia 6.10.2016r.

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.), w zwigzku 2z decyzjg
nr GKS.7230.5.184.2016.JN z dnia 06.10.2016r., stosownie do projektu budowlanego
zlozonego w dniu 20.10.2016r. do Urzgedu Miasta Zyrardowa oraz pisma L.dzJRP-POIS-I-
552.1850.4170/16 z dnia 7 listopada 2016r. zlozonego przez Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Spotka z o.0. ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw, celem uzgodnienia
lokalizacji w pasach drég publicznych: ulicy Dalekiej (dz. nr ew. 1009/2, 1010/6, 1011/9,
1012.9, 1014/2, 1016/1, 1020/3, 1002, 1023/5, 1018/3, 1002), ulicy Mlynskiej (dz. nr
ew.1010/1, 1011/1, 1012/17, 1012/20, 1016/4, 1001/3), ulicy Piastowskiej (dz. nr ew. 1033,
1195/1) urzadzen infrastruktury technicznej: kanaléw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Dz200 PVC-U, rurociggéw kanalizacji tlocznej Dz 90 PE100, odgalgzien do granic posesji
Dz160 PVC-U, studni kanalizacji sanitarnych Dn 1000 i 425, tloczni $ciekéw Dn 2000 ~ 3szt,
szaf sterowniczych ttoczni §ciekéw wraz z kablem zasilajgcym, oraz w zwigzku z pismem
nr GKS.7230.5.184.1.2016.JN z dnia 6.10.2016r. na lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury
technicznej: kanalow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 PVC-U, rurociagéw
kanalizacji tlocznej Dz 90 PE100, odgalezien do granic posesji Dz160 PVC-U, studni
kanalizacji sanitarnych Dn 1000 i 425, tloczni $ciekéw Dn 2000 — 3szt, szaf sterowniczych
ttoczni éciekéw wraz z kablem zasilajgcym, w dzialkach drég wewngtrznych Miasta
Zyrardowa - ulice: Wiatraczna, Sucha, Rzeczna, Wodna w Zyrardowie, zgodnie
z zalaczonym planem trasy, wyzej wymienionych urzadzen infrastruktury technicznej,
niniejszym

uzgadniam bez uwag
przedlozony projekt budowlany w/w urzadzen infrastruktury technicznej na warunkach

okreslonych w decyzji nr GKS$.7230.5.184.2016.JN z dnia 6.10.2016r. oraz w pismie . .
nr GKS.7230.5.184.1.2016.JN z dnia 06.10.2016r. STAROSIWO PUOVE LT
OLARY Tt e ARDOWN

Otrzymuja:
1) PGK ,Zyrardow”
2) ala

Sprawe prowadzi: Jolanta Nadulska
Nr.tel,: 46 858-15-56

AT Y



Wojewodzki Zarzgd Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial Warszawa

Inspektorat Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 4a
tel. /fax 22 755-50-56
http://wezmiuw.waw.pl, e-mail: insp.erodzisk(@wzminw.waw.pl

W/IGM-4105.U.1801.1.6742/16

Grodzisk Maz., dnia 02.12.2016¢.

GWK Inzynieria sanitarna
ul. Gabiriska 9/ 75
01-703 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2016r. dotyczace uzgodnienia projektu sieci kanalizacji

sanitarnej, Inspektorat Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzed Wodnych w Grodzisku

Mazowieckim informuje:

- kolotem rézowym zaznaczono 6w bedacy poza ewidencja tutejszego Inspektoratu,

- w zakresie projektu urzadzenia melioracyjne nie wystepuja.

Jednoczesnie informujemy iz, w zakresie przebudowy, likwidacji, odprowadzania sciekéw
deszczowych zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2015 poz.469 ze zm.)

nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne we wlasciwym miejscowo Starostwie Powiatowym .

Integralng czescia pisma jest mapa sytuacyjno - wysokosciowa ostemplowana pieczecia

Inspektoratu WZMiUW w Grodzisku Maz.

Zatlqezniks: mapa syt.-wys. w skali 1:500

Do wiadomosci:
Gminna S pa’/&a:lf} odna w Zymrdaw.ie
WZMUW {f;,gbe/émmr w Grodzisku Mas, - ad acta

Sporsudzl: Dartury Chopowki

Wazowsze,

(e
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