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SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
Decyzja GINB projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do OWIIB
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego
Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do OWIIB

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
Przedmiot i zakres opracowania

Ogolny opis sieci wodociggowe;j

Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Wymagania ogélne

Prace przygotowawcze

Podtoze

Roboty ziemne

Opis istniejgcej nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych robét oraz informacje o sposobie jej odtworzenia
Standardy materiatowe

Skrzyzowania

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpien

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlinie
niebezpiecznych

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu
Profil podtuzny

Profile podtuzne odej$¢ wodociggowych
Schematy weztéw wodociggowych
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt: ,,BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY
ZABIEJ W ZYRARDOWIE” (jednostka ewidencyjna 143801_1-ZYRARDOW) wykonano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym z 28.06.2015 r. oraz zgodnie z §2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 r. zmieniajgcego Rozporzgadzenie w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego z 25.04.2012 r. (Dz. U. poz.

1554).

Projektant: Sprawdzajgcy:

|
ins. Stanista Gabias
upr, bud. nr A 7789/Pw
specj;'in’é:talacyjn%-, Zynieryjna
upr. bud: nr.18/89/Pw
specj.ochrona grodowiska
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie’

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CG1-F32-USE *

Pan Cezary Swist o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0060/05

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
~weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-03 roku przez:

Jerzy Strofiski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKEA
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HZYHIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VFW-TML-DJ2 *

Pan Stanistaw Grabias o numerze ewidencyjnym WKP/WM/1278/01

adres zamieszkania ul.; Spiewakéw 3A, 60-638 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym._____
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-06 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 20“_0'1 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ok We_ryﬁka_i_:jé‘ poprawnascl danych w nlﬁlé_j_szym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za-pomocg humeru w_eryﬁkacy]’nego zafé\yiad;z_e_nia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw: Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa, S e . :




OPIS TECHNICZNY

do projektu:

»~BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY ZABIEJ W ZYRARDOWIE WRAZ Z
ODEJSCIAMI WODOCIAGOWYMI W PASIE DROGOWYM | WLACZENIEM DO ULICY
WYSPIANSKIEGO W ZYRARDOWIE REALIZOWANEJ NA DZIALKACH O NR EWID.
3501, 3506/1 OBREB 3”

1.  CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa nr 7/2016/U zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcsg;
- warunki techniczne;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

- wizja lokalna w terenie.

1.2. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Budowa sieci wodociggowej w ulicy Staszica w Zyrardowie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 3501, 3506/1 obreb 3 (jednostka ewidencyjna 143801_1-ZYRARDOW)
realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktére stanowig obszar oddziatywania inwestyciji.
A. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja
nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej

ustawie.
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan

okreslonych niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.
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1.3.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdz. zmianami) pod katem wyznaczania
w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Dz. U. z2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami).

Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z odej$ciami do granic
dziatek. Cato$é zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie
z opracowanym projektem budowlanym na dziatkach o numerach 3501, 3506/1
obreb 3 (jednostka ewidencyjna 143801_1-ZYRARDOW).

. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych

zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania
terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie odtworzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami w zatgczonej do niniejszego projektu
decyzji Prezydenta Miasta Zyrardowa z dnia 27.10.2016 r. (nr pisma
GKS.7230.5.194.2016.JN).

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw
i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.
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6. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwigzku
z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociagowej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz higieng i
zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem obecnego stanu
klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz wptyw zadania na
klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry sieci wodociggowej,
projekt uwzglednia w sposéb wystarczajacy odporno$¢ na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. diuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. Wsréd rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na srodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatbw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastyczno$ci, uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod
wptywem mrozu, awaryjne zasilanie tloczni, skablowanie uktadéw zasilania oraz
system automatycznego powiadamiania o awariach.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreélanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej infrastruktury
podziemnej w ulicy Zabiej:
o sieé¢ wodociggowa - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 @90 mm o tgcznej dtugosci
ok. 63,89 m;
e odejscia wodociagowe - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 @90 mm o tgcznej
dtugosci ok. 3,22 m (1 szt.);
e odej$cia wodociagowe - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 @63 mm o tgcznej
dtugosci ok. 17,03 m (3 szt.);
e hydranty nadziemne — 1 szt.

1.5. Ogolny opis sieci wodociggowej

Projekt obejmuje wybudowanie sieci wodociggowej w ulicy Zabiej na odcinku od istniejace;
sieci wodociggowej @110 mm w ulicy Wyspianskiego. Odej$cia wodociggowe nalezy
wyprowadzi¢ do granic dziatek.

Projektowana sieé wodociggowa bedzie stuzyé dostarczaniu wody do celéw
bytowo-qospodarczych. Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie stuzyé
dostarczaniu wody do celéw przeciwpozarowych.
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1.6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1. Wymagania ogoélne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowg oraz jej uzbrojenie charakteryzujg
sie odpowiednig wytrzymato$cig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczna,
termiczng i biologiczng na wptywy $srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia.
Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

1.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ nastepujgce prace

przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczyé miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usuna¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce

sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegoélnym uwzglednieniem spekania Scian pobliskich
budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

e komisyjnie przejgé teren pod budowe;

e uzyska¢ warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na odprowadzenie wéd
gruntowych z wykopu;

1.6.3. Podtoze
W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wiasciwosci
gruntéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatno$ci podfoza gruntowego i
srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci wodociagowe;j
wykonano badania podtoza gruntowego.
Otwory badawcze zostaty zlokalizowane wzdtuz tras przebiegu rurociggdw.
Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich:

1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg proste
rurociggi posadowione bedg powyzej zwierciadta wody, a grunty nasypowe
wystepuja powyzej posadowienia projektowanych rurociggéw.

2. Podtoze nosne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej powinna stanowi¢
warstwa gruntéw rodzimych piaskéw $rednioziarnistych lub glin piaszczystych.

3. Wstepowanie wody gruntowej moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac
ziemnych jak i przy pracach montazowych rurociggéw w zalezno$ci od pory
roku, w ktérej bedg trwaly prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajgcymi wodami gruntowymi
— igtofiltry w utworach piaszczystych, a w razie wystepowania utworéw spoistych
odwodnienie wykopu mozna wykona¢ za pomocg studzienki zbiorczej i
odpompowanie wody poza wykop.
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10.

Whnioski i zalecenia:
Na odcinkach projektowanej sieci wodociggowej gdzie wykopy prowadzone
beda w jezdni, nalezy zasypac¢ je gruntem sypkim bez frakcji zwirowej i
zagesci¢ do stopnia zageszczenia o parametrach zalecanych dla droég tego
typu.
Sie¢ wodociggowg nalezy uktadaé odcinkami w wykopie wasko przestrzennym
pod ostong $cian szczelnych z rozporami, a na odcinkach ptytkiego zalegania
zwierciadta wody gruntowej (jesli wystgpi) przy obnizonym zwierciadle wody
przy pomocy igtofiltréw.
Pompowanie wody bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
doprowadzi do rozluznienia gruntéw sypkich w wyniku zadziatania ci$nienia
sptywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna dziataé w sposéb ciggtly.
Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji rob6t ziemnych spowodujg
pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu powodujgce rozluznienie gruntéw
sypkich podfoza i terenéw sgsiednich szczegélnie w poblizu istniejgcych
obiektow kubaturowych.
Roboty  ziemne zaleca sie rozpoczg¢ od miejsc potozonych najnizej
umozliwiajgc grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
Omawiany teren lezy w granicy przemarzania:

strefy Il Hz=1,0 m ppt.
Wykopy pod sie¢ wodociggowg zasypa¢ gruntem pochodzacym z wykopu
zgodnie z naturalnym ich zaleganiem ubijanymi warstwami do wskaznika
zageszczenia Is= 0,95 czyli do stopnia zageszczenia |ID=0,50 zachowujgc
zasade ze sie¢ sanitarna do poziomu ca +0,2m ponad poziom jej utozenia
zasypana bedzie gruntem sypkim.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
panstwowymi i branzowymi. Sie¢ wodociagowg nalezy uktada¢ na
nienaruszone réwne piaszczyste dno wykopu a w przypadku zalegania
gruntéw spoistych na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze robo6t ziemnych
wykonaé topatami.
Po ufozeniu odcinkami sieci wodociggowej wykopy nalezy na biezgco
zasypywac gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami (grubosc¢
warstw do zageszczenia powinna by¢ dostosowana do metody i rodzaju sprzetu
zageszczajgcego), do uzyskania stopnia zageszczenia co najmniej rébwnego
zageszczeniu gruntéw rodzimych lub okreslonego w projekcie wykonawczym
robét ziemnych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem
stopnia skomplikowania warunkédw  gruntowo-wodnych, dokumentowany
teren miesci sie w kategorii prostych warunkéw rurociggi posadowione beda
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powyzej zalegania wody gruntowej, a grunty nasypowe wystepuja powyzej
posadowienia projektowanych rurociggéw i przepompowni.

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

W zaleznosci od warunkoéw stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy zastosowac

nastepujgce posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowic
na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

e nalezy stosowac¢ podsypke o grubosci min. 10cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 0,10m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szerokos$¢ obsypki powinna byé rowna szeroko$ci dna wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu;

- podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwié
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd nalezy
przygotowaé przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetni¢ piaskiem;

- roéznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci +/- 5cm.

1.6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjne;.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wtascicieli dziatek. Wykonawca rob6t zobowigzany jest uzyskaé
zgode na wejScie na teren od zarzagdzajgcego droga.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowac€ i
zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”
(Zat. Nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wykopy dla sieci wodociggowej z odejSciami nalezy wykona¢ jako otwarte, o $cianach
pionowych, z umocnieniem $cian. Nalezy dokona¢ catkowitej wymiany gruntu. Urobek
nalezy wywiez¢ na odlegtosci okoto 10 km i zutylizowac.

Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych
obudéw wykopow, w zalezno$ci od posiadanych przez \Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢é posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy $ciankg rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen
roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposob wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00m.
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Odwodnienie wykopow w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg pompy szlamowej a w
gruntach piaszczystych za pomocg igtofiltrow.

1.6.5. Opis istniejacej nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych robét oraz
informacje o sposobie jej odtworzenia
Po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie ulicy (jezdni i chodnika) ulicy
Zabiej oraz jezdni ulicy Wyspianskiego. Odtworzenie nalezy wykonaé z nowych
materiatéw.
Istniejgca nawierzchnia ulicy Zabiej w cze$ci wykonana jest z ttucznia a w czesci posiada
nawierzchnie gruntowg. W czesci ulicy Zabiej znajduje sie chodnik z ptyt betonowych
(strona parzysta ulicy). Prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej prowadzone bedg w
czesci ulicy, ktorej nawierzchnia ulepszona zostata ttuczniem oraz w czesci chodnika
(jedno odejscie sieci kanalizacji sanitarnej).
Przekréj konstrukcyjny jezdni tluczniowej w ulicy Zabiej powinien sktadaé sie z
nastepujgcych warstw:
e warstwa dolna o grubosci min. 15 cm z mieszanki ttuczniowej o granulacji 0+63
mm;
e warstwa goérna o grubosci min. 5 cm z mieszanki ttuczniowej o granulacji 0+31,5
mm;
Warstwe ttuczniowg po wykonanych robotach nalezy utozy¢ wedtug ww. przekroju
konstrukcyjnego na szerokosci min. 2 m.
Przekroj konstrukcyjny chodnika w ulicy Zabiej powinien sktadaé sie z nastepujgcych
warstw:
e warstwa odcinajgca z piasku (zageszczona) o grubosci min. 10 cm
e podsypka piaskowo-cementowa o grubosci min. 3 cm
e kostka brukowa o grubosci 8 cm
Zastosowac obrzeza chodnikowe 6x20x100 cm. Obrzeza obetonowac.
Ww. przekréj konstrukcyjny chodnika nalezy zastosowacé przy odtwarzaniu chodnika po
wykonanym odej$ciu do dziatki o nr. ewid. 3499 o powierzchni okoto 4 m2.

Przekréj konstrukcyjny czesci jezdni asfaltowej w ulicy Wyspianskiego powinien sktadac
sie z nastepujgcych warstw:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego $rednioziarnistego zamknietego
o grubosci min. 3 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowego $rednioziarnistego czesciowo
zamknietego o grubosci min. 3 cm
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
mm o grubos$ci min. 24 cm
e podsypka z pospdtki 0/12 mm zageszczona mechanicznie warstwami grubosci 25
cm z zageszczeniem kazdej warstwy do wskaznika zageszczenia 1,0, do poziomu
— 1,0 m od poziomu terenu
Warstwe $cieralng nalezy wykonaé na szerokoséci zjazdu z ul. Wyspianskiego w ul. Zabig.

1.6.6. Standardy materiatowe

Projektowang sie¢ wodociagowg z odejsciami nalezy wykona¢ z zachowaniem

nastepujacych zalecen:

e nalezy stosowac rury z materiatu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o
bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknieé i obcigzenia punktowe. Rury

powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
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niebieskim (rury wodociggowe) oraz brgzowym (rury kanalizacyjne) o Sciance min. 1,7
mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z
polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymato$ciowych.

Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadka
warstwag PP-HM, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full
Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Konstrukcja rury powinna zabezpiecza¢ przed zjawiskiem propagacji peknie¢ i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtéwny przewdd, warstwa zewnetrzna
roztgczna;

e rury tgczone na dtugosci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, w weztach
potgczenia kotnierzowe, przy potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac tuleje PE
wraz z kotnierzem stalowym (galwanizowanym lub epoksydowanym o grubosci powtoki
nie mniejszej niz 250 mikronow i nie wiekszej niz 800 mikrondw;

e wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego
wydruku dotgczonego do dokumentacji podwykonawczej;

e rury PE na sieci wodociggowej muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy je do
kontaktu w wodg pitng. Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje: numer
normy, nazwa producenta lub znak towarowy (symbol), wymiary (Srednica zewn. x
grubos¢ $&cianki), szereg SDR (np. SDR 17), przeznaczenie (woda), materiat i
oznaczenie (np. PE100), klasa cisnienia (np. PN10), informacje producenta (data
produkcji, nr partii);

e stosowac zasuwy odcinajgce wodociggowe PN16 z zeliwa sferoidalnego z miekkim
zamknieciem, zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe;

e przejScia poprzeczne odejs¢ wodociggowych pod ulicg wykonaé w rurze ochronnej;

e wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnoSci.

1.6.7. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykona¢ recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia
rob6t ziemnych ze wzgledu na mozliwo$s¢ wystgpienia szczatkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci
wodociggowej wystepowac bedg skrzyzowania z istniejagcymi wodociggami, gazociggami,
przewodami energetycznymi i telefonicznymi.

Opracowat:
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

2.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wykonanie sieci wodociggowe;j

sktadajgcej sie nastepujgcych elementéw:

e sie¢ wodociggowa - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 @90 mm o fgcznej dtugosci
ok. 63,89 m;

e odejscia wodociagowe - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 @90 mm o fgcznej
dtugosci ok. 3,22 m (1 szt.);

¢ odejscia wodociagowe - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 @63 mm o facznej
dtugosci ok. 17,03 m (3 szt.);

¢ hydranty ppoz. nadziemne — 1 szt.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw:
1) prace rozbiérkowe

2) budowa sieci wodociggowej

3) budowa odejs¢

4) prace odtworzeniowe i porzagdkowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) podziemne linie telekomunikacyjne;
2) podziemne linie elektroenergetyczne;
3) sie¢ gazowa;
4) wodociagi;
5) drogi gminne;

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogag stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) podziemne linie telekomunikacyjne;
2) podziemne linie elektroenergetyczne;
3) sie¢ gazowa;
4) wodociagi;
5) drogi gminne;

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapien
1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji:
- przej$cia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemne;;
- ruch drogowy w drodze powiatowej i gminnej;
- wykopy;
- roboty montazowe, ziemne i dZzwigowe,
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce — na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
4) czas wystgpienia - w trakcie realizac;ji.
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2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikdédw odnos$nie

przepisbw bhp w zakresie prowadzenia robét:

1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopbw oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociggi ciSnieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatdw, montaz studni i przepompowni

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z linig
energetyczng

5) gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z gazociggami

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw.

2.6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywacé prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp a w szczegdélnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikéw wiasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkow ochrony bezposredniej i posredniej

- oznakowac miejsce prowadzenia robét

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen.
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SPRAWDZIt inz. Stanistaw Grabias c 4 ,
— - T Nr rysunku N
ASYSTENT PROJEKTANTA | mgrinz. Zuzanna Strugata varrg
ASYSTENT PROJEKTANTA | mgrinz. Rafat Podgérski \ n..m_.
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poziom por.109,00
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16,40
14,40

Rzedna dna rury [m npm]

12,90
12,90

Zagtebienie [m]

1,5
15

Materiat Srednica/Spadek [%]

PE6
0,00

Dtugo$t [m]

3,69

Odlegtost [m]

0,00
3,69

kanalizacja sanitarna, fi 200 nm, zagt. 202 m *

kanalizacja deszczowe, fi 300 mm, zagt. 2,11 T
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PRZEDSIEWZIECIE

PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY ZABIEJ

gmina Zyrardéw

W ZYRARDOWIE woj. mazowieckie

Stadium PB/PW
NAZWA ZALACZNIKA PROFILE PODLUZNE ODEJSC WODOCIAGOWYCH | Skala 1 100/500

Data XI. 2016
PROJEKTOWAL mgr inz. Cezary $wist WKP/0283/PWOS/04 X’u\/ [J
SPRAWDZIL inz. Stanistaw Grabias 117/89/PW U | 1

—A A Nr rysunku 3

ASYSTENT PROJEKTANTA |mgr inz. Zuzanna Strugata ﬁﬁu l ;
ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inz. Rafat Podgdrski ik //




Poz. Nazwa Srednica llose
1 Skrzynka uliczna do zasuw 7
2 Tréjnik zeliwny DN100/100 1
3 Tréjnik siodtowy 990/963 3
4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn100 3

Zasuwa zeliwna z kr6¢cami PE
2 do zgrzewania z rurami PE Dn63 .
6 Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn80 1
7 Kolano z PE $90,/90° 1
8 Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn100 3
9 Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn63 3
10 Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn80 1
11 Ztqcze rurowo—kotnierzowe Dn110/Dn100 2
12 .

Tuleja Dn100/990 1
13 j #90,/Dn80

Tuleja /Dn 1
L Mufa #90 1
15 .

tqcznik F—F Dn80 1
16 ¢

Hydrant nadziemny z kolanem stopowym Dn80 1

WEZEL NR WO001

11 1,4,8 1,4,8 1

ist. wodociqg
DN110

ist. wodociq
DN110

proj. wodociqg

WEZEtL NR W005

proj. wodociqg

WEZEL NR WO002, W003, W004

PE #90mm
14
7
13
1,6,10
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proj. wodociqg

T2 PE #90mm PE #90mm
3 1,5,9
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60-401 Poznan, ul. Wislana 46
INWESTOR PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,,ZYRARDOW" SP. Z 0.0.
PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY ZABIEJ gmina Zyrardéw
PRZEDSIEWZIECIE W ZYRARDOWIE woj. mazowieckie
Stadium PW
NAZWA ZAt ACZNIKA SCHEMATY WEZLOW WODOCIAGOWYCH Skala =
Data XI. 2016
PROJEKTOWAL mgr inz. Cezary $wist WKP/0283/PWOS/04 of
SPRAWDZIL inz. Stanistaw Grabias 117/89/PW V/\ AL .“ \‘ L. — 4
ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inz. Zuzanna Strugata
ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inz. Rafat Podgérski / /‘ ,.7




